OPISUL PROIECTULUI TEHNIC

0
Nr. crt Titlul documentului Nr. pagina
(dela... panala...)

1 Foaie de capat, fisa de responsabilitati si Borderou de volume 1-6

2 Memoriu cu descrierea generala a lucrarilor 7-10

3 Memoriu de arhitectura + Caiet de sarcini — parte scrisa 11-49

4 Avrhitectura — parte desenata 50-59

5 Referat de verificare Rezistenta + Certificat atestare 60-64
verificator si legitimatie

6 Memoriu de rezistenta + Breviar de calcul + Caiet de sarcini — 65-139
parte scrisa

7 Rezistenta — parte desenata 140-146

8 Referate de verificare Instalatii sanitare si termice + Certificat 147-150
atestare verificator si legitimatie

9 Memoriu de instalatii sanitare si termice + Breviar de calcul + 151-195
Caiet de sarcini — parte scrisa

10 Instalatii sanitare si termice — parte desenata 196-201

11 Referat de verificare Instalatii electrice + Certificat atestare 202-205
verificator si legitimatie

12 Memoriu de instalatii electrice + Breviar de calcul + Caiet de 206-236
sarcini — parte scrisa

13 Instalatii electrice — parte desenata 237-238
Documentatie tehnica pentru organizarea de santier 239-242

14 Deviz general al obiectivului de investitie + Devizul 243-247
obiectului

15 Formulare F1 — F6 248-326
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Pr_nr 201z022

DEKAGON STUDID SRL
Nr- Ord. Reg. Com. J357176(2015 P DTAC. +PT.+D.0E
CLL: RO34992512
5 Beneficiar COMUNA BUCOVAT
Sediul =r MNoua:re. 21, Bl 128 &n 18
S Loc Timisoars, Jud Timis Deourrure prolect. CAPELA~ MORTUARA  IN

INCINTA  CIMITIRULUI  LOC,

Telefon: +40 740 800 670/ 40 757 932 B39 BUCCVAT

FOAIE DE CAPAT

Proiect nr,

Proiectant general

Faza

Denumirea proiectului

Amplasament

Beneficiar

Continutul volumului

Data elabararii

201/2022

LEHACI

D.TAC.+PT.+DDE. - _

CAPELA MORTUARA IN INCINTA CIMITIRULUI LOC.
BUCOVAT

JUDETUL TIMIS, LOCALITATEA BUCOVAT CF NR
402275

COMUNA BUCOVAT

Proiect pentru autorizare executdni lucrarilor de constructi
(intocmite.f. Legii nr.50/1991 republicata cu modificrile 3
completarile in vigoars)

IULIE 2022
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DEKAGON STUDIO SRL SIS L

Hr Org, Reg Com JI917E2RS Faza ODTAC +PT.+D.0E
G ROQ4RE2E12

DEKAGON  Sediul sir houa o 21 B L2 Ap 19
D S— Lo, Trsoana, Jud. Times Denumire proiecl  CAPELA  MORTUARA  IN

Telefon 4 740 B30 670 ¢ +40 752 932 838 gﬂ%{% CIMTIREILLE QL.

Benetfoiar COMUNA BUGOWAT

FISA DE RESPONSABILITAT!

Sef proiect

Proiectare de arhitectura

Proigctare de rezistenta

Proiectare instaiatii sanitare TOTAL ENGINEERING SRL - ing. Deni

Praiectars instalatii electrice
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Pr.ni 20112022

DEKAGON STUDIO SRL
e . -
I 5} . Mr. e, Reqg. Cam J3s/2175/2015 Fara: DTAC. +PT. +DDE
il C.UL ROM4%2312 |
2 Banaliciar COMUMA BUCOVAT

DEK AGON Sediul; str. Nooa, ne- 21, BIL L26, Ap. 19
RN o S Loc. Timisoara, Jud. Timis Denumire proisct CAPELA  MORTUARA  IN

Talefon, +40 740 800 670/ +40 752 630 638 g‘f&%{,‘:T CIMTIRULUI -~ Lac.

BORDEROU DE VOLUME

A. ARHITECTURA

1. PIESE SCRISE
2, PIESE DESENATE

B. REZISTENTA

1. PIESE SCRISE

2. PIESE DESENATE
C. INSTALATI ELECTRICE

1. PIESE SCRISE
2. PIESE DESENATE

D. INSTALATII TERMICE S| SANITARE
1. PIESE SCRISE
2. PIESE DESENATE

. STUDIU GEQTEHNIC

1. PIESE SCRISE
2. PIESE DESENATE

©2022
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DEKAGON STUDIO SRL
Nr. Ord. Reg, Com:: S35/2176/2015 Faza DTAC.+PT +DOE
C Ul RO34552512 _
Sadiul str. Noua, nt 21, Bi.L26, Ap. 19 e SRR SOV
o Loc. Timisoara, Jug. Tmis Denurmsre prsge CAPELA MORTUARA  IN
Telafon: +40 740 800 670 / +40 752 932 838 Sty TR Lo
BORDEROU DE VOLUM
A) PIESE SCRISE
FOAIE DE CAPAT
FISA DE RESFONSABILITATI
BORDEROU DE VOLUME
BORDEROU DE VOLUM

MEMCRIU CU DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
1. DATE GENERALE
2. MEMORI PE SPECIALITATI SI PROGRAME DE CONTROL A CALITATII LUCRARILOR
3. DATE 31 INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA PROIECTATA
MEMORIU DE ARHITECTURA
1. DATE GENERALE
(1. Obiectul proiectului
02. Caracteristicile amplasamentului
03. Caracleristicile constructiel propuse
04. Elemnle de trasare
2. DESCRIEREA FUNCTIONALA
SOLUTI CONSTRUCTIVE S DE FINISAJ
01. Sisternul constructiv
INDEPLINIREA CERINTELCR DE CALITATE
MASURILE DE PROTECTIE CIVILA
AMENAJARI EXTERIQARE CONSTRUCTIEI
ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCH

L

oo e

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII DE ARHITECTURA
DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

EXTRAS CARTE FUNCIARA
COPIE CARTE IDENTITATE BENEFICIARI
COPIE CERTIFICAT DE URBANISM

AVIZE SI ACORDURI CERUTE PRIN CERTIFICATUL DE LURBANISM
DOVADA DE LUARE IN EVIDENTA OAR

STUDIU GECTERNIC
PLAN SITUATIE VIZAT OCPI

fao22
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= DEKAGON STUDIO SRL Rk
3 b Nr, Ord. REQ Com. J3NTaR0a | Faza
4 C.UL ROM9E2612 |
L Banaficiar

DEKAGON  Sediul sir Noua i 21, B L2, Ap 19

Amir

BETUTR & deuign

Telefory +40 740 800 670 ( +40 752 932 838

Loc, Timisoara, Jug, Timis Danumire proiect,

20112022

DTAC+PT.+DDE

COMUNA BUCOVAT

CAPELA  MORTUARA N
INCINTA  CIMITIRULUI  LOC,
BUCOVAT

B) PIESE DESENATE

1

€y D0~ O3 On B L3 RS =

PLAN DE INCADRARE

PLAN DE SITUATIE EXISTENT

PLAM DE SITUATIE PROPUS

PLAN PARTER, INVELITOARE PROPUS
SECTIUNEA 11, AA PROPUSA

FATADE NORD, SUD PROPUSE
FATADE EST, VEST PROPUSE
TABLOU TAMPLARIE FERESTRE

. TABLOU TAMPLARIE USI EXTERIOARE
0. TABLOU TAMPLARIE US! INTERIOARE

A1

A2

AD3

A04.1
AD5.1
A1
AlB.2
AD7 1
ADT 2
AD7 3
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DEKAGON STUDIO SRL Pr.m 20112022

Mr. Ord. Rag, Com.: J38I21782015 Epza D.TALC. +PT.+D.DE
C.U - RO34992612

Hirmmi . i Banahiciar COMUNA BUCOVAT
DEKAGON  Sediul sir Noua . 21, Bl 26, fp 1
srhltectard B design L':IC Tirmsusra_ Jud. TFTI!S D'E‘I'IUMFE FI'D&E':I EAPELA M'QRTU#-HA IN
. e INCINTA  CIMITIRULUI  LOC.
Talefon: +40 740 80O 670 | +40 752 832 838 BUCOVAT

MEMORIU CU DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

1. DATE GENERALE

Prezenta descriere generald a lucrarilor se realizeazain conformitate cu Legea nr 501991 cu
modificarile 5i completérile ulterioare privind autorizarea executari lucrarilor de constructii

a) AMPLASAMENTUL

Prezenta documentatie este intocmita in conformitate cu tema de proiectare elaboratd impreund cu
beneficiarul acesteia,

Obiectivul supus proiectelor de specialitate din prezenta documentafe este construirea unei caoele
moruare cu regim de inaltime parter. Amplasamentul este situat in jud. Timis, comuna Bucoval, localitatea
Bucavat, CF nr, 402275.

Astfel. terenul la care se face refierire Tn cadrul prezentulul proiect este proprietatea Comunei Bucovat.
conform extras de Carte Funciara:

—» Actuaimente pe teren nu exisla corpuri de cladire,

— Din punct de vedere urbanistic imobilul se afla pe domeniul public &l Comunei Bucovat, si nu Intra

sub incidenta niciunei arii sau zone protejate, conform legil.

b} TOPOGRAFIA
Din punct de vedere topografic terenul este plan, cu stabilitate generala asigurala,

¢c) CLIMA S| FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI

Zona so caracterizeazd printr-o clima continental maderata cu influente mediraneene.

Temperaturile medil anuale sunt de 10-11 grade celsius. Temperaturile medii anuale in ianuarie sunt

de -1 grad celsius siin iulie de 22-25 grade.

Canfitatea de precipitalii multianuale este de 600 mm, Pericada marfie-septembrie prezintd umiditate
atmosferi scazuta, valorile varind intre 62 % (iulie)-66,6%(aprilie), Zilele cu soare reprezinta cca 75% din
totaiul zilelor.

Vantul de nord are frecvenia mai mare, urmat de vantul de nord - est.

lernile blande. fara viscole si verile calde avalzjeaza zona, aferind condifii bune pentru lucrari agricole
timpurii,

Conform studiul geotehnic realizat de catre CENCONSTRUCT SR.L.

Adancimea de inghetin zona cercetata este de 70 cm, conform STAS 6054-77.

La data executari lucrrilor, apa subterand nu a fost interceptata pana la adancimea de 5.50 m fala de

cola terenulul natural,

£2022
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DEKAGON STUDIO SRL
Nr. Ord. Reg Com., JAS21762015 Faza D.TAC. +PT +0.0E
C.ULL . RO34892512
; - Benaficar COMUNA BUCOVAT
Sedliul str Mowa, nr. 21, BL L26, Ag. 13
sl Loc Timisoars, Jud. Timis Denumire proiecl. CAPELA  MORTUARA  IN
= . INCINTA  CIMITIRULLYI  LOC.
Talafon; +40 740 800 670/ +40 752 932 B3 BUCOVAT

d) GEOLOGIA, SEISMICITATEA

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul se afla In zona de vest a tarii

Geologic, pe adancimea studiata in cazul de fata, 2ona se caracterizeaza prin depozile aluvionare
cuaternare recente ( halocen superior), reprezentata prin pamanturi argilcase in care apar infercalatii de
misipun si prafuri,

Terenul bun de fundare este constitult din stratul de praf argilos. maroniu galbui, plastic consistent

Se propuna o cola minima de fundare la 100 cm adancime, sistemul de fundare adoptat putand fi cel
de fundatii continue sub perali sau izolate sub stalpi

Cota minima de fundare propusa, indeplineste adancimea maxima de inghet.

2. MEMORII PE SPECIALITATI S| PROGRAME DE CONTROL A CALITATII
LUCRARILOR

In conformitate cu Legea 50/1991- privind autorizarea execuladl lucrarilor de conslructii, republicata, in
continuarea memonului general se prezinta proiectul prin memoriile de specialitate

3. DATE §I INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA PROIECTATA

In continuare se descrie investiia in canformitate cu siruclura acesteia pe obiecte §i cu Anexa la Carerea
pentru emiterea autorizalei de construire.

1. TIPURIDE LUCRAR!

Lucrariie proectate sunt lucrari de:
+~ construire §i a constructilor de once fel §i ainstalatiilor aferente acestora,

2 TEGORII DE CONSTRUCTII

Investilia in ansamblu se realizeaza cu destinatia;

CAPELA MORTUARA IN INCINTA CIMITIRULUI LOC. BUCOVAT

22022
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DEKAGON STUDIO SRL
Ut Wr. Ord. Reg. Com.: J3G21 782015 Fars DTAC.+PT.+DDE
Vdnaged C.Ul: ROMIEB12
WY Benefioar, COMUNA BUCOVAT
DEKAGO Sadiul, str. Moua, nr, 21, B L26. Ap, 19
i L Loc Timisaas, Jud Timis Canumire proiect:  CAPELA MORTUARA N
ey . INCINTA  CIMITIRULLM  LOC.
Talabon: +40 740 800 670 / +40 752 932 838 BUCOVAT

3. DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCTIILE
a) Suprafata terenului: 22 958 00 mp

b) Situarea terenului fata de strazile adiacente
Amplasamentul este situat in judetul Timis, comuna Bucoval, localitatea Bucovat, CF nr. 402275
Amplasamentul esle delimitat la:

NORD: de parcela propnelale privata - fara constructie
SUD:  de parcela proprietate privata - fara constructie
EST  de Strada de pe care se face accesul pe parcela studiata
VEST: de parceia proprietate privata - fara constructie

c) Procentul de ocupare a terenului POT

POT existent= 0,00% POT propus= 0.36 %
d) Coeficientul de utilizare a terenului CUT
CUT existent= 0,00 CUT propus= 0,00

e) Alinierea constructiilor:

Corpul de cladire propus este amplasat in zona cenlrala a a parcelel. Corpul de cladire propus esle
retras astiel.

- NORD: 8347m
suD: 5862m
EST: 78.00m
YEST: 230m
fi  Numérul de corpuri de cladiri noi, propuse: 1
g) Suprafete:
Constructil | Suprafata Suprafata | Suprafata utila
construita desfagurata (mp)
L {mp) (mp)
existente, din carg f 0.00 0.00 0,00 o
desfiinjate 0.00 0,00 0,00
mentinute 0.00 0,00 0.00
propuse B396 | 8386 A 6377
| TOTAL 83.96 ~ 83.96 63.77 |
h) Inaltimea constructiilor propuse inm):
CORP “CORP CORP
Inaltimea la cornisa i 5 s
Indlimea maxima a constructiilor 545 : -

@2022
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DEKAGON STUDIO SRL P S
Nr. Ord. Reg. Com.: J3S2176/2015 Faza: D.TAC. +PT.+D.DE
C.LLL: RO34902612
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
ON Sediul: str, Noua, e, 21, BI. L26, Ap. 18 sk
L W Loc. Timisoara, Jud. Timis Denumire prolec:  CAPELA  MORTUARA  IN
Telefon: +40 740 800 670/ +40 752 932 838 g‘uﬁ;ﬂ% CANTIRULYY . LG,
i) Numar de niveluri:
CORP CORP CORP
Existenta %
Propuss P
j) Caracteristici constructive 5i aspect exterior:
CORP
Sistem constructiv Zidarie caramida cu stalpi si grinzi din b.a.
Fundafj Beton armat
Acoperis Sarpanta lemn
Sistem Incaizire Sistem centralizat
Tamplarie exterioard PVC

k) Capacitéti functionale ale constructiilor proiectate:

Cladirea propusa va avea functiunea de capela mortuara,

1) Asigurarea utilitatilor urbane:
m) Garaje i parcaje:

- Se vor asigura locurile de parcare solicitate prin lege.

- Alei pietonale: 65.12 mp
- Spatii verzi: 22 52665 mp

n} Modul de evacuare a degeurilor: Deseurile s& vor sorta i se vor colecta de firma specializata,

0) Masuri de securitate |a incendiu: -

p) Masuri de protectie a mediului; -

[ DRDINGL ARMIEECTIE
: BIN ROMANE

WL TS
|gx"i;|lndru-]nﬂﬁ |

©2022
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DERAGON STUDIO SRL
Nr. Ord. Reg Com. J3521762015 Faza; D.TAC.+PT. +DDE
rees €Ul ROMGI612
S ) Bensficiar COMUNA BUCOVAT
DEKAGON Sediul: &ff, Noua, nr. 21,81, L26, Ap. 19
arnitecturd & gealgn Loc. Timisoaa, Jud. Timis Danumire prosect.  CAPELA MORTUARA IN
y Py i INCINTA  CIMITIRULLM  LOC.
MEMORIU ARHITECTURA

1. DATE GENERALE

(1. Obiectul proiectului;

| MORTU INCINTA CIMITIRULUILOC,
Denumires obiectivului de nvestifil gﬂggﬁT RN Ll RLIFI:I““

JUD. TIMIS, COMUNA BUCOVAT, LOCALITATEA | | i1/

Amplasamentu | | BUCOVAT, CF NR. 402275 G
Bensficiarul investifiel COMUNA BUCOVAT T
Proiectant general DEKAGON STUDIO SRL, arh. Alexand gﬁ I:I'E“ﬁ?mi

|

MNurmér me

Prezenta documentatie este intocmita in conformitate cu tema de proiectare elaborata
beneficiarul acesteia.

Obiectivul supus prolectelor de specialitate din prezenta documentalie este construirea unel capsle
mortuare cu regim de inaltime parter. Amplasamentul este situat in [ud, Timis, comuna BUCQOVAT, localitatea
BUCQOVAT, CF nr. 402275.

Astfel terenul la care se face referire In cadnul prezentulul proiect este proprietalea Comunei
BUCOWVAT, conform extras de Carte Funciara

— Actualmente pe teren nu exista corpuri de cladire.

- Din punct de vedere urbanistic imobilul se afld pe domeniul pubiic al Comunel BUCQVAT, si nu

intra sub incidenia niciunel aril sau zone protejate. conform legil

02. Caracteristicile amplasamentului:

Incadrarein localitate siin zona
Din punct de vedere urbanistic imobilul $e afld in comuna BUCOVAT, localitatea BUCOWVAT si nu
intra sub incidenta niciunai aril sau zone protejate, conform legil,

Descrierea terenului (parcelei)

Terenul la care se face referire in cadru! prezentulul proiect estein proprietatea Comunei BUCOVAT,

conform Extras de Carle Funciara,

Acluaimente pe teren nu exista corpuri de cladire. Corpul de cladire propus este amplasal in zona
cenirala a parcelel, fiind retras fata de celelalte limite de propriefate. Corpul de cladire propus esle retras
astfel:

NORD: B34Tm
SuD: 5862 m
EST: 78.00m
VEST: 230m

@2022
DEKAGON arhileclura & design



IN

DEKAGON STUDIO SRL P i 20112622
Wi Ord Reg. Com,: J35/217672015 Faza DTAC +PT +D.OE
CUI ROM49E2612
Sediul: sir. Noua, ne. 21 Bl L26, &p 19 i SO
e Lo Timisoas, Jud Timis Denumire proisel. CAPELA  MORTUARA
INCINTA  CIMITIRULUI  LOC.

Telefon: +40 740 B0O 870/ +40 752 932 B38 BUCOVAT

Conform extrasului de CF mengionat
- Suprafata totala teren; 22 958.00 mp

Din punct de vedere topografic terenul este pian, cu stabilitate generala asigurata.
Parcela are urmatoarele vecinatali.

NORD: de parcela proprietate privata - fara constructie

SUD:  de parcela proprietate privata - fara constructie
- EST  de Strada de pe care se face accesul pe parcela studiala
- VEST: de parcela propristate privata - fara constructie

Aclualmente pe teren nu este amenajati imprejmuire perimetrala si nu se propun nici un fel de
interventii de modificare a imprejmuirii.

Nu exista retele edilitare care traverseaza ferenul in zona in care se prizpune interventia,

Cladirea se va racorda la toale ufilitatile existente in zona.,

Conditiile de amplasare gi de realizare ale constructiei:
Din punct de vedere urbanistic, imobilul s& afla1n localitatea BUCOVAT.
Se va respecta Codul Civil si B.L U, precum si cerintele din Cenlficatul de Urbanism,

Conditii de clima

Zona se caraclerizeaza printr-o clima continental moderat cu influente mediraneene.

Temperaturile medii anuate sunt de 10-11 grade celsius. Temperaturile medii anuale in iznuarie sunt

de -1 grad celsius $iin iulle de 22-25 grade.

Canlitatea de precipitalil mullianuale este de 800 mm. Pericada martie-septembrie prezintd umiditate
almosfer scazuld, valorile varind Tnira 62 % (iulie)-66 6%(aprile). Ziele cu soare reprezinta cca 75% din
totalul ziledor

Vantul de nord are frecventa mai mare, urmat de vantul de rord - est

lernile blande, fara viscole si verile caide avataieaza zona, oferind condifii bune pentru lucrari agricole
timpurii,

Conform studiul geotehnic realizat de catre CENCONSTRUCT SR.L -

Adancimea de inghefin zona cercetata este de 70 cm. conform STAS B054-77

La data executarii lucrariior, apa subterand nu a fost interceptatd pana la adancimea de 5.50 m fata de

cota terenului natural,

Din punct de vedsre geomorfologic. amplasamentul se afla in zona de ves! a tarii

Gealogic. pe adancimea studiata in cazul de fata, zona se caraclerizeazs prin depazite aluvionare
cuaternare recente ( halocen superior), reprezentata prin pamanturi argiloase in care apar infercalatii de
nisipuri si pratun.

Terenul bun de fundare este constituit din stratul de praf argilos, marcniu galbui, plastic consistent.

Se propune o cota minima de fundare la 100 cm adancime, sistemul de fundare adoptat putand fi cel
de fundatii conlinue sub perefi sau izolate sub stalpi

Cota minima de fundare propusa, indeplineste adancimea maxima de inghet.

B2022
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- DEKAGON STUDIO SRL Lz 20112022
f"% hr. Ord. Reg. Com.: J35/217%2015 Faza: D.TAC. #PT. +D.DE
entr C UL RO4592612
by o ) Baneficiar: COMUNA BUCOVAT
DEKAGDN Sedwl: str. Noua, nr. 21, Bl L26, Ap. 18
arbiiperurd & design Lot Timisoara, Jid. Tinis Denumire me: CAPELA MHTUAHA i
Telelon: +40 740 800 670/ +40 752 932 838 g‘lfég% CIMITIRULYI  LOC.

Relatia cu constructiileinvecinate
Actuaimente pe feren nu exista corpuri de cladire. Corpul de cladire propus este amplasat in zona
centrala a parcelel, fiind retras faia de celelalte limite de proprietate. Corpul de cladire propus este relras
asfial
NORD: B347m

- SUb: 58.62m
- EBT TROOm
VEST: 230m

Asigurarea utilitatilor

Nu exista relels edilitare care iraverseaza terenul in zona in care se propune interventia.
Cladirea se va racorda Iz foate utilitatile existente in zona.

(3. Caracteristicile constructiei propuse:

Funcljunea - capela mortuara
Regim deinallime -P
H-max acopernis -545m
INDICI CONSTRUCTIVI S INDICATORI URBANISTIC! TN SITUATIA PROPUSA;
Sc existent = 0.00 mp
Sc propus = 8396 mp
Sd existent = 0.00 mp
Sd propus : 8396 mp
INDICI URBANISTICI

Suprafata terenului - 22 558.00 mp

POT existent = 0.00% POT propus =10.36 "%
CUT existent =000 CUT propus =0,00

Categoria de importanta a cladirii, conf. HGR 766/1897: D
Clasa de imporania, cond, P100-1/2006: 1V
(4. Elemente de trasare.

Este necesara operafiunea de trasare asistata de célre un specialist topogral. Ca elemente de referinia la
trasare se va identifica mal intai exact poziliz axulul A 5l se ver aplica {arusi de identificare a punctelor de
intersectie ale acestuia cu axele 1-7. Apoi se va trece |2 verificarea coordonatelor din planul de trasare al
constructiel propuse. Elementele definitoril vor fi interaxele §i perimetrul constructel propuse.
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2.  DESCRIEREA FUNCTIONALA:

01 | HOL ACCES | 5.28mp GRESIE i 285m
02 SALS PRIVEGHI 1 1200 mp GRESIE 2585m
01 | SALAMORTUARA 51T mp GRESIE 285m
| 04 ROl 617 mp GRESIE 285 m
05 | DEPCATARE 136 mp GRESIE 285m
06 | OFiCiU B il i AiBmp GRESIE 285 m
67 |GSF 240 mp GRESE 28Bm
DB | GSE 240 mp GRESIE 285m
0 [CT T8 mp GRESIE 285 m
TOTALGENERAL| 6377 mp

Circulfatii si accese

In corpul de cladire propus vor exista 4 aparate de acces. Toate cele 4 accesuri sunt la nivelul
parterului. Un acces este poztionat pe fatada sudica a cladiril fiind accesul principal. Unul dintre cele doua
aceesur secundare este pozitional pe fatada esticaiar unu! pe fatada vestica. Al treilea acces secundar este
pozitionai pe fatada sudica dar refras,

Toate accesurile se pazitionate cu 15 cm peste cola trotuarului sau a platormelor extenoare. In zona

accesului principal si secundar diferenta de nivel este preluala printr-un pachel de trepte si prin rampe care
facilileaza accesul persoanelor cu dizabilitali, Toate accesurile sunt proteiate impotriva conditilar meteo
nefavorabile

Functiuni

Corpul de cladire propus este organizat din punct de vedere funclional in modul urmatar

- La accesul principal se ajunge direct in sala mortuara. Din acoesul secundar de pe fatada vestica se
ajunge direct in sala de priveghi iar din zona accesului secundar de pe fatada estica se ajunge intr-un hal din
care se poale accesa sala de priveghi precum sl holul din care se face distributia la urmatoarsle spatii
depozilare, oficiu, grupuri sanilare separale pe sexe, Din zona accesului secundar de pe fatada sudica se
poate ajunge direct in camera tehnica,

Toate spatille pot fi accesate de persoanale cu dizabilitati in scaune rulante, neexistand diferente de
nivel.

Inaltimea libera din spatiile propuse este de 2 85 m.

Finisaje exterioare acces
Aparatul principal de intrare in cladire este central. pe falada sudica find reprezentat de o usa din
lamplarie de PVC, in dublu canat montata intr-o fatada cladirii

©2022
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Toate accesurile se pozitionate cu 15 cm peste cota trotuarului sau a platormelor exterioare, In zona
accesulul principal si secundar diferenta de nivel este preluata printr-un pachet de trepte si prin rampe care
facilteaza accesul persoanelor cu dizabilitati. Toate accesurile sunt protejate impotriva conditilor meteo
nefavorabile.

Zonele de acces in cladire se vor finisa cu placi ceramice speciale antiderapante.

Finisaje exterioare fatade
Se propune termoizolarea intregii anvelope a cladiril si realizarea fatadelor asa cum sunt prezentate
in plansele de arhitectura, De asemenea, se propune realizarea tamplariei din profile PVC si geam termopan.
Invelitoarea va fi realizata din tigla ceramica. Se propune realizarea sistemului de colectare a apelor
pluviale,

Acoperis
Este de tip sarpanta din lemn masiv. Invelitoarea este realizata din tigla ceramica. Sistemul de
colectare al apei pluviale este realizat din elemente de culoare antracit.

Finisaje interioare

Peretii tuturor incaperilor vor avea tencuieli si zugraveli in culori deschise, calde. De asemenea, in
spatiile umede se propun placari de placi ceramice pana la inaltimea de 1.80 m.

Finisajul de la nivelul pardoselii va fi realizat din placi ceramice. Placa de peste sol va fi termoizolata
cu 10 cm de polistiren extrudat poziionat sub placa de beton armat. La nivelul tavanului se propune
realizarea unui tavan de gips carton care va facilita mascarea instalatilor propuse. Compartimentarile
interioare vor fi realizate din zidarie de caramida din blocuri ceramice cu goluri verticale. Peretii tuturor
incaperilor umede vor fi placati cu placi ceramice si vor fi finisati cu zugraveli rezistente la umezeala,

Sistem constructiv
Constructia este realizata pe o structura din grinzi si stalpi de beton armat. Inchiderile perimetrale sunt
realizate din zidarie de caramida din blocuri ceramice cu goluri verticale cu grosimea de 25 cm. Zidurile
interioare sunt realizate din zidarie de caramida din blocuri ceramice cu goluri verticale. Placa de peste sol
este realizata din beton armat.

Planseul de peste parter este realizat dinfr-o placa de beton armat.

Acoperisul cladirii este tip sarpanta - in doua ape - cu structura din lemn — invelitoarea este realizata
din tigla ceramica.

Inchideri exterioare si compartimentari interioare
Peretii exteriori vor fi executatj din caramida eficienta cu goluri verticale cu grosime de 25 cm i vor fi
placatj cu termaizolatie din polistiren expandat de 10 cm si extrudatde 5 cm.
Peretji nestructurali si cel de compartimentare se vor executa atat din caramida cu goluri verticale cu
grosime de 25 cm, cat si din corpuri ceramice cu grosime 11.5 cm.

©2022
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BUCOVAT
Asigurarea utilitatilor
Alimentare a

Obiectivul se va racorda la sistemul centralizal de alimentara cu apa a localitatii

Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor menajers
Obiectivul se va racorda la sistemul centralizal de canalizare a localitatii.

Evacuares apeior pluviale
Apele pluviale scurse de pe acoperisuacoperis vor fi colectate prin intermediul unui sistem de burlane

verticale gl evacuate prin intermediul retelel de scurgere a apei pluviale

3. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea 10/1995)

| CERINTA A - Rezistenta mecanica gi stabilitate |

Proectul respecta normele de proiectare in vigoare. Mai multe detalii se pot afla in memoriul de
specialitate. Conform proiectulul de rezistentd se vor asigura parametril de baza conform P100-1/2006,
Prolectul a fost verificat la aceasta cerinta esentizla de calitata,

4. MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Constructa are funcliune de capela mortuara si un regim de inaltima P Din acest motiv nu sa impung
realizares unui adapos! de protectie civila (conform HG 862/2018).

5. AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIE!

Nu se propun interventii asuipra zonelor de parcaje auto si asupra imprejmuiril

6. ORGANIZAREA DE SANTIER $I MASURI DE PROTECTIA MUNCI!

Lucranie de executie se vor desfasura numai pe domeniului privat al beneficiarulul. Nu se var afecta
proprietatile private adiacente
Fe durata execularii lucrarilor de construire se vor respecta urmaioarele:
- Legea 90/1936 privind protectia muncii,
- Narme generale de proteciia muncii
- Ord. MLPAT 20Mf11.07,1994 - Normativ C300-1994
- Ord. MMPS 255/1985 - normativ cadru privind acordarea echipamentulul de protectie individuala:
- Reguiamentul MLPAT 9/N/15.03,1993 - privind protectia si igiena munciiin constructi - ed. 1995
- Ord. MMPS 235/1955 privind normele specifice de securitatea muncii la inlime;
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- Narmativele generale de prevenirea si stingerea incendillor aprobate prin Ordinul M nr.775/22.07.1998;
- alte acte normative in vigoare Tn domeniu la data executérii propriu-zise a lugrarior

in conformitate cu Legea 101395 privind calitatea lucrérilor Tn construchi 5| HGR 9251995 proieciul
va fi supus verificarii tehnice pentru exigentele parfji de structura.

Prezenta documentatie, i fazd de proiect pentru autorizatia de construire, este un exiras din
proiectul tehnic si a fost elaboratd cu respectarea prevederilor Legii 5011991 (republicala), ale Legil
nr10/1995 privind calftatea lucrarilor in constructii si a normativelor lehnice in vigoare.
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COMUNA BUCOVAT

BUCOVAT

CAPELA MORTUARA IN
INCINTA  CIMITIRULLI

LOC,

18

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

ARHITECTURA
CAPELA MORTU. | INCINT IRULUILOC.
Denumirea obiectivuln de investiii EUGU'IM'?' ool ahs tae I
Aot " JUD, TIMIS, COMUNA BUCOVAT, LOCALITATEA
irpasBmaniu BUCOVAT, CF NR. 402275
Beneficiarul investiiel: COMUNA BUCOVAT
Projectant general DEKAGON STUDIO SRL, arh. Alexandru LEHACI -
MNumar proiect: 20112022 - faza de proiectare DTAC I
in calitate de benseficiar, ... ... e TRPrBZENtat PN v e e
in calitate de profectant ... FIRRTOZRNMEE DIHT: ... ocissaiiines s sinasanssabsiion 1
in calilate de executant., ..., EERSNARR 14l o
In confarmitate cu Legea nr 1011985, H.G. nr. 261/04 HG 272194, H.G. 273/94 si normativele Tn
vigoare. Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitagi lucrarior de constructii
Nr Lucran ce sa coniroleazs 88 variica sau se Documentul sis Crainfooresies Nr.: deta
ot receplioneazs caliativ s pentru care frabuse care seTncheie STzl actului Tncheist
i ntocmite documenta sasa PY-pr verbal |-inspaeiain
PVRC-pr.varbal de recepte | Construch
calilatva Bbanaficiar pan
| PV T-pr.verbal de lrasare MEprERnE)
CRM-calet evient s pir, E-executant
receplis matenalaion P-proleciant
0. N 1 2 3 ) -
|| LA-PRELUARE AMPLASAMENT -
41| Trasarea pe leren a coectiul _ [ PVT | BEP
fl. | LA-INFRASTRUCTURA, PLACA COTA +0,00, ZOLATII INFRASTRUCTURA _
21 | Hidroizalatii 5i alte izolati, verifican suport s mad de FVRC | BER
|| execupe (1ainrastruciura) - M T SR
22, | Recaplapariosellor inerioaredelagarler | PVRC | BEP | =
m. LA sl.mmfmumlﬁi. INCHIDERI EXTERIOARE, COMPARTIMENTAR] INTERIOARE-ZIDARII,
|| SARPANTA N —— e |
a1 Varlicarea cilalil perelilor nastructurai de FVYRC B.EF
| inchidare si comparimantare - | R — ]
32 | Venficarea dimensiunior s amplasamentyi PVRE BEF —=
.| Bolrlor exencaresiinedoare | 000 | i
33 | Vertlicarea suporiunior pentritinveinar § it da CIETS [ BEP '
orica lal
[ 34 | Venficarea calithti matenalalor pentru inveliton s CRM | E
L | ey e =l IO 1 { P
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35 | Verfcares execuli fecare izolaji lainvelilorica | PVRC BEP

L siraturi, suprafatd, planeilale panie § racordus

36. | Faza determinant®: recoplia acoperigubi | Py IBEF

V. LAT RIE INTERICARA SAU EXTERIOARA

41 | Verflcarea calilafi tamplénel ca aspecl 9 accesarii, CRK | BE

in@iniea monisjuul
47 | Verfizarea dupa montare & tdmpians) a verticail 3 Py BEP

giinchicani stanse i funcjonani

V. | LA FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE [compartimentari, pardoseli, tenculeli, vopsitoril,
zugraveli, placaje peretl, etangari}

51 | Varficarea calitéls materialetor peniru finisae Py BEP
interinare i exterioara inaimea furnizéni (pe
mminsire), slabilme cuion, texdurl, asped

532, | Verfcamacais meteisel oe s noducin uoas CRM | BE

54 | Verficarsa stratulu sau sistemul suport Py B.E

54, | Verficaes caitiil execuli ca geomeing, aspecd, culan BY BEP
|| suprafala a mespectdni iehnioge de exenge

Wil LA TERMINAREA GENERALA A LUCRARILOR o
| 6.1, | Verificarg generala a calilafil lucranior axecutals Meta proectanfilor | g —
82| Recepa la terminarea lucrailor | P | _fBEPae [
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Pr.nr. 20112022
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DOCUMENTATIE TEHNICA
CAIETE DE SARCINI

CAPELA MORTUARA IN INCINTA CIMITIRULUI LOC. BUCOVAT

JUDETUL TIMIS, LOCALITATEA BUCOVAT, CF NR. 402275
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20112022
DTAC+PT +DDE
COMUMA BUCOVAT

CAPELA MORTUARA IN INCINTA
CIMITIRULUI LOC. BUCOVAT

Proiect nr,

Proiectant general

Faza

Denumirea proiectului

Amplasament

Beneficiar

Continutul volumului

Data elaborarii

FOAIE DE CAPAT

2012022

.I _1 an

PTFD.DE+CS.

BKAGON STUDIO SRL - arh. Alexandru LEHAC

CAPELA MORTUARA IN INCINTA CIMITIRULUI LOC.

BUCOVAT

JUDETUL TIMIS, LOCALITATEA BUCOVAT, CF NR.

402275

COMUNA BUCOVAT

Proiect pentru autonizarea executarii lucrariior de constructii
(intocmit c.f Legil nr 50/1991 republicat’ cu madificarile 5

completariie In vigoare)

IULIE 2022
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Sef project

Proiectare de arhitectura

FISA DE RESPONSABILITATI

DEKAGON STUDIO SRL -

i L et -u'.—I
_ DA LA T
DEKAGON STUDIO SRL - arh. Al _

a
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DEKAGON STUDIO SRL Fau; 012022
Nr. Ord. Reg. Com.: JA5/2176/2015 Faza, DTAC +PT.+DDE
S RO34G92612

Baneficiar COMLUNA BUCOVAT

QEKQ.'GQIF Sediul str Noua, rr. 21 Bl 125 Ap 19
Loc, Tmsoara, Jud. Tims Canumire prolect:.  CAPELA MORTUARA IN INCINTA
Tedefon «40 740 800 670/ +40 752 832 838 CIMTIRULUI LOC. BUCOVAT

CAIET DE SARCINI - ARHITECTURA

A. CUPRINS
CAPITOL 1: GENERALITATI

CAPITOL 2 LUCRARI DE ZIDARIE
CARITOL 3. PARDOSEL

CAPITOL 4 TENCUIEL

CAPITOL & PLACAR

CAPITOL B ZUGRAVEL|

CAPITOL 7- TERMOIZOLATH

CAPITOL 8: LUCRAR| INVELITOARE
CAPITOL & TAMPLARIE

CAPITOL 10: PARDOSEL| EXTERIQARE
CAPITOL 11: PREVEDERI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

CAPITOL 1. GENERALITATI
Catagorile de lucrar la care se refera prezenta documentatie sunt
- lucran de inchideri si compartimentare:
- lugrani de finisaje pardoseli:
- luerari de tencuieli, placari si zugravel:
- lucrari de termoizolatii si hidrotzolatii
- tamplarii,
- lucran extencare.
Toate |ucrarile ce se vor executa vor respecta cerintele de calitate, conditii tehnice. criteri s niveluri de
performanta privind realizarea constructillar de locuinte. conform normativuiui NE 057-02. Se vor respects cerintele la-

- rezistenta si stabilitate:
- SigUranta in exploatare;
- siglranta la foc,
- lgiena, sanatatea aamenilor, refacerea si protectia medlulu:
- lzolare termica, hidrofuga si economie de energie;
- profectie impotriva zgomotulul

Livrarea, depozitarea, manipularea, abaterls admise, variticarea si receptia lucrarilor se vor face cu respectarea

legislatiel in vigoare. Executarea lucrarilor se va face cu respectarea projectelor fazaDTAC P.T
Materialele utilizate rebuie sa aiba agrement tehnic s certificat de calitate.
Punerea in opera a materialeior se va face cu respectarea detalilor si cerintelor producatorilar acestora,
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CAPITOL 2. LUCRARI DE ZIDARIE

2.1 Generalitati si specificatii tehnice la zidarii

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatile 1ehnice pentru lucrarile de zidarie, cat s specificaliile mortarulul pantru lucran de

zidane
MATERIALE.

L]

SR EN 771 Specificaii ale elementelor pantru zidane.

P2 - 85 Normatiul pentru alcatuirea, calculul gi executarea structurior de zidarie.

STAS 10108 /1 - 82 Projectarea sl execitia lucranior de zidarie.

Se vor folosi caramizi numai de calitatea |,

Lungimes de suprapunere $i aranjarea zidariei va fi dein concordanta cu capitolul 13 din P2- 85,

Caltatea caramizitor trebule 531n conformitate cu datele din tabelul 1+2 din P2 - 85,

Mostre si testari

b) Caramizile ceramice cu goluri verticale var fi numai de calitatea |, marca 100 si vor corespunde prevederilor
SRENTTY,

g) Blocuri din gips pentru pereli de compartimentare cu sau fara goluri

h) Caramizi refractare peniru cosuri de fum;

i} Elemente ceramice pentru conducte de ventilatie verticale,

|) Armétun din OB 37 si PC 520 = 8- 12 mm. Armaturile vor corespunda prescripfilor STAS 43811 - 8%

k) Armaturi din STNE 0 = 5.6 mm. corespunzatoare prescriptilor STAS 43812 - 91,

I} Mortare si betaane conform marcilor din proiect;

Inainte de comandarea si liviarea pe sanfier a matenalelor necesare exacubiel zZidanilor, s& vor pung la
dispozitia imvestitorului, spre aprobare, urmatoarele mastre:

a} Carmizi presate pline sau Blocuri Pline din Beton;

b Caramizi si panouri ceramice cu golun verticale sau orizontale, blocuri de teracota;

£} Blocur cu golun din beton,

) Céramizi refarclare,

f) Elemente ceramice pentru conductsie de venllatie.

Livrare. depozitare, manipulara.

-

Se recomanda ca la transport 5t manipulare s3 se foloseasca palete, conform Figel lehnologice pentru
transport. manipulare si depozitarea materialelor de constructi - 1972,

Asezarea caramizilor §i blocurilorin mijloacele de transport se va facein randuri strénse, bing impanate.
Manipularea, incarcare §i descarcarea prin basculare este interzisa

Depozitarea cirsmizilor se va face in stive de ced mult 1.50 minaltime.

La depozitares in aer liber, blocurile mici cu golurl se vor ageza cu galurile Tn jos pe platforme protejate
impatriva umiditatil din teran,

Stivele din blocuri de diatomit sau cenusa vor fi protejate in timpul anotimpulul friguros impatriva precipitatjilor.

Executarea lucrarilor - Zidéria de umplulura 5 portanta

Pentru zidaria de umplutura si portant3 se pol folosi urmétoarele tipuri de caramizi §i blocuri: cérdmizi din argila arsa
cu sali fard goluri, blocuri de teracota mari cu goluri; biocuri cu gaur din beton,

Pentru zidéria tle umplutura i portanta pentru ctédirile 1ara etaj sau cu un etaj, se pot folosi alternativ: blocun din BCA
fip YTONG, HEBEL sau similar aprobate

Executarea hicrarilor - Cardmizi din argila $i biocuri din beton

©2022
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Cand se folosesc caramizi standard din arglla arsa se vor folosi numai cardmizi calitatea | marca 100, dimensiuni
240x115xB8 pentru caramizi pline si 240x1 15x63 pentru caramizile ceramice cu goluri verticale

Mortasul folosit pentru lucrarile de zidare este mortanl var-ciment M 50Z

Cand se folosesc cardmizi standard din argia arsa se vor folosi numai cardmiz calitatea |, marca 100, dimensiuni
2402115488 pentru caramizi pine & 240x115x62 pentru carimizie ceramice cu goluri verticale,

Mortarul folosit pantru lucranile de zidarie este mortarul varciment M 502,

Pentru obtinerea unai aderente cal mai bune i ntre caramizi si martar, caramizile Mlocurile se vor uda bing cu apalnaints
de punerea lorin lucrare,

Rosturile onzontale, verticale si transversale vor fi bine mpiute cu mortar pe toald grosimea zidulyl, Esdndu-se
neumplute numai pe o addncime de 1 cm de la fala exterioara a zidului

Rosturile verticale vor fi lesute astfel ca suprapunerea din 2 rAnduri succesive peinallime, atatla camp cat si la interspatii,
ramificalii si colluri 52 se faca pe minim % caramida

in lungul zidului si pe % caramidathlocul per grosimea Il Terasa se va face obligatoriu la fiecare rand - grosimea
rosturilor orizontale va fi de 12 mm, iar cea a rostunilor verticale de 10 mm.

Crizontalitatea randurilor de cardmizi se obtine utiizand rigle de lemn sau metal (abstecuri) gradate ka intervale agale cu
fnéllimea randurilor de zidare, fixate la colturile zidariel, Verificarea orizontalitti se va face cu o sfoara de frasat bine
intingaintre extremitatiie zidariel

Intreruperea execufiei zidariel se va face Tn frepte, fiind interzisa intrerupereain strepi

Legatunie gintre ziduri, 1a colfurl, intersectii si ramificatii se face altemativ si anume: primul rand de caramizl se exacuts
continuu Ia unul din ziduri 5 =& Tntrerupe |s cel de-al doileain dreptul intersechiel. Randul al doilea de la cel de-al doilea
zil s& executd continuu 51 se intrerupe |a primul zid la intersectii si asa mai deparie. Datalile de alcatuire a lagaturiior la
colfuri, ramificati si intersectii sunt cele aratatein Normativul P 2 - B5 figurie 58 - 63 '

Talerea caramiziorblocunior necesare pentry realizares legatunilor la colturi, intersectil, ramificatii se face cu ciocanul
de zidarie bine ascufit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv

Ancorarea ziddriel de umputura de structura existents a cl3dini sz face cu ajutorul mustatilor de ofe! beton 0 & mm avand
0 lungime de 60 cm | = 50 cm, fir cu agrafe 0 8 mm | = 50 om fixate cu biolfuri impuscate in betan la cea B0 cm (Narmativ
P 2 - 85 figura B5)

Portiunile de zidarie situata In sténga si dreapta galurilar de usi si ferestre avénd lungimea de pesta 1 m se vor ancora
ca zidana plina (aratat mai sus). cele cu lungimea egald sau ma mica de 1 m se vor ancora conform Mormatiy P 2 - 85,
figura 64b, cu bare 0 8 mm

Inainie de executares zidarieiinire slementele de belon armat pe suprafata respectiva se aplica un sprit de mortar de
ciment. iar rostul vertical dintre zidarie si elementele de structur3 va fi umplut complet cu martat M 100 2

Protectia barelor de ancorare se va realiza prin i nglobarea lor in mortar minim marca M 50 Z

Pentru asigurarea conlucrari peretilor care se intersecteazd se va prevedes la coliurile si ramificatie exerioare, in cazul
in care nu sunt prevazuli stalpidori din beton armat. armétura erizontald din 08 37 2 x 0 6mm de 100 em lungime.
Stalpil werlicali din beton vor fi legati cu centuri de ancorare conform prevederilor sl normeler legate de masurile
anitiseismice in lucrarile de ridars

La fiecare gol de usa se vor inzidi cate 4 (patru) gheremele de o parte si alta a golului 51 3 (trell sau 2 (doua) gheremels
la fiecare gol de fereasira. in functie de inalime

Verificarsa calitati aidariilor se va face ps ot timpul executiel lucrarilor iar rezultatele verificarilor se inseru in Caistul de
proceze-verbale de lucrdn ascunse.
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2.2 Pereti exteriori - zidarii exterioare

Materiat Blocuri ceramice de lip GVP
Dimensiune:; Grosime zidarie 25 cm, format 375 X 250 X 238 mm.
Observatfi Se va aplica un strat de tencuiala de max 2.5 cm grosime pe fala interioara;

- Termosistemul de 10 cm va fi aplicat pe partea exterioara a peretelui. Modul de tesere, grosimea rosturilor onizontale,
mortarul utiizat vor respecta detalille tehnice si recomandarile producatorului §i standardele $i normativele specifice,

- La interior se va aplica un sistem de finisare cu tencuiala mecanizata pe stratul suport de zidarie de dimensiuni
375x250x238 mm, iar la exterior se va aplica termosistem cu placi de 10 cm grosime din polistiren. Se va evita Inglobarea
conductelor (apé $i scurgeri) prin perefii de zidane.

- Se var respecta specificalile producatorulul cu privire la detaliul de montaj si stratificatie, dimensionarea elementelor

2.3 Pereti interiori structurali- zidarii inferioare

Material Zidarie din caramida de 11.5 cm, tip GVP.
Dimensiune: Grosime perete 15 cm, format 500115X238 mm
Chservalii. Se va aplica un strat de tencuiala de max 2.5 cm grosime pe ambele fete interioare;

- Modul de tesere, grosimea rosturilor orizontale, morarul utilizat vor respecta detalile fehnice i recomandarile
producatorului 5i standardele si normativele specifice;

- La Interior se va aplica un sistem de finisare cu tencuiala mecanizata, vor fi placali cu placi ceramice perelii de la
spalii umede (grupurile sanitare, bucatarie), Se va evitainglobarea conductelor (apa $i scurgeri) prin peredii de zidarie.

- Se vor respecta specificatiile producitorului cu privire la detaliul de montg si stratificalie, dimensionarea elementelor

2.4 Verificari in vederea receptiei
2.4.1 Verificari de efectuat pe parcursul executdrii lucrarilor:

Toate materialele, semifabricatele, si prefabricatele care se folosesc la executarea  zidarillor $i perelilor, se vor punein
operd numai dupd ce conducatorul tehnic al lucrari a verificat cd ele corespund cu prevederile proiectului §i preseripliilor
lehnice.

Cantrolul asupra calitati materialelor in momentul punerii in operd va consta din - urmatoarele:

- se va examina starea suprafelelor caramizilor, blocurilor, interzicAndu-se folosirea  celor acopente de praf, Impuritati
- 58 va verifica in special pe timp calduros, daca se udd cardmizle inainte de punerea in operd,

- pe misura exscutdrii lucrarilor, se va verifica daca procentul de fraciuni de caramizi fala de cele infregi nu depagesc
limita maxima de 15%,

- 58 va exemina starea suprafelelor cardmizilor 5i blocurilor interacandu-se folosirea  celor cu stirbituri sau cu colturi
ruple;

- prin masuratori cu conul etalon, se va verifica la fiecare punct de lucru i la fiecare sarjé de mortar, cat mai frecvent,
daca consistenta mortarulul de zid&ne se inscriein limitele prevazute in Normativul P2-85; C14-82, $i in instructiunile
tehnice P104-83;

-7...B cm la Ziddria din cArdmizi si bocuri cu goluri verticale i orizontale;
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2.4.2 Verificarea calitatii executiei zidariilor consti din urmatoarele:

-prin masuraton fa fiecare zid se va verifica daca rosturile vericale sunt tesute la fiecare rand. astfel ca suprapunerea
caramiziior din doud randurl succesive pe ndllime s3 se facs pe minim. 104 caramida in lungul zidulu, si 1/2 caramida pe
grosime

-se vor verifica grosimile rosturilor orizonlaie i verticale ale zidarisi prin masurarea a5 - 20 msturi |3 fiecare zid:
media aritmetica a masuratorilor facute cu precizie de 1mm trebuie sa se inscrie in limitele abaterilor admisibile:

-vizual, se va verifica In toate zidurile, daca toate rosturile verticalk s orizontale sunl umplute complet cu mertar, cu
exceplia adancimii de 1.,.1,5 cm de |a felele vizute ale zdariel; nu se admil rosturi neumplute:

-orizontalitatea randurilor de zidarie se va verifica cu ajutorul furtunulul de nivel 5l dreptaniui, iz loate zidurde:

-madul de realizare a legaturilor 2iddnilar <= va verifica la loats colffurle. ramficaiile s intersectile. asigurandu-se
executarea lor conform cu prevederite din Normativul P2- 85 st instruciiunile tehnice C190-72 si C198-79:

-grosimea zidailor se va verifica |a fiecare zid in parte, Verfficarea grosimii zidariel se va face prin masurarea cu precizie
de 1 mm a distaniel pe orzontals dintre doud dreptare aplicate pe ambela fete ale zidulul

-verlicalitaten zidanel (suprafetelor si muchilor) se verifica cu ajutony! firului de plumb  si dreptarulul cu lungimea de
cca2 5 m Verificares se face in cite lret puncte pe Inallime Ia fiscare zid:

-planeitatea suprafefelor i rectilinitatea muchiilor se va verifica prin aplcarea pe  suprafata zidurilor a unui dreptar cu
lungimea de cca. 2.5 m §i pin masurarea cu precizia de 1 mm. a distantel dinfre rigla §i suprafata sau muchia respectiva

Verificarea se va face fa toate zidurile.

-ungimea gl inallimea tuturor zidurdor, dimensamile goluriior si ale plinurilor dintre goluri se verificd prin masurares
direct cu ruleta sau cu metrul, Media a trei masuratori se compara cu dimensiunile din proiect,

-Comsia de recepfie preliminara procedeazd Iz verificarea scriptica si verificarea directa prin sondaje, a planeitatii,
verficalitalii zidarier! gi peretilor, precum si a  dimensunilor golurilor. Daca ele dau rezullate nesatisticaloare. se va dubla
numaul masuratorilor si daca si in acest caz o parte din rezultate sunt nesstistacatnare Comisia de Receptie preliminara
va proceda conform reglementaritor privind efectuarea receptilor,

2.5 Generalitati si specificatii tehnice - preparate mortar de ciment + var pentru marca M502

Aces! capital cuprinde epecificatii pentru prepararea si compozilia morlarulul obisnult de zidare marca M50Z
Specificatia pentru 2idarii este cuprinsa la capltolul Zidadi. Probe sl standarde
1. Daterminares caracteristicllor mortarelor de zidarie se va face conform melodelor prescrise in STAS 263480,
2. Condilii tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mortarele vor fi conform STAS 1030-70
Materiale, controful calitatatii, livrare, manipulare, depozitare
Produsa
1. Martar de ciment-var pentru zidarle. marca M507
Dozaje uzuale pentru mortare de zidérie cu var si ciment marca M50Z. Materisiele peniry Tme mortar,
- ciment F25 kg = 230
- ciment M30 kg = 219
- var idratal, var pasta sau stam de carbid me = 0,090
- var pasta sau glam de carbid kg = 115
- misip sort 0.7 mm mc = 1,18, kg = 1600

2. Dozaiele uzuale pentru mortare de zidane cu ciment var §l cenugd de c.le. (consistenid la con elalon = 8 cm) MS0CT-

Z
Materiale pentru 1 me de moriar
- ciment F25 kg = 160
- cenusa c.le kg = 240
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- var hidratal, var pasta sau §lam de carbid mc = 0,080
- var pasta sau slam de carbid kg = 115
- nisip sort 0.7 mm mc = 1,04; L =260
3. Densitatea aparentd a pastel de var corespunzatoare consistentei 12cm;
- var pasta cal| kgime = 1250...1300
- yar pasta cal.ll kgime = 13011350
4. In locul pastei de var se poate utiliza slamul de carbid cu densilatea aparenta si continutul de substante inere 3 mm.
max. 3%.
5. In dozajele de mai sus s-au consideral varul pasta de call cu consistent 12 cm §i densitatea aparenta 1300kg/me.
6. Dozajele pentru morarul de zidarie este stabilit in cazul nisipului natural sorl 0...7 mm ey umiditate mai mica de 2%
si densitate aparentd la grémada cca 1350 kg/me.
7. Cand se foloseste nisip uscat (mai mare de 2% umiditate) dezajul yolumetric de nisip pentru mortarul de zidane marca
M50Z cu misip 0...7 mm se corecteaza astfel
- a umiditate 2% densitalea in gramada a nisipului = 1350 kg/me .si la 0% kg/me = 1700
- nisip mefme mortar la umniditate 2% dozajul de nisip = 1,18 sila D % dozajul corectat = 0,94 x 1700 = 1538
kgimc.
Livrare, depozitare, manipulare
1. Pentru materilele folosite la prepararea mortarulul de zidarie, vezi cap. de lucrari da zidare
2. Transportul pe orizontala, pe distante mici 3 morarului se face cu roaba, {omberoane, dumpere pitice, beng
gal pomipe
3 Pe distanie man de la stajia de preparare a mortarului pand la punctul de punere n operd. transportul 52 face
cu autocamioane basculante, bene speciale ¢ auloagitatoare.
4. Transportul pe veriicala se face cu macaraie, elevatoare, pompe sau trolii pe sol,
93 fie curdlate $i spalate la sfargitul schimbului de lucru, de cite or se schimba natura materialului fransportat &i la infrenuperi
mal mari de 2 ore.
5 Este interzisd descarcarea mortarului direct pe pamént aceasta facandu-se in buncére de transfer, |azi de
primiire sau bane speciale,
6. Transportul si punerea in lucru a mortarului 54 se faca in max. 10 ore de la preparare pentru moranl de ciment-
var tara intérzietor si 16 ore la mortarul cu  intarzietor de pniza.
7. La manipularea varului hidratat se vor purla manusi de cauciue §i ochelarl de protectia

Preparare

1. Prepararea mortarelor pe baza de ciment §i var hidratat se face mecanic asigurandu-se
- dozarea gravimelrica a componenieior solide aie mortarulu cu toleranta de +2% pentru fianti 51 +3%
pentru agregate;
- amesiecarea pana la omogenizarea completd.
2. La utilizarea vaniui hidratal nu este necesard operatia de stingere.
3, Prepararea mortarului de ciment, var pasta sau glam de carbid, §i a celor de cimant, cenuga de
cle. sivar hidratat, se face mecanic sau manual.
4 In cazul acestor mortare intervin operafile de stingers a varului {care se folosegte dupa cel
putin 2 luni de 1z stingere §i pastrare in groapa)
6. Consistenta mortarakor (in cm) de zidare:
- pentru ziddre de cardmizi pline, blocuri de beton ugoare = 8..13cm
- pentru zidame caramida cu gauri sau blocun ceramice cu gaur = 7.8 cm;
6. Pentry prepararea mecanizath a morlarelor, se folosesc malaxoare cu  amestec foral sau
betoniere cu cadere liberd
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7. Ordinea de miroducere in acestea a componentelar
- penlru mortare cu var hidratal, int& apa si apoi componentele solide:
- pentru mariare cu var pasta sau slam de carbid, se obline un lapte omogen (prin
miscarea tamburulul $i apoi agregatele si cimentul),
- pentru mortarele de ciment, cenuss de cle. sivar, se ntroduce intl o pate de apa si apol
comporentele solide sl dupd malaxarsa acestora se infroduce restul de apa necesara obfineril consistented
cente

Protejarea lucrarilor de preparare

1.In statiile pentru prepararea centralizats a mortaretor. pasta de var de consistentd 12 om se Introduce
in buncarul prevazut cu agator, unde se fluidizeazs i omogenizeaza dupa care se infroduce In toba de
malaxare.

2 La infreruperea prepararii mertarului mai mult de 1/2 oe. foha malaxorulul s& fie spalatd cu apa
amestecatd cu pietrs

Verificari in vederea receptiei

Se fac verficari la densiatea aparenta a mateniglelor 2 dozajelor volumelrice $i la  consistenta
mertarelor

CAPITOLUL 3 : PARDOSEL!

3.1. Strat supart (tip dala flotanta)

Materal Sirat de seperalie
Sapa slab armata, 5 cm
Ciservati - 5 va evita apanlia puntilor de zgomote cauzate de prezenia {evilar 5 alior instaladii

- 88 va prevedea un shral de material fonoizotant perimetral luturor ziduriior pentry
Impiedicarea transmiter zgomaotelor de impact,
- Stratul de fonoizolafie se va proteja impotriva umiditlii
- 3& vor respecta specificatiile producatorului cu privire Iz detaliul de monta si siratificalie,
dimensionarea elementelor structurale si nestructurale
3.2 Finisaf bai

Material Strat de baza dala fiotanta,

Strat de adezivin pat subtire pentru lipirea placiior de placi ceramice

Strat finisaj plagi ceramice, 20 mm
Dimensiune: Grosime placi min.20 mm, placi recomandate 40x60 cm
Observatit: La toate imbinasile cu alte alte materiale se vor folosi profile metalice speciale:
Toate pardoselit vor fi prevazute cu plinte oorespunzatoare, min. 8 cm
La alegerea finsajelor se va fine cont de asigurarea sigurantei fndeplasare si Tn exploatare {rezistenia fa frafic
intens). Placile ver i monlate cu rost de Smm

Stratul de uzurd al pardosalii trebuie astfel ales incat si nu permit alunecarea, Roslurlle struclurale se

vor continua giin stratul de finisaf §i vor fi etanseizate cu chituri de rostuire elastice speciale in acest scop, Se vor
folosi rosturi de dilatare acolo unde este necesar Se var respecta specificatiile producatorului cu priviee la detaliyl de
montaf si siratificatie, dimensionarea elementetor structurale si nestruclurale.
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Material Strat de baza, dala fiotanta
Strat finisaj: parchet laminat montat conform specificaliilor produc&torulul.
Chservali - La toate imbinarile cu alte maleriale s vor folosi profile metalice speciale;

- Toate pardoselile vor fi prevazute cu plinte corespunzatoare, min, Bom

- La alegersa finisajelor se va fine cont de asigurarea sigurantei in
deplasare siin exploatare (rezisteria |a lrafic intens). Placiie vor i montate inspre lumina cu latura lurga si va fi rezistent
din punct de vedere al uzurii, al rezisteniel mecanice

- Se vor respecta specificafille producatorului cu privire (a detaliul de manta| 51 slratificatie,
dimensionarea elementelor structurale $i nestructurale
- Sa va folosi parchet lemn laminal de minim 20 mm grosime.

3.3 Generalitd(i si specificatii tehnice — pardoseli

Prezentul capitol cuprinde principalele sarcinl ce Irebuiest indeplinite la alcituirea 51 execulia pardoseklor
cu imbracaminti alcaluite din:
a Parchet laminat
b placarea pardosslilor cu placi ceramice
Conditiile tehnice de calitate pentru fiacare tip de pardosel va fi in concordanta Cu prevederile "Normativul
pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii si aferent instalatilor’, C 56/85, capitolul § "Pardoseli”

Lucrari pregétitoare comune

- Pentru ruperea capilaritatii realizeaza un strat ge pietris, piatia Sparta de 20 cm grosime

- Receptionarea stralurilor suport rigide - planges de beton, lemn etc sl remedierea eventualelor deficiente.

- Terminarea lucrarlor prevazute sub imbracamintle de pardosel {canale, conducte , instalali electnce,
sanitare, ncalzire ) si efectuarea probelor prescrise . precum sl dupd executarea lucrarilor de monta) utilaje
(aparate) a caror execulie ullencara & putea deteriora pardoselie.

- Curatarea si spalarea cu apa de eventuale impuntaf sau restun de mortar a stratulur suport rigid al pardosslilor
{plansee de beton).

- Astuparaa siripungsrilor prin plangee cu martar de ciment sau chituire.

- Conductoril electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafala planseuluj vor fi acoperil cu mortar de
ciment in grosime strict necesara proleciel lor.

- Sa va verifica daca instalatile sanitare sau deincalzire care sirapung planseul au fost izolate corespunzator
peniny & exclude orice contact direct cu pardoseald.

Reguli de execufie a pardoselilor

- Executia se va faceTn conformitate cu prevederile din normativul C 35- 8251 8 projectulul de execulie

- Materialele Tntrebuintate trebuie sa coraspundé cu cele prevazute In prowect 5i sa abd caractensticle conform
standardeior de referinta - se va face §i verificarea vizuald §i a documentelar ce Tnsotesc marfa,

- Confrolul materalelor intrebuniate, al dozaielor , 8l modulul de execute al pardoseliior se va face pe durata
Intregii lucran

- Linia de demarcatie dintre doud tipuri de pardoseala . care se execula inincaperi Trvecinate , va coincide
cu proieciia pe pardoseala a mijlocului grosimil fol de ugain pozitia inchisa

- Pardoselile vor fi plane, fara denivetériin aceiagi Incapere §i 1a recerea dintr-o Tncapere In aita

- Pantele pardoselilor se vor resliza prinr-un beton slab de panta sau se vor realiza prin variatia stratulul suport.

- Execularea fiechn strat component al pardoseli se va face numai dupa verficarea g receptionarea stratull
precedant. La Irecerea de la executarea unu sirat la altul se va reafiza o legaturd cit mai perfectd intre stralun.
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Stratul suport
La executarea stralulli suport - dalei flotante - trebuiese awte 1n vadera urmatoargle;
- sub placa de beton armat se aseaza doua membrane de bitum drept nidroizolatie si se foloseste un martar
de pratactie a hidroizolatier
- pe margini, la imbinarea dalei fiotante cu perefii permelrali din zidade, se monteaza  fasi de miargine
foncizalante dintr-o termoizolatie de 20mm groseme si 90 mm inalfime. Fasiile fonozolante utiizate trebuie 54
fie agrementate in Romania
- apal s& loarna dala flotanta de 50 mm
3.4 Pardoseli din plici ceramice
Stratunle pardosefilor vor fi
- Strat de baza, dals flotanta
= adeziv pentru placi ceramice_Se respecla prescriptile fehnice ale produsulyl ~
sl modul de punere in opers ¢ de pregatre a luerulul conform agrementului tehnic
- chit pentru rosturi_gni deschis sau similar Se respecta prescriplile tehnice ale produsului §1 modul da
punere in opera si de pregatire a lucrului conform agrementulul lehnic,
- montarea se face agezand mal intal placile de reper , in randuri regulate cu rosturi de 5 mm intre
placi cu ajutarul unor cruci de plastic,
= iacca 24 de ore de la executie se face umplerea rostunbor
Condtii tefinice de calitate
- suprafetele frebue 23 fie plane | orizontale;
- se admit denivelari ale stratului suport de cel mult 10 mm ia dreptarul de 2 m;
- se va verifica lucrabililatea  morlarelor prin metoda tasari cu trunchi de con cu inallimea de 30 cm |
coni. STAS 1759-80 | se vor confectiona cuburi de proba,

Profife de pardasel

La montarea profileior de schimbare de finisa] sl la cele de protectie a muchiior trepleior se respecta
prescrpile tehnice ale produsului sl modul de punere in opera conform agrementului tehnic. Deoarece nu exist
pragurl, se monteaza profile de schimbare de finsaj la acelasi nivel care se prinde pAn clipsare pe sing de plastic
sau similar

Tehnologie de montaj
Finisajele pardoseblor Tn cele doys suprafete se face cu rost de 15mm Iatime si adéncime cat grosimea —

maleriglului de finisa) Pe baza rostulul ge aplica un pat” de morar adezly pe Care se pozeaza baza astiel incat

suprafala superioard 53 fie la aprovimativ 3mm deasupra nivelului superior al pardosali finke. Dupé 48 ore de ta

pozare. haza se fixeaza mecanic folosing uruburi cu cap ingropat (diametru Gmm si lungime 35-55mm), cu dibluri

aterente. Acoperirea cu profilut de trecers propriv-zis din aluminiu se monteazd prin clipsare in baza. Dimensiunile

profilului de trecera concav sunt - indltime 3mm, @ime 40mm. lungime 1mprofile de treapta Al cu suprafats

anltiderapanta pentru placaj ceramic,

Scdri acces
La exscutarea finisajelor treplelor exterioare frebuiese awule 1n vedere urmatoarels:
- Peste placa de belon se toama un beton de egaizare si de panta dintr-un morlar de ciment marca 100
- Dupa egalizare se aplica adezivul si se finiseazs oy placi ceramice antiderapante.
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Conditii de depozitare, livrare §i transport
Depozitarea 3l transportul tuturor materialelor necesare se va face conform  agrementelor tehnice (anexate)
ale respectivelor materiale sifsau prescriplflor furnizorul de maleriale.

3.5 Pardoseli din PVC
La realizarea finisajulul din cover PVC se va fine cont de specificatiie tehnice oferite de producator,

3.6 Receptionarea lucrérilor

La recepfionarea lucrarilor, comisia de recepiie va controla aspectul general al pardeselilor in ceea ce
privegte uniformitatea finisajelor §i corespondenta acestora cu proiectul  planeitatea, orizontalitatea sau
verticaitatea suprafeleior finisate. Verificarea  orzontaltaii si verticalitaln se tace cu ajutorul firukui cu plumb, al
nivelel cu bula de aer §i &l unui dreptar. Suprafata placajulul trebuie sé fie plana. Sub dreptarul de 1,20m lungime
se admite cel mult o unda cu sageatd de maxim 2mm.

Placajele de placi seramice irebuie sa fie bine fivate pe suprafala suport. La clocanirea ugoara a placilor
ceramice cu Un corp cu suprafala mica de lovire, frebuie 53 rezulte un sunet plin. in cazul cand se constata dupa
sunet ca unele placi nu sunt bine fixate, se vor scoate si se vor fixa din nou.

Tinand seama cd asemenea lucrér sunt cu un caracter de frisaj prefios, introduse  anume pentry
imbunalatirea calitalii receplia se va face cu toata exigenia, nerespeciarea conddilor de mai sus ducand la
respingerea lucrai

PITOL4. T IEL!

4.1. Finisaj tencuiald mortar la perefi, stalpi si tavane pe suport din zidarie de blocuri ceramice sau beton

Matenal Marar (variciment) pentru spafil cu umiditate Mortar [ipsosivar) pentru
spalii cu umiditate redusa Glet ps baza de var, de inferior

Dimensiune: Grosime strat 1,5-2 cm

Observalii -Tn cadrul peretilor se vor ingloba instalalii electrice ulilizand detali

51 acceson recomandate de produciton, Canalele electnce si cele pentru instalatii se vor inchide fnaintes tencuini cu
martar,
-Tn zonele de colt se veor folosi profile spaciale de intarire;
-Se vor prelucra si aplica mecanizat,
in bai giin incaperie unde se vor aplica placajs de placi ceramice se vor folosi profile
de pontaj care sa asigure o planeitate buna a suprafetsi; Toate supralelele lencuite care vor ramane aparents
se vor driscui si gletut Se vor respecta speciicafiie producatorului ou privice fa detaliul de montaj si siratificatia,
dimensionarsa alementelor structurale i nestruchurale
4.2, Generalitati si specificatil tehnice

Acest capitol cuprinde specilicalii pentru lucrén de execulie a tencuieliior intarioare driscuite pe suprafels
suport din zidarie de caramida, beton, blocuri mici din - beton sau din blocur din b.ca
Mastre si testari

Toate materialele si semifabricatele (de ex mortarele preparate cantraiizat) care se folosesc la exacularea
tencuighior interioare obignuite se vor pune in operd numai dupd verificarea de conducatorul tehnic al lucrani a
corespondentel lor cu prevederile si specificatiile din slandardele in vigoare. Verificarile se fac pe baza documentelor
care insolesc materialele de livrare, prin_exsminarea vizuald, prin incercan de laborator facute prin sondal
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Materiale
Materialele folosite pentru exscutarea tencuielior infericars drigculle sunt cele de la standardele de referinia.

Livrare, Depozitare. Manipulare

Livrarea materialelor de preparare a mortarelor sau a semifabricatelor {mortarelor preparate centraiizat) se
face in candiille aratate la Mostre §i testan. Vanul sling manual sau mecanizat (pasta de var) s pastreaza in groapa
cel pulin doud luni de la stingere si pand la punerea lul in apera - tenculell. Varul bulgari in vrac sau praf in sac,
se pastreaza in soproane inchise ferle de umezeala. Cimentul viac se péaslreazain buncare sau slozun, far celin
saciin goproane inchise, Transpostul mortarelor se face in lunclie de gradul de mecanizare al santierelor, de logul
de amplasament a instalatiel de preparare a morarului, de distantele sl nivelurile la care s= transponta Transportul
2 distante mici pe onzontaia se face cu tomberoane., reabe, dumpe pitice, bene, pompe. Pe distanie mari, de la
slatia de preparare a mortarului pana I3 punciul de lucry, se face cu autocamioane, hasculante, bene speciale sau -
autoagitsioare. Pa veriicala se face cu macarale elevatoare, pompe sau trolil instalate pe sol

Mijloacele de fransport s3 fie stange, curate si & permita fard efort galirea rapida. Vor fi curslate si spalate
la sfarsftul schimbului de lucru, de cite ori se schimba  natura materialului sau [ inlreruperi mai mari de 2 ore Este
interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant
Executarea lucrérilor. Operatiuni pregétitoare.

53 fie terminate toate lucrarie @ caror execube simultand sau ultericard ar putes provoca deferiorarea
tencuielilor. Suprafetele suport 54 fie curate, 1&4 urme de noral, pele de grasime, mortar,elc, Pentru o bung aderent
a tencuielilor, stratul suport sa fie rigd, si sa nu prezinte abateri de la verticalitate i planeitate.

Rosturile zidaries de carimid3 vor fi curdlate cu o scoaba metalics pe o adancime de 3.5 mm,
Suprafetele retede de beton vor fi aduse n stare rugoass
Trasarea suprafetelor.
Dupé controlul i pregatirea siratulul suport, urmeaza trasarea suprafetelor de fencull. Trasarea se face cu

repere de morlar (stalpison). scoabe metalice lungi, sipci de lemn, sau repere metafice. Se verfica modul de fixere g
reperelor pentru obsinérea unui stral de mortar cu grosimea stabilita,

Executarea tenculelilor.
Amorsaroa,

Suprafetele de tencult vor fi slropite cu apa, apol se vor amorsa prin siropire ¢4 un spnt in grosime de 3mm,
Suprafetele zidariior de caramida vor §i amorsate cu martar fluid cu aceeasl compozitie pentru grund

Gletul,

Gletul, cel mai gros strat al tencuielii (5-20mm), se va aplica la cel pufin 24 de ore de la execubia sprijulu pe
suprafete de befon, si la 0 ord la zidana de caramida Pe suprafelele de zidarie de caramida amorsate numai prin
stropire cu apa se poate aplica imediat grundul Pe timp caiduros, cand supralala sprituits este prea uscatd. se va
udain prealsbil inainte de aplicarea grundulul. Stratul de grund se va aplica manual sau mecanic ntrunul sau
doud reprize.

Aplicarea spritulul 51 gletulul mecanizal 1n Incaperile cladidlor pe perefi 5i tavane pana lainalimea de 3,0 m
58 va execula de pe pardosalile respective. Este interzis 53 se apiice gletul pe supralele inghelate sau dacs exist3
pericolul sa inghete grundul de inlarire.

Stratuf vizibil (tinci).

Inainte: de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafata grundului 5a fie uscatd, sa nu aba granule de
var nehidratal care prin hidratare sa impuste suprafetele tencuite. Stratul vizibil al tenculelilor se va executa cu un
martar denumit ting de aceeasi compoztle cu 8 grundului, eventual cu o cantitate mai mare de var-pasta s
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nisip fin, pana la 1 mm grosime. Stratul vizibil va avea grosimea de 2. & mm. Tinciul 38 arunca cu mistria ia anumite
intervale de timp (cca.5min), astfel ca intre aceste intarvale sa fie nivelat cu drisca.

Straul vizibil se va prelucra in funclie de malrialele utilizate, precum §i in funche de sculele utilizate,
lenculelile respective purland denumiri ca @ driscuile, gieuite, stropdte, sclivisite. decorative din materiale
spaciale elc.

Protejarea lucrérifor,

Dupd executarea lencuielilor se var lua masuri peniru protectia lor pana la  intarirea mortarlui de
urmétoarels actiuni
- umiditate mare care intarzie intdrirea mortarsiul alterandu-)
- uscarea fortata prin curent de aer, expunere indelungald la uscare, supraancalzirea incaperilar,
care deshidrateazd mortarul & contractandu-se apar crapaturi in tencuiald;
- lovituri, vibratii {provenite din darea in exploatare a cladinl inainte de termen),
- inghelarea tencuielilor inainte de uscarea lor

Terminarea lucrarilor.
Dupa terminarea tencuieliior se vor curdla incaperile de resturile de montar cazut i timpul executiel si
pregatirea in vederea gletuirii, a zugravelilor sau vopsitoriior.

4.3. Verificéri in vederea raceptiel

Se vor face verificar la: aspectul §i starea generald cercetand suprafata tencuitd, elemente geometrice (grosime,
planeitate etc): aderenta tencuielil pe siratul suport,corespondenta cu proectul.

In cazurile in care prin clocnire cu un ciocan de lemn suna a gol, ardtand desprinderea tencuelilor,
acestea se desfac de pe inireaga suprafatd deziipita i se refac.

4.4 Generalitati si specificatii tehnice - preparare mortar de var- ciment pentru tencuieli marca M257-
schema explicativa

Livrare. Depozitare.Manipulare
1. Pentru materialele folosite la prepararea mortarubui, vezi capolele de lucrarn de tencuiel
2, Transportul pe orizontald pe distante mici 3 mortaniki, se face cu roaba, tomberoane, dumpere
pitice, bene sau pompe.
3. Pe distante mari de la stalia de preparare & mortarulul pana la punciul de punere in lucrare, transportul s8
face cu autocamioane, basculante, bene speciale. §i autoagitaloare,
4 Transportul pe verticala se face cu macarale, elevatoare. pompe sau trolii pe sol,
5. Mijloacele de transport s3 fie elanse, curale i s permita fark efort i rapid golirea.
&, Mijoacale de transport vor fi curlte 5i spaiate la sfaritul schimbulul de lucn, de cile ori se schimba natura
matenalulul fransportat si |3 intrerupen mal mari de 2 ore a transportulul
7 Este interzisa descarcarea mortanilul direct pe pamand, aceasta facandu-se in buncare speciale, lazi
de primire sau bene speciale,
8. Transportul §i punerea in lucru a mortarului 53 se faca in max. 10 ore de la preparare pentru mortarul de
ciment-var fard intarzietor, si 16 ore la cel cu intarzietor.
g. La manipularea varului hidratal se vor purta manusi de caucuc §i ochelari de protectie.
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Preparare
1. Prepararea mortanului pe baz3 de ciment 31 var hidratat se face mecanic asigurandu-ge :
- dozarea dranimetric3 a companentelor solide ale moranlui cu iniecante de + 2% pentru lianti si +_pentru
agregale
- ameslecarss pand la omogenizarea complela
2. La uliizarea varulyi hidratal nu este necesars operalia de stingere a lul.
3 Prepararea mortarelor de ciment, var-pasta sau slam de carbid 3i @ celor pe bazd de ciment, cenusa de
¢ lesi var hidratat se face mecanic sau manual
4. In cazul acestor mortare intervin operatiile de stingere a varulul 5i care se foloseste |a prepararea mortarelor
dupa cel puin 2 luni de 1a stingere i pastrare in groapa
5. Consistenia mortarelor (cm) de tencuiald aplicate manual este
= pentru sprif = 9 cm
- pentru grund = 7-8 cm
- pentru slratul wizibil = 7-B om
Consistenta mortarelor (cm) de tencuiald aplicate mecanizal este

- peniru spril = 12 cm

- pentru grund = 10-12 cm
6. Pentru prepararea mecanizats a mortarelor se folosese malaxoare cu amestac fortat sau betoniere cu
cadere ibera,
7. Ordinea de introducere in acestea a componentelor

- pentru mortare cu var hidratat. se introduce intdi apa si apoi componentels solide:

- bentru mortare cu var pasta sau glam de carbid se introduce intai apa. pariea de var sau slamul péna
se obfine un lapte omogen prin miscarea tamburulul, i apol aoregalels s ageniul:

- pentry morarele de ciment de c.le. i var se infreduce int3i o parte din Bp2, apoi  componentele
solide gt dupd malaxarea acestora se infroduce restyl de apa necesard obfineri consistentel cenile,

Protejarea lucrarilor de preparare
1. In spatiile penin prepararea cenfralizats a moraruhi partea de var de consisterta 12 om, se introduce in
buncar prevazul cu agitator, unde se fuidifica ¢i se omogenizeaza. dupa care se infroduce in toba de malaxare,
2. La intreruperea pregatini morlarului mal mult de /2 ord. toba malaxorului s3 fie spalatd cu apd
amaslecala cu pletris

CAPITOL 5. PLACARI
5.1 Placari cu placi ceramice, faianta - grupuri sanitare, bucatarii.

Material  Strat finisaj placi ceramice, la incaperie umede
Dimensiune: 60 x 30 cm, 40x40 cm
Observati Se vor monta cu rost de 2-3 mm
- Toate zonele placale vor fi prevazute cu accesorii corespunzatoare Rosturile structurale se vor continua i in
slratul de finisaj ¢ vor fi etanseizate cu chitur de rostuire elastice speciale in acest scop;
- 5e vor folosi rosturi de dilatare acolo unde este necesar
- In spatiile umede se placheaza
- pana la H=210 min spatele ublaielor 5i 5 obieclslor sanitare
- Se vor respecta specificatiile producaterului cu privire 2 dedaliul de montaj st stratificatie,
dimensionarea elementelor structurale si nestruchurale
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5.2. Generalitati si specificafii tehnice

Toate materialele, semifabricatele si prefabricalele care intra in componenta unui placaj , vor § infroduse in

lucrare numai daca in prealabil s-a verificat de citre conducatorul tehnic al lucrarilar,

- daca au fost lvrate cu cerificate de cali@e |, care s& confirma ca sunt corespunzatoare §i in

concordanta cu normele in vigoare,

- au fost depozitate 5i manipulate fra ca sa se produca degradar

- au fost facute la fata loculul incercarile cenute de normele tehnice sau in proiect. Placile de faiania si

celelalte materiale de placaj se fivreazain dimensiunie,

calitatile si caractenisticile prevazute in actele normative | transporiul se face in cutii de  ambals cu mijloace de
transport curate uscate, acoperite. hindu-se masurle necesare de stivuire care 53 impledice deplasarea §i
impréastiersa plachar,

Depozitarea pe santier se face tof in culil, in incapen curate §i uscate, in stive de maxim 1,5 m indlime.
pe platforme cu suprafele plane. Materialele necesare pentry execularea fainted sunt cele din siandardele de
referinta:

x placi falant4 — STAS 233-80

- ciment M 30 - STAS 1500-77

- ciment alb PA 300 - STAS 7055-67
- nisip 0-3 mm —STAS 146-80

- apa- STAS 790 -73

Lucrarl pregatitoare.

Peretii de zidarie trebuis 58 fie curltl, suprafata s& nu prezinte abaten de la planeitate, orzontaltate $
veriicalitate. Abaterile admise nu vor depasi pe cele admise in Normativ C 6/86, Verticalitatea zidariel se face cu
ajutorul frului de plumb §i a dreplaruluiSuprafetele  de beton nu trebuie s& prezinte abateri de la orizontalitate.
vericaliiate 5i planeitate. Abaterile s& considera prin masuraton cu firul de plumb gl dreplarul. La toate lucrarile de
instalatii trebuie executate $i efectuate probele de functionare, probele conductelor de scurgere, probe de presiune
ale conduclelor de alimentare cu  apa, probele de Incalzire. Vor fi montate diblurile si dispozitivele pentru fixarea
obiectelor sanitare.

Placajele de faianta se aphca dupé executarea stratului finit al pardosalilor reci.  Placajele de faiania se
monieaza de 13 pardosesls finité § atunci se conlroleaza  orizontalitatea primetrulul incaperi fald de hinia de vagnz
si in cazul corectiel executiel  pardosslii, perimetrul poate fi elementul de bazd ( onizantal 5i de nivel | al viltorulu
placaj. Scafele tumate monolit se executa dupa montarea placajulul

Placajele se incep dupd montarea si verificarea funclionaliaty implarial mierioare 5i exencare. Placarea
se executd dupa trasarea suprafeelor ce trebulesc placate §i dupa execularea tencuieblor sau ratamentelor |a
pereli §i tavane. Aplicarea placior de faianta se face pe suprafele uscate §iin prealabll pregatite. Pe tof parcursul
lucrarii s in urmétoarele 14 zile dupa terminarea lucrulul, lemperatura  minima in camere trebuie si fiede + 5 C.

Conditii de executie
Inainte de inceparea placari se inl&tura de pe suprafate resturiie de mortar, pete grasme, prafefc. La

perelii de caradmida se cursid rosturile pe o adincime de 1 cm pentru 0 bund aderare a placajulul Se aplica un spri
de mortar de ciment-nisip, avand urmalon! doza] volumelric

- ciment . 1 parte

- nigip {0-3 mm) — 2 parti

- apa fina |a consistenta de 10-20 cm pe conul etalon

Spritul 52 aplicA cu mistria sau cu canciocul inkr-un sirat de 3-5 mm gi nu se netezeste.
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Suprafelele de beton se curata de praf, se stropesc cu apa si apol se aplica pe ele o pasta sublire, avind 3 mm
grosime §i urmatoarea compozifie
- nigip 0-1 mm - 1 parte
- ciment M 400 — 2 parj
- aracel — 1.3 parj
- @pa - pana la consistenta de lucru 12-13 cm mésurats cu conul etalon
Placlle de faianta se tm in apa, cel pulin o ara inainte de montare sl se punin opera dupa ce se scurg dteva
minute. Pe 213 din suprafata placilor, pe dos, se aplict mortar # apoi placa se lipeste pe suprafala supriului §i se bat
usor cu coada mistrier, pina ce monarul iese 13 partea superioara $i dreapta a placi de faianta. Coada mistriel este bine
s fie Imbracatd in mansen de cauciuc,
Asezarea placiior se face de la colturile incaperii si de Ia pinta ( pardoseala) de jos in sus i de la stinga la
dreapta. Partea de sus a placajulul $i trrmmariile laterale var fi Inchise cy placaj de sfrsit rotunit

Condltii de calitate si receptie
Orice lucrare de placaje va fi inceputd numai dupa verificarea si receplionarea suportului, operafji care se
efectueaza i se Inregistreaza conform prevederior din  C56-85. Inainte de inceperea lucrariior de placaje, este
necesar a se verifica daca au fost execulate si receptionate loate lucrarie destinate a le proteja | de exemplu
invelitor, plangee etc ) sau a caror executie ulterioars lor ar purea duce Ia degradéri  de exemplu conducte pentru
instalalii, Emplarie etc) | precum si daca au fost montate piesele auxilare ( ghermele, pervazuri, suport, colare
efe.),
Principalele verificar de calitate comune tuturgr timpairiior de placaje sunt
- aspeclul 5i starea generald
- elemenitele geometrice ( grosime, planilate, verticalitate |,
- fixarea placajelor pe suport { aderenta ) -
- racordarile placajelor cu alte elemente ale censtrucliel sau instalapsi
- corespondenta cu prodectul
Verificarea pe faze de lucran se va face. In canul Placajelor interioare, pentru fiecars Tncapers in paris, iarin
cazul celor exferioare, pentru fiecare transon de fatada in parle si se referd |a urmatoarale obiective:
- rezistenta mortarelor sau pastelor de aplicare a placilor de placa) (determinald pe cublr de 7,07 cm latura,
turnate chiar la prepararea mortarslor st pasteior respective)
- numarul de straturi din structura placajelor si grosimile respective { determinale prin  sandaje. Tn numarul stabilt
de comisie, dar cel pulin Gte urul la fiecars 100 mal;
- aderenia la suport a mortarulu de pozh siinte placi 5i martarulil de poza ( cu aceess! frecventd ca la pobb;
- planitatea suporurilor si inearitatea muchiilor { bucatd cu bucata):
- dimensiunile, calitalea 51 pozitile elementelor decorative cu care se placheaza { solbancuri. biie, comige afc.),
bucata cu bucats
La receptia preliminara se va efectua direct de catre comisi aceleagi verificaridar cu o frecventd de minimum
1/5 din frecventa ar&lata in alineatul de mai sus. Prin examinare vizuala, |a placajele interioare, se va verifica racordarea
placajulul eu lenculala,
Suprafala placatd cu placi de faiantd avind dimensiuni fina la 30x60) mm, trebuie 53 se lermine cu piac cu
muchile rotunjite iar spatele acestora trebuie s3 coincida cu nivelul tercuieli
In cazul placajelor din piaci de faianta sau placi de majolica montate pe perefi de belon se va verifica dacain
prolect au fost prevazute bordurl speciale de racordare a faladel cu persfii si daca acestea au fost montale coredt
Daca profectantul nu prevede asemenea bordur, racordarea trebuie faculd cu scale de mortar, Planitalea suprafetei
placate se verfica cu ajutorul unui dreptar de 1,20 m lungime [a placajele executate din pléci ceramice smaliuite si de
2,00 m Ja celelalte feluri de piacaje. Sub dreptar, asezat in orice direclie, nu s admite dect o singed denivelare de
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maximum 2 mm. Verticalitatea suprafelel placate se verificd, in toate cazurile,cu bolobocul 5i un dreptar de 1,20 m, la
exiremitatea carula se permite o abatere de la verlicald de maximum 2 mm,

i ; RA
6.1. Zugraveli la pereti si tavane

Material  Strat de amorsa - produs CGlet sau similar Vopsea lavabild de interior
Observalil Pe suparturile cu capacitate mare de absorblie ridicata se aplica un stral de amorsa;

- Se va aplica manual sau mecanizat, Vopseaus se va aplicain doua stralun,

- Cularie vor fi alese de prolectant Tmpreund cu benefician]

- E obligatoriu 54 se pastreze pe sanlier, pana la lerminarea constructiel, suficiente rezerve de
nuante i culori, pentru c3in cazul lucrdrilor ulterioare necesare sa nu aparé diferente de culorn.

- Se vor respecta specificatile productorulul cu privire la detaliul de montaj si stratificalie,
dimensionarea alementelor structurale st nestruciurale

6.2. Generalititi si specificatil tehnice - zugraveli

Pentru realizarea lucrariior de zugraveli si vopsitorii se va fine seama de Normativul C3 - 76, care stabilegte
conditile si modul de realizare si condifiile tehnice  de calitate ale acestor lucrar.

Lucrari pregatitoare.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugrivell toale hicrarile si reparalile de tenculeli, glet, placaje, instalali
sanitare; termice si electrice, frebuie sa fie terminate.

La incaperie prevazule cu pardosel din parchel, zugravelile se vor executa Tnaintea aplicanl imbracamingi
pardoseli,

Tamplaria trebuie sa fie montata definitiv, accesorile metalice trebule sa fie montate corec! §i buna lor
funclionare trebuie 53 fie verificats cu exceptia arméturilor, @ aparatelor oscilo-basculants si a pieselor nichelate, care
se vor fixa dupd vopsirea tamplariel,

La lucrarile de vopsitorie, ulimul strat s& va aplica nuami dupd terminarsa  completd a zugravediler si inainte
de fixarea Imbracimintilor pe pardosell | raschetare, curdtire, lustruire),

Trebuie se fie complet executals toate lucrarile de la fajada constructiel, ca @ jpheabur, burlane, streagini,
cornise, glafur, soclur, ete, precum $i trotuarele,

Pregatirea suprafetelor,

In vederea finisanl cu zugraveli de var, suprafetgle trebuie s3 fie drigcute cal mal fin, astiel ca urmele de
drisca sa fie cat mai putin vizibile: toate reparatiile necesare trebuie sa fie executate ingrijit, terminale §i uscate.

In cazul suprafetelor tencuite sau de beton plane si netede, toti porii rdmagi de la tumare sau gaurile survenite
de la transport, montaj ori tumare { in cazul peretilor din - beton monolit) se vor umple cu monar de ciment-var, dupd
ce in prealabil gaunle si dungile lesinde in refief au fost indepartate, astfel ca sa rezulte suprafele netede. De
asemenea, petele cu urme de decofrol, se vor freca cu piatra de slefult sau cu perii de sama

Suprafetsle cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip ( ipsos) cu aracet. trebule sa fie plane si natede,
fara desprinderi sau fisuri - varul folosit trebuie 53 aiba o vechime de cal pufin 14 zile.

Toate fisurile, nereguiaritatie. se chitiesc de catre zugravu! vopsitor, sau se pacluiesc cu pasta de acseasl
compazifie cu a gletului Pasta de ipsos folositd pentry chituirea defectelor izolate, se prepard din doua parii Ipsos &
o parte apa { in volume). Pentru spacluirea suprafelelor mai mar sa folosaste 5i pasta de ipsos-var. in propartie de

82022
DEKAGON arhitectura & design

39



DEKAGON STUDIO SRL PR L
Nr. Ord. Reg. Com.: JAS2176/2015 Faza: DTAC. +PT.+DDE
A C.U1; RO3892612 -
DEKAGON  sediut: st Nova,rr 21, Bl 126, Ap. 19 S PR
Loc. Timisoara, Jud. Timis Denumire proiect;  CAPELA MORTUARA IN INCINTA
Telefon: +40 740 800670, +40 752632 638 RTINSt

1 parte ipsos si 1 parle laple de ver (in volume). Compozilia se va prepara in canlitali care 5& poata fi folosite in cel
mult 20 minute de la preparare.

Suprafelele metalice nu trebuie s3 prezinte pete de rugind, pdcurd, grasimi, moriar, vopsea veche, noroi,
gheats, zépadaetc.

Rugina se departeazi prin frecare cu perii de sarmé, spacluri de olel, razuitoare, dalli, piatrd abraziva sau
prin sablare sau ardere cu flacara; in cazurl speciale se vor folosi bai de spalare si decapare acida, in instalati
industriale sau paste decapante.

Petele de grasimi se sterg cu tampoane muiate in solvenj white-spirit, terebentind, benzind usoard | Se
interzice folosirea petrolului lampant sau a benzinel auto, care pot inlesni coroziunea metalulul,

Tamplaria metalicd se aduce pe santier grunduitd cu un grund anticoroziv corespunzator vopselel care se
aphica.

Condifii de executie.

Zugravelile si vospitoriile se vor executa in conformitate cu prolectul de execulje
si prevederile din prezentul normativ.

Lucrarile de finisare a peretilor sl tavanelor se vor incepe numai la o temperaturd a aerulul, in mediul ambiant,
de cel pulin + 52 C in cazul zugravelilor pe baza de apd §i cel pulin 152 C, Tn cazul vopsitorilor sau al finisajelor cu
palimeri
Acest regim se va menfine in tot timpul executaril lucrarilor cel pulin incd & ore pentru  zugraveli si 15 zile pentru
vopsitoril si finisaje cu polimeri, dupd executarea lor.

Finisajele nu se vor executa pe fimp de ceatd si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii ( in
condilii de temperalurd care 3 permild uscarea suprafelel) ; de asemenea, se ewitd |ucrul la fatade in orele de insorre
maxima sau vant pulernic, pentru a evita uscarea §l craparea peliculei.

CAPITOL 7. TERMOIZOLATII

7.1. Termoizolare fatade

Material: Placi din polistiren expandat cu grosime de 10 cm
Placile sunt fixale pe peretele portant, prin ancore i adeziv
Chservati: -In zonele de stropire (min. 30 cm) si sub nivelul terenului si 1a soclu se foloseste polistiren.

- Se va folosi un profil de soclu cu picurator,

- La Inate muchile orizontale se prevede picurator,

- La muchii se vor prevedea profile de colf

-In zonele golurilor de geam se va prevedea o armare suplimentara;

- Placile din polistiren se vor tese, fard s& apard rosturi verticale; Fixare suplimentara cu dibluri;

- Tencuiala decorativa periatd in strat subfire pe bazé de rasini siliconice pentru exterior.

- Be vor respecta specificatile producatorului cu priviee la detalivl de montaj si siratificatie,
dimensionarea elementelor structurale si nestructurale.

7.2. Termoizolare planseu deasupra solului

Material: Placi din polistiren extrudat
Dimansiune: 10 cm
Chservalil - Placile de polistiren se vor tese, fard sa apard rosturi verticale; Fixare suplimentara cu dibluri;

Se vor respecta specificalile producatorulul cu privire la detaliul de montaj si stralificalie, dimensionarea
elementelor structurale si nestructurale,
7.3, Termoizolatiefonoizolatie peste placd parter
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7.3. Termoizolatiefonoizolatie peste placa parter
Nu este cazul

7.4. Generalitati 5i specificalii tehnice - termoizolare fafade
Prezentul capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile ce urmeaza sistemul de izolare termice fatadelor.

Gradul de detaliere proiectuluf

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consuliantului detaliie de executie ale frmei fumizoare.

Tolodata se vor prezenta cerlificatele de calilate si agrementsie lehnice

Toate materialele acestui sistem trebuie sa provina de la un singur producator, Se vor urman din plansele
ayistente in proiect modul de dispunere a finisajglor de fatade precum si pozitia nuturilor.

Tolerante (Pentru devialii mai mari de 1 cm trebuie realizatd ¢ tencuiald de egalizare )

Temperalura aemului exterior a suprafelsi de bazd 5i a materialuiui ce se pune in  opera trebuie =3 fie de
peste +5 grade C. pana la intrirea complela

Nu se poate lucra fa vant puternic sau la temperatun mari (sub infiuenta dirsciz 2 razelor sclare).

In cazul unor conditi metorologice nefavorablle, suprafetele in lucru trebuiesc prolejale cu maleriale
corespunzatoara.

Livrare, depozitare, manipulare

Materialele se aduc, in functie de natura for, in galel] de plastic, sacl, role sau pachete protejata cu fofie.

Depozitarea, lotin functie de material se va face in locuri ferile deinghet $i umezeald racoroase, lerile de
raze Ullravioleta (soare), de influenta precipitatilor §i de  detenorare mecanicd. Sacii se depoziteazd pe palell sau
suport de lemn, rolele se depoziteaza in picioare. Peniru urmatoarele produse (adezivi. vopsele) sunt de evitat
contactels indelungate pe piele; in caz de stropire in ochi se indica clalirea cu multa apd curent sl la nevoie, consull
medical. Aceste produse in stare Tntdrita nu sunl daunatoare.

La procurarea malerialelor se va da atenije decsebita pericadei de garanie permisa de producator pentru
depozitarea lor
Executla

Sistemul de izolare termica si finisare & fajadelor trebuie ales ca s corespundd din punct de vedere al
profeciiel termice, acustice, incendii §i 1a intemperi,

Pregatirea suprafefel suport

Trebuiesc inlaturate murdérile, stropil de mortar sau alle restun de materiale. Trebuie inlaturat ulewl do
cofral. Placiie termolzolante se fiveazd cu ancore Si adeziv

Capetele placilor dinspre ferestre, respectiv usi, se prevad cu bande de acoperire a rosturilor, Se lipesc apai
rigisle de capat pentru tencuieli ia ramele ferestrelor. Eclisa de proteciie cu banda adeziva serveste la prinderea foliel
de acoperire care, dupa lencuire se inlalura.

Gaurile pentru diblur se fac cu masina de gauril iar introducerea acestora se face prin lovire sau insurubare
Dibluirea se realizeaza cel mal devreme la doua zile de la lipirea cu adeziv. Lungimea diblului se alege in functie de
caracteristiciie suprafelel de baza la fala loculul
Se vor aplica minimum 5 diblurifmpin camp, iar |2 zona de margine vor fi 12 diblurifmp. Latimea zonei de marging va
fi specificatd de producator. La cladiile cu inalimea peste 20 m se lau masurl suplimentare fata de cladirile cu
inattimea sub 20 m prin prinderea placilor cu un numar marit de dibluri, conform schemai producatorului

Prima etapa este de aplicare a masei de spaciu adeziv In benzl, pentru a putea fixa plasa din fibre do sticla
Plasele se suprapun una peste alta pe o latime de 10 cm. Dupa aceasta se aplica umed pe umed pana cand spaciul
adezivinca mu 5-a uscat. masa de spaclu de fixare care frebuie 58 acoperna plasa

Plasa nu trebuie <& se mai vada. Grosimea acestul strat este de cca. 3 mm. Colturile se protejeaza cu plasa
speciald de colt Masa de spacu se va aplica prin  presare puternica pentru & nu se realiza 0 acoperire prea groasa.
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In zona goluriior din fatada (ferestre, usi) este necesara o intarie suplimentara a collulul. Suprapunerea se
faceintre glaf si buiandrug cu o plasa da vincl.
In zone supuse loviturilor {soclun) armatuna uzuala poate fiintarta cu plase blindate. care insa nu se mai suprapun,
Se aplica masa de spaclu adeziv de cca 2 mm grosime. g0 monteaza plasa biindata. Apol se apiica masa de spacl
prin presare foarte pulemica Urmeaza armares pe toata suprafata cu plasa din fiora de sticla. care sa monteaza cu
suprapunere si acoperrea ei cu masa de spaciy

Glafurile de ferestre se vor alege cu latime in asa fel incat marginea de scurgere sa fie wesitaln afara cu 3-4
cm fata de noua suprafata

Rosturile de dilatare ale cladini se vor evidentia din stratul termoizotant prin execularea unui sant uniform de
cea. 15 mm. Pe marginile rostului si de ambele parti ale  acestuia, pe o distanta de cca. 20 cm latime. se aplica o
masa de spacly. Se infroduce in rost banda de rost se aseaza plasa de coll cu rigidizarea din sine de PVC pe patul
te masa de spaclu si se spacliieste, Profilele se aseaza de josin sus, suprapunandu-se pe o distantd de cca 7 cm -
pertru 8 asqura eliminarea completd a apei Inaintea unel naol preducrari, siratul de masa de spacly va sta la uscat
rinimum 7 zile.

Verificari in vederea receptiei

S8 va verifica pianeitatea {£ 0.5 mm)

Se va verifica abaterea de la verficals (£ 1 mm/m),

Se va venifica dacs corespunde din punct de veders al izolasii fonice. termice i a rezistentel la foc

Se va verifich corespondenta inire mostre si ceea ce este executat

Se va verifica exstenta certificatelor de caliate. a instructiunitor de folosire, a dater de  garantie 5ia
agrementelor tehnice pentru: materiaale folosite,

Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie sl mostrele aprobate, consultantul va
putea decide Inlocuinea lucnarilor cu altele care sa respecte aceste carinte.

CAPITOL 8. LUCRARI DE INVELITOARE

8.1. Acoperis Hp terasa
Materal -membrana PVC
-lermaizolatie vata mineral hazaitica 20em
Observati: panta mimima 2% -

8.2. Generalitati si specificatii tehnice - sarpants
In capilolul de fata sunt specficate cerintele de baza ce irebuie indeplinite. Se stabilesc criteri  pentru
satistacerea acestor cednte In contexul sistemului de control si asigurare 2 calitatii, in vigoare

Executarea lucrarilor

Executia lucrarilor sa face de citre echipa spetializala Tn stabilires cateqoriel de  lucrar. Se vor respacta
delakile din proiect specfice fiecarel operatii sau categori de lucrari,

Se vor decoperta straturile existente pana la placa de beton amnat. Pentru realizares pantei s& va turna un beton
de panta cu o panta minima de 2%,

Inginte de aplcares termoizolatiel se va verfica planeitalea sapes si pantele de scurgera.

Peste betonul de panta se aplica un strat de difuzie cu zerisiton, bariera contra vaporilor, termaizolatia

mineral bazattica cu o grosime de 20cm, membrane PVC si un sirat de protectie refuz de ciur S5cm
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Avandin vedere ca de caltatea lucranlor depinde gradul de asigurare §i protectie fata de intemperii, lucrarle
vor fi conduse direct de cétre responsabilul  punctului de lucruy,
Conditii de admisibilitate ale defectelor

Abaterile admise de |a fiecare material sunt previzute in standardele de referinla spectfice mentionate.

Metodd de verificare
Verfficarea |a receplia prefiminard a intregulul obiect se va face de comisia de receplie prin
- examinarea existentsi 51 continutulul certificatelor de calitate
- examinarea directd a lucrarilor, exscutate prin sondaj, urmarindu-se invelitorile s3 indeplineasca funclile de
indepartare a apelor pluviale si etasielate la apa, vant §i Zapada,
Livrarea, depozitarea si manipulare

Livrarea tuturor matenatelor se face pe baza de conventie Infre anteprenor si furnizor, acestea find insolite
de certificate de calitate.

Manipularea se face cu mijloace fehnice din dotarea antreprencrulul, funchie de materialele si dimensiunile
acestora, Se va avea in vadere ca la locul de executie sa fie aprovizionate numai canlitatile ce se pun in opera inlr-
un schimb,

Transportul materialelor pe verticala st prin spatil inchise se va face cu grija pentru @ nu afecta prin lovire
structura s elementele de structura si elementele de structura  finisate,

CAPITOL 9. TAMPLARIE

Toale detafii legate de dimensiuni, materiae precum i alle detali lehnice se gasesc in tabloul de tamplarie,
Asa cum sa specifica si in lablou de tamplarie
. DIMENSIUNILE EXACTE ALE GOLURILOR SE VOR STABILI LA FATA LOCULUI, PE SANTIER.
- SE RESPECTA SR EN 143511, SREN 14351-2, SREN 14351-3
- FURNIZORUL VA PREZENTA PROIECTUL TEHNOLOGIC ARHITECTULUI SPRE APROBARE.
Detalibe legate de montaj, pericade de garantie, intretinere reparalii elc. se vor prelua din fisele lehnice ale
producaiorului

e Pl LIE I
10.1. Trotuare pavate si carosabil

Matenal Trotuare
Strafificatie:  pava) din elemente prefabricate de beton de 4 cm grosime, culoare g, dimensiuni 200x200=40mm
- strat de uzurd pavaj cu h=40mm
- pat de nisip de S0mm
- folie geclextila - filtru
- pietris compactal 200mm
- eren natural compactat
Observali . Sa va preveds bordurd de H=10 cm de-a lungul traseulul, loate marginile  se vor realiza cu
borduri din acelasi material; cota bordurd este egal cu cotd spatiy verde, se va monia fara diterenia de nivel
- Se vor respacta specificatile producatorului cu privire la detaliul de montaj si stratificalia, scurgerea §i
colectarea apelor pluviale
- Se va execula montajul cu inclinatie de 1,0 % inspre directia opusa cladiri dirijand astel apele pluviale
spre spalille verzi amenajate langa trotuar.
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10.2 Generalftati si specificatii tehnice

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia, verfficarsain timpul exacutieisi recaptia lucrarilor de pavaje.

Favajele ss executd din elemente prefabricate de forma dreplunghiulara, cu dimensiunide 20x20cm culoare
gn.

Pavajels vor fi reslizate de producitori specializati in elemente prefabricate care sunt inscrisi in Registrul
unic al produselor pentru constructii confarm HG nr 62212004

Colectares apelor pluviae de pe accese se va face prin intermediul unel rigole prefabneate carasabile iar
Bvacuarea se va face In santunle de pamint existente.

Executia lucrarilor - pavele pietonale )

Pavajele se vor aseza pe o fundatie de pietris, balast sau balast stabilizat cu o panta de 5% inainte de
realizarea fundatiel se decoperteaza siratul vegetal

Grosimea fundatis: va fi de 20cm pe zona pietonala

Pantele necesare vor rebui sa fie prevazute si executate fn momentul pregatini INFRASTRUCTURI, Panta
suprafete| de finisa) (nu mar mica de 1%} trebuie sa permits o corecla Bvacuare & apelor superficiale,

Suprafetele de pavaje se incadreaza in borduri din beton,

Acals unde pavajele se monteaza lang# soclul constructiilor existente sau soclul  de gard existen nu se
monteaza bardun cf se executd un dop mastico-bitumines Tntre pava| §i sochl.

Le racordul cu un alt sistem rutier imbracaminte bituminoasa sau beton) delimitarea se va face printro
bordura montata la nivelul carcsabilulul. Bordurile vor asezale pe o fundatie de beton simplu C&/10

Favajele se assazd pe fundatie prn intermediul unui elrat de nisip de 5cm dupa pilonare. Pavajele s vor
aseaza cu interspalii de oca 3mm. In timpul pozdri pavajelor nu seva deranja stratul de poza Stratul de poza irsbuie
sa fie format din nisip de réu sau de concasai provenit din materiale aluvionare sau din materale de carerd de mare
rezistenia mecanica Din punct de vedere granulometric, materalil frebuie sa fie constituit din elemente cu diametrul
de pand la 8mm st care sa nu treaca prin ciurnul de 4 mm mai putin de 70% in grevtate. Nu trebuie s3 contina mal,
argild sau restun de concasare mai mult de 3% in grewtate.

Punerea in opera a pimelor pavele nacesita o grija deosebita, fapt ce se va rasfringe asupra Tntregii aranjan
a elementelor succesive:

Pana ce pavajul nu a fost compactat cu ajutarul vibwaloarelor, nu trebuie 53 fie supus |3 alte | ncarcar in afara
de frecerea pavatorului si 3 utlilajelor sale. Pentry nici un motiy. pe limpul operaliei de pozare, nu trebule <3 fie deranjat
sau modificat stralul de poza. Santierul va fi, dedi, in asa fal organizat ncat atdt pavatorii cit 51 aprovizionarea s3
treaca peste pavajul deja pozat

Supunerea la sarcinl de exploatars a pavajelor inainte de compactare side colmatarea completa a rosturiar,
poate cauza reactii nire pavele, avand drept tonsecinta ciobirea muchilor. Principalele solicitari 12 care este supus
pavajl, in  special pe suprafetele cu trafic intens, le reprezinta cele la alunecare prin rostogolire  Aceste sarcini
dinamice atlioneazd asupra pavelsior individuale giincearca s3 e rastoame. Pavelele se opun aceslel miscar de
rotire prin sprijinire reciproca, prin  intermediul resturilor Deviersa §l repartizarea uniforma a sarcinilor care ruleazs
poate fi hotardtor influentats de modul de aranjare al pavelelor. De aceea, se recomands asezarea pavelelor asiisl
incat resturile longitudinale continue s3 fie in diagonala sau in unghi drept fala de directia principald de dirculatie

Dupd aserarsa pavajelor si baterea lor se verifica suprafala, corectandu-se eventualele danivelss, Apol se
execula compactarea cu placa vibratoare, Umplerea rosturilor dintre dale se realizeaza cu nisip. Rosturile pavajulul
complet montat se var umple prin maturare si presare cu nisip uscal de granulatie 0,6-1.3 mm. Se recomanda
falosires unul nisip de concasaj, pentru c& acesta esie collures §i fixeaza pavelele mai bine decat nisipul da ray
obignuit, cu granulele mtunjite, Batitorirea {vibrarea) suprafetsi de pavaj bine curatatd da nisip si complet uscatain
prealabil, se realizeaza cel mai bine cu o piaca vibratoare cu dispozitiv de glisare din PVC sau cu un ruloy compactor
acoperit de un matenial sintetic, pentry a proteja suprafata pavajulul. Dupa acesa. rosturile mai rebuie umplute compiet
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inca o data, iar apol suprafata curalata, Rostunle trebule sa fie bine umplute, pentru a se evita apanjia dislocarilar §i
deplasarilor pavelelor, In final, patura de pavaj frebuie s fie perfect imbinala si incadrata, din toate parjile, de piatre
de margine. borduri. palisade sau  zidur
Lucrarile de pavare se vor exscuta cu respectarea urmatoarele acle normative tehnice In vigoare:
- STAS B400-84. SR 174/1-2002, SR 6378-35, STAS 863-85, NE 012-1:2007/SR EN 206-1,
SR EN 13382004, SR EN 1338:2004/AC:2008

Executia lucrarilor - borduri mari / mici
Materiale

Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra ciopitd sau beton de ciment dispuse in lungul drumul la
marginea imbracamintei respeciand proiectele de executie aferente si prevederile fehnice STAS 40321 | STAS
1139/1 . STAS 6244 , STAS 3B8,SR 1500 STAS 862 STAS 1687 indieativ NE 012-99, STAS 15868/1/2,

Beton C 12/15 pentru montarea borduritor

Beton C 18/22,5 pantru bardurl din beton de cimen! Borduri pentru carosabll 225 cm Bordun pentru trotuar
10x 16 cm

Nisipul natural spalat sort 0F3mm,pietris sort 3(7,7/16,16/31 Ciment Poritand Aditv SUPERPLAST

Executia lucrdrilor Tehnologia lucrarii

Se sapa casata drumului manual in vederea credni spaliului necesar executari  fundatie. Se picheteaza
traseul borduril cu tarusi de lemn sau metal drepts, se intinde sfoara pentru stabilirea liniei bordurii s se alineaza
bordura n lungul sforii

Se tpama betonul fundatiel manual cu lopata cu circa 2 - 3 cm mai sus decal cola necesara, paniri ca
alunci cand se aseaza bordura 53 nu mal fie nevole de completan cu morar de cimen! dedit Tn mica masurd.
Betonul se toama in asa fel iincal suprafala lui 53 asigure o asezare corectd a borduni

Bordurile se aseaza manual in funclie de greutales acestuia de unul sau doi muncitor astfel ca muchia
interioara sa urmareascad sfoara care matenializeaza hnia borduri.

Bordurile de Tncadrare se aseaza cu lata Superioard la 5 - 8 mm sub nivelul margini imbracamintiior
asfaftice si cu 10 mm sub nivelul imbracamintilor de piatra ciopiita .

In profil longitudinal nu s& admit denivelan mai mari decal ale Tmbracaminti astaltice .

Bordurile de roluar se aseazd cu fata superioard la 10 - 15 om deasupra nivelulul margini imbracaminti, in
functie de cantitatea de apa ce curge pe nigola . In acest caz nu se admit denivelar mai mari decat panta longiludinala
a rigolel sl TmbeacAminti trotuanlul.

Pentny curhe se folosesc borduri de trotuar de aceeasi secliune ca si bordurile din afiniament dar de lungime
miai mica spre a se realiza o cat mai ugoard inscriere in curbe

Corecturile de pozitie s2 fac prin ciocinire cu ciocan de lemn sau fier | pundndu-se maiintal pe locul unde
va fi lovitd bardura, o scandurica de proteciie

Rosturile borduritor implica colmatarea cu mortar de ciment a spatiulul ce ramane intre doud borduri alaturate

La bordurile de trotuar se iraseaza pe morarul de rostuire o linie care marcheaza in relief rostul .
Controlul calitatii lucrarilor
Se face conform C 56-B5
Verificarea materialelor

Materialele vor fi verificate conform prescriptiior din normele dupd care se produc.

Controlul lucrarilor
Se va conlrola In ceea ce priveste:
- curalenia
- plangitates;
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- lineantataa;
- cofmatarea rosturilor dintre borduri
3e alrage atentia in mod deosebit aslpra semnalizani corecle a punctului de lucru in  vedersa evitdri
producenlor unor accidente de circulatie cat < pentru profejarea  personalului ce executd respectivele lucrar de
reparatil. cu indicatoarele rutiere bing fixate pentru a rezists pe toata durata executani lucrarilor
Verfficarea |ucrarilor se face de cilre responsabilul fehnic cu sxecuiia a executantului §i cu dingintele de santier
nominalizal de beneficiar
CAPITOL 11: PREVEDERI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR
La executarea |urarilor se vor respecta prevederie proiectulur precum & toate normele sl normatvels
romangst| in vigoare. inclusiv;

F 100-1/2006 - Cod de proiectare seismica a constructilor
STAS 10109(1-82 - Lucran de zidarie. Calculul si alcatuirea slementelor
STAS 10104/83 - Constructi din zidarie Preveder! fundamentale pentru calculul elementalor sructurale:
STAS 1030-85 - Mortare de zidarie sitencuiala. Clasificare si condil tehnice.
STAS 2643-80 - Mortare obisnuite pentru zidanie si tencuiala. Metods de incercara
STAS 51851-36 - Caramiz| si blocun ceramice cu goluri verticale. Condilii lehnice de caliate
STAS 5185/2-86 - Caramizi si blocun ceramice cu goluri verticale, Forme si dimensiuni
STAS 10100/0-75 - Principil de verificare a siguranted constructilor
P2-85 - Normativ privind akeatuirea, calculul si exscutarea structuriior din zidarie
CR 6-2006 - Cod de prolectare pentru structuri din zidarie
STAS 6793-86 - Lucranl de zidane. Cosun, canale de fum pentru focare obisnute la construchi civile
STAS 1417 - Cosuri si canale de fum pentru instalatii de incalzire centrala
C 17-82 - Insfructuni tehnice privind compozita s preparareamortarelor de zidarie si enculala
GP 053-2000 - Ghid de proiectare si exscutie pentru prinderea elastica a perstitor de compartimentare
de structhra de rezistenta
NP 040-2002 - Normativ privind prolectarsa, sxecidia i exploatarea Ridroizolatiilor 13 dadin
NP 064-2002 - Ghid privind projectarea. execulia sl exploatarea elementelor de construciil hidrozolate
cu maleriale Huminoase sipalimarice
GP 114-2006 Ghid privind prolectarea, executia §i exploatares hidroizolatilor cu membrane
bitumincase adtivate cu APP si SBS
GE 047.2002 - Ghid privind ulilizarea chiturilor Ia etansarea rosturilor in construci
C 163-1987 = Instruciiuni tehnice pantru folosirsa profilslor Incasirate din PYE plastifiat ia elansarea
rastunior elementelor de constructii
NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuieliior umede groase siosubtii © 6,223-1986
Instructiuni tehnice pentru execularea placajsior din laanta maiplica 5iplaci ceramice smihuite
GP 073-2002 - Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exierioars aplicale la cladii
GP 037/0.1998 - Narmativ privind prolectarea, execitia si asigurarea caltati pardoselilor la clddin civile
NP 102-2004 - Normatr pentru proectarea si montajul peretiior cortina pentru satistacerea cerinfelor
de calitate prevazule de Legea nr. 10/1385
NP 24.97 - Narmativ penlry proieclarsa i execilia parcajelor pentra aulolurisme
STAS 9201-80 - Var hidratat s pulbere pentru constructi
STAS 146-78 - Var pasta pentru constructii
STAS 1500-78 - Cimenturi cu adaosur
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STAS 1667-76
STAS T90-T3
C 18-83

STAS 2634-80

STAS 1030-70
P 102-2001

P 118
focului

STAS 8844

- Misip nalural de cariera sau rau
- Apa
- Normativ pentru executarea tencuiellor umede

- Metode de incercare a mortarulul in stare proaspata si intarita

- Mortare obisuite din var, ciment sau ipsos
- Morme tehnice pentru profeciarea sl executarea adposturilor de - aparare
civila, in subsclurile cladirior nol

- Norme tehnice de proieclare si realizare a constructilor privind protectia la actiunea

- Masuri de siguranta contra incendilor. Usi balante pe scarile de evacuare, Prescriphi

constructive impolriva treceril fumului

STAS 3081
STAS 4981
STAS 9752
SR EN 54/1-4
SREN3

SR 11958

SR EN 67111,2

STAS 2971,2

STAS 2065

STAS 6131

STAS 2453

CE 1-95

sigurania in exploatare
NP 063

pigtanata in constructii
P 130

NP 051/2001
persoanelor cu handicap
c3

C35

GP 013

STAS 256013

- Utilaje de stins incendii. Cuti metalice pentru hidranti interion

- Utilaje de stins incendil. Stingator portativ cu praf si CO2

- Utilaje de stins incendii. Stingator partativ cu COZ

- Sigteme de detectori sl alanma 2 incendi

- Siingatoare porlative de incendiu

- Utitaie de stins incendiu. Stingatoare portative. Conditii de amplasare

- Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului. Sisteme echipate cu furtun.
Hidranti cu furtun semirigid f plate

- Indicatoare de securitate. Culeri si forme

- Scarl - Prescriptil generale de proiectare

- Inattimi de sigurants si alcatuires parapsteion

- Ascensoare penlru perscane

- Normatlv privind projectarea cladirlor civile din punct de vedere al cerintai de
- Normativ privind criterille de performanta specifice rampelor si scariior paniru circulatia

Morme melodologice  privind - urmarirea  comportanl  constructilor, inclusiv
supravegherea starii lehnice & acestora
- Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiulul urban aferant. |a exigeniele

- Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitarii

- Normativ pentru alcatuirea si execularea pardoselilor

- Ghid privind proiectarea, execularea si asigurarea pardaselilor 12 consfructi

- Constructii civile, industriale si agrzootehnice Pardoseli din piatra nalurala s| artificiala.

Requli si metode de verificare

C 112

|ucrarile de construct
c37

L10/1985

L114/1995

- Normativ pentru proieclarea s| executarea hidrozolatiilor din materiale biluminoaze la

- Normativ pentru alcatiirea si exscutarea invelitorilor la - constructii
- l.egea calitatii in constructii
- Legea locuinte
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SR EN 7714 - Elemente pentru zidarie de argila arsa
SR EN 77244 - Determinarea rezistentei i3 comprasiune
SREN 7723 - Determinarea prin cantarire hidrostatica a volumulul nel sl 8 procentului de goluri al
elementelor pentru 2idarie din argila arsa
SREN 772.5 - Determinarea continutulul de saruri solubile active al elementelor pentru zidarie din
argila arsa
SR EN 772-7 - Determinarea absorbtiei de apa prin firere pentru ruperea capilartaty

elementelor pentru zidarie din argila arsa
SR EN 772-11 - Determinarea absorbliel de apa datorita actiunii capdare 2 alementelor pantny zidarie
de belon cu agregate, piatra artificiala si naturaia si viteza inigla de absorbtie a apel a
elementelor pentru zidaie din argila
SR EN 772-13 - Determinarea densitalii aparente si absolute in stare uscata 2 elementalor pentru zidara
(G exceptia pietrei naturale)
SR EN 772-16 - Determinare dimansiuni
EN 998-2 - Mortare de uz general cu compozitie prescrisa
MP 007-1890 - Metodologie de investigare a zidariiior vechi
P100-92 - Normativ pentru prolectarea artiseismica a constructiiior de  locuinie, social-culturale,

agrozootehnice si industriak
STAS 101091-82 - Constructii civile. mdustriale. si agrozootehnice. Lucrdri de  zidarie,

STAS 2624-80 - Mortare obignuite pentru zidirie §i tencuiel. Metode de incercare.
STAS 1030-85 - Mortare obignuite pentru zidarie si tencuiell. Clasificars 5 conditii

tehnics,
P2-8s - Normativ pentru alcatuirea, calculul st executarea struclurilor din Ziddrie { B.C.11/85)
C14-82 - Normativ pentr folosirea blocunlor mici din beton cu agregate usoare la  lucrdnile
de zidarie (8 .C.9-82)
C 14/1-1954 - Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zdarie din beton cu agregate grede
BZG200x240x88 mm
C 1931974 - Insiructiuni lehnice pentru executares zidarnilor
C17-82 = Instrugiiuni tehnice pentru stabilirea compozifiel 5i prepararea morarelor de Zidarie g
tencuizld (B.C 1-83)
STAS 5158/1-80 - Caramizi i blocuri ceramice cu goluri vericale. Formie s dimensiuni.
STAS 457-80 - Cardmizi pline presate pe cale umeda
STAS 9201-80 - Var hidratal in pulbers
STAS 146-78 - Var pentru constructii
STAS 3310-78 - Cimeniur 5i adaosun,
STAS 8819/1-80 - Cenusa de centrald termpelecirics
STAS 545M1-80 - Ipsos pantru construclii
STAS 790-73 - Apa
STAS 1667.76 - Misip natural de carierd sau rau,
STAS 2634-80 - Melode de incercare a mortarelor in stare proaspata 5l intdrita
C17.82 - Instructiuni tehnice privind compozilia 5l prepararea  modarelor de zidarie s
tencuials.
STAS 1030-70 - Mortare obisnuite de var-ciment sau ipsos. Clasificare g conditii lehnice,
BS EN 10143:1993 Ofel galvanizal prin tratament |a cald
EN ISC 140-3;1995 Acustica - Masurarea izolatie! fonice in cl3di sl la elementele cladini - Partea a
3 © masuraton de laborator pentru izolalia fonica din interior al elementelor cladinii
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NP 0131986 Ghid privind proleclarea, execuliz 8 asigurarea calitall pardoselior (3 congruclii Tn cara
se desfasoard activith de produche

GP 037/0-1998 Normaliv privind proiectares, execulia 5 asgurarea calitajl  pardosslilor ln cladin codle

C 551874 Insteuclivei lehnice privind monlarea profilului mand cwentd an  PYC semirigid

C 174-1979 Insiructiuni 1ehnice de aplicare a prolilelor aparitor muchie de treapts din PYC

C 187-1978 ingirusiuni tehnice peniny folosrea in comstruchi a produsalor din ba=alt topit si recnistahizal

NP 063-2002 Normaliv privind orierile de parformantd specifice scailor §l rampatar pentru circutalia pistonata
in constructi

GP 089-2003 Ghid grivind profetterss scarlor s rampelor i3 cladin

C3s-g82 Mormadiv pentru aicatuirea i executarea pardosalilon

C 56 - 66 Normativ pertir vesificares calitsfi lorniar de construcli i de instatalii sferente indicativ C56-85,
capilolul 8 Pardoseli

C 16 -84 Normativ pentru reafizarea pe timp friguros a lucralor de constructii §i instalalil

STAS Z21N1-78 Parchel din lemn masiv de slejar, fag

STAS 7848 - 78 Plac din fibre mai de lemn | poroase ) bilumate §i antiseptizaie STAS 7058 - 80 Poliacetat de winil |
dispersie apoasa ( aracet ) sortul D50 sau Crilorom DC 1183 Rasnov

STAS 1500 - 78 Cirmant Pa 35, F25, M20

STAS 7055 - 80 Cirnenlurt portland afbe si coforate

STAS 545M- 80 |psas pentry construckil STAS 5930 - 80 Fifo de gresie ceramicd
STAS 2111 - 80 Cue de s3rmé de otel paning bakut parchetu

C112-86 Normativ peniru proleciares 5 execulia hidroizolaliior din materiale
STAS T361/ED Covor 51 dale din poficlonma de vinil,

STAS 2559/79 Construchi civile, industrizke & sgrozooiehnice.  Imbracaming din asfall furnat pentru pardosel. Condifi 1ebnica
ganerae de calitae.

GPD37/0-199% Normativ prvnd proeciarea execulia § aslgurarsa calital pardnsabilar |a cladinle civile {Bulelin
L 22 din 22.02.2001 pentru ratficarea Conventiel privind evaluarea impaciuls asupra mediului in context transfrortiera, adoplata
la Espoo la 25 02 1981

HG 1213 din 06.09.2006 privind stabiirez procaduni-cadru de evaluase a Impaciull asJpra mediulyl pariru anumite proscie
pubdice i privale;

HG 123 din 07.02.2002 pertru aprobarea Nomeior metodologes da apficare 3 Lemi nr 54412001 privind Fberd acces la
informatille de interes public;

Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 1182 din 18.12.2002 peniru aprobares Metodologle: de
gestionare si furnizare a informatiel privind medil, detinuta de autoritalile publice pentru protectia mediului

OUG 164 din 19,11.2008 peniru modificarea si complelarea QUG 195/2005 privind protectia mediului;

Se vor aplica prevederiie Directivei 83/106/CEE a Consiliului privind armanizarea legistativa 5i administrativa a statelor
membre referitoare la produsele pentru constructil
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ZONA MORMINTE + SPATIU VERDE

402275

51

REVIZIA

| DATA RESPONSABIL DESCRERE SEMNATURA

INDICI CONSTRUCTIV

5. TEREN= 22 95B.00 mp

8. C. EXISTENT= 0,00 mp 5. C. PROPUS= B3.0E mp

5. D, EXISTENT = 0,00 mp 5 0. PROPUS= B3.86 mp

INDICI URBANISTIC

P.O.T. EXISTENT = 0.00 % P.O.T. PROPUS= 0.36 %

C.L.T. EXISTENT= 0.00 C.U.T. PROPUS= 0.00

REGIM DE INALTIME: Partar I.-'
CLASA DE IMPORTANTA: W I"\x
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201/2022
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NR.  SPATIU ARIA = = i | z
01 HOL ACCES |5.20 m? 2850  PLACI CERAMICE ZUGRAVELI ZUGRAVELI
02 SALAPRIVEGHI  1200m¢ 2850 PLACI CERAMICE | ZUGRAVELI ZUGRAVELI
03 | SALAMORTUARA |25.17m?  |2.850 PLACI CERAMICE ZUGRAVELI ZUGRAVELI
04 HOL 6.17 m? 2.850 PLACI CERAMICE | ZUGRAVELI ZUGRAVELI
05 DEP. 136m: 2850  PLACI CERAMICE ZUGRAVELI ZUGRAVELI
06 | OFICIU 4.18 m 2.850 PLACI CERAMICE ZUGRAVEL! ZUGRAVELI
07 GSF 240 m? 2.850 PLACI CERAMICE EIUGHA'I.I'ELI + FAIANTA  ZUGRAVELI
08 |G.S.B 240 m? 2.850 PLACI CERAMICE |ZUGRAVELI + FAIANTA  ZUGRAVELI
09 [CT 481m?  |2600 PLACICERAMICE ZUGRAVELI + FAIANTA  ZUGRAVELI
63.77 m?
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DEKAGON STUDIO SRL 201/2022
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Hand? nr. 21, bl. L26, et. 4, ap. 19, TR
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DEKAGON ' 7eie10n: 0752 932 838 / 0740 800 670 AL
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- TERMOZOLATE, POLISTIREN EXTRUDAT, 10 cm
- GEOTEXTIL
- STRAT RUPERE CAPILARITATE, PIETRIS, 20 cm
- PAMANT COMPACTAT
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i - -BAPA SUPORT, Scm
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g \ w ' - ASTEREALA, 25 cm
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EXPERT NUME SEMMNATURA |I3EHIHTA REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA
VERIFICATOR | |
BEMEMCIAR: COMUNA BUCOVAT PH. NR.
Proiectant general: DEMUMIRE PROIECT: mﬂﬂnﬁ?ﬁarﬂmn IN INCINTA CIMITIRULLY LOC.
DEKAGON STUDIO SRL 201/2022
Jud, Timis, Loc. Timisoara, str. Noua,
nr. 21, bl. L26, et. 4, ap. 19, e
CUI: RO34992612, ORC: J35/2176/2015 e
S nhbeiasE 5 desteR Telefon: 0752 932 838 / 0740 800 670 T
DOE

E-mail; dekagun.uuntant@gnait.uum
|

AMPLASAMENT: JUD. TIMIS, COM. BUCOVAT, C.F. NR. 402275

|
SEF PROIECT  ARM. LEMACI ALEXANDRU | ARA: | TITLUL PLANSEL PL. NR.
PROIECTAT |ARH. LEHACI ALEXANDRU Aj | 150 SECTIUNILE AA, 11 PROPUSE AD5.1
DESENAT ARH. LEHACT ALEXANDRU // | 07.2022

584 mm X 420 mm
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- LEGENDA
1 TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR, CULOARE ALB - RAL 9002
7 TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR, CULOARE ANTRACIT - RAL 7026
3 TAMPLARIE PVC CU FEREASTRA TERMOPAN, CULOARE ANTRACIT - RAL 7026
4 USAEXTERIOARA CU FEREASTRA TERMOPAN, CULOARE ANTRACIT - RAL 7026
5 BURLAN DE SCURGERE DIN TABLA, CULOARE ANTRACIT - RAL 7026, MONTAT
CONFORM SPECIFICATILOR TEHNICE
f JGHEAB DE SCURGERE DIN TABLA, CULOARE ANTRACIT - RAL 7026, MONTAT CONFORM
SPECIFICATIILOR TEHNICE
T INVELITOARE TIGLA - RAL 7026
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BEMEFICIAR: COMUNA BUCOVAT PR NR.
Proiectant general DENUMIRE FROIECT.  CAPELA MORTUARA I INGINTA CIMITIRULLY LOC.
: BUCOVAT
DEKAGON STUDIO SRL 201/2022
Jud, Timis, Loc. Timisoara, str. Noua,
nr. 21, bl. L26, et. 4, ap. 19, [Faza
CUI: RO34992612, ORC: J35/2176/2015 pEAR
hacrrs maragn  Telefon: 0752 932 838 / 0740 800 670 T
E-mail: dekagon.contack@gmail.com D.O.E
| AMPLASAMENT: JUD. TIMIS, COM. BUCOVAT, C.F. NR. 402275
SEFPROIECT  ARM. LEHACI ALEXANDAU " TITLUL PLANSEL PL R,
FROIECTAT ARH. LEHACI ALEXANDRY FATADE NORD, SUD PROPUSE A06.1

DESENAT ARH. LEHACT ALEXANDRU

584 mm X 420 mm
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TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR, CULOARE ALB - RAL 3002

TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR, CULOARE ANTRACIT - RAL 7026

TAMPLARIE PVC CU FEREASTRA TERMOPAN, CULOARE ANTRACIT - RAL T026

USA EXTERIOARA CU FEREASTRA TERMOPAN, CULOARE ANTRACIT - RAL T026

BURLAN DE SCURGERE DIN TABLA, CULOARE ANTRACIT - RAL 7026, MONTAT
CONFORM SPECIFICATIILOR TEHNICE

JGHEAB DE SCURGERE DIN TABLA, CULOARE ANTRACIT - RAL 7026, MONTAT CONFORM
SPECIFICATIILOR TEHNICE

INVELITOARE TIGLA - RAL 7026
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BUCOVAT
DEKAGON STUDIO SRL

Jud, Timis, Loc. Timisoara, str. Noua,
nr. 21, bl. L26, et. 4, ap. 19,
CUI: RO34992612, ORC: J35/2176/2015
DEKAGON  7ejoron: 0752 932 838 / 0740 800 670
E-mail: dekagon.contast@gmail.com
!

| AMPLASAMENT: JUD. TIMIS, COM. BUCOVAT, C.F. NR. 402275

EXPERT NUME SEMNATURA |CERINTA  REFERAT/ EXPERTIZANR./ DATA .
VERIICATOR | |
BENEFICIAR: COMUNA BUCOVAT PR. NR.
Proiectant EH'I'I‘HI'I]: DEMUBMIRE PROIECT:  CAPELA MOATUARA IN INCINTA CIMITIRULLY LOC,

201/2022

FAZA
D.TAC.
F.T.
D.OE

SEFPROIECT  ARMH. LEMACI ALEXANDAU .l'// SCARA: | TITLUL PLANSEL

| |
PROIECTAT ARW. LEHACI ALEXANDRU A | 1:50) FATADE EST, VEST PROPUSE

DESENAT VARH. LEHACT ALEXANDRU ,/ | 072022

PL. NR.

A06.2

584 mm X 420 mm



TABLOU TAMPLARIE PARTER FERESTRE

Indicativ Vedere/Plan

Descriere

Y

REVIZIA

OATA RESPONSABIL

DESCRIERE

SEMNATURA

NOTE:

i
Vi \
L -~ %, |
deschidere de stanga deschiders de dreapla

- DIMENSIUNILE EXACTE ALE GOLURILOR SE VOR STABILI LA FATA LOCULUL, PE SANTIER.
- FERESTRELE / USILE SE DESCHID CONFORM NORMEI DIN [schemn alasala).
- ELEVATIILE FERESTRELOR SUNT DIN INTERIOR.
- TOATE FERESTRELE SE DESCHID SPRE INTERIOR DACA NU ESTE SPECIFICAT ALTFEL
- SE RESPECTA SR EN 14351-1, SR EN 14361-2, SR EN 14351-3
- FURNIZOAUL VA PREZENTA PROIECTUL TEHNOLOGIC ARKITECTULLN SPRE APROBARE.

1,98 Descriere Formostra cu 4 ochie feo, bamplass PG, geam lemoesant ceoarm:
T y artrack, glaf oxt int
Caracteristici Grosmaa zabul e 10T am
3 S
i Daschidon of rorma DIN
* Dromts Stanga
F1 Ml Partor :
EXTERICH
I —— Dimensiuni | Lsino 120m
Tokal i
— Inatime F64m
Supratats 34T mp Tetal 3T mp
114 Descriere Frenasira cu 4 ochiui foeo, Eamplasic PV, goam lomiizsiant, culoar
% Dei— anfract glaf et dnt
Caracteristici . 2545 T em
3 Deschiders o norea DIN
o Droapta Shanga
F2 ‘ L Parter
4
EXTERIDR
T, e Dimensiuni | Lsime 14m
e Tetal 1
Inafime: 264m
INTEFIOR
Supraat 300 mp Total 300 mp
Fi fra ool un ochi rofick fant, un ochi fix. tamplane PYC, geam
Descriers fermizolan, el mar, glaf et dnt
182 Caracteristici oo #+5TRem
| Deschidorn of o DIN
Droapea Stanga
¥
F3 - [E] e P
EXTERIA
[ —— Dimensiuni | Laime "
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LUza eveniasra, cu dowa ochiun oo deschiders la 20, 5 ochien

REVIZIA DATA RESPONSABIL DESCRIERE

SEMNATURA

NOTE:

- DIMEMSIUNILE EXACTE ALE GOLURILOA SE VOR STABILI LA FATA LOCULUL PE SANTIER,
- FERESTRELE / USILE SE DESCHID CONFORM NORMEI DIN (schema alxsatn).

- ELEVATIILE FERESTRELOR SUNT DIN INTERIORL

- TOATE FERESTRELE SE DESCHID SPRE INTERIOR DACA NU ESTE SPECIFICAT ALTFEL

- S5E AESPECTA SR EN 14351-1, SR EN 14351-2, A EM 14351-3

- FURKIZOAUL VA PREZENTA PROMECTUL TEHNDLOGIC ARHITECTULLN SPRE APROBARE.
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REVIZIA DATA RESPONSABIL DESCRIERE

SEMNATURA

NOTE:

- DIMEMSIUNILE EXACTE ALE GOLURILOA SE VOR STABILI LA FATA LOCULUL PE SANTIER,
- FERESTRELE / USILE SE DESCHID CONFORM NORMEI DIN (schema alxsatn).

- ELEVATIILE FERESTRELOR SUNT DIN INTERIDR

- TOATE FERESTRELE SE DESCHID SPRE INTERIOR DACA NU ESTE SPECIFICAT ALTFEL

- S5E AESPECTA SR EN 14351-1, SR EN 14351-2, A EM 14351-3

- FURKIZOAUL VA PREZENTA PROMECTUL TEHNDLOGIC ARHITECTULLN SPRE APROBARE.
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Nume si preaume verificator atestat: w227 2o 7 2wy
Faur Violeta

‘Domeniuexigenta: A 1

Centif.atest tehnico-profesionala:
Nr, 666/18.03.1924

REFERAT
PRIVIND VERIFICAREA LA CERINTA A1

proECT: (Y ECE HOCTURET TN iACiTA# CiMmievryy
LCATITES  BUCOUET

FAZA: D.T.A.C, P.Th, B.T.A.D, Praar, C_r,f"r-r/ Zoaz=

LDate de identificare:
Projectant geperal: G0 Nekagar)  LTinig HPl—
Proiectant de spectalitate:__ 2| &1 GTRUCT  PLOSCT SPs
— Cokomt Gycoyry

Amplasament: Judet: T /M4 Localfae; WK"UV??
i ?
St OF. Nr.: "7&’??*5

2.Caracteristicile principale ale prolectulul si ale constructiei:
Constructie: Noua/existents, clasa de importanta EU 5 mmb . dg -%:‘rﬂ.?m

Folosinta principale: Locsine?__ (7 P 7 Regim inaltime;___ 7
Structura de rezistepts: .

Pereti: Zidarie de caramids portanta [l

Plansee: Beton armat monolit = b4
Stalpi,stalpisori: Beton armat monolit g 04

Grinzi.centuri:  Beton armat monolit 04

Fundatil: Continue,izolate din beton srmat. monoli D

cunﬁpé.dlmr?tﬁ-mpluu ——

Acoperis: Sarpanta: Lemn/ m,ém 7&-. Aa

Invelitoare Iﬂ:hmmr’pk.fnﬁm AL




3.Documente ce se prezints la verificare:
- Tems de projectare b d-

: 2 2l
Cetificatul urbanism ar.__ 7277 "N U7 =7 emis de Primaria AT 7

= Avize obtinute

< Autorizatia construire nr,_ emisa de Primaria ___

- Raportul de expertiza tehnica
- Muﬂmmpmmlnmummmmmwm

verificate,

Plansels desenate in care se prezinta solutia constructive e
= Nota de calcul in care se findamenteaza solutia propusa, programul de calcul,listing-u]
= Alie documents

4. Conclozil ssupra verificarii:

é. In urma verificarif se considers prolectul corespunzator, semnandy-se st stampllnndu-se conform
Indrumsruluf;

. hmmﬂwﬁummmlmmm pentru faza verificata, semnandu-se 5§
nuéﬂmdu-ueﬁfwmlndrmmunﬂ.eummnh conditil obligatoril a fi iotroduse In prolect prin grija
Investitorului, de catre proiectant: I

= fumcts pr g
= conditii de amplasament si de vecinaws si care au legatura cu cerinta verificatalrons selsmica. nanira
teren, zona eoliane, zona climetica).
Pet.3. Se Inscriv numai documentele prezentate de projectant si verificate efectiv.In cazul in care documentele
mmlmﬂ&mumeﬁmmMunma&ﬁmﬂu
redacteaza dupn completarsa documentului,
Pet4, Se insorie oumaj situatia specifica (a sau b).

Plansele cu modificar! ulteriosre aduse structort] de rezistenta se vor supune deasemenen verificaril.

e.mail faurvicletal9S0@yahon.com
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/ Str, Silistra, nr. 1604, et Il, ap.13, 300268 - Timisoara

Pr.or. 41072022 Telafonifax: 0745 162 435, e-mail: catalin_sancea005@yahoo.com

FOAIE DE CAPAT

TITLUL PROIECTULUI: CAPELA MORTUARA IN INCINTA
CIMITIRULUI LOC. BUCOVAT

AMPLASAMENT: Loc. BUCOVAT,CF 402275 - ju
FAZA: DTAC + PT ‘
BENEFICIAR: COMUNA BUCOVAT

\ ; A A

\H-.'_*:F, T _.—F.'__' | 'l'_l-
PROIECTANT DE SPECIALITATE:  SC TRISTRUCT PROJEST/8RLi 0%

Str. Silistra, nr 16/A, ap,13 —Ti?n_fgnara
NUMAR PROIECT: 410/2022
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/N, sc TRISTRUCT PROJECT st

Proiectare §i consultanta in consiructii
Sy, Silistes, nr. 4604, =t U, ap.” 3, 200269 - Timigoara
Trar. 4102002 Talgforsfay: 0745 162 £95, e-mail: calalin_cancea2005@Evahoe.com

BORDEROU

STRUCTURA DE REZISTENTA

A. PIESE 5CRISE

1. Foaie de capat
2. Borderou
3. Colectiv de elabaorare
4, Memoriu tehnic structura de rezistenta

B. PIESE DESENATE
1. Plan sapatura generala R-01
2. Flan sapaturi fundatii si pozitionare staipi R-02
3. Plan fundatii - elevatii R-03
4. Plan identificare si armare stalpi si buiandrugi parter R-04
5. Plan cofra] sl armare planseu peste parter la cota +3.15 R-02
6. FPlan cantur pod R-0G
7. Plan Sarpanta R-07

Intocmit:




sc TRISTRUCT PROJECT srl

Proiectare gi consultantd in constructis
S, Silistra, nr 1658, 200, ap. 3, 200269 - Timizoara
B, 2022 Teefonfan: 0745 162 £33, c-mail, catalin_carcea20 5 Myahon com

COLECTIV DE ELABORARE
(FOAIE DE RESPONSABILITATI)

REZISTENTA. ing. CANCEA Catalin

GRAFICA: ing. OANCEA Catalin
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4 s¢ TRISTRUCT PROJECT srl

Proiectare gi consultanta in constructii
St Sillsl, nr 1664, 8t Il, ap.13, 300265 - Timigoara
Prnr. 412022 Telefonifay: 0745 162 455, c-mails cazalin_oancas2005@yahoo.eom

"MEMORIU TEHNIC

STRUCTURA DE REZISTENTA

1 Date generale

TITLUL PROIECTULUI: CAPELA MORTUARA [N INCINTA

CIMITIRULUI LOC. BUCOVAT

AMPLASAMENT: Loc. BUGOVAT,CF 4022/7;%}:}*&.ﬁﬁﬂ|@@ \
FAZA: DTAC + PT |f' - ~
BENEFICIAR: COMUNA BUCOVAT |\ %

PROIECTANT DE SPECIALITATE: sc TRISTRUCT PROJE
Str. Silistra, nr 16/A, ap,13 — Timisoara

Date generale

Constructia propusa are regimul de inaltime P,

*zona seismica de calcul actuala: caracterizatd cu ag=0.20g si Te=0,7 sec;

“numarul de niveluri: {propus)P:

*sistemul structural censtructie propusa: structurad din zidarie portanta cu
stalpisor] si centuri din beton armat; fundalii continuie din beton armat;

*clasa de importanta a cladirii: -clasa a [V-a cu =1 conform normativului
P100-1/2013 gi categoria de imporantd D - importanta redusa conform - Anexesi 2 HG.
766/ 1997,

Alcatuirea de ansamblu, calculul static si dinamic al structurii precum si
dimensionarea elementelor structurale s-a facut in ipeteza cu regim de inaltime P
fara a tine seama de eventuale intentii de supraetajare in viitor.

Pentru constructia noua propusa, retelele subterane vor fi reglementate Thainte
de Tneceparaa sapaturilor pentru fundatii, Tn conformitate cu proiectele si avizele de
specialitate,

Lucrarile propuse se vor realiza in pericade fard precipitatii atmosferice si numai
in prezenta unei logistici adecvate (materiale pentru sprijiniri temporare, pentru protectie
impaotriva precipitatiilor — folii PYC. pompe de capacitate redusa, utilaje si unelte pentru
sdpare, preparare baton, £1c.) si pe baza unei corecte si eficiente programari a
operatiilor i etapelor de lucru, in scopul reducerii la maximum a duratei de lucry.

Fe timpul realizari fundatiilor si respeciiv o liluron luerdrilon si ulterior Tn
exploatare, se vor adopta toate masurile necesare, conform normelor si legislatiel Th
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persoanelor din santier si din zonele publice gi private adiacents, respactiv pentru
evitarea oricaror degradan sau avarii |a constructiile, retelele, instalatiile, terenurile, et
adiacente ce pot s8 apari ulterior,

Pentru toate lucrarile ce se executa pe limita de proprietate se va obiine acordul
notarial al detinatorilor proprietatilor adiacents invecinate.

Adancimea minima de fundare recomandata, conform studiului geotehnic, este
Lk = 0.20 m fatd de cota terenului natural.

Terna de prolectare a constituit-o preiectul de arhitectura nr. 79/2021 intocmit de
SC DEKAGON SRL.

inainte de Tnceperea sapaturilor se va realiza corelarea cu plangele de instalatii
st arhitectura, in special privind fixarea cotei £0,00 fatd de nivelul terenului natural gi
respectiv definitivarea cotel de fundare gi a inadlfimii elevatiilor, lu&ndu-se in considerare
si eventualele declivitati ale terenului natural si a trotuarelor existente sau propuse sia
cotelor de amenajare propuse Tn curtea interioara,

2.2. Descrierea structurii

Structura de rezistentd a cladirii propuse a se construi este realizata din
perzti din zidarie portanta cu rezistenta minima de 2. 5N/mméZ, iar ca si sistem de
fundare este alcatuita din fundatii continue din beton armat

Infrastructura se compune din ansamkblul fundatiiler continue plasate sub perati.
Alcatuirea fundatiilor s-a facut conform NP 074-2014, ludnd in considerare regimul de
Tnalfime i alcatuirea structuril.

Solutia daté in proiect, cu privire |la realizarea fundaliilor nu este limitativa,
urmand ca pe timpul realizarii sapaturilor 53 fie adaptata la conditille reale din
amplasament — cota de fundare reald, natura terenului de fundare, ete., - prin plange
medificatoare gi dispozitii de santier.

Plangeul de peste parter este alcituit din beton armat.

Peretii structurali ai constructiei sunt alcatuiti din blocuri de zidarie cu grosimea
de 25 cm la exterior si de 25em la interior, cu izolatie de 10 cm polistiren expandat Ia
exterior si tencuieli la interior.

Treptele extericars | funclie si de selufiile finale adoptate |, se vor realiza cu
trepte din beton armat monolit C25/30, incastrate in placa de la cota -0,10 m si
rezemate partial p2 fundatii din beton armat.

Peretii despartitori =e vor realiza din panouri de gips-carton pe schelet metalic
sdau lemn, fixati in plansee sau din zidarie cu grosime max de 15cm.

Pardoselile se vor realiza cu sape cat mai usoare si cu termoizolatii gi
fonoizq_lagii corespunzatoars.

Invelitoarea se va realiza ca gi acoperis tip sarpania cu straficatia conform
planselor de arhitectura si a detaliilor de executie. .

Instalatiile interioare se executd conform proiecielor de specialitate si vor fi
asigurate impotriva deteriorarii lor, pe timpul unor migcari seismice puternice, in
contormitate cu normele tehnice n vigoare. Trecerea prin plansees si peretl se va face
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numai prin gaclurile special prevazute Tn planurile de cofraj, evitandu-se zonele
invecinate stalpisonlor.

2.3. Materialele principale utilizate sunt:
- beton in fundatii C25/30, conform NEO12/1-.2040; NE0O12/2-2010
— beton in suprastreuctura C16/20, conform NEJ2/1-2040; NEO12/2-2010
— armaturi pentru beton, OB37, PC52, confarm STAS 438/1-89;
— zidarie de caramida cu rezistenta min. 2.5N/mméZ;
lemn pentru constructii clasa C27 cu umiditate maximi 12%, ignifugat si
fungicizat corespunzator.

Cap.3. date tehnice

3.1. Caracteristicile principale ale censtructiei propuse
— dimensiuni in plan crizontal:
BxL=8.90x11.40m
— regimul de indlfime:
— P, hp=3.00m

3.2. Categorii de incadrare si clasificare

3.2.1. In conformitate cu prevederile normativului P100-1/2013, cladirea se incadreazi
in clasa de importanta IV, iar conform Regulamentului M.D.R A.F., aprobat cu H.G.R.
7661997, categoria de importanta a construciiei este “D”.

3.2.2. Amplasamentul cladirii se situeaza n Zona seismica caracterizatd de acceleratia
terenului a; = 0,20 g si perioada de coft T: = 0.70 sec.

3.2.3. Confarm Regulamentulul de verificare gi expertizare a proiectelor, a executiei
ucrarilor si constructiilar, aprobat cu Ordinul M.D.R.A.P. 77/N/CF 307400 .10.1996,
preiectul de fata se verificd de cdtre verificator si expert atestat M. D R.A.P., pentru
cerinta A1.

cap.4. tehnologia de executie

4.1. Executarea lucrariter se va face numai de catre un antreprenar specializat si atestat
tehnic.

4.2. Lucrarile se vor executa Tn urmatoarsa succesiune tehnologica:
— predare-primire amplasament:
— reglementare retele eventual existente pe amplasament;
— indepartare strat vegetal i umpluturi;
— gApaturi la fundatii;
— realizare fundatii:
—  executare elemente structurale de zidarie la parter;
realizarea planseulul de beton armat peste patter;
— executare elemente structurale de zidarie in pod;
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- structura de rezistenta pentru sarpanta,
—~ realizare invelitoare |
— instalatii =i finisaje .

4.3. In proiectul tehnologic si de organizare de santier, precum si Tn fisele tehnologice
intocmite de unitatea executantd de constructii-montaj, se vor explica detaliat toate
fazele si operatiunile de lucru, succesiunea lor, precum gi masurile de protectia muncii
specifice fiecirui gen de lucrdr. De asemenea, vor fi specificate toate masuriie gi
lucrarile ce se impun, cenform normelor In vigoare, pentru protejarea circulatisi
pietonale si auto din zena si pentru siguranta constructiilor Tnvecinate existente.

cap.3. organizarea executiel lucrarilor

5.1. Executia lucrarilor se va face numai de cafre un antreprenocr specializat in executia
acestul tip de lucrari.

5.2. Organizarea de santier {amplasarea de baraci pentru scule, depozite mici de
materiale) se va face in locur stabilite de coloc. acord executant — beneliciar. Se
recaomanda ca arganizarea executisi lucrarilor sa se faca numai In curtea existenta, fara
a fi afectate spatii publice {trotuare, carosabil, etc.}.

5.3. Prepararea semifabricatelor se va face In instalafii centralizate, autorizate in acest
scop, transportul lor pe santier fAacAndu-se numai pe masura punerii lor in opera.

5.4. Materialele de masa se vor aproviziona la baza de produciie a executantului si se
vor aduce la lucrare numai pe masura punerii lor in apera.

5.5, Se interzice deversarea apelor uzate in spatiile naturale existents in zona.

5.6. intocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier cade Tn sarcina
executantului. In cadrul acestel documentatii se vor prevedea si masurile pentru
protectia muncii, siguranta circulatiei si de PSI pentru perioada executiei lugrarilor. in
cadrul lucrarilor de organizare de gantier se vor lua toate masurile de semnalizare si
dirijare a circulatiei pietonale si aute, pe timpul executisi.

cap.b. protectia mediului inconjurator

6.1. Tn cadrul lucrdrilor de organizare de santier se va amenaja obligatoriu un grup
sanitar pentru Loc.citori.

6.2. 5e interzice depozitarea materfalelor pe spatiile verzi exisiente, adiacente
constructiei. De asemenea, se interzice circulatia autovehiculelor de santier paste
spatifle verzi 3i alte terenuri, cu exceptia celor destinate pentru crganizarea de santier.
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6.3. Materialele rezuliate din demolri, sapaturi, etc. se vor transponta si depozita In
locuri special amenajate $i pentru care s-au obtinut toate avizele st acordurile arganalor
locale abilitate.

6.4. Curdtenia pe gantier se va asigura prin grija executantului si va fi controlata de
beneficiar prin intermediul dirigintelui de santier.

6.5. Pe pericada execuiiel se interzice deversarea apelor uzate in spatiile naturale din
Zona sl se vor lua masuri ca benzina si eventualele materiale bitumincase utilizate s
nu contamineze solul.

6.6. Dupa terminarea lucrarilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale
neutilizate. Suprafata de teren afectata crganizarii de santier va fi reamenajat
(Tnierbari, etc.}, aducandu-se la parametrii initjali.

6.7. Realizarea lucrarilor ¢i exploatarea cladirii Tn conditii narmale nu creeaza conditji
pentru producerea de noxe care sa afecteze mediul Tnconjurator,

cap.7. controlul calitatii lucrarifor

7.1. Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea
prevederilor legale cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice, etc.

7.2, Calitatea materialelor si a prefabricatelor puse in epera va fi atestata prin buletine
de calitate care insotesc materialele livrate de alfi furnizori. Tn cazul utilizarii unor
materiale din surse locale, se vor face in mod obligatoriu analize de laborator pentru
stabilirea calitatii acestor materiale. Analizele se vor face obligatoriu infr-un laborator de
specialitate autorizat,

7.3. Semifabricatele preparate In bazele de productie ale executantului sau ale altor
furnizori de specialitate vor fi verificate din punct de vedere al calitatii in laboratorul de
santier sau Tn laboratorul furnizorului respectiv.

7.4. Se inferzice punerea in opera a materialelor sau a semifabricatelor care nu
corespund din punct de vedere calitativ.

7.2, Controlul calitatii executiel lucrarilor se va face de catre beneficiar prin intermediul
unui diriginte de santier de specialitate. Fazele de execuifie supuse Tn mod obligatoriu
controlului, precum si actele ce se vor intoemi Tn vederea atestarii calitatii lucrérilor
exacutate, sunt prezentate in "Programul de control” anexat prezentei documentatii.

7.6. Controlul calitafii lucrarilor se va face permanent, pe faze de execulie si categorii de
lucréri conform Mormativului C56-896. Se vor respecta prevederile 1.C., privind receptia
calitativa a lucrarilor, cu privire |a stabilirea fazelor determinante pentru asigurarea
rezistentel, durabilitdtii si sigurantei in exploatare a lucrariler profectate.

7.7. La receptia lucrariler, comisia de recepiie va examina lucrarile fatd de prevederile
projectului privind conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatariie
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consemnate in cursul executiel de catre organele de control, henéﬁciar, proiectant,
diriginte, ete.

7.8. Receptia finald va avea loc dupé expirarea pericadei de garantie si se va face Tn
conditiile respectaril prevederilor legale in vigonare.

cap.8. protectia muncii

L.a executarea lucrérilor se vor respecta masurile de igiena gi protectia muncii
prevazute in "Regulamentul pentru protectia muncii fn constructii, aprobat prin Ordinul
MDRAP nr. 9/NA952.

De asemenea, seful punctului de lucru are abligatia de a lua toate masurile
necesare evitani oricarui tip de accidente sau avarii 1a retele si instalatii, functie de
condiliile specifice din santier.

cap.9. concluzii

Consfructia este proiectata in conformitate cu normele actuale de proiectare.

Lucrarile propuse, in special cele de fundatii , nu prezinta dificultdti tehnice de
executie dar trebuie analizate cu multa atentie, mai ales din punct de vedeare al
tehnologiel de executie {verificare natura teren de fundare, trasare i axare pereli si
fundatii, montaj armaturi, turnare beton, ete).

Fentru toate lucrarile ce se executa eventual pe limita de proprietate se va obtine
acordul notarial al detinatorilor proprietétilor adiacents.

Analiza structurala s-a efectuat pe baza planselor de arhitectura deja definitivate
si acceptate de heneficiar din punct de vedere al cerinfelor functionale si arhitecturale,
nemaifiind potrivitd inferventia si / sau modificarea structurii rezultate.

Este necesar ca panourile din lemn sa fie fixate foarte hine in centura de la
partea infericara.

Avarieraa sau caderea parstilor interior de comparimentare din zidarie ugoara,
sticla sau panoun de rigips, si a celor de inchidere [a extarior s& va praveni prin fixarea
corespunzatoare in plangeele de beton armat.

Executia lucrarilor se va face pe baza proiectului intocmit in faza DETALI DE
EXECUTIE, precum si pe baza proiectelor de speacialitate arhitectura si instalatii
interioare, in corelare cu cele de retele exterioare, drumuri, trotuare, etc.

INTOCMIT, 78N
ing. OANCEA Catalin (AN
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PROGRAM DE CONTROL

A CALITATII LUCR%RILOR DE CONSTRUCTII
PROIECTATE $1 IN CURS DE EXECUTIE

O Investitie: CAPELA MORTUARA IN INCINTA
CIMITIRULUI LOC. BUCOVAT
u Obiect: Lucrari de constructii — elemente de-

0 Amplssament: Com. BUGOVAT, GF 402275, jud/Tigis "/

U Beneficiar: COMUNA BUCOVAT [ =/ arrgi\2

o Proiectant: SC TRISTRUCT PROJECTISRL V&, 4.7 | |
R0 L{Z o

.,-

N = PAS

N > i L \ S J
o s o PATY g ) )
-~ I i

Str. Silistra, nr. 16/A, ap.13 —‘Tj\i,msO ua

2 Executant:

Se  stabileste wurmatorul program  penfru contralul  lucrarilor T confd
urmatoarels acte normative:

o Legea 10M 295 — Legea piivind calitatea Tn constructi;

o C56- 85— Mormativ pentru verificarea lucririlor de constructii gi instalatii aferente:

] HG 925/M995 — privind aprobarea Regulamentulul de verificare si experizare tehnica de
calitate a proigctelar, a executiel canstructiilor completat cu Tndrumatorul de aplicare MLPAT
TN D06,

o HG 2721994 — referitar la Regulamentul privind contralul de stat in constructii;

o HG 766/1987 — pentru aprobarea Regulameantului privind conducerea si asigurarea
calitatii Tn constructii —Eegulament privind stabilirea categoriel de importantd a canstructilor,

u HG 27311294 — privind Regulamentul de receptie a lucrarilar de constructii si instatatii
aferente ;

u OG 832001 ~ Privind infiintarea Inspectoratului in Constructii;

] HG 766M997 — referitor la Hetdrarea periru aprobarea unor regulamente priving
calitatea in construetii

O HG 766/M397 — Regulamentul privind cedificarea calitdti produselor folosite in
constructii

O HG §1/19%6 — privind " Requlamentul de receptie a lucrariior de montaj utila)e, instalat]i
tehnologice i a puneri in functiune a capacitatilor de productie.

LI
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Nr. | Lucrari ce se controleaza, verifica, Documente %t?::meste
Cri. | receptioneazi ce s¢ incheie i cermnoazi
1. | LA PRELUAREA AMPLASAMENTULUI
2. | PREGATIRE TEREN DE FUNDARE
2.1 | Verificare natura teren de fundare in s3patura | PVR B.E, G,
2.2 | Verificare cota de fundare PVR B.E. P
| 3. | INFRASTRUCTURA
| 3.1 | Verificare fundatie
FWRC B.F E
! Verificare cofrare, armare fundatii.
; Verificare éspect beton dupa decofrars PVRC B E
h Hidroizolatii gi alte izolati, verificare suport si
) PVRC B EF
mod de executie
' 2.4 | Verificare strat supart pardaseli FVRC B E F
. | SUPRASTRUCTURA
i 4.1 ]| Verificare cotd £ 0.00
FVRC B.F E
Trasare pareti parter, mustati stalpi
I 4z H’erificarémﬁe_.;é;i parter gi stalpi ba
Planeitate pereti zidarie parter, armare stalpisj | PYRG B.F.E
buiandrugi b.a, ancorgj stalpisor in zidarie
4.3 | Verificare aspect baton dupd decofrare PVRC B E
4.4 | Verificare cofrare si armare planseu peste
PVRC B.E P
parter
4.5 | Verificare aspect beton dupa decofrare PVEC B, E
4.6 Verificare cofrare si armare centuri pod si
- g PYRC B EFP
. pozitionare tije filetate pentru sarpanta .
a7 | viarificare aspect beton dupa decofrare PYVRC B E 5
5 [ SARPANTA e e e s e o ———
5.1 Receptie structurd sarpanta FVRC B.EF
6. RECEPTIE STRUCTURA DE REZISTENTA
6.1 | Raceptie structura de rezistems FYRE + FO B, E,P
7. . RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR |
7.1 Receptie laterminarea lucrarilar PYRTL Camisia de
receptis.
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e 8 — benzficiar, P — proiectant, T - ‘ujpometru, G-geotehnicezn, E — oxecutant, | -

inspectar 1SC

I VLA — Proces verbal de lUcrari sscunss
nj PYRC — Proces verbal de receptie calitativa

i PYT - Praoves verbal de trasare

ml PYHRTL — Proces verbal de receptie [a terminsrea lusrarilar

m FO — Proces verbal de conirol al skatului in faza determinanta

3 Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul au obligatia de a

anunta cu cel putin 10zile fnaintea fazei determinamte pe cei care frebuis s3 padizipe |a

intocmirea controfului si a actelar de mau sus.

0 Beneficiarul va lua toate masurile pantru ducerea la tndeplinire a obligatiilor ce Ti revin

conform Legii 10/1995

U Un exemplar din prezentul Program si actele mai sus meantionate precum si proisctul

vor fi anexate la Cartea tehnicd a costructiai.

BEMEFICIAR EXECUTANT
COMUNA BUCOVWAT

CONSTRUCTOR,

R.T.E.

PROIECTANT
ing. DANCEA Gatalin

i N\ Vie
/S O
I T /0 at-0/5\ TV \
a3 T, b \
ERlTlC}'\TﬁR M.DR.A.
L |' %3 :.'. Tl e |
| N W™ w]

/

AL/ g
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BREVIAR DE CALCUL

TITLUL PROIECTULUI:

AMPLASAMENT:
FAZA:

BENEFICIAR:

Pra NG "H'
PROIECTANT DE SPECIALITATE:  SC TRISTRUCT PROJECT SRE-CA10%

NUMAR PROIECT:

CAPELA MORTUARA IN INCINTA CIMITIRULUI
LOC. BUCOVAT

DTAC + PT

COMUNA BUCOVAT

o

N o R

Str. Silistra, nr 16/A, ap,13 — Timisoara
410/2022
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1.CLASIFICAREA INCARCARILOR

In vederea alcatuiri unor grupar rationale pentru calcuiul structurii, actiunile incarcarilor

se vor clasifica dupa criteriul frecveniei cu care sunt intalnite la anumite intensitafi

. Actiuni permanente

. Actiuni temporare —cvasipermansanis
— vanabile

s Actiuni excepticnale

Actiupile permanente se aplica in mad continuu cu o intensitate practic constantd Tn raport
cu timpul. Aceastd intensitate poate si se reducd sensibil sau si se anuleze numai in
cazuri exceptionale. In cazul actiunilor permanente s-a considerat: greutatea elementelor
permanente ale constructiei.

Actiunife temporare variaza sensibil Tn raport cu timpul sau pot s3 lipseasca total Tn anumite
intervale de timp.

Actiunife temporare cvasipenmanetite se aplicd cu intensitafl ridicate pe durate lungi sau in
mod frecvent.

Intensitatea actiunifor femporare vanabite variaza sensibil in raport cu timpul, sau
incarcarile pot lipsi total pe intervale lungi de timp.

Activnite exceptionale apar foarte rar, eventual niciedata in viafa construciiel, la intensitati

semnificative.
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2. EVALUAREA ACTIUNILOR

. g ¥ B
Dennmire clement o
|[KN/m* | [KN/m?

Invelitoare din ligld 32 1,35 423
Astorcala 2%2.4 cm 15 |35 202
sipel 3.8x5.8 om 4.7 1,35 6.3 |
Capriori 10x15 cm 8.5 1,35 14

.2 LI

o, =g, %135 —60,2x 1,35 - 8.2 daN/m?

2.2 Actiuni utile-Sarpanta

Incarcare utila pentru elemeniele sarpantel se considera asemenes unai sarcini concentrate
P = 100 daN care poate actiona Tn orice directie pe invalitoare.
gu=100x1,35=135

2.2 Actiuni VYariahile-Sarpanta

2.3 1 Actiunea din zapada
Cladirea este zituate in Com. Bucovat, Jud. Timis

s, = pircects,,
s.. =1.5KNm’

ik
ce =1
ct=1

| o 0*<0=30°

. acoperisului,a” =
! Ll 0,8

o, 0.5+0.8-af30=1.4
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H(a)

()

P LN AT ——

s, =H.cects, =081115=12KNm-"
s =05y, cects,, =05081115=06KNm’
s, =W, cects,, =141115=21KNm"

2.3 2 Actiunea din vant
Cladirea este situate in Com. Bucovat, Jud. Timis

whki{zZ) = gref-ce(z)-cp

gref =06 KPa
ce(z) = cgizh-cr{z) = 2,75-0,685 = 1,83
cg(z) = 1+g-2 Mz) = 113,52 0,25 = 2,75

g=3,>5
2,35
ig)=—P —= == = 0.32
25-In% 25N
Za
*.ln'll.ﬁ: 2,35
z,=0,3m
z=hAm

2 e\ 2
cr(z) = by (z0) - (In=)” = 0,227+ (In22) =0.40
kr'(z, ) =022
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z ium" L
; w10
Directia x
i : v | NG w T
Vankulu \ : vant\ l— I‘\g‘ N ! we
awrc ai M & | b N < | b
: ! F - N
/ ! o, 7 t’dT E/ “u . \ =2
T AP * p
F./ e w1
d‘lL % M \ id‘o-— w10
; w2

wic

(a) diractia vaatului & = 0"

(W) directia vantuiui 9 = 80°

Coelicien)) de presiune pentru acoperisurl eu pairu pante

Tnghiul | Zone pentru directia vantului 6= § 6-90°
de pantd .

anpt. +F | G| H 1 I | K L | M| N
0% =i

o
Dt.E}:‘:"UU Cpe, | Cowl | Oped o Cped Cpel | Cped | @ped | Sool | Cpeld

25| T L2 g2 05201202

0,5 7 -

wi(z)r = 0,6-1,88-0,5 - (0,564 KPa

wi{z)r = 0,6° 1,88 (-1,5}=-1,692 KPa
wik{z)i - 0,6 1,88-0,7 =0,789 KPa

vl — 0,6+ 1.88-(-1,5) — -1,692 KPa
w2 = 0,6-1,88-0,4=0,451 KPa

wk(zw - 0,60 1,88-(-0,2)=-0,225 KPa
wi(zh = (Lo 1,88-(-0,4)=-0,451 KPa
wi(zh = 0,6-1,88-(-1,2} — -1,353 KPa
whzl  0,6°1,88-(-0,5)=-0,304 KPa
wklz g — 0.6 1,88-(-2,0) =-2,236 KPa
wi7m = 0,6-1 88-(-1,2) — -1.333 KPa
wi{z ) = 0.6 1,88-(-0,2) =-0,225 KPa
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2.4, Incarcan permancntc pe planseul peste pauter

N?{\TMF ”N“\?‘M’Xv

2__

3

4

Greutate Valor Valori de
NI, - . Grosime
! lehnica o BOIMALE | qo ey Cdleul
crh Denwumire strat strat {m) {(daN/m2
[dHN'frﬂ'l:ﬂ:] lincarcirii {’daNmezJ
1. | Termaizolatie 40 0,15 6 1.35 8.1
vata minerala
2. | Planseu baton 2500 0,15 375 1,35 506,25
armat
3. | Structura 6 0,05 6 1,35 a.1
sustinere G-K i
4. | Tavan Gips-  8.13 0125 813 1,35 1097
carton :
TOTAL | 533.42
|

2.5, Incarcari permanente din pereti exterior

) (W) (&)
N | —

/

S

Ce—

p
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Grreulale Valori Valori de
Grosime
Nr. tehnici it nOrmate | ~oHeienul caleul
Denumire strat slratl o
crt. [dal‘{,fm3 { } [dal\fmz mMcarcartl [leElNsz
_ m
[ J ]
1. | Tencuialiinterioara | 1900 002 | 38 1,35 51,30
Ziddrie cu goluri
2. 1300 0,30 3910 1,45 L2650
3. | Poltstiven colulac 20 0,10 3,0 1,35 27
4, | Tencuiald exlerioars 2100 0,03 GEAY 1,35 85,05
TOTAL 665.55

2.6. Incarcar excepilonale - scism

lncarcarea din seism a fost calculatd cenform metodei de caloul cu spectre

derdspuns din P100-1-2013. Astfal:

Forta taietoare de baza aplicata pe directia de aciiune a migcarii seismice este:
.I!r':-_I :"r" _r-_';';d I:.I-I Jf?f?‘;
- spectrul de rispuns

- Tr=1,0- cladirea se incadreaza in clasa de importanta |l (cladire de

importantd normala)

. Sdtf). ordonata spectrului de raspuns de projectare
corespunzétoareperioadel fundamentala T1

- T1 — perioada proprie fundamentata de vibratie a cladirii in planul ce
conting directia orizontald considerata

- M —masa totala a cladinii

- /A= 0,85 - factorul de corectie care tine seama de caontribufia

maduluipropriu fundamental prin masa modala efectiva asociata

3 (T
S,(T)=a, BiT)
g
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- ag - accelerafie a terenului pentru proiectare = 0,20 g

- pericadadecolt 'C=07s
- g —factorul de comportare al structurii {clasa de ductilitate M)
= 3,5 aufal

SRR

- B('T} -~ spectrul normalizat de radspuns slastic pentru Te - 0.7 s

2.7 Gruparea incarcarilor

2.7.1 Gruparea fundamentala

1.35% G, +1.50, - Y Lo,

unde: Gl i= este efectul pe structurd al actiunii permanente 1, luatd cu

valoarea sa caracteristica

Qk i= efectul pe structura al actiunii variabile, ce are ponderea predominanta
intre actiunile variabile, luata cu valoarea caracteristica;

Y= este un factor de simultaneitate al efectelor pe structura ale actiuniler
variabile |

{i=2,3 _m) luate cu valorile lor caracteristice avand valoarea yfg,= 0.7
In cazul in care actiunea variabila preodominanta este zapada atunci :

135G, +1.57, = 1.05(V,saull, )

unde; Gk= este valoarea efectuiui actiunilor permanente pe structura,

calculata cu valoarea caracteristica a actiunilor permanente;
Zk= valoarea efectului actiunii din zapada pe structura, calculata cu
valoareacaracteristica a incarcarii din zapada;

Vk= valoarea efectului actiunii vantului pe structura, calculat cu
valogreacaracteristica a actiunilor vantului;
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Uk= valoarea efectului actiunilor datorate exploatarii constructiei
(actiunile

JMile"} calculata cu valoarea caracteristica a actiunilor datorate exploatarii.

272 Gruparea Speciala

Z("x,, +Y Ay +Z‘l’ b O A

unde:

AElk= aste valoarea caracteristica a actiunii seismice ce corespunde

intervaluluimediu de recurenta, IMR adoptat de cod (IMR=100 ani in P100-1-
2013);

viz, coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii variabile
Qi

1= coeficient de importanta a constructiei

INTOCMIT,
ing. CANCEA Catalin
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CAIET DE SARCINI REZISTENTA e

1.EXECUTIA SAPATURILOR $1 A UMPLUTURILOR

1.1 Sapaturi
Executia sapaturilor se incepe dupa executarea lucrariior pren

B Tndepartarea stratului vegetal,

B nivelarea si pregatirea platformei; >

M realizarea masurilor pentru scurgerea apelor din precipitatii say”
{ pante de scurgere spre exterior, rigole sau santuri de garda, et )\

B imprejmuirea zoneai eventual semnalizarea pe timp de noapie;

B frasarea lucrariior.
Executarea sapaturilor:
Excavalia se face mecanizat pentru sapaturile generale si manual in spati [imitate
precum si pentru ultimul strat de padmint { cca. 30 em }, de la executia mecanizata.
Sépatura se poate executa cu perefi vericali sau in taluz; sdpaturile cu peref]
verticali se pot executa cu peretil nesprijiniti pana laurmatoarele adancimi:

B - 75cmin cazul terenurilor necoezive si slab coezive:

R - 125 cm fn cazul terenurilor cu coeziune mijlocie;

M - 200 cm in terenurilor cu mare coeziune.

Sépatura trebuie opritd mai sus decat cota prevazuta n proiect si anume:

B pentru nisipuri fing 20...30 cm,

B pentru pamanturi argiloase 15...25 em;

B pentru terenuri sensibile la actiunea apei 40...50 c¢m;

Saparea ulimului strat de pamint se face pe porfiuni esalonate, pe baza posibilitatilor
de executie a fundatilor, in ziua respectiva si imediat inainte de turnarea betonului de fundatie.

La lucrarile executate atdt manual cat si mecanizat se vor |ua toate masurile de
protectia muncii atit referitoare la sprifinirea gropilor $i aluzurilor, cat i referitor |a tehnologia
de lucru a utilajelor.

Pamintul rezuftat din sapitura se transporta la depozitul de pamint. Nu se admite
depozitarea pAmintului la mai putin de 1T m de la marginea sapaturii; la sapaturi pana la 1 m
adancime distanta de depozitare se poate lua egald cu adincimea sapaturii.

In cazul sépaturilor cu pereti verticali nesprijiniti, terenul din jurul sapaturii nu trebuie s
fie incarcat sau supus la vibratt .

LDacd din cauze neprevazute, turnarea betonului nu se efectuiazd imediat dupd sdpare
st 82 observa fenocmene ce indica pericol de surpare a peretilor gropii de fundare, se iau
masuri de sprijinire, sau de transformare a peretilor din pereti veriicali in perefi cu taluz.

1.2 Umpluturi

Umpluturiie de pamint din jurul fundatilor si peretilor se realizeaza imediat dupa
decofrarea fundatiilor si imediat dupa ce s-a depisit nivelul terenului, cu executia elementelor
de constructic.

Pamintul ales pentru umpluturad este cel rezultat din sapaturd, dar nu trebuie sa contina
pamant din stratul de sol vegetal, Este interzisd realizarea umpluturilor din pamintar cu unflan
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sau contracti mari, prafuri, maluri, argile moi ¢y continut de materii organice, pamint cu
stemente de lemn, etc. Pamintul se compacteaza in stratur de 20-23 em grosime cu maiul
manual si maiul mecanic folosindu-se umidifatea optima de compactare.

1.3 Cantralut calitatii lucrariler de sapaturi gi umgplutur:

La terminarea [ucrarilor de sapaturi se va verifica pentru fiecare sapatura in pare:
B dimensiunile si cota de fundare;
B natura terenului la cota de fundare.
Constatarile var fi consemnate n procese verbale de lucrar ascunse. In cazul ca se
constata abateri la dimensiuni sau cote, nu se va trece la execufia fundatilor pana acestea nu
vor fi corectate.

87

in cazul ci se constatd cd natura terenului de fundare nu corespunde cu cea avuta Tn vedere

la proiectare, solutia de continuare a lucrarilor nu poate fi stabilita decat pe baza unei dispozitii
scrise a proiectantului schimbarea cotel de fundare se poate face numai cu acordul
proiectantului si crice modificare in acest sens se consemneaza in procese verbale de lucrari
ascuUnse.

1.4 Acte normative de referintd pentru sapaturi si umpluturi

= * P 10-86 - Normativ privind proiectarea g1 executarea lucrarilor de  fundatii
directe la constructin;

* 2 0169-88 - Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente penrtu realizarea
fundatiilor constructiilor civile $i industrale;

G837 - indrumaior privind executarea trasarii de detaliu in constructii.

*** NEO12-99- Mormativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

Nota f. importantd: Normele si normativele care se vor respecta fa execufie sunt celd”

care vor fi in vigoare 1a data execufiei.

2. LUCRARI DE BETON ARMAT

1. EXECUTIA LUCRARIILOR DE COFRARE

In capitelul prezent sunt date precizarnle generale privind lucrarile de cofrare care vor fi
completate cu precizar specifice elementelor care se& executa conform prezentului proiect.

1.1 Probleme generale privind cofrajele

Cofrajele si sustineriile lor trebuie sa indeplineasca urmatearels conditii:
- 5a asigure realizarea elementelor cu respectarea pozitiei lor In structura,



/\. se TRISTRUGT PROJECT srl

Proiectare si congultant in constructii
/ Sr. Silisiea, e G0, &1l 5p33, 200262 - Vimisoara

Pr.or. 4102022 Telefonfas: 0744 162 485, e-mail: catzlin_canceaz 009 yahoo.com

- 53 respecte si 83 asigure realizarea geometrigl elementsiar s1 obtinerea dimensiunilar, formel
si gradul de finisare prevazut in proiect, cu abateri minime;
- =a fie etanse incat sa nu permita scurgerea laptelui de ciment si sa asigure realizarea unui
heton compadct;
- 33 asigure realizarea unor elemente cu suprafata neteda, curata si fara impuritati;
- sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcariler ce apar in procasul de executie;
- sa permita decofrarea si preluarea trepiata a incarcarilor de catre elemeantele care se
decofreaza;
- ga permita cofrarea si decofrarea in ordinea stabilita fara degradarea elementelor de beton
sau a cofrajului,
Cofrajele, sustinerile si piesele de legatura se dimensioneaza functie de:
- greutatea betonului siincarcarea statica orizontala provenita din impingerea acestula;
- incarcaresa orizontala dinamica provenita din descarcarea betonulu;
- greutatea proprie a cofrajului;
- alte actiuni care pot interveni in pericada de pana la intarirea betonului { vant, vibrare,
incarcar tehnclogice, incarcan din cameni, e, ).
Sprijinirile cofrajelor vor fi astfel montate incat 23 nu permita depiaséan sau deformarn ale
cofrajului in timpul turnarii betonului.
Din punct de vedere a conceptiel de alcatuire se pot utiliza .
- cofraje fixe, confectionate sl montate la lecul de turnare a betonului;
- cofraje demontabile, formate din elemeante sau subansamblur refolosibile .
Executia cofrajelor si a elementelor componente se face din lemn sau produse de lamn
precum si din produse pe baza de alte materiale { metal, mase plastice, etc. ) ; matenalele
folosite trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare. Coifrajele vor fi realizate in
cat mai mare masura din panouri de inventar si vor fi alcatuite incat sa se asigure decofrarea
lor cat mai usoara si fara producerea unor deteriorari.
Panourile de cofraj se receptionzaza pe loturi pe haza certificatului de calitate emis de
producator si prin examinare vizuala .

Transportul de [a furnizor pe sanfigr si de @ un santigr la allul se face in pachele
luandu-se toate masurile pentru evitarea deformanii si deteriorarii lor,

Depozitarea materialelor pentru cofraje se face, pe tipuri, pe suporti cu masur de
protectie impotriva agentilor atmosferici, functie de perivada de dapozitars.

Este interzisa depozitarsa elementelor de cofraj din lemn direct pe pamant precum si
depozitarea altor materiale pe stivele de depozitare a cofrajslor.

1.2 Cofrarea si decofrarea elementelor de constructii

In baza analizaril proiectului si a conditiilor specifice, constructarul va stabili tipul de cofraje ce
se vor folosi si va intocmi fisele tehnologice necesare realizari lucranlor de cofrare,

Fiszle tehnologice vor cuprinde precizarn de detaliu privindg:

- lucrarile premergatoare si fazele de executie a cofrarii;

- resursele necesare sl organizarea locului de munca;

- pozitia ferestrelor de curatars si de betonare,

- programul de control pe faze de executis,

Operafiile de executare a cofrarii cuprind urmatoarele actiuni:

- curatirea si nivelarea locului de montaj a cofrajelor;

3
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- trasarea pozitiel cofrajului;

- transportul si asezarea materialelor, necesare sofrajulul, in apropierea locului de montaj;
curatirea si ungerea elementelor de cofraj;

asamblarea si sustinerea provizorie a cofrajului;

verificarea dimensiunilor si a pozitiel cofrajelor pentru fiscare elemeant de constructie, atat in
plan cat si pe vericata si fixarea lor in pozitie corecta:

- inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a tuturar cofrajelor cu ajutorul dispozitiveler de
mantare { caloti, juguri, zavoare, distantieri, contravantuiri, etc. ;

In scopul facilitarii operatiei de decofrare cofrajele se ung inainte ,in timpul mentarii sau imediat
dupa montare. Pentru ungere se folosesc substante produse industrial in acest scop si
unguentul de gaida aplicat dupa decofrare. Este interzisa folosirea pentru ungere a motarinei,
petrolulli sau  a allor substanie care nu  sunt produse  pentru acest  scop.
Controlul de calitate g lucrarilor de cofrare, atat pe faze cat si final, se face conform precizarile
de la punctul 1.3, T
Decofrarea elementelor de constructii se face in mod invers decat cofrarea si se realizeaza la
timpul precizat in capitolul 4 punctul 4.7 din prezentul material. Dupa recuperarca slemsntelor
de cofra) st a pieselor ele se curata de resturile de beton si se ung {ungere de garda ) penfru o
buna conservare. Lngerea de garda se recomanda a fi facuta cu emulsiz de parafina SIN cu
urmatearea compozitte; 20 ... 25 % - parafina; 1.5..2% - sapun; 73..78% - apa.

L

1.2 Controlul si receptia lucrariilor de cofrare

Etapele controlutui de calitate la lucrarile de cofraje sunt -
giapa preliminara care cansta din:
- verificarea lucrarilor premergateare celor de cofrare;
- verificarea mijfloaceler de munca si a echipamentslor cantitativ si calitativ conform
documentatisi tehnoloegices;
- varificarea incadrani geometriel subansamblurilor de cofrare in limitele abaterilor admisibile;
- verificarea subansamblurilor de cofrare { existenta tuturor elementelor, fixarea corecta a
elementelor, integritatea fetei cofrajului, ete. ). -

Eftapa de exscutie care cuprinde verificari privind pezitia si modul de fixare a elementelor
astfel incat lucrarile sa se inscrie in documentatiile tehnologice si prescriptiile tehnice.

Verificanle constau in :
- verificarea, dupa trasarg, cU privire la pozitia marcajelor fata de axele constructiei si alte
slemente realizate anterior precum si dimeansiunea elementelor ce Urmeaza a fi cofrate;
- verificarea, dupa montarea elementelor de baza, cu privire |a @ executarea tuturor elementelor
prevazute in documentatie; fixarea corecta si stabila a elememtelor de prindere; pozitionarea
coracta fata de marcaj, in limitele abaterilor admise (= 2 mm la pereti si placi, = 3 mm la stalpi,
grinzi si esafodaje de sustinere 3;
- verificarea, dupa montarea fiscarui nivel de slemente, cu privire la @ existenta tuturor
elementelor prevazute | poziiia corecia a golurilor: inchiderea corecta si etansesitatea cofrajelor;
poziticnare fata de arizontala sl verticala; dimsnsiunile si curatenia cofrajului,

Etapa finala, care cuprinde velificarea de receptie a lucrarilor efecteata de comisie

formata din reprezentaniul beneticiarului si a constructorului
Werificarile care s fac sunt identice cu cele din etapa de execulie.
Abaterile limita care trebuie respectate se refera in principal la

4
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- dimensiunile sectiunii transversale { = 2 mm pentru grosimea peretilor si placilor; = 3 mm |a
stalpi si grinzi j;

- dimensitnea likera { lumina } care nu trebue sa aiba abaten mai mari de = 10 mm, la placi ,
grinzi, stalpl, pereti si = 15 mm la fundatii;

- inclinarea fata de ornzontala si fata de verticala a muchiilar si suprafetelor { max. 3mm pe
metru linear; max. 5mm pe toata lungimsa muchisl verticale a grinzitor; max. 10mm pe toata
lumgimea muchiei verticale, cu exceptia muchiilor verticale ale grinzilor .

Rezultatele verficarilor prcum si eventualele remedieri ce trebuie facute se consemneaza in
procesul verbal de lucrari ascunse,; dupa efectuarsa remedierillor se intoomests un nou procas
verbal.

INAINTE DE TURNAREA BETONULUI CONDUCATORUL PUNCTULUI DE LUCRU ESTE
OBLIGAT SA VERIFICE INTEGRITATEA, STABILITATEA, ETANSEITATEA, REZEMAREA
S5AU ALTE ELEMENTE A COMPOMENTELOR DE SUSTINERE, POZITIONAREA
ELEMENTELOR CE SE INGLOBEAZA IN BETOMN (ARMATURI, PLACUTE METALICE,
RAME DE GOLURI INSTALATI, ETC.} CONFORM DOCUMENTATIEI DE EXECUTIE Sl A
NORMELOR {N VIGOARE.

1.4 Acte normative de referinta

== CO11-82 - Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor de
placa) pentru cofraje;

ML B3-TH - lindrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii;

*E Project tip IPC nr. 7161/1-78- Popi extensibili si dispozitive de sustinere metalice;

= NID-MEFMC 1442-74 - Pancuri tipizate;

7 STAS 1948-86 -Cherestea de rasinoase. Clase de calitate:

e S5TAS 5194-88 -Cherestea. Masurare. Reguli si metede de verificare a calitati, marcare si
prescriptii de transport;

= BTALS 4342-85 -Lemn rotund de foicase pentru constructii;

=L 0G-85% -Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrariilor de constructii si de
inetalatii aferente;

= 0162-73 -Mormativ pentry alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor meatalice pliante
pentru pereti din beton monolit 1a <ladiry;

* Catalogul general al mijloacelor tehnice necesare ramurii constructiilor, Mijloace pentru
lucrari de cofrare si sustineri. Pr. | P. . nr. 7375-84,
U NE 012 499 — Cod de practica pentru executia lucrarilor din beton, beton armat i betan
precomprimat

2. EXECUTIA LUCRARILOR DE ARMARE

In capitolul prezent sunt date precizarile generale privind lucrarile de armare a elementelor de
constructii din beton armat, precizarn care se completeaza cu conditile specifice pentru
elementele care se vor realiza in cadrul constructiei {(grinzi} si care sunt date in capitolul 6.
Otelul utilizat ca si armaturi pentru beton este de tipul OB37, PC52 STNB({conform

nominalizarilor de pe plansee) si care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in
S5TAS 438/1,2,3 - 1880, 5TAS 437/1-80.
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Fentru otelurile din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea
care a importat sau care asigura desfacerea ctelului cu mentionarea tipului de otel echivalent
corespunzator 3TAS 438/1.2 3-80. In cazul ca exista unele retineri sau neclaritati priving
echivalarea constructorul va utiliza otelul numai dupa incercari de laborator si cu acordul scris
al proiectantului.

2.1 Livrare,depozitare,manipulare

Livrarea se face conform pravederilor din normele in vigoare si va fiinsotita de certificatul de
calitate carg va preciza @ valerile proprietatilor mecanice ; rezultatele analizei chimice si
rezultatele indoirii la rece.

Cand livrarea se face de la 0 baza de aprovizionare aceasta va trasmite certificatul de calitate
sau certificatul de garantie corespunzaier loturiler livrate.

Livrarea se face un colaci {40, ..600kg} sau In legatun de bare.

Fentru fiecare cantitate si sortiment se va controla -

- existenta certificatului de calitate sau de garantie ;

- aspectul barelor si dimensiunile sectiunilor ;

- comportarea la indoire la rece .

Abaterile limita, pentru diametri nu vor depasi valorile de mai jos:

Fentru otel OB37 - = 0.3 mm, la diametre de 6.8 mm; + 0.3 mm respectiv - 0.5 mm, la
diametre de 10...20 mm; -5 mm respectiv - 0.8 mm, la dianetre de 22 32 mm si= 0.8 mm, la
diameatre de 36...40 mm.

Fentru otel PCE2 1 + 0.3 mm respeactiv - 0.5 mm, la diametre de &6 16 mm; + 0.4 raspectiv -
0.5 mm la diametre de 13...25 mm; + 0.4 mm respectiv - 0.75 mm, la diametre de 2Z8...40 mm.
Owalizarea barelor nu trelilie sa depaseasca abatenls imita pentru diametre,

Depozitarea armaturilor se face pe tipuri s1 diamstre in spatii amenajate astfel incit sa se
Fsigure:

- eyitarea conditillor care favorizeaza corodarea

- gvitarea murdariri cu pamint sau alte materiale;

- conditii de identificare usoara pe diametre si sotiments . -
Manipularea armaturilor se va face in astfel de conditii incat g2 svits

- deformarea barelor

- murdarirea cu pamant sau alte materiale

2.2 Fasanarea armaturilor

Fascnarsa armaturilor i mentarga lor ¢a bare independante sau in carcase se face in stricta
concordanta cu prevederile proiectublui. Se va analiza de catre executant prevederile proiectulul
tinand seama de posibilitatife practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspectele
tehnologice de betonare si de compactare a betonului.

Inaints de taierea si fasonarea barelor ele trebuie sa fie curate si indreptate. Otelul livrat in
colaci sau indoit se va indrepta fara a se deteriora profilul, nervurile sau proieminentsls iar
alungirea maxima, in cazul intinderii cu troliul, nu va depasi 2 mm/m,

Curatirea barelor 52 face cu scopul de a .

- indeparta sventualele impuritati si corpari straing de pe suprafata barelor;
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- indeparta rugina neaderenta de pe bare sau rugnia aderenta, din zonele unde harele se
inadesc prin sudura,

Eeducerea diamestrului barelor in urma curatirii nu trebuie =a fie mai mare de 0.5 mm 12 bare
cu D<25 mm =i 0.75 mm la bare cu D=25 mm.

Taierea harelor si fasonarea se face in concordanta cu proiectul. Barele vor fi prevazute sau
nu cu ciocuri, la capete, functie de prevederile proiectulul si tipul de otel folosit.

Fasonarea se face |la temperaturi de minimum -10 °C iar barele cu diametru peste 25mm se
vor fasona la cald . Fasonarea pentru inclinarea armaturilor, realizarea ciocurilor sau realizarea
etrieriler se face prin indeire lenta si fara socur,

La armaturile netede ciocurile se fac la 180% cu indoire cu 0 raza infericara de min.1.25d sio
portiune dreapta de 3d iar a2 armaturile cu profil periodic ciocul se realizeaza la 80° cu o raza
interioara de min. 2d si o portiune dreapta de 7d.

Indoirea barelor inclinate, a celor de trecere din stalpl in grinzl sau a cefor de trecere peste
coltul unui cadru se face dupa un arc de cerc cu raza de min. 10d.

Etrierii,care se indoaie ta colturi dupa un unghi drept vor avea arcul de indoire de min. 2d (d-
diametrul etrieruluiy.

2.3 Montarea armaturilor

Montarea armaturilor poate sa inceapa humai dupa :

- receptia calitativa a cofrajelor;

- acceptarea de catre proiectant a fisei tehnologice de hetonare a elementelor sau a partilor de
structura ;

- curatirea de rugina cazatoare, pamant si alte impuritati a barelor;

- cofrajul a fost curatat de murdarie moloz rumegus capete de scandura, etc.,

- partea de constructie in care se face montarea a fost degajata de alte elemente sau de
materiale de constructie.

Montarea armaturilor se face in pozitia prevazuta in proiect, luandu-se masuri (distanter,
agrafe, capre, etc.) pentru mentinerea barelor  in pozilie o lmpol lwnard si compactari
betonului.

La montare trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele :

- crearea, la infervale de maximum 3.0 m, 2 unor spatii likere intre armatunie de la parea
slUpericara care sa permita patrunderaa libera a baetonulul sau a furtunelor prin care se
descarca betonul;

- crearsa spatiilor necasare patrunderi vibratorului, la intervale de maximum 5 ori grosimea
elementului:

- redlizarea stratului de acoperire cu beton.

Moniarea se poate face bara cu bkara sau sub forma de subansambluri {(carcase sau plase
sudate ) avandu-se grija sa nu =e introduca in cofraje murdarie, pamant sau alte corpuri straine
care ar putea dauna betonului.

Stratul de acoperire cu betan a armaturilor | pentru asigurarea protectiel necesare si a
aderente], este dat in tabelul urmator:

-1

92



/N se¢ TRISTRUCT PROJECT sr

Proiectare gi consultanta in constructii
/ Sl Siligtra, nr 164, o 1, ap.13, 300265 - Timisnara
Pror. A102002 ¥ i Telefanivas: 0745 162 285, oc-mail: catalin_oancead005fvahis tar
Categoria
I _ Il
" monelit monaolit
) 53U . sau :
Tipul de prefabricat prefabricat | I IV
returna . .
" element P ‘ uzinat pretumat uzinat :
pe pe
_santier santier

(Grasimea minima a stratului de acoperire cu beton, pentru elemente din
- betoane de clasa = C16/20 fmm)]

Placi plane si | 10 10 15 15 20 -
curbe, nersuri
desa cu lafime
mal rica de
150mm bale
planseslar ~

Peareti 15 (30 | 10 20030 16 a0 45
structurali
Grinzi stalpi, | 256 20 a0 25 35 -
bulbii peretilor
structurall . |

Fundatii, - - - - 35 45
funduri de

rezervoare si
: de castele de

apa

NOTA: -stratul de acoperire va fi i cel putin 1.2d { d- diametrul maxim al armaturii ) dar nu mai
mult S0 mm;

- valorile din paranteza se refera la elements turnate in cofraje glisante;
- la betoanele de clasa sub C18/20 (Ec2Q;} valorile se sporesc cu 5 mm.

Incadrarea in categorii conform tabelului anterior se face astfel:

- categaria | - elemente siiuate in spatit inchise, cu umiditate relativa <75% si in contact cu
exteriorul dar protejate;

- categoria |l - glemente situate mn spatii inchise cu umiditate relativa peste 75% si elemente
situate in aer liber si neprotejate dar care nu sunt supuse |a inghet - dezghet;

- categeria |l - elemente situate in spatii inchise industriale cu condens tehnologic; elements
situate in aer liber si expuse la inghet-dezghet in stare umezita; elemente in contact cu apa
sau alte lichide fara agresivitate sau fetele in contact cu pamantul a elementelar prefabricate
sal tuinate in cofraje:

- categoria IV - fetele de contact cu pamantul a elementeior turnate direct in sapatura.
Armaturile transversale ( etrieri ) au acoperirea minima 15 mm pentru categoria | si 11, 20 mm
pentru categoria Il 21 25 mm pantri categoria W

se prevad grosimi sporite pentru stratul de acoperire la

- elementeie supuse direct intemperiilor, neprotojate cu tencuiala (+ 10 mmy,
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- elemeante situate in mediu agresiv;

- elementele la care restrictile PS| prevad grosimi mai mari .

Fentru realizarea stratului de acoperire si mentinerea armaturilor in pozitie pe timpul betonarii
la montare se vor prevedea :

- ¢l putin 3 distanteri 1a 1 mp. de placa sau perete;

- ¢l putin un distanter fa 1 ml. de grinda sau stalp;

- cel putin un distanter, intre rindurile de armatura, la 2 ml. de grinda in zona cu armatura pe
doua sau rmai multe randuri,

Distanterii sunt confectionati din masa plastica sau din prisme de meortar prevazuie cu cate o
sarma pentru a se lega de armaturi. S interzice folosirea ca distantieri a cupoanelor de otel -
heton.

Fentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor se vor falosi capre
de otel-beion sprijinite pe cofraj si dispuse, intre ele, la maximum 1 m { 1 bucata/mp.de placa),
in mod obisnuit si fa 50 cm [ 4 buc/ mp. placa } la placile in consola,

Fraznurile si piesele inglobate vor fi fixate prin puncte de sudura sau legaturi cu sarma de
armatura elementului sau vor fi fixate de cofraj astfel incat sa se mentina in pozitie pe tot timpul
turnarii betonului .

l.egarea barelor se efectusaza la incrucisarea lor |, prin legaturi cu sarma neagra (STAS
389/80) sau prin sudura electrica in puncle .

Pentru legarea cu sarma neagra se vor utiliza 2 fire de sarma de 1...1.5 mm,

La grinzi si stalpi vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor
sau cu  ciocurile agrafelor; incrucisarile barelar cu portiunile drepte ale etrierilor se leaga in
sah{ cel putin din 2 in 2 ).

Barele inclinate vor fi legate cbligatoriu de primii striari cu care se incruciseaza.
Efrierii si agrafele montate inclinat fata de armatura longitudinala se leaga de toate
harele cu care se incruciseaza.

Retelele de armatura din placi si pereti se leaga in mod obligatoriu pe primele doua

randuri de incrucisari marginale pe intreg conturul iar in rest { pe zona centrala } vor fi legate
din 2 i 2 in ambele sensari .

2.4 Inadirea barelor de armatura
Inadirea barelor prin suprapunere sau sudura se face in conformitate cu prvederile proiectului.
In cazul cand prin proiect nu se indica locul innadirilor sau trebuie realizate si alte innadiri, care
nu sunt prevazute in proiect, se vor respecta urmatsarsle reguli
- pozitia innadirii se va stabili de conducatorul de lot care va urmari direct executia acestor
innadirii;
- zonele alese vor fi cele cu solicitarite cele mai reduse;
- pentru determinarea lungimii de innadire prin suprapunere sau sudura se vor respecta
conditile impuse de normativele in vigoare si dimensiunile minime ale lungimilor de ancorare

2.5 Inlocuirea armaturilor
Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect se face din motive bine justificate { in cazul ca nu se

dispune de diametrele sau sortimentele cerute ). pe baza datelor precizate de proiectant si
respectand urmatoarele conditii:

o
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- adeptarea altor diametre. din acelasi tip de otel cu cel inlocult, astfel incat noua arie de
armatura sa fie egala sau mai mare cu maximum 2% fata de cea infocuita;

- la grinzi inlocuirea se va face cu diametru mai mare cu cel mult 25% dar fara a schimba tipul
de otel;

- se vor respecta distantele minime sl maxitne precum sl diameatrele minime  conform
normativelor in vigoare.

Inlocuirea armaturilor cu bare din alt tip de otel decat cel prevazut in proiect, se poate face
numai cu avizul proiectantului sau pe baza datelor precizate in proiect ot mentionarea acestei
inlocuir pe planurile de exacutie.

2.6 Verificarea si receptia lucrariler de armare

La terminarea rontari armaturilor fiscarul element trebuie efectuata o verificare precisa privine
calitatea acestor * lucrari ascunse ' si consemnate concluziile in procesul verbal.
Verificarea va fi efectuata de bensficiar, executant si proiectant si va avea in vedere;

- tipul, numarul, diametrul si pozitia barelor de rezistenta si monts;;

- diametrul. distanta si fixarea etrierilor:

- lungimile de petrecere |la innadiri;

- calitatea sudurilor si lungimea cordoaneler de sudura;

- asigurarea stratulul de acoperire si a distantal intre bareg,

- pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate;

- lungimea poitiunilor de bara care raman in exteriorul elementului { mustati ) pentru innadiri
sau lucrari ultericare,

Abaterile Imita fata de proiect si fata de prascriptiile in vigoare trebuie sa fie

a) pentru lungimeaa segmentelor de bare si lungimeaa totala = > mm la lungimi sub 1m, = 20
mim la lungimi intre 1 si 10 m, = 30mm |a lungimi peste 10 m;

b} pentru pozitia innadirilor 50 mm ;

c) pentru lumgimea de petrecere a barelor, la innadirea prin suprapuneare, = 3d,

d} pentru distanta intre axele barelor = 3 mm la grinzi si staipi, = 2 mm |a placi si pereti, =
10mm la fundatii, = 10 mm intre etrier; -
g) pentru stratul de acoperire cu beton = 2 mm la placi. = 3 mm la grinzi |, stalpi si perati, = 10
mm la fundatii si alte elemente masive;

f) pentru imbinari si innadin sudate - conform instructiunilor tehnice € 28-83.

f—

NU SE ADMITE TRECEREA LA BETONARE FARA INTOCMIREA FROCESELOR VERBALE
OE RECEPTIE A LUCRARILOR DL ARMATURI &1 FARA REMEDIEREA EVENTUALELOR
NECONCORDANTE 5AU DEFECTE CONSTATATE.

2.7 Acte normative de referinta
B 0 G180 - 99-Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale
constructilor civile, indusiriale si agricole;
7 {3 58-85 -Naormativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si de
instalatii aferente;
*r 7 Z28-83 -Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel-beton;

[
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* *

* P 59-80-Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase
sudate a elementelor de beton
* o BTAS 333-87 - Otel laminat la cald. Otel rotund;
** * STAS 10107/0-80 - Constructii civile si industriale. Caleulul si alcatuirea
elementelor structurale din beton armat si beton precomprimat;
**  F BTAS 438/1-89 - Produse din otel pentru armarea betonului. Otel beton
laminat la cald. Marei si conditii tehnice de calitate;
oo GTALS 438/2-91 -5arma trasa penird beton armat,
* o BTAS 438/3-89 - Preduse din otel pentru armarea betonului. FPlase sudate;
= o * 5T 009-96 - Specificatie tehnica privind cerinte =i criterl de performanta pentru
produse din otel utilizate ca armaturi in structunie de baton.
*oror STAS 10107/2-92-Constructii civile, industriale si agricole.Plansee curente din placi
si grinzi din beton si beton precomprimat .Prescripti de calcul si aleatuire
*** NE 012 -99 — Cod de praclica pentru execufia lucrarilor din beton, beton armat i beton
precomprimat
* * > dnstructiuni pentru verificarsa calitati si receptia lucrarilor ascunse |a constructii s
instalatii aferente; Ord IGSC 28/7.02 1976, 20/4 04 1977

Nota . importanta: Normele i normativele care se vor respecta fa execufie sunt cele
care vor fi in vigoare fa data executiel.

3.EXECUTIA LUCRARILOR DE BETONARE

I capitolul prezent sunt prezentate precizarile generale privind |ucrarile de betonare a
elemeantelor de constructii, acestea se completeaza, in capitolul 8, cu precizarile specifice
pentru elementele care se realizeaza pentru censolidarea constructiei(fundatiel, diafragme,
cadre, planses)

3.1 Pregatirea turnarii betonului

Executarsa lucrarilor de betonare atit pentru betonul simplu cit si pentru betonul armat, pot sa
inceapa numai daca au fost indeplinite urmatoarate conditii:

- s-au verificat =i receptionat calitativ lucrarile de sapaturi,cofraje s1 armare precum s
instalarea pieselor care vor ramane inglobate in beton sau care servesc pentru crearea de
goluri,

- au fost intocmite procesele verbale de lucrari ascunse care sa confirme ca lucrarile efectuate
sunt in concordanta cu normele tehnice si datele din proiect;

- a fost curatita suprafata betonului turnat anterior si infarit, care va veni in contact cu betonul
proaspat,de pojghita superficiala de lapte de ciment si de betonul slab compactat.indepartindu-
se materialul prin spailare sau cu asr comprimat;

- au fost curatite cofrajele si armaturile de eventualele corpuri straine, rugina neaderenta,etc. si
au fost inchise ferestrele de curatare;

- a fost realizata udarea cu apa a betonului vechi si a zidariilor, de mai multe ori.cu 2-3 ore
inainte si imediat inaintea turnarii betonului;

11
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- a fost intocmita si acceptata de beneficiar fisa tehnologica pentru betonare iar utilajele si
dotarile necesare prevazute in fisa exista si sunt in stare de functionare;

- sunt stabilite si asigurate masurile ce vor fi adoplate pentru continuarea betonarii in cazui
unor accidente tehnice precum si locul unde se realizeaza eventualele rosturi de lucru;

- a fost asigurata conducerea nemijlocita si permananta a betonarii de catre seful punctului de
lucru care va supraveghea respectarea Normativuiui NE 012 - 88, a fizei tehnologice si a
prolectului:

- s-a verificat de catre conducatorul punctului de lucry ca betonul livrat are cenrificatul de
calitale sau fisa de transport din care sa rezllte ca este corespunzator calitatii prescrise in
proiect aiin préscriptiile tehnice;

- sunt luate masurile necesare pentru prelevarea de probe si gfectuarea incercarilor prevazute
in prescriptile tehnice.

2.2 Prepararea si transportul betonului -
Avand in vedere cantitatile de betoane care se vor folesi la executarsa elementelor de
constuctii (subetcnan, fundatii, diafragme. cadre, plansee si arinzi) se impune realizarea
betonului intr-o statie sau centrala de betoane =i achiziticnarea lui ca beton marfa.

Frepararea si verificarea caracteristicilor betanului se face la centrala conform precizarilor din
Normativul NE 012 - 99, livrarea fiind insotita de documerte care sa ateste ca betonul este
corespunzator calitatii prascrise in proiect.

Traspartul betonului se va face cu autobetoniere care sa asigure o lucrabilitate de L3-L4, iar
fimpul de transport, considerat din momentul inceperii incarcarii mijlocului de transport si
sfarsitul descarcarii lui, nu va depasi valorile din tabelul de mai jos .decat daca se utilizeaza
aditivi intarzietor de priza .

TEI‘T‘IpEr:—ItLI!’E“_ }‘Durata maxima de tragport { min }
{C) Cimenturi de marca 35 | Cimenturi de marca 40
| Auloagitatoare [ Altobasculante | Autoagitatoare | Autobasculants
Temperatura Durata max de transport _“
(*C} _Cimenturi de marca 35 Cimenturi de marca 40
Autoagitatoare | Atobasculante  Autoagitatoare Autobasculante
=30 45 30 30 15

(10,30 60 |45 45 30 |
sub 10 90 75 80 45

Transportul iocal al betonului se face cu jgheabur si roabe sau se va descarca direct in
lucrare, pentru turnarea fundatiilor =i cu autopompa, pentru turnarea cadrelor, diafragmelor st a
planseelar.

Betonul trebuie pus in lucry in maximum 30 de minute, in cazul cand durata fransportului a fost
sub o ora siin maximum 15 minute, la durata peste o ora; durata totala de preparare,
transport si punare in opera nu va depasi 2 ore la cimenturi cu adaosur i 1,5 ore la cimenturi
fara adaosuri.
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Daca betonul nu se incadreaza in calitatea impusa, limitele de lucrabilitate sau prezinta
segregari va fi refuzat.

3.3 Turnarea betonului

La turnarea hetonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

descarcarea betonului se face in jgheaburi, pentru turnarea fundatiiler siin pompa de beton
pentru celelalte elemente astfel incat manipularile =a fie cat mai reduse,

- inaltimea de cadere lihera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 m; Ia inaltimi mai

mari furnarea se face prin ferestre laterale sau cu tuburi tronconice alcatuite din tronsoane
avand capatul inferior la maximul 1.5 m de zona de betonare;

- betonul se va raspandi uniform in straturi orizontale de maximum 30..40 cm; acoperirea cu un
strat nou se face inaintea de inceperea prizel cimentului din stratul inferior;

- hu & admite intinderaa betonului prin tragere cu grebla sau prin azvarlire cu lopata la
distante mai maride 1,5 m;

- se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia din
proiect, iar daca se constata producerea acestor defecte ele vor fi corectate in timmpul turnarii;

- 5& va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se grosimea
stratului de acoperire, in conformitate cu proiectul -1 cm la placi si diafragme; 2,5 cm la grinzi si
stalpi; 3,5 cm |a fundatii;

- in nodurile si zonegle cu armaturi dese se va urmarii cu toata atentia umplerea completa a
sectiunii prin compactarea betonului cu sipci sau vergele de ofel, concomitent cu vibrarea;

- betonarea elementelor de fundatii din beton armat se va realiza pe un strat de beton simplu
de 5 cm;

- s interzice lovirea sau scuturarea armaturilor in timpul turnarii, cu scopul de compactare,
precum s asezares vibratorului pe armatura;

- circulatia munciterilor si a wtilajelor de transport in timpui betonarii se face pe punti speciale
care sa nuU reazeme pe armaturi, fiind interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe cofraje;

- instalarea podinilor pe planseu precum si depozitarea pe ele a schelelor si cofrajelor pentru
etajele supericare este permisa numai dupa 24...36 de org in functie de temperatura exterioara
si cimentul folosit;

- betonarea se va face, de regula, continuu pana ia rosturile de lucru prevazute in fisa
tehnologica sau proiect; durata maxima de intrerupere a betonarii, nu va depasi timput de
incepere a prizel cirmantutui, iar in cazuri exceptionale cand intreruperea este mai mare
reluarea este permisa numai dupa pregatirea suprafeielor;

- la turnarea placilor se vor folosi repere de grosime dispuse la maximum 2,0 m;

- turnarea grinzilor si a placilor va incepe la 1-2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau a
peretilor pe care reazama pentru a se asigura incheierea procesului de tasare a betonului din
acestea;

- grinzile si placile care vin in legatura se vor turna de regula in acelasi timp sau daca se toamna
separat se lasa un rost la 3...5 cm sub nivelul placii; se admite crearea unui rost de lucru la
1/5...1/3 din deschiderea placii si turnarea ulterioara a partii centrale a acesteia;

- pe timpul turnarii si compactarii betonului se va urmari comportarea cofrajelor si a sustinerilor.

3.4 Compactarea betonului

Compactarea se face manual sau mecanic.

[
1A



99

/. s¢ TRISTRUCT PROJECT srl

Proigctare ¢i consultanta in constructii
51, Silistra, nr.AG0s, et Il ap. 15 200269 - Timigoara
Prnr. 4102022 Talefonfax: (745 182 495, e-mail- catalin sancsaz0D5Eyahco.com

Compactarsa manuala se admite concornitent cu baterea cofrajulul in urmatoarele cazuri

cant vibrarea externa nu este eficienta iar folosirea vibratorului de interior este impiedecata de
desimaa armaturi sau dimensiunea elementului;

se defecteaza vibratorul sau se intrerupe curentul;

se prevede prin reglementan speciale.

Compactarea betonului s va face prin vibrare mecanica cu vibratoare omolegate pentru care
se cunosc caracteristicile tehnice si functionale si se dispune de prescriptii de utilizare si
intretinere.

Personalul care efectuaza vibrarea betonului trebuie sa fie instruit asupra modului specific de
vibrare a elermentzlor din lucrare.

Alegerea tipului de vibrare si a vibratearelor se face in functie de dimensiunile elemeantelor si
de posibilitatile de intrare a buteliei vibratorului intre barele de armatura.

Betoanele compactate prin vibrare obisnuita intericara se recomanda sa fie cu lucrabilitate L3
sau L3/L4 iar timpul de vibrare este de 5...30 secunde.Distanta intre doua puncte succesive de
introducere a vibratorului de interior este 1. 4r (r = raza de actiune a vibratoruluih.Cand nu este
posibila respectarea acestei distante se vor dtiliza concomitent mai multe vibratoare | distanta
intre ele depasind 2r; distanta maxima este 1m.

Grosimea stratului campactat no va depasi 34 din lungimea buteliel; butelia trebuie sa patrunda
9...15 ¢m in stratul compactat anteriar.

Vibrarea de suprafata se face la elementele cu suprafata mare (placi) cu grosime optima 3...20
cm. realizate cu betoane cu lucrabilitatea |L2.Durata vibrarii va fi de 30...60 secunde, iar
grosimea stratulul de beton necompactat va fi de 1,1..1,39 on mai mare decat grozimea finala,
functie de lucrabilitatea betonului Cistanta intre doua pozitil succesive ale placilor si riglelor
vibratoare se stabileste astfel incat sa se asigure acopearirea succesiva a intregii suprafete de
beton iar suprapunerea a doua poziti succesive va fi cel putin 5 cm.

Vibrarea externa se aplica la elemente prafabricate sau monaolite cu grasimi mici si armnaturi
dese si la betoane cu lucrabilitate de min L3,

Semnele extericare dupa care se recunoaste ca vibrarea betanului s-a terrminat sunt:

hetonul nu se mai taseaza;

suprafata devine orizontala si usor lucioasa; -
inceteaza aparitia bulelor de aer [a suprafata betonului.

3.5 Rosturi de lucru

In tnasura in care este posibila turnarea betonulul se va efectua prin evitarea rosturilor de
lucrua.

Daca evitarea rosturitor nu se poate realiza, acestea vor fi realizate conform datelor din proiect
gal in lipsa acestora se vor stabili de catre executant inainte de inceperea betonarii.

La stabilirea pozitiei rosturilor se vor avea in veders urmatoarels :

prevedsarsa lor in zonele de solicitan minimes;

la stalpi se vor prevedea rosturi la baza lor, in cazuri tehnologice speciale se poate prevedea
un rost la 3..5 cm sub intradesul grinzilor sau imediat sub vutele acestora |

la grinzi nu se recomanda, dar in cazuri extreme vor fi amplasate in zona de moment minin;
cand grinzile se hetoneaza separat de placi . se poate lasa un rost la 3.5 cm sub nivelul
inferiar al placii;
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la placi rostul va fi paralel cu armatura de rezistenta sau cu latura cea mai mica <i se situeaza
la 1/5...1/3 din deschidere.

La realizarea rosturilor se vor respecta urmatoarele:

rosturile, la stalpi si grinzi si fundatii continue, vor fi perpendiculare pe axa elementului, iar la
placi si pereti perpendicular pe suprafata lor;

durata maxima de intrerupere a betonului pentru care nu sunt necesare masuri speciale la
reluarea betonarit este de 2 are |a betonul cu cimentul cu adaos =i 1,5 ore 1a betonul cu ciment
fara adaos;

reluarsa betonarii dupa o durata mai mare, decat cea precizata anterior, se va face numai
dupa ce betonul a atins rezistenta de minirmul 12 daNfem? si dupa pregatirea suprafetei rostului
prin curatarea betonului de pojghita de lapte de ciment si a betonului ce nu a fost compactat;
imediat inainte de turnarea betonului proaspat suprafata rostului va fi umezita abundent cu
apa.

3.6 Tratarea betonului dupa turnare

Tratarea betonului dupa turnare se face in concordanta cu conditiile atmosferice exterioare
respectandu-se prevederile din normativele G16 si C140.

Prin realizarea tratarii se au in vedere urmatoarele:

asigurarea mentinerii umiditatii betonului si evitarea evaporarilor bruste timp de minimum 7 zile
prin acoperire cu diferite matenale, folosirea de pelicule de protectie sau stropire cu apa;
evitarea antrenarii pastel de ciment de catre precipitatii abundente prin acoperirea suprafetei;
executarea unui centrol riguros si permanent a mijloacelor de protectie in cazul turnarii pe timp
friguros astfel incat sa se evite orice fel de fenomene de inghet pe toata durata de “preintarire
a betonului®.

3.7 Decofrarea betonului

La deculiarea belonului se vor respecla prevederile din C 1486 avindu-se in vedeare

sl urmatoarele:

operatia va fi supraveghiata de conducatorul punctului de lucru ;

evitarea preluari bruste a incarcarilor de catre elementele decofrate si mentinerea unor popi de
siguranta la elemante cu deschiders mare ;

evitarea ruperii muchiilor elementelor,a cofrajelor si sustinerilor.

Decofrarea se poate efectua numai dupa verificarea rezistentai betonului pe probe pastrate in
aceliasi conditii ca si elementul in cauza.

Indepartarea elementelor de cofraj se face in concordanta cu rezistenta atinsa (procent din
razistenta la 28 zile } asa cum este prezentat in tabelul de mai jos :

15
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Elemente de cofraj Deschiderea elementului de beton (m)
| e seindeparteazd || <=4 | G=L <12 12 < L.
1. Parile laterale Rezistenta minima 2,5 N/mm2 astfel incat fetele si muchiile
~ glementului sa nu se deterioreze

2. Fefele intericare T0% 35% t115%

cu mentinerea popilor ,
| de siguranta ] _ ]
3. Popiide siguranta | 95% 110% B 115%

Popii de sustinere se vor pozitiona astfel .

la grinzi pana la 6Gm deschidere se lasa un pop la mijlecul grinzii ; la deschidere mai mare
nurmarul popilor se va stabili astfel incit distania intre i sau de |a ei la reazem sa fie mai mica .
de 3m

la placi se lasa un pop la mijlocul lor si cel putin un pop la 12mp de placa ;

papii de siguranta pe inallimea etajelor =2 vor aseza unul sub altul

3.8 Verificarea si receptia lucrarilor din heton

Dupa decofrarea fiecarei parti din constructie se va proceda la examinarea amanuntita a
acestela de catre executant reprezentantul keneficiarului si eventual proiectant incheindu-se
un proces verbal de constatare.

Examinarea are in vedere:

aspectul elementelor cu semnalizarea eventualelor defecte (seqaregari, golur, rostur, beton
necampactat, etc. }

dimansiunile sectivnilor transversale si planeitatea suprafetelor si muchiilor;
distantele dintre elemente =1 pozitia lor ;

pozitia galuriler de trecere |

pozitia armaturilor ce urmeaza a fi inglobate in elementele ce se toarna ulterior

Abaterile limita la dimensiunile slemeantelor executate monolit, in cazurile curente si cand nu
exista prescriptii speciale, sunt:

aj pentru lungimea { deschiderd, lumini ) grinzilar, placilor si peretilor
pana la3.0m =16 mm,
intre 3.0 msis.0m =20 mm,
peste 6.0 m =25 mm

f) pentru dimensiunea sectiunii transversale

grosimea peretilor si placilor = 3mm la grosimi pana la 10 cm, = 3 mm la grosimi peste 10 om;
latimea si inaltimea grinziler si stalpilor =5 mm ta dimensiuni pana la 50 cm, = & mm ia
dimensiuni pests 30 cm:

) pentru fundatii
dimensiuni in plan = 20 miry,
inaltimipanala 2.0m =20 mm,
inaltimi poste 2.0 m = 30 mmy,

L&
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pentru abaterea de la forma { conf. STAS 7384-85 ) a muchiilor si suprafetelor4 mmla 1 m
lungime de muchie respectiv 1 mp de suprafata;

e} pentru lungimea totala a muchiilor { L) respectiv suprafata totala ,cu latura cea
mare L { indiferent de tipul de element )
L panala3.0m 10mm,
L=30..90m 12mim,
L=60_.180m 16mm,
L peste 18.0m 20 mm.
i) pentru inclinarea muchiilor si suprafetelor, conform tabelului urmator

d) pentru abaieri limita de pozitii
axe in plan orizontal la

fundatii, stalpi, grinzi, pereti 10 mm;

hy pentru cote de nivel
fundatii de structuri 10 mm,
placi si grinzi cu deschideri pana la 5.0 m 10 mm,
placi si grinzi cu deschideri peste 6.0 m 18 mm,
reazeme intermediare {constr. Etajate) 10 mim.

Defectele limita admisibile la elementele din beton se refera la deficientele urmatoare
2} rupturi si stirbiturni 1a colturi
pana la fata extericara a armatunlor - cal mult 20 cmdm;
pana la fata intericara a armaturilor principale - cel mult una de max. 5 cm lungime |z 1m;
cu adancime mai mare decat cele precedente si max. % din dimensiunea cea mai mica a
sectiuni, cel mult una de max. 2 cm lungimea la 1 m;
cu adancime mal mara de ¥ din dimensiunea cea mai mica a sectiunii , nu se admit;

b} segregari i lipsuri de sectiune, vizibile sau nu la fata elemeantului
pana la fata exterioara a armaturii principale, maximum 400 cmp.la 1 mp.,
pana la fata intericara a anmaturil principale, cel muit una de max .40 cimp. la 1 me.,
cu adancimi mai mari decat cele precedenta,dar pana la max. ¥ din dimensiunea cea mai
mica a sectiunii max. 20 cmp./mp., la placi de plansee si acoperisur, max. 30 cmp./mp. La
fundatii masive, max. 5 cmp.Jfmp., la grinzi si staipi, max. 10 cmp.J/mp., ia diafragme.

C fisuri
pentru elementele incarcate cu mai putin decat incarcarea de explotare nu se admit fisuri
decat cele superficiale de contractie cu adancime max. pana la fata exterioara a armaturilor
principals,

102

pentru elementele solicitate |a incarcarea de exploatare se admit fisuri cu deschideri maxime in

limitele date de STAS 10107-80;
d) sparturi ale betonului dupa intarirea i, indiferent in ce scop inclusiv pentru instalatii
numal in limitele de la punctele a) si b) fara a taia sau infrerupe armaturile de rezistenta .

Defectele admise se vor remedia conform cu instructiunile din C 149-87; in cazul unor defecte
mai mari solutia se stabileste de proiectant sau se avizeaza de acesta, in scris, iar remedierea

se face cu o stricta supraveghere si se va consemna intr-un proces verbal
Este interzisa orice lucrare sau operatie de remediere inainte de examinarea elementelor si
incheigrea procesului verbal de constatare

17
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Calitatea betonului se apreciaza atat pe baza examinarilor vizuale si a actelor de livrare cat si
pe baza incercarilor epruvetelor executate pe santier. In situatii incerte se va apela la incercari
suplimentare nedistructive sau semidistructive.

3.9 Acte normative de referinta pentru lucrari de beton
= Y A P 85-96 - Normativ pentru proigctarea constructiilor cu pereti structurali de
heton anmat;
7T STAS 1010741-90 -Constructii civile, industriale si agrozootehnice. FPlanses
din beton armat si beton precomprimat . Prescriptii generale (M-3R 4/86);
= ov % STAS 10107/0-90 -Constructii civile si industriale Calculul si alcatuirea
elementslar din beton beten armat si beton precomprimat (M-SR 6/35);
= * 7 BTAS 10107/2-82-Constructi civile, industriale si agricels. Plansee curente din
placi si grinzi din beton si beton precomprimat . Prescriptii de caloul i alcatuire;
* v % P 100-92 -Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor
de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale;
* 7 7 NP-007-97 -Cod de proiectare pentru structurile in cadre din beton armat;
* F O $170-87 -Instructiuni tehnice pentru protectia elementelor din betan si beton
precomprirmat subterans in raedii agresive naturale siindustriale;
* o * OBE-B5S -Normativ privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
=i de instalatii aferente;
oo 00148 < 87 -l nstructiuni tehnice privind procedele de remediere a defectelor
pentru elemesntsle de heton st beton armat;
* 0 * ¢ STAS 1755/88 -Incercarn pe betoane Incarcar pe baton proaspat.
Confectionare de epruvete;
* o+ BTAS 10102 -Constructi din beton, beton armat si beton precomprimat.
Prevedern fundamentale pentru calculul si alcatuirea slementelor;
= F F STAS 70D -Constructi din beton, beton armat g batan precoamprimat Tipul si
frecventa verificarilor caliiatii materialelor si hetoanelor destinate executarii lucrarilor de
constructii;

L *

~-

* C167-77 -Norme privind cuprinsul si modul de intoocmire, completare si pastranee
a cartii tehnice a canstructier;

" F YNE 012 -89 — Cod de practica pentru executia lucrarilor din beton, beton armat
si beton precomprimat;

* o * * Cnstructiuni pentru verificarea calitatli si receptia lucrarilor ascuinse |a
constructii si instalatii aferente; Ord.1GSC 28/7.02.1976, 20/4.04.1977.

4. VERIFICARI DE CALITATE

Verificarile de calitate a lucrarilor pentru realizarea elementelor si structurilor din beton arnmat
sunt prevazute pe faze { cofraje, armaturi, betonare } si sunt cele prezentate la punctele 1.3,
203,38

Pe langa verificarile mentionate anterior pentru receptia lucrarilor se vor efectua verificart
suplimentare scriptice si directs

Yerificarile scriptice constau din examinarea :

existenta tuturor proceselor verbale de lucrarn ascunse, a buletinglor de incercarn prescrise in
proiect siin perscriptii si normative in vigoare precum si in dispozitile de santier date de
beneficiar, proiectant sau organele de control;

18
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continutul si rezultatele inscrise in documente;

actele incheiate cu pcazia executarii de lucrari de remedieri si consolidari , pentru a se stabili
daca acestea au fost executate in toate cazurile cand au fost necesare, precum si daca sunt
de calitatea corespunzatoare.

Verficarile directe constau din examinarea vizuala, bucata cu bucata | 2 elmenielor structurale
cu luarea in considerare a tuturor defectelor si abaterilor cu efectuarea sau prescrierea, in
cazul depasirii valorilor admise sau de dubiu, a unor incercari si verificari suplimentare cum ar
fi :

-incercari prin metede nedistructive simple sau combinate { sclerometru, ulfrasunete, metode
combinate, pahometru } pentru determinarea rezistentei betonului | a defectelor inferioare sau
a existentai si pozitiei armaturii;

-stituri in stratul de acoperire penrtu stabilirea tipului de armatura, a diametrului, numarului de
bare si a grosimi stratului de acoperire cu beton:

-masurare lungimi, deschideri si eventual a adancimii fisurilor;

-incercari prin incarcare statica in situ;

-orice alte ingarear pentru formarea convinderii comisiel asupra calitatii structurii realizate si al
corespondentei cu proiectul si cu actala normative in vigoara.

5. NGRME DE PROTECTIA MUNCIH 31 P5I

La executia lucrarilor pentru realizarea elementelor din baton vor fi repectate toate masurile
aenerale de protectia muncii si paza contra incendiilor prevazute in actele normative.

5.1 Masuri specifice

Masurile specifice se refera la lucrarile de cofrare- decofrare, armare si turnare si impun mai
multe cerinte dintre care se mentioneaza :

-indreptare, descolacirea si fasonarea barelar de armatura pe un teren de lucru separat si
imprejmuit, la distanta de spatiile de circulate,

-taierea si fasonarsa barelor de armatura se face cu utilaje si dispozitive in stare buna ;

-in timpulul curatirii amaturilor de rugina muncitorii vor purta ochelari de protectie iar rugina si
praful vor fi indepartate cu perii sau matur,

-nu se circula pe armaturi si nu se executa de pe cutia cofrajului montarea armaturilor in grinzi
sau alte elemente izolate, trebuie amenajate |a partea laterala a cofrajului schele de lucru cu
balustrade;

-montarea armaturilor si a cofrajelor se face de pe podini bine consclidate si cu latime de

min. 70 cm si pravazuta cu balustrade;

-cand nu este posibil a se realiza parapete de siguranta si protectie muncitoni vor folosi centuri
de siguranta;

-stationarea in partea opusa bascularii, sau scurgerii betonului din bena, in timpul bascularii
benelor de beton;

-manevrarea vibratoarelor numai de personal instruit in acest scop si echipat corespunzator;
-sustinerile si esafodajele cofrajelor se vor contravantui, atat in plan orizontal cat si in plan
vertical, pe ambele directii,

-verificarea sustineritor cofrajelor ca sa poata prelua incarcarea din cameni si anmatura pe
durata montarii acesteia;

-manevrarea vibratoarelor numai de personal instruit in acest scop si echipat corespunzator;

- curatarea sau desfundarea benelor, buncarelor, roabelor ete. se face numai in pozitie stabila,
la sol;
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-decofrarea este admisa numai dupa intarirea suficienta a betonului fiind interzis muncitorilor
sa stea sub panourile in curs de demontare;

-golurile ramase in plansee sau alte goluri intericare trebuie sa fie inprejmuite sau acoperite cu
panour rezistente;

-agatarea, manipularea si depozitarea cofrajelor si ammaturilor in stricta concordanta cu
masurile de securitate specifice;

-luarea masurilor de electrosecuritate la exgcutarea sudurilor, la montarea si manipularea
armaturiler si cofrajelor in apropierea linilor electrice aflate sub tensiung;

5.2 Acte normative

***NE 012 -99 — Cod de practica pentru executia lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat

* * % P 118-83 - Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind pretectia la
actiunea focului:

* * * _MNorme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea sirealizarea
constructiilor si instalatiilor, Decret nr. 28011877,

* v > 300-84- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora

oY Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor . M. 381/1983, MLPAT
TIM/M1993:

= * *_Regulament privind protectia si igiena munci in constructii, MLPAT 2/N/A523,

= * 7 |M DO07-96- Norme specifice de protectia muncii pentru lucran de cofraje, schele, cintre
si esafodaje;

** *PE 119-90 -Normativ de protectia muncii pentru activitati in instalatii electrice;

= * *. Norme de protectia munci in activitatea de canstructi-montaj. Ord. MClnd. 1233/D-
1980,

* * *. Nerme generale de protectia muncii, Legea 90/19396

Nota f. importanta: Normele si normativele care se vor respecta fa executie sunt cefe™
care vor fi in vigoare fa data execufiel.
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6. PREPARARE MORTAR DE VAR- CIMENT PENTRU TENGUIELI

Acest capitol cuprinde specificatii pentru preparare i campozitia mortarului obignult de
tencuiald marca M 23-T.
Specificatia pentru tencuieli este cuprinsa in capitolul tencuieli.

a. Standarde de referinti

STAS 9201-80 — Var hidrant in pulbere,

STAS 146-78 — Var pentru constructii.

STAS 3910-76 — Slam de carbid.

STAS 15300-78 — Cimenturi cu adaosuri.

STAS 8819/1-80 — Cenug3 de centrald termoelectrica.

STAS 545/1-80 — Ipsos de constructii.

STAS 1667-76 — Nislp natural de carierd sau rau.

STAS 790-73 - Apa.

¢ 17-82 — Instructiuni tehnice privind compozitia g1 prepararaa mortarelor de zidarie si
tencuiala.

STAS 2634-80- Metode de Tnecercarea mortarelor n stare proaspata sl intarita.

STAS 1030-70 — Mortare obisnuite de var ciment sau ipsos. Clasificarea si conditii tehnice.

b. Probe si determinari

Determinarea caracteristicilor mortarelor de tencuiald se va face conform metodelor prescrise

n STAS 2634-30.

Conditiile tehnice pe care frebuie sa e Indeplineasca mortarele vor fi conform STAS 1030-70.

¢. Materiale gi produse.

Mortar de var-ciment pentru tencuiell marca M 25-T.
- var hidratat Tn pulbere pentru censtructii STAS 9201/30
- var pentru constructii { pasti ) STAS 146-78
- slam de carbit STAS 2910-76
- cenusd de termocentrala STAS 83815-80
- nisip natural de carierd sau fu 0-3 mm STAS 1667-76
-apd 5TAS 7B0-73
1. Dozaje uzuale pentru mortare de tencuiald cu var-ciment marca M 25-T materiale pentru 1
m? moriar.
- ciment = 180
- var hidratat, var pasta sau slam de carbid m* = 4,200
- var pastd sau glam de carbid kg = 260
- nigip m* = 1,20 kg = 1500
2. Dozaje uzuale pentru morare de fencuiald cu ciment, var si cenusa de xcentrald

106

termoelectricd {consistenta la con etalon = 10 cm). Materiale pentru 1 m* mortar — marca M 25

CT-T.
- ciment =144

2
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- cenusa cantrala termoelectrica kg = 140
- var hidrant. var pasta sau slam de carbid m* = 0,200
- var pastad sau slam de carbid kg = 266
- nisip sort 0-3 mm —m* = 1,06 kg = 1300
- apd (informiativ) | =300
3. Densitatea aparentd a pastei de var corespunzatoare consistentei 12 cm.
- var pasta cal |l kg/m?® = 1250 —-1300.
- var pastd cal Il kg/m® = 1301 —1350.
4. Tinciul este de acseasi compozitie cu a stratului de grund, eventual cu o cantitate mai mare
de var si nisip fin 0-1 mm.
5. Dozajele pentru morarul de tencuiald este stabilit tn cazul nisipului natural sort -3 mm cu
umiditate mai mare sau egald de 2% si densitatea aparentd In gramada de cca 1220 kgim®,
6. in dozajele de mai sus s-a considerat varul pasta de cal | cu consistenta 12 cm s
denzitatea aparentd de 1300 kg/m?.
7. Cand se foloseste nisip uscat (sub 2% umiditatea dozajului volumetric de nisip pentru
morntarul de tencuiald de marca M 25-T cu nisip sort 0-3 mm se corecteazsd astfel:
la umiditatea 2% densitatea aparenta in gramada a nisipului kg/m® = 1220 si la 0 kg/m® = 1550
nisip m* fm* martar, la umiditate 2% dozajul de nisip = 1,200 i la 0% dozajul corectat = 1,2 x
1220/15580 = +0.95;
hisip ka/M* mortar, la umiditate 2% dozajul de nisip = 1500 gi la 0% dozajul carectat = 0,95 x
1550 = 1470 kgi/m™.

d. Livrare, depozitare, manipulare

Fentru materialele folosite la realizarea mortarelor se vor respecta conditiile din capitolul
tencuieli;

transportul pe orizontala pe distante mici se face cu roaba, tombeoroanc, durmpors pitice, bane
SAU POMpe:;
- pe distante mari de |a statia de preparare pana la punctul de punere Tn operd transportul s
face cu bene speciale cu autoagitatnare, basculants | -
- transportul pe verticala se face cut macarale cu bene, elevataare, pompe sau troll pe sol;
- mijlnacele de transport trebuie =3 fie etanse |, curate i s& permita golirea fard efor;
- mijloacele de transport se curaia si se spald la sfiigitul schimbului de lucru, la schimbarea
materialului transportat si la intreruperea lucrului mai mare de 2 are;
- este interzisa descarcarea mortarului direct pe pamint | aceasia facandu-se n buncare de
transfer, |Azi de primire sau bene speciale,
- transportul $i punerea n opera se face in maxim 10 ore la mortar de ciment- var far
intarzaitor si maximum 16 ore cu intlvziitor de priza;
- la mantpularea varului hidratat se vor purta manusi de cauciuc si ochelari de proteciie.

&. Preparare

Prepararea montarului pe baza de ciment gi var hidratat se face mecanic asigurind-se |
- dozarea gravimetrica a caomponentelor solide ale mortaralui cu tolerante de + 2%
pentru lignti si k5% pentru agregate;
- amestecarsa pana la omogenizarea complecta.

22
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La utilizarea varului hidratat nu este necesari operatia de stingere a Iul.

Frepararea morarelor se face mecanic folosind malaxoare cu amestec fortat sau betoniare cu
cadere libera.

In cazul falosin varului bulgarn acesta va fi stins si folosirea se va face dupd cal putin 2 luni de
la stingere i pastrare Tn groapa.

Consistenta mortarelor { in cm ) de tencuiala aplicatda manual va fi:

- pentru gprit 9 cm;

- pentru grund 7-8 cm;

- pentru stratul vizibil 7-8 cm:

Pentru aplicare mecanizata:

- pentru gprit 12 om;

- pentru grund 10-12 cm

Ordinea de introducere n utilajels de malaxare a componentelor este

- pentru mortare cu var hidratat se introduce intfi apa apoi componentele sclide |

- pentru moriarele cu var pasta sau sleam de carbit , se introduce apa apoi partea de var sau
sleam gi se amestecd pind la obtinerea uni lapte omogen si apoi se introduc agregatele si
aventuall agenti;

- pentru mertarzle de ciment si var se infroduce Intdi ¢ parte de apd apoi componentele solide
sl dupa malaxarea acestora se introduce restul de apé necesara obtineri consistentei cerute.
Fasta de var de consistentd 12 cm se introduce initial Tntr-un buncar cu agitater unde se
fluidizeaza si s& omogenizeéaza dupa care se introduce in toba de malaxare.

La intreruperea preparari mortarului mai mult de ' ore toba malaxorului se spald cu apa
amestecata cu pietris.

f.Verificari
2e fac verfican la densitatea aparentd a materialelor, dozajelor volumetrice si de consistenta
a mortarelor.
g. Masuratoare si decontare
Martarale se vor decanta la mc { mp ) de mortar preparat sau conform consumurilor de
maortar pe suprafete tencuite. Transportul mortarului se va deconta separat |a tone de

transport.

Nofa {. importanta: Normele si nommativele care se vor respecta la execuffe sunf cele care vor
fi I vigoare {a data executiel
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7. LUCRARI DE ZIDARIE

1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea acfiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si
materialelor necesare executarii lucrarilor de zidarie, cu cerintele de calitate impuse.

2. DOMENIU
Frocedura se aplicd la executarea urmatoarelor lucrarn:
- Zidanie simpla, armaté sau compusa pentru pereti portanti, la pereti de inchidere
sal compartimentares
- zidarie mixta la ziduri de subsolur
- zidarie |a comize
- zidarie la cosur de fum

3. DEFINITII $1 PRESCURTARI
- Conform P2 — 55, P104 — 82, C17 - 82

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
- Normativele specifice: P2 — 85, C56 — 86, C17 — B2, C16 — 84, P104 — 82,
C126/1975
- Legea nr. 10/1995

5. CONDITH PREALABILE

5.1.Asigurarea pe santier a documentatiei de executie si a prezentei proceduri.
52 Instruirea personalului care concura la realizarga lucrarilor, in scopul Insusini prolectelor
de executie, caietelnr de sarcini, normativelor i procedurior care se referd la faza respactiva
de lucru,
£.3. Azigurarea pe santier a materialelor, inclusiv a materialelor de imbinare (mortar),
receptionate si depozitate conform normativelor si standardelor in vigoara. Existenta unei -
platforme apropiate cladirilor, constructiiler, Tn vederea depozitani corespunzatoare.
5 4. Dotarea formatiel de zidari cu unslle, scule, dispozitive g1 aparate de masura si control,
furtune de nivel, metru si ruleta, fire cu plumb, clocans, mistrie, eta.

5.5 Verificarea conditilor legale de lucrarle executate anterior pe carg urmeazi a sa
executa zidariile.

5.6. Materializarea axelor principale, a cotelar de nivel, a dimensiunilor in plan.

5.7. Asigurarea locurilor ugor accesibile, pentru fiecare faza de lucru.

5.8 Existenta Tnregistrarilor de calitate pentru lucrérile antericare si a celor ce pot
deveni ascunse.

5.9, Degajarca frentului de lucru de resturi de materiale, pamant, etc.

5.10. Nivelarea gi compactarea terenului pe perimetrul exterior al constructiai.

511, Aprovizionarea frontului de lucru cu materialele de baza si auxiliare.

59.12. Montarea schelelor de lucru.

5.13. Efectuarea probelor la instalatile de preparare a morlaruiui.
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6. MASURI PREVENTIVE

6.1. Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor de
protectia muncli 5i P.S.1. sl semnarea figelor individuale de instructa).

5.2, Existenta si folosirea echipamentelor specifice de protectia muncii.

7. RESPONSABILITATI
7.1, Seful punctului de lucru:

- verificd conformitatea formularelor primite odata cu marfa {avize de nsofire,
certificate de calitate) si ia masurile de depozitare si pastrare
carespunzatoare marfii.

- réspunde impreund cu sefii de echipa de calitatea operatillor de executie

efectuate

- organizeaza locurile de munca si procesul de productie, creind conditii

ogptime necesare executarii lucrarilor

- controleaza calitatea lucrarilor executate de echipa

- raspunde de itroducerea fn lucru numai a materialelor care corespund
calitativ prevederilor din protectul de executis

- Intocmeste Tnregistrarile referitoare |a calitate privind lucrarile realizate

- conduce executarea lucrarilor cenform prevederilor proiectului, normelor
tehnice. si a fiselor tehnice.

7.2. Seful de echipa:
- raspunde de respectarea prolectuluf de exacutie. a prescriptiilor izhnice si de etectuarea
controlului muncii prestate de munciterdi din echipd

7.5, Muncitorii;
- raspund de calitatea lucrarilor realizate respectdnd intocmai tehnologia de executis,

in care sens au urmétoareie ohligatii:
- sa utilizeze doar materialele corespunzateare calitativ
- =a verifice prin autocontrol calitatea lucrarilor executate
- sirealizeze gospodarirea judicioasa a materialelor
7.4, Seful de santiar;
- asigurd buna organizare a procesului de productie
- asigurd executarsa |ucrarilor in conformitate cu prevederile proiectului, al
prescripfiilor tehnice si ale fiselor tehnologice
- opreste executarea lucrarilor necorespunzatoare gi ia masuri de remediere
7.5 Resgponsabilul AC/CTC urmireste aplicarea ntocmal a prezentel procedur,
respectarea prevederilor proiectului de executie si a reglementarilor tehnice in vigoare,
respectiv Tniocmirea corecta a inregistrarilor calitatii.

8. ACTIUNI IMPLICATE

8.1. Pregatirea lucrarilor

8.2. Materiale i produse

8.3. Transport, manipulare, depozitare
8.4 Tehnologia lucrarilor de zidaria
8.5. Abateri limita

8 8. Intocmirea inregistrarilor calitatii

]
i
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9. PROCEDURA

89 1. Pregatirea lucraritor: vezi cap. 3 din prezenta procedura

8.2 Materiale si produse

8.2.1. Materiale si produse principals

9.2.1.1. In cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele
principaie le executia zidariilor curente.

- Materialele si produsele se pot clasifica in funciie de rolul lor astfel;

a. Materiale de baza — caramizi, blocuri, placi ete.
b. Materiale auxiliare — mortare, armaturi, etc.
¢, Accesoll — plese de prindere, ancore, ete.

8.3 Transport, manipulare, depaozitare: vezi cap. 5 din prezenta procadurs

8.4 Tehnologia licrarilor de zidarie

9.4.1. Dimensiunile, marca si calitatea caramizitor, precum si marca mortarulyi d
zidarie vor fi obligatoriu cele prevézute in proiect. Compozitia mortarului va fi cea aratata in
STAS 1030 — 85 si instructiunile tehnice C17 — 82, inclusiv cele cu adaos de cenusa.

9.4.2. La determinarea consistentel martarului, se va proceda la determinarea cu conul
etalon. Patrunderea conului 'n mertar pentru zidaria din caramizi pling va fi de 8 — 13 cm, iar
pentru zidaria din caramizi si blocur cu gelur verticale sau orizontale vafide ¥ — 8 cm.

§.4.3. Caramizile inainte da punerea lor in lucrare se vor uda bine. Pe timp de arsita
udarea trebuie facuta mai abundent, eventual repetata.

Y44 La zidaria din cardmizi pline i cu goluri verticale, rosturile erizontale si verticale
vor fi bine umplute cu mortar, dar se va lasa o portiune neumpluta de la fata extericard a
ziduluide 1 - 1.5 cm.

La zidaria din blocuri cu goluri arizontale, rosturile orizentale vor fi bine umplute cu
morar ¢a s la zidaria din caramizi pline sau goluri verticale. Pentru realizarea rosturilor
verticale, mortarul e va aplica cu misttia nurnai pe portiunile marginaie ale blocurilor cu goluri
orizontala Tnguste.

845 OQrizontalitatea randurilor de caramizi sau biocun se obting utilizadnd rigle din
lemn sau metal, gradate la intervale egale cu indltimea randurilor de zidarie, Riglele se fixeazs
la colfurile zidariei. Verificarea orizontalitatii se face cu sfoara de trasaf bine ntingd intre—
aceste rigls.

9.4.6. Intreruperea executiei zidariei se face Tn trepte, fiind interzisa intreruperea cu
strep.

047, Legaturile Intre zidun, la colturi, intersectii i ramificatil se face alternativ functie
de tipul de cardmizi si biocuri ceramice utilizate,

Q48 Ubmul rdnd al zidanei, peste care urmeazid s8 se monteze elemsante
prefabricate, se va executa cu caramizi asezatra in lung.

5.4.9. Ancorarea zidariel despaditcare de structura cladini (stalpi sau diafragmsale din
beton armat se face cu ajutorul mustatilor din otel beton. fie cu agrafe fixate pe boluri
mpuscate cu pistolul. Inainte de executarea zidariei despéritoare, pe suprafetele respective
ale stalptlor sau diafragmelor se va aplica un sprif de mertar de ciment, iar rostul vertical dintre
zidarie 3i elementul structurat va fi umplut complet cu mertar.

2410, La executarea zidarizi armate se va acorda o atenfie decsebitd pozitionari
corecte a barelor de armatura ¢ a realizari gosimii necasare a mortarului de acoperire a
anmaturii in rosturile arizontale,
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9.4.11, La execulla Zidarniel complexe, in cazul in care armatura stalpilor se
realizeaza din carcase prefabricate {cazul curent), acestea sa vor maonta inaints de executares
Zidariel legandu-se mustatile nivelului inferior. Pe masura executarii zidariei, Tn rosturile
arizontale ale acesteia se ageaza barele corizontale de legaturd cu stalpisorii, Inglobandu-le tn
maortar marca M50, obiinut cand este cazul prin imbuntitirea locald a dozajului de ciment.
Rosturile zidariet din dreptul stalpilor se lasd neumplute pe o adancime de cea. 2 om, pentru
realizarea unei tegaturi mai bune cu bstonul din stalpisor.

9.4.12. La zidurile cu grosime de cel putin o cardmida se vor zidi de o parte si de alta a
golului cate trei ghermele la fiecare gol de usa si cale doud ghermele la fiecare gol de
fereastra. Ghemmelele din lemn wvor fi impregnate cu carbolineum sau cufundate de 2 -2 ori
intr-o haie de bitum fierbinte.

9.4.13. Rosturile zidariel cogurilor se vor tesi |a fiecare rand si vor fi complet umplute,
folosindu-se mortar de acesagi marca ca la zidaria perelilor. Se vor monta olane si tuburi din
beton fard defecte. Executia va fi Ingrijit lucrata, astfel ca suprafata interioard a cosului 83 fie
neteda.

Cosurile, pe porfiunea din podul cladirilor s& vor tencui si s vor spoi cu var,

9414 Zidaria aparentd se va executa cu cdramizi de calitatea A, Rosturile vor fi
drepte, paralele si de grosime egald. In acest scop se va utiliza o rigld din atel de grosimea
rostulul, care se ageaza pe marginea randulul de zidane imediat inferior celui care se executd,
Fosturile se realizeaza cu marca de mortar prevazita in proiect, si se va fugui cu fierul de rost.
Mortarul scurs pe fatada si aparifia petelor lasaie de acesta se vor inpiedica cu acizi diluali si
se vor spala bine cu api.

8.4 13, Placarea diafragmelor din beton armat cu caramizi sau blocuri ceramice se va
executa inire centurile din beton armat scoase Tn consola in dreptul planseelor. Zidaria se va
impana ntre centuri. Spatiul dintre zidarie si diafragma {de 1 — 2 cm) se va umple bine cu
mortar, odatd cu executarea zidariei. In zonele seismice de grad 7, 8, si 9, placajul va fi
ancorat de diafragma prin intermediul unor bare din otel beton (inglobate in rosturils
arizontale}. Ancorarea se face cu mustati 4 8mm, avand lungimea de cca. 30 cm, scoase din
diafragma sau fixate cu ajutorul bolturilor Tmpugcate. Mustatile vor fi prevazute la intervale de
cate 90 cm pe orizontala si 60 cm pe vericald i se vor indoi Th dreptul rosturilor erizontale,
inglobandu-se Tn mortar. Armarea rosturilor orizontale  ale zidariei se va face pe toatd
lungimea lor cu bare din otel beton o 6-8 mm, {a intervale de cate 60 cm pe inaltime. Barele
s2 vor ancora la intervale de cca. 90 cim de mustatile scoase Tn acest scop din diafragma,
precum si de mustatile scoase din diafragmeale transversale sau stalpi.

8.4.16. Chiectele sanitare care se monteaza pe zidaria din cardmizi si blocur cu golur
orizontale se vor fixa in diblur din lemn care se prevad in goluri, executate cu ajutorul unei
freze sau cu o daltd subtire cu lama de 5 mm bine ascutita.

10, CRITERII DE ACCEPTARE

1001, Verificarea caltati zidarilor se face pe tot parcursul executiel lucrarilor, tar
lucrarile ce devin ascunse se verificd de citre seful de santier si de cétre beneficiar.

1.2, Lucrarea de zidarie se considera terminata 5i acceptata daca au fost respeciate
prescriptile di procedura itehnicd de executie, figa tehnologica, normele tehnice si
documentatia de executie, si dacd inregistrarile calitadti au fost intocmite si acceptate de catre
beneficiar.
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11. ABATERI ADMISE
Abaterile limitd fata de dimensiunile stabilite prin prolect sau prin prescriptille in vigoare:

. po— Abateri imita -
Nr.crt. Denumirea caracteristicilor fmm) Observatii
| La dimensiunife zidurifor:
L& grosirne sl ofo caoculin g sidurifor dinn cfrdeicldl s Beolel oorgmicn
i Ziduri cu grasimea pani la 10 om 4
Zidusi cu grosimea de 15 cm jg
.= . .
44.1. | Zidusi cugrosirea de 20 em } = L& z.durilz executats
o - —_ L cu materiale dir
- . + A demzldrn, abaterilz 5
Aidut cugrosirea de 25 ¢ ] - ﬁ
duri cu grosires de 25 cm g majoreazd cu 50%
Zizui cu grosimes de 30 cm 10
Zicted eu grosimes = 30 om +10

! a gofuri:
Fantny zidui din c8rémidd, blocuri ceramice 5i Blocurd micl ou agregale wsoarc

11.2. FPontru dimensivnea golulei 05 cm _ 110
- - o ey [dern pet 11.1.
Mentru dimensiunea galulii = 102 cm ' 1o

Lo dimonsivnie i plae alo ncdpolor

11.3. Cu latura incaperii < 300 amr 15
CU At e TacE i = 300 o =20

. . [dem pot 171,
11.4. |.a dimens unile partiale in alar {rize. spalzti) +10
11.5. La dimens‘unile in plan ale iatregii cl&d i 40

L a dimensiunife verticale:
et gidurd din CERImIdE, blocar ceramicn

116 _ _ B Cu conditia ca
- Pentru |. sta =20 denivelarile unui
— = : pange.d 53 nu
MPentry riceaga clisiee oo max 5 nivelz) = il depdseascd 15 mm

Lat oiierrorriminrioe Fostunior ointrc afednmizd sai Slocurt

<R
P Hoslur arizontals e
11.7. R L ) -z La stalp’ parant’ o
_ . =k sect.~ 0,1 m* abaterile
Roswrn vorticale ! Gl N B
| -2 se micsorcazd oo H0%
) | Resuwuri la zidd:ii aparznic | 2
. La suprafete s/ muchii;
11.8. . T La gigniodalea suprafeirior
| Pentru zidur portarts | A | Max, 10 mmla o
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Fentru ziduri neportante Emmim | CArmaEra
Pentru zidéria aparentd |z ziden portanie =i 2
neportants -

2 La ractilinitatea mueohiilor

Pentru ziduri portants 2 mmfm Max' 0 mm p_e ]
lungimea neintrerupts

Pentru ziduri neportante ) ) 4 mmim a muchiei zidului
~Peniru  zidaria aparentd la ziduri portante s £ e Wax. 10 mrn pe toatd
[_neportants ' lungimea muchigi |

3. La verifivarsa suprafefelor sf muchiior

MWax. 10 mm S eiaj_gi

Pentru zidur portante 3 mmim max. 30 mm pe
| indlfimea cldirii |
Pentru ziduri neportants B mmdm Max. 10 mm /! etgj

— o, e . Max. 16 mm ! eta) si
Pentru ziddria aparenta la  2Ziduri portante s :
neportante 2 mrm'm max 20 mm pe

= - inaljimea cladirii
Abatort faldl oe wrizontala suprafelel superinare sfe fiecinul rdnd de cArarm|zf
sau blocu

Bax. 12 mm f toatd
e lungirnea zidului

Pentru zidur neportante 3 mmim Pax, 20 mm / toata
Undimea zidului

11.9. Pertru ziduri din caramida, blocuri ceramice 2 mmim

12. RAPOARTE 51 INREGISTRARI

" P de receplie calitativa

. Ds

v Feqstru de receptie calitativd a materialalor, confectiilor, prefabricatelor, Tnainte da punerea larin
apers

Buletine de analizd emize de laborator
Certificate de calitatefgarantis

Bon Eransport beton/mortar

Reqgistru metearologic.

Nota f. importantd. Normele gf normalivele care se vor respecia fa execulie sunt cele care vor
fi in vigoare la data exectiffef
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§. TENCUIELI

Lucrariile de tencuieli se realizeaza:
- pe zidarile noi realizate;
- in zonele unde se realizeaza golurile noi gi unde se demoeaza pereti;
- local , pentru realizarea unor reparatii.

a) Materiale.

Toate materialele i semifabricatele { de ex. mortarele preparate centralizat ) care se
folosesc ia executarea tencuielilor interioare drigcuite { inclusiv gleturi subtiri } i a tencuielilor
exterioare drigcuite si speciale se vor pune in cperd numai dupa verificarea de catre
conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentai lor cu prevederile si specificatiile din
standardele in vigeare Verificarile se fac pe baza documentelor care Tnsotesc materialele |a
livrare. prin examinare vizuald si prin incercan de laborator facute prin sondaj.

0 atentie deosebita trebuie acordata conditilor de depozitare si transport a materialelor,

Varu! bulgéri Tn vrac sau praf in saci se pastreaza (i soproane inchise ferite ds
umezeald, Cimentul vrac se pastreaza in buncire sau silozun sau in soproane inchise ferite
de umeziala iar cel in saci in goproane inchise.

Transportul mortarelor se face in functie de gradul de mecanizare al santierelar, locul
de amplasare a instalatiel de preparare a mortarului, de distantele si nivelurite |a care se
fransporta.

Transport la distante mici pe orizontald se face cu tomberoane, roabe. dumpere pitice,
bene sau pompe Pe distante mari, de la stafia de preparare a mortarului pina la punctul de
lucru, transportul se face cu autocamioane, basculante, beng speciale sau aurcagitatoare.

Fe verticale transportul se face cu macarzle elevatoare, pompe sau trolii amplazate
pe sl

Mijloacele de transportt trebuie sa fie etange, curate 3i sa permita fard efort golirea
rapida. Mijloacele de transport vor fi curdiate gi spalate |a sfirgitul schimbului de lucry, de dite «
ari ze schimba natura materialului sau la intreruper mai marn de doud ore. Este interzisa
descarcarea motarelor direct pe pamint.

in timpul operatilor de transport mortarul trebuie sa-si pastreze compozitia.
Durata maxima de transport :
maximum 10 ore de la preparare pentry mortarele de ciment sau var-cimant fard intirzietor;
maximum 16 are la cele cu ntirzietor.
Perioada de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor variaza in functie de
natura liantului, astiel
- la morarele de var, pentru tencuisli intericars, ping la 12 h;
- la mortarele de ipsos-var, pentru gleturi { cuintirzietor de priza in amestec), pina la 1 h.
Consistenta mortarelor se va stabili in raport cu felul lucrarilor £ cu suprafata pe care
se aplica, astfel:
- pentru sprit [ aplicare mecanizata ) 12 cm;
- pentrd $mir { tavane, in cazul aphcarii manuale }  5-7 cm.;
- pentru grund { aplicare mecanizata ) 10-12 cm ;
- pentru stratul vizibil, executata din mortar fard ipses, 7.8 om.
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by Lucrari pregatitoare
inainte de inceperea lucrariilor de tencuire trebuie sé fie tarminate toate lucrarile a
caror executie simultan3 sau ultericara ar putea provoca deteriorarza tencuielilor.
Suprafetele suport frebuie 53 fie curate, fara urme de norol, pete de grasime,
martar, ete..
Pentru o buné aderenis a tencuielilor, stratul suport trebuie sa fie rigid, plan,
uscat, rugos si sa nu prezinte abateri da la verticalitate gi planeitate.
Rosturile zidariei de cAramida vor fi curatate cu o scoaba metalica pe o adincime
de 3-5 mm.
Suprafetele netede de beton vor fi aduse in stare rugoasa.
ci Conditii de executie
Pentru executia diferitelor tencuieli la stabilirea tipuriilor si marcile de mortare s
paste si pentru compozitii se utilizeaza prevederile din Instructiunile tehnice C, 17-82.
Straturile suport care constau din zidarie de caramida, din blocur mici de beton,
blocuri de BCA sau heton, trebuie executate conform specificafiilor tehnice.
Suprafetele de tencuit vor fi stropite cu apa, apai se vor amersa prin stropire cu un
sprit Tn grosime de 3 mm.
Suprafetele zidariilor de caramida vor fi amorsate cu mortar fluld cu aceeasi
compozZitie ca si pentru grund.
Suprafetele de beton, zidarie, BCA sau blocuri de beton mici se vor amorsa prin
stropire cu amestec de ciment si apa ( 1apte de ciment).
Dupa controlul si pregatirea stratului suport, urmeaza trasarea suprafeselor de
tencuit.
Trasarea se face cu repere de mortar { stilpisori }, scoabe metalice lungi, sipci de leimn sau
repere metalice.
Se verificd modul de fixare al reperelor pentru obtinerga unui strat de mortar cu
grosimea stabilita.
Grundul.
Grundul, cel mai gros strat al tencuizlii (5-20 mm), se va aplica la cel putin 24 ore de
la execuiia spritului pe suprafets de beton sila o ora |2 zidaria de caramida.
Pe suprafetele de zidarie de cardmida amorsate numai cu stropire cu apa se poate
aplica imediat grundul.
Pe timp calduros cind suprafata sprituita este prea uscata se va uda in prealabil
inaite de aplicarea grundului.
Stratul de grund se va aplica manual sau mecanizat intr-o repriza sau in doué
reprize.
Aplicarea spritului gl grundului mecanizat la pereti gi tavane pina la Tniltimea de trei
mefri s& va executa de pe pardoselile respective,
Aplicarea manuald a spritului $i grunduiui pe tavane si partea superioard a peretilor
se va executa de pe platforme de lucru, continue { dulapi i lemn pe capre}.
Este interzis 88 se aplice grundul pe suprafefe inghetate sau daca existi pericolul
de inghet a grundului inainte de Tntarire.
Stratul vizibil { tinci}
Inainte de aplicarea straiului vizibil se va controla ca suprafata grunduluy sa fie

uscata. si 83 nu aiba granule de var nehidratat care prin hidratare s& impuste suprafetels
tencuite.
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Stratul vizibil al tencuielilor se va executa cu un mertar denumit “tingi” de aceesasi
campozitie cu a ardndului, eventual cu o cantitate mai mare de var-pasta si nisip fin pina la 1
MM grosime.

Stratul vizibil va avea grosimea 2-5 mm.
Tinciul se arunca cu mistria la anumite intervale de timp (cca. 5 min.), astfel ca
intre aceste intervale 83 fie nivelat cu drisca.

Stratul vizibil s va prelucraa Tn functie de materiaiele utilizate, precum siin
funclie de sculele utilizate, tencuielile respective purtind denumiri ca : drigcuite, gletuite,
strapite, sclivisite, decorative din materiale speciale, ete.

Lupé executarea tencuielilor se vor lua masuri pentru protectia ler pana |a
intarirea maortaralui prin evitarea

umiditatii mare, care infirzie ntarirea mortarului alterindu-l;

uscarea fortatd din curent de aer, expunerea indelungata la uscare, supraincalzire
incaperilor, care duce la deshidratarea mortarul si la contractii care formeaza fisuri si crapatur
in tencuiala;

ivituritor si vibratiior { provenite din darea in exploatare a cladirii inainte de termean);

nghetari tencuiglilor Tnainte de uscarea lor.

Dupa terminarea tencuielilor se vor curaia Tncaperile de resturile de mortar cézut
in timpul executiei si vor fi pregatite In vederea gletuirii, a zugravelilor sau vopsiteriilor.
d) Cenditii de calitate si receptie

Verificarea calitatii suportului, pe care se aplica tencuiala se va face in cadrul verificéri,
gxecutan acestui suport {zidarie betoane eic.).

Este strict interzis a se incepe executarea oricdrar lucrar de tencuiald inainta ca suportul
in Tntregime sau succesiv pentru fiecare poriune ce urmeaza a fi tencuitd =3 fi fost verificat si
receptionat conform ” Instructiunilor pentru verificarea fucrarilor ascunse ™.

Fea parcursul executarii lucririlor este necesar o se verifica respectarea tehnologiei do
executie, prevazutd in prascriptile tehnice, pregatirea suprafetei suport, utilizarea tipului si a
compozitiel mortarului indicat in proiect, precurmn i aplicarea straturilor succesive fara
depasirea grosimilor maxime prevazute in prescriptii; de asemenea, este necesar de a se -
urmari aplicarea masurilor de protectie Tmpotriva uscarii forate { de ex. prin vint, fnsarire),
spalari prin ploaie, fnghetar.

Feceptia pe faze de lucrar s& face Tn cazul tencuielilor pe baza urmatoarelar varificari
la fiecare tronson Th parte
rezistenta mortarului;
numarul de straturi aplicat si grosimile respective {(determinate prin sondaje In numarul stabilit
de comisie, iar cel putin ¢ite unul de fiecare 200 mpl;
aderanta la suport si intre straturi (cu aceeasi frecventa ca la lith) |
planitatea suporturilor i linearitatea muchiilor { bucata cu bucata).
dimensiunile, calitatea i pozitile elementelor decorative si anexe { solbancuri, brfie, cornige
etc.), bucata cu bucata.
Aceste verificari se efectueaza inaintea zugravirii sau vopsirii, iar rezultatele se inscriu
in registre de procese verbale de lucrar ascunse i pe faze de lucrari.
vWearificarle care se efectu=azi la terminarea unesi faze de lucran se fac cite una la
fiscare incapere =i cel putin una la fiecare 100 mp.
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La receptionarea preliminara se efectueaza verificari direct de catre comisie cu o
frecventa de minimum 1/3 din frecvenia precedenta.

Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual de catre comisia de
receptie, cercetind suprafata tencuitd. forma muchiilor, scafelor si a profilurilor. Suprafetele
tencuite trebuie 53 fie uniforme ca prelucrare, =& nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri,
impusgcaturi provocate de granulele de var nestins, urme vizibile de reparatii locale etc. De
asemensa, se va controla corespondenta mortarului { cu praf de piatra, gris de marmurd,
terasit et }, precum si a modului de prelucrars a fefei vazute cu prevederite din proiect sau cu
mostre aprobate { tencuieli cu glet, buciardate, gprituite etc).

Muchiile de racordare a perafilor cu tavanele, colturile, spaletii ferestrelor si usilor,
glafurile ferestrelor etc. trebuie sa fie vii sau rotunjite, drepte, verticale sau orizontale.

Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, portiuni neacoperite cu mortar la
racordarea tencuielilor cu timplaria, in spatele radiatoarelor ete.

Suprafetele tencuielilor decorative trebuie s4 nu prezinte portiuni de prelucrare, culoare
si nuante neuniforme, cu urme de opriri ale lucrului, cu fisuri, pete, zgirieturi etc.

Solbancurile si diferitele profiluri trebuie sa aiba pantele spre exterior precum si o
execulle corectd a lacrimarului,

Verificarea planitatii suprafetelar tencuite se va face cu un dreptar de 2 m lungime, prin
agezarea acestuia in orice direclie pe suprafata tencuita si masurarea golurilor intre dreptar gi
tencuiala.

Verificarea verticalitalii i orizontalitdtii suprafetelar [ cu exeptia tencuielilor pe bolti
inclinate, pe cupcle etc.) si a muchiilor, se ve face cu dreptarul, bolobocul i cu firul cu
plumb . Abaterile nu trebuie s& depiseascd pe cele admisibile prezentate mai jos.

Gradul de netezire a suprefetelor tencuite se va verifica numai la tencuieli gletuite si se
va aprecia prin plimbarea palmei pe suprafetele respective.

Grosimea stratului de tencuiald se va verifica prin baterea unor cuig in zonele
respective sau prin sondaje speciale, care se fac Tn locurile mai putin vizibile, pentru a nu strica
aspectul tencuielilor prin reparafii ultericare.

Aderenta straturilor de tencuialéd la stratul suport se va verifica Tn general numai prin
ciocanirea cu un ciocan de lemn ;un sunet de "gol” arata desprindersa tencuielilor i
necesitatea de a se reface intreaga suprafata dezlipitd . In cazuri speciale, aderenta la suport
a tzncuielilor se va face gl prin extrageri de carote din tencuiala.

Abateri admise conform anexei 1X.1 a Normativuiui C 56-85:
- Umflaturi, impugcaturi, crapdturi, fisuri, lipsa de glafuri, etc.:
la tencuielt brute, maxim 1-4 cmp la fiecare mp;
la tencuieli drigcuite, gletuite, de fatada, nu se admit;
- Zgrunturni mari {maxim 3 mm}, zgarieturi adinci, basici, efc ;
- latencuieli brute, maxim 2 la mp.
l2 tencuiell driscuite gletuite, de fatada, nu se admit;
- Neregularitati ale suprafetelor {la verificarea cu dreptarul de 2 m); la tencuieli brute nu se
verifica;
- la tencuieli drigcuite si gletuite, maxim 2 neregularititi/ mp in orice directie, avind  Tnaltimea
sau adincimea ping fa 2 mm raspectiv 1mm.
Abateri la verticala a tencuietilor:
- la tencuiel brute, maxim cele admise pentru elementul suport;

Lad
A



7 sc TRISTRUCT PROJECT srl

Proiectare si consultaniad Tn constructii
St Silistra, nr 68, et | ap 3 300269 - Timigoera
Proor 410520032 T aforfize 0745 182 <53, -mail: calalin_gancea205 G shoo.com

- la tencuieli intericare gi extericare drigcuite. maxim 1 mm/m gi maxim 3 mm/m la toata
fnaltimea incAperii respectiv maxim 2mm/m gi maxim 20 mm pe toata fnaltimea;
- la tencuieli gletuite, maxim Tmmdém gi maxim 2mm pe toata inalfimea.
Abateri fata de orizintala a tencuislilor:
- la fencuiel brute.nu se verifica:
- la tencuieli interioare si axterioare drigcuite, maxim 1 mmim si maxim 3 mm/m de la o latura
[a alta;
- la tencuieli gletuite, maxim 1mmim si maxim 2mm intr-o incapere sau in limitele suprafeiei
arizontale marcate de grinzi, nervurl sau centuri.
Abateri fatd de raza la suprafete curbe!
- la tencuiell brute, nu se verifica;
- la tencuieli drigcuite si gletuite, pina la & mm respectiv 3mim.
Abateri fatd de verticala sau orizontald a unor elemente ca : glafuri, braie, pilastn, coloane, etc;
- la tencuigli bruie, maxim cele admise de stratul suport,
- la tencuieli driscuite si gletuite, ping la 1 mm/m si maxim 3 mm pe toata inaltimea sau
lungimeaa;
- la tencuieli la fatada cladirilor civile, ping la 2 mm/m si maxim & mm pe toata inaltimea unui
ata).
e} Acte normative de referinta

1. 3TAS 2634-80 - Mortare obisnuite peniru zidarie si tencuiali.

2. 3TAS 1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala;

3.C 18-83 - Normativ pentru executarea tencuiglilor umede;

4 C17-32 - Instructiuni tehnice privind compozitia i
prepararea morarelor de zidarie §i tencuiala;

5. 8TAS 6201-80 - Var hidratat in pulbere pentru constructii.

6. STAS 146-78 - Var pasta pentru constructii.

T.5TAS 1500 78 Cimenturi cu adacsuri.

8. STAS 16867-T6 - Nisip natural de carierd sau rau.

9 S5TAS TFo0-73 - Apa.

10. C56-82 - Normativ pentru verificarea calitdtii g1 receptia

lucrarilar de constructii.

Noti f. importanta: Normele 5i norimativele care se vor respecta la execufie sunt cele
care vor fi in vigoare la data executfiei.
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9. HIDROIZOLATII

a) Materiaie.

Materiale bituminate in foi.

- gcartoane bituminate tip. CA-333; CA-400; conform 5TAS 133-80

- impaslitura din fibrd de sticla bituminata tip. 1A 1100; [B 1200; IPB 1200 conform
STAS 7916-80

- impasiitura din fibre de sticld bituminata tip 1A 1000 R; IPE 1100 R; conform NTR
8067-85 gi tiplBP 1000.IBF1100, conf. STAS B067-85

- pénza bituminata tip PA 55, PA 45, PI50, P140; conform STAS 1046-78.

- lesatara din fibra de sticla bituminata tip TSA 2000 conform STAS 10126-80.

- Fei hidroizodatoare cu bitum activ tip hidrobit UTRS607-80
Materiale bituminoase pentru amorsare ( lipite si etange).

- hitum pentru lucrar si hidroizolatii tip H 68/75 si H 80/80 conform STAS 7054-78;

- bitum cu adaus de cauciuc {ip 85105, STAS 1054675

- suspensie de bitum filerizat {SUBIF) conform STAS 5538-71.

- Suspensie de hitum filerizat (SUBIT) conforrm STAS 558-71

- Filer de calcar tip |, STAS 53%/73

- Hidrobitde 0.5 x 2 mm, 5TAS 9607/50

- iablad zincata conform STAS 2028-60

- iabla neagra conform STAS 1846-80 protejatd anticoroziv

-  materiale diverse si piese de racordare pentru lucrari aferente hidroizolatiilor,

- vopsele in culori pe baza de pelimer vinilmacrilicl.

k) Conditii de livrare, depozitare, manipulare

Bitumul, cartonul, pinza, tesatura si impislitura din sticld bitumata se livreazd conform
STAS

Uepozitarea si conservarea materialelorse va tace conform prevederilor din standarde,
normelor intarne sau indicatilor furnizorilor.

Depoziile vor fi uscate, acoperite si ¢l indeplinirga conditilor de securitate impotriva
incendiilor.

Produsele din loturi diferite vor fi depozitate separat.

Sulurile de produse bitumate se pastreaza ferite de soare | umeziala, intemperii,
depozitarea facindu-se in suluri asezate orizontal.

c) Conditii de executie
Aplicarea stratului de amorsare se execuid mecanizat prin stropire cu pistolul racordat

la un compresor cu agr comprimat sau cu peria, pe suportul de beton curatat sau uscat.

Straturile de difuzie nu se aplica Tn dolii $i pe o razd de cca 25 cm in zurul gurilor de
scurgere si a strapungerilor,

Barigra contra veporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de
difuzie,lipita si acoperitd cu mastic de bitum cu suprapuneri de 7..10 om si trebuie s3 acopere
complet partea inferioarad a stratului de izolatie termica.
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Hidroizolatia alcatuitad din straturl multiple pentru terase cu pante de max. 20% se va
gxacuta prin lipirea foilor bituminate cu masticuri din bitum preparate cu maxim 50% filer
mineral.

La pante pina la 7 % lipirea foilor se va face perpendicular sau paralel cu panta.

Dupa aplicarea fiecaru strat se va examina suprafata cu grifa, prin ciocanire, iar
defeciele constatate se vor remedia, dupa care se executad stratul urmator.

FProtectia hidroizaolatiel elementelor veriicale |a terase se va realiza cu moriar de
ciment M 100-T de cca 30 cm grosime, armat cu rabif pe retea cu diametrul de 4-6 mm, 1a 20
om.

Pretectia usoara la terase gi acoperigun necirculabile se va executa prin stropire
mecanizata in doud straturi minim 300 gfmp vopsea reflectarizanta in culon deschise aplicate
pe ultimul strat de Impislitura bituminata tip IB — 1200,

Circulatia va fi imitata la strictul necesar verificarii gl s& vor interzice spargeri ale
izolatiel sau depozitarea diferitelor obiecte. La pericade de {rei ani se vor face verificari in
vederea executanii lucrarilor de intretinere. In cazul Tn care hidroizolatia prezinta bine lucrérile
de Tniretinere, verificarile se pot amina inca un an.

Lucrarile de Tntrefinere pot fi executate cu orice material bituminos prin
procedas la recel emulsie, suspensie) sau prin procedses |a cald.
Lucrarile de intretinere trebuie executate de muncitor de specialitate.

d} Conditii de calitate 5i receptie

Lucrarile de hidroizaolatii fiind lucrart ascunse, calitatea lor se va verifica impreuna cu
beneficiarul, pe masura executiei lor, incheindu-se proces-verhal, din care 88 rezulte ca au fost
respectate urmatoarele;

- calitatea suportului (rigiditate, aderenia, plansitate, umiditate)

salitatca materialelor hidroizolatoears

- pozitionarea si ancorarea in beton a pisselor metalice de strapungers

- calitatea amarsajulul si lipirea corecta a fiecarul sirat al izolatier

- etapele gi succesiunsa operatilor -

Hidroizolatia se verifica vizual daca copertinele, sorjurile, pazille sunt bine ancorate gi
lipite sau cu faljuri corect executate, care sa asigure etangarea hidroizolatiei

Verficarile ce trebuis efectuate pe parcursul lucranlor sunt:
ay. stratul supoit 58 nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planitatea Iui sa fie continua,
fiind admisa ca abatere o singura denivelare de -~+5 mm pe o suprafata verticala cu dreptarl
de 2m, in oruce directis;
b}. existenta rosturilor de dilatare de 2 em latime pe conturul i Tn cAmpul {la 4-5 m, distanta

pe ambele directil) zapelor de peste termoizolatille noi sau vrac (pitonate),
¢). corectarea cu mortar de ciment la panta de max. 1.5 a denivelariler de max. 10 rmm admise
intre elementele prefabricate de acoperis ;
d). protejarea prealabila a termoizelatiilor de polistiren cu foi bituminate sau pelicula de mortar
special;
e). racordarile Tntre diverse suprafete, cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect
sau prescriptii tehnice de -5 si+10 mm |a raza de curburad si de 10 mm la [atimi ;
fi. respectarsa retelelor si procedeslor de prapararg a materialelor pe santier (masticuri, soluti
etc). conform narmativului C.112-80:
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g). starea de umiditate corespunzatoars stratului suport amorsat { printr-o metoda de santiar,
unde pentru fiecare 1000 mp s& fac 5 probe de desprindere a unei figii de carton bituminat de
5 x 20 em, lipita de suport, pe 2/3 din lungime si care dupa 2 ore trebuie 53 52 rupa prin caron
sau prin prin stratul de bitum sau cu aparate pentrl determinarea umiditatii;

h). lipirea corecta a foilor ; nu se admit dezlipin, alunecari gi bagici cand acestea apar,
repararea |or este obligatorie;

i). Latimea de petrecerea foilor {7...10 cm longitudinal, minimum 10 cm frontal) ; se admit 10%
din foi cu petraceri de min. 5 cm frontal ) ; se admit 10% din foi cu petreceri de min.5 cm
lengitudinal i min.7 cm frontal ; in cazul in care acesie valori nu sunt respectate stratul
respactiv trebuis refacut;

j). respectarea directiei de montare a foilor ; pana la 20% panta se pot monta si paralel i
streasina, dar peste 20% panta, numai in lungul liniel de cea mai mare panta,

ki. mentinerea — in cazul izolatilor subterane — a nivelului apelor freatice la minimum 30 cm
sub nuvelul cel mai coborit al licrarii respective; racordarea corecta a izolajilor verticale cu cele
orizontale { abaterea admisibila 1a lajimea petrecerii— 10 mm) ;

l}. realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub gorfun, coperting sau
tuburi.

In cazul hidroizalatilor, prin “faza de lucrare” se injelege — Tn plus fata de
instructiunile pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse si pe faze de lucrari -~ si o
grupare de tronsoane, in asa fel incat portiunea ce se verifica sa fie Intreaga gi fard Intreruper
in zona Tn care s-ar putea produce dificultaii funciionale | de ex. n dolii).

La verificarea pe faze de lucrdr, se va examina frecventa i continutul actelor de
verificare Tncheiate pe parcurs, comparéndu-le cu proiectul, prescriptiile tehnice respective si
abaterile admisibile.

Tn mod special, comisia va efectua si probe globaie directe dupa cum urmeazé:

a). verificarea etanseitafii hidroizolatillor prin inundare cu apa timp de 72 ore a
acaperisurilor cu pante pana la 7% inclusiv. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 em punctul
cel mai ridicat, iar pentru aceperisurile cu suprafata peste 20 cmp se va cere acordul scrig al
proiectantului;

). in camerele ude inundarea va fi efectuata timp de 72 are, iar grosimea stratului de apa
va fi de 3,6 cm,

¢). la constructiile supuse la presiunea hidrostatica a apelor subterane, dupa asigurarea
masurilor de contrapresiune. se opresc epuismentele, lasand hidroizolatia timp de 48 ore la
presiunea maxima conf. prevederitor STAS 2355-79 si normativuiui C 112-30. Constructiile
supuse la presiunea hidrostatica a apelor inmagazinate se vor verifica conform masurilor
prevazute in proieciels respective,

d}. in cazul cand probele prin inundare nu se pot efectua (sunt costisitoara,, nivelul scizut
al apeior subterang, efc), verificarea se va face vizual, prin ciocanire si eventuale sondaje in
punctele dubicase ;

a). rezultatele verificarilor mentionate la acest capitol se vor inregistra conform
instructiunilor pentru verificarea lucrarilor ascunse; daficientele constatate vor fi consemnate n
procese varbale si se vor trece imediat la remedisrea lor, incheindu-se un nou proces verbal
de lucrdn ascunse; dupa aceasta se pot executa [ucrarile de protectie si cele conexe;

f}. la protectia hidroizolatiilor acoperigurilor necirculabile executatd din vopsitoril, se va
verifica vizual continuitatea si aderenta prin frecare enerdicd cu mana.
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La acoperisurile circulabile se va verifica dacd placile si dalele sunt montate pe un strat
de nisip cuU grosimea rainima de 2 om, daca rasturile Tntre placi sunt uniforme si umplute, daca
sunt corect executate rosturile de dilatatie si daca sunt umplute cu mastic bituminos;daca au
stabilitate |a circulatie;

g). la acoperisuri se vor verfica pantele, conform proiectului,amplasarea in punctele cels
mai cobordte a gurilor de scurgere jar printurnarea de apa in puctele mai ridicate se va verifica
daca gurile de scurgere funciicneaza hine.

Se va verifica daca sunt corespunzatoare proiectului racordarile hidroizolatiei la
reborduri si atice, la strapungeri, la rosturi de dilatatie si la gurile de scurgere care trebuie 54
fie prevazute cu gratare {parafrunzare} i 34 nu fie inundate;

h) tinichigeria aferenta acoperisurilor {sorturl, coperting, glafur etc) se va verifica daca este
executatd conform proiectelor, bine incheiata, racordats cu hidroizolatia si fixata de
constructie; verificarea se va face atat vizual cat si prin tfraciiune manuala;

La receptia preliminara comisia prin membrii sdi de specialitate sau prin specialistii din
afara (conf.pct.20 al regulamentului de efectuare a recepiiilor }, va proceda |a verificari de
acelati tip cu cele de la punctul care prevede verificarea pe faze, complstate cu referatul de
concluzii si tratédnd intregul obiect,

e. Acte normative de referinta

STAS 3031-83 - Pantele acoperisurilor

C.112-80 - Mormnativ pentru proiectarea si executarea hidraizolatilor din materiale
bitumincase  la lucrarile de constructiif Bul. Censtructiilor nr.3/1981).

STAS 2355-79 - Constructii civile, industriate si agricole. Hidoizelatii din matsriale
bitumincase si elemente de constructii;

STAS 8077-82 - Emulsie bituminoasa

STAS 44-67 -Diferite dozaje de emuisii bituminoase

STAS 558-71 - Suspensig de bitum filorizat,

STAS T084-72 - Diferite dozaje pentru mastic bituminos,

STAS 1046-78- Panza bituminata A 30.

STAS 6050-80 -Impaslitura de fibre de sticld nebiturninata. -

STAS 7918-80 -Impasliturd de fibre de sticla bituminata tip 1A

STAS 10126-75 -Tesatura din fibre de sticla bituminata tip 1A

STALS 138-80 -Caron bituminat tip CA 4003

STAS 10152/3.4 —75 - Materiale hidroizolante bituminate cu folie de aluminiu.

STAS 2355-85 - Constructil civile, industriale si agricale Hidroizolatiy din materiale
bitumincase la elemente de constructii.

C.112-80 - MNermativ pentru proiectarea, executarea si receptionares hidroizolatilor din
materiale bitumincase la lucrarile de constructii { Bul, Constructitlor nr.3- 19813,

C.078-74 - Instructiun tehnice departamentale pentru folosirga materiaieior
hidroizolatoare Riturminoase in suluri placate cu folie de aluminiu [ aprobate cu ord. MEFRMC
nr.655/19743,

C.0.79-74 - Instructiuni tehnice deparnamentale pentru fulosirea materialelor
hidroizotatoare in sulun cu insertie din folie de aluminiu { aprobate cu ord. e, 855/ 1974
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10. SCHELE METALICE TUBULARE

FPrezentul capitol se refera |la prescriptiile tehnice de montaj, exploatare si transport a
schelelor metalice tubulare.

a) Materiale | produse si conditii de exploatare

Materialele si produsele folosite sunt:

- schela metalicd tubulara

Elementele schelelor metalice tubulare se livreaza de catre intreprinderi auforizate care

le fabrica pe baza de documentatie Tntoemitad de firme autorizate.

Exploatarea schelei metalice tubulare este permisa numai daca limitele de uzura a
rieselor mai importante care conditioneaza siguranta in exploatare sunt sub cele prevazute in
cartea tehnica a schelei.

Exploatarea schelelor metalice se face cu respectarea conditilor prevazute in STAS
9404-81 a instructiunilor de exploatare prevazute Tn cartea tehnica a schelel, a prescriptiilor
tehnice pentru proiectarea, construirea si exploatarea, verificarea dispozitivelor auxiliare R1-
78, a normelor de protectia muncii in constructii, precum si a alter acte normative in vigoare.

Unitatea care foloseste schele este direct raspunzaioare de exploatare Th conditiile
standardulul 3404 51 a celorlalte reglementarn in vigoars,
Exploatarea schelai se va face numal prin directa supraveghere a unui responsabil
numit de unitatea definétoare a schelei.
Responsabilul cu exploatarea schelel va intocmi un tabel cu muncitorii instruiti =a
lucreze pe schele.
Yor fi adusi la lucru numai muncitoril trecudi pe tabel
Instructajul de tehnica securitaiii muncii 2 munciiorilor care lucreaza pe schel, se
face de catre intreprinderea detinatoare a schelei.

by Executia ducranilor

Montarea i demontarea schelelor metalice tubulare se face numai pe baza untl
proiect de montaj cu respectarea conditilor previzute in prezentul standard a actelor
normative Tn vigoare, a instruciivnilor de montaj din cartea schelgi precum si prescripiile
tehnice pentru proiectarea, construirea st verificarea dispozitivelor auxiliare R1-76.

Fentru montarea schelei metalice se va respecta urmatoarea ordine a
operatiunilor:

- pregatirea platformel de agezare a tronscanelor de baza
- asamblarea, asezarea si echipares platformei de lucru.
- mentarea structurli verticale, si a platformealor de lucru
- meontarea instalatilor de protectie impotriva caderilor
Proiectul de montaj pentru schela metalica tubulard se va intocmi de céfre
executantul constructiei.
Montarea tronscanelor schelelor metalice tubulare se va face asigurindu-se:
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- distanta intre elementele structurii verticale va fi corelatd cu dimensiunea platformei
de monta) prevazute in cartea tehnica a schelsl.

- distanta maxima de ancorare a elementslor schelel fatd de peratil constructiei va fi
de 20 cm. Depasirea acestel distante se face numai cu masuratorn suplimentare de
ancorare, ce vor fi prevazuts in proiectul de montaj.

- distanta maxima de la ultima ancorare la constructie, pana la partea superioard a
schelei va fide 3 m.

- fiecare ancorare a schelei la constructie va fi astfel realizatd incat sa reziste [a o
forta orizontald de smulgers de cel pulin 800 N,

- |legarea schelei de constructie de va face numai cu sistemele si dispozitivele indicate
in proiectul de monta.

La executaras podestului de lernn a platformei de lucru nu g€ va lasa nici un gol
intre scanduri. Acestea se vor lega intre ele pe dedesubt in cuie 31 se vor sprijini pe grinzile
puntii. In cazul executiei podestelor din metal se var lua m3suri speciale pentru prevenirea
alunecarii.

Punaerea la pamant a intregii Instalatii de realizeaza prin legarea tronsonului de

baza al fiecaiui castel la o priza de pamant cu rezistenta electrica de 40 ohmi.

Farapetul de la puntea de lucru va avea inaliimea de 1,0 m montarea =& va face cu
conditia ca parapetul 5i bordura de protectie de pe partea frontald a platformei de lucru s3 aiba
continuitate.

Montarea elementelor de structurd a schelel se va face pe o platfarma de asezare
executata din dulapi de lemn de minim 5 cm grosime, asezaii orizental numai dupa ce terenul
a fost pregatit in prealabil prin denivelari, egalizari si completari ale unui strat de nisip sau
pietrig marunt.

La terminarea montajulul si a verificarilor respensabilulul cu supraveghearea
tehnica, autorizat al intreprinderii detinatoare a schelei. va consemna acest lucru in registrul
schelai.

—

Demaontarea schelei metalice tubulare se va face cu succesiunea operatiunilor Tn
ordine anversa a celor de montare,

ct Verificiri de calitate si receptie

La montarea schelelor metalice tubulare se vor face urmatoarele verifican:
- verificarea orizontalitatli platformei de asezare se va face cu bolobocul
- verificarea montarii elementelor componente ale schelei fatd de documentatia
tehnica si fatd de instructiunile de montaj prevazute in cartea tehnicd a schelei.
- verificarea vizuala a aspectelor trensoanelor.
- verificarea stringerii suruburilor sau a bulcanelor de asamblare prin folosirea sculelor
adecvate.
- verificarea verticalitafii cu firul de plumb.
- verificarea ancorarii schelzi de constructie.
- verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamint
La terminarea montajului gi a verificarilor, responsabilul cu supravegheraa
tehnica, autorizat al intreprindeni detinatoare a schelel, va autonza darea in exploatare,
consemnind receptia in registrul schelei.

Hl
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Inclinarea accidentald maxima admisa a platformeai de lucru fata de orizontala,
poate fi de 5% adica 3 grade.

Exploatarea schelel metalice tubulare este permisa numai daca limitele de uzura a
pieselor mai imporante care conditioneaza sigurania in exploatare sunt sub cele prevazute in
cartea tehnica a schelei.

d} Masurare si decontare

Schela metalica tubulard pentru lucrari la fajade se mascara la metru patrat de
suprafatd acoperitd de schela i cuprinde:;

- stratul de balast pe care se monteaza schela

-  materidlele necesare executar platformelor de lucru

- montarea si demontarsa schelsi

- montarea si demontarea platformefor de lucry

- sortarea, curatirea si stivuirea materialelor si elementelor de scheld in depozitul de
santier

- transportul $i asezarea balastului

- unitatea de masurd este bucata {bucdti necesare pentru acoperirea suprafetei de
finisaf)
Utilizarea schelei se calculeaza Tn ore de utilizare schela necesara lucrarilor de
finisa.

e. Acte normative de referinta

- STAS 9404-31 — Conatructii civile, industriale si agricole.3chele metalice prescriptii
tehnice de montaj si exploatare

Nota f. importantd: Normele si normativele care se vor respecta la executie sunt cele
care vor fi In vigoare la data execuiiei.

41
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i1. LUCRARI DE REALIZAREA SARPANTELCR DIN LEMN

11.1 Materiale

Materialele folosite la realizarea sarpantei vor fi produsele de cherestea de rasinoase (
conf. STAS 942-86 pentru dimensiuni si STAS 857-83 | STAS 1949 — 86 pentru calitate) si
piese metalice pentru imbinaref cuie. scoabe).

Frodusele din lemn folosite frebuie sa indeplineascd urmatoarele conditii generale:
strivirile, lovirile, crestaturile sau alte deterioran datorita transportului, manipularii sau
depozitarii nu trebuie 88 afecteze mai mult de 5% din aria sechiunii transversale;
nu se admit noduri putrede, noduri partial concrescute, nodurl cazatoare, cogjd infundata, fisurn
si crapaturi, ruluri, putregal i rAscoacere;
deformatia de incoveoiere, pe toata lungimea elementelor. va fi maxim 1/300 din lungime si
maxim 15 mm pe lungime de 2m;
arcuirea , pe lungime de 2m, va fi max. 10 mm; bombarea va fi max. 1/25 din [afimea piesel gl
max. Gmm; rasucirea va fi max. 1/20 din lungimea piesei iar curbura | pe lungime de 2m max,
Hmm.

YVerificarea lemnului se face vizual i prin masurarga.

Umiditatea admisa maxima a lemnului la livrare va fi de 20% iar umiditatea la punere in
opera de max. 18%:.

Transportul 5i depozitarea pe santier se face cu luarea tuturor masurilor de protectie
Tmpetriva umiditatii | transport, de regula, pe timp fard precipitatii sau protejat in caz condrar;
depozitare pe pearinada cit mai scurtd la santier cu evitarea asezari direct pe pamint si cu
protectie impotriva precipitatilor | ete.)

Scoabele gi cuisle (STAS 2111-81) se livreaza pe tiputi, In pachete si cutii inchise iar
depozitarea se face i spatil inchise.

11.2 Executarea lucrariilor

Executarea lucrarilor se va face Tn conformitate cu proiectul gi cu -
normativul pentru alcatuirea si executia sarpantelor { C37-88). intrucét constructia are valoare,
prin perioada cand a fost executats, executia se va realiza astfel incat 53 se realizeze forma
initiala.

inainte de inceperea executiei se var marca precis toate elementele degradate care
urmeaza sa fig inlocuits sau consolidate iar peniru realizarea lar se vor folosi aceleasi secfiuni
transversale,

Pe zona, degradaii, de pe panita de fronton in prealabil se face demontaraa complecta
a sarpantei urmind ca toate elementele s3 fie inlocuite.

Toate imbinarile noi si cele existente [ popi- cantrafise; pane contrafise; popi — pane sau
arinziy var fi consolidate cu scoabe).

Executia sarpantei va fi continuata imediat cu realizarea invelitoarei.

12. ORGANIZARE DE SANTIER, PROTECTIA MUNCI S| MASURIP S |

Dat fiind destinatia constructiel si ca pe parcursul executiel lucrariilor nu se pot opri total
activitafiile de detentie organizarea de santier se va face cat mai redusé.
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Organizarea de santier se va realiza avand Tn vedere faptul ca potentialul castigator al
executisi dispune de o baza de productie amenajatd puiand executa lucrar prefabricate si sa
se aprovizioneze rapid cu materialele necesare svitand depozitele de santier. Materialsels se
aduc pe santier din depozitul central sau din ateliere numai in ritmul in care sunt necesare.

Amplasamentul pe care se poate realiza crganizarea de santier este pe platforma din

spatele constructisl.

Necesarul de lucrari de organizare de santier se rezolva astfal:

- pentru depozitarea materialelor marunte i sculelor se vor folosi magazii metalice de
inventar demontakbile.

- pentru bircuriile personalului TESA i vestiarele muncitorilor se pot pune la
dispozitie, de catre beneficiar, spatiile existente care pot fl disponibilizate ;

- santierul se va imprejmui, pe zone de lucre, cu panouri metalice montate pe suporii
din beton armat existente in dotarea constructorului sau cu un gard de tabla sau
scindura:

- intrarile in spatiile care vor functiona pe durata executiel lucrariilor , vor fi protejate
cu platforme de lemn si cu folii de protectie;

- schelele exterivare si exteriorul in general va 11 protejai pe perioada executie
lucraritor.

Constructorul va Tntocmi planul de organizare de santier, care va fi aprobat de

investitor $i va obtine aprobarile necesare peniru organizarea de santier.
Exzcutantul va lua toate masurile necesare in vederaa respectan si cunoaster de catre muncitor
intocmai a tuturor normelor de protectia muncii si pazd contra incendilcr In vigoare |a data executari
lucrarlor iar execufia lucrarilor se va fase sub supravegetea directd a conducatorului punstului de luceu.

Se vor aplica

- Normele republicane deProtectia muncii aprobate de MM si MS cu ordinul 3441575
s 801975

- Normele de protectia muncii Tn constructii aprobate de MG Ind cu Ord. ¥15/1970

1. Personalului muncitor inainte de ihceperea instructajului de protectia muncii specific
meseriel si lucrariilor ce le va executa, | se va prefucra Tn mad ohligatoriu si articolele
necesare din

- MNormele republicans de protectia muncii, in vigoars;

- Normele generale comune tuturor caregoriilor de lucrari de constructii montaj NPM
S

- Normele privind |ucrarile de organizare si lucrari pe timp frigurcs NPM “OTF";

- Obligatii si raspunderi precum si delimitarea lor in domeniul protectiel munci ale
organizatilor de  projectare, exscutie si beneficiar la realizarea lucrarilor de
constructi- montaj NPM "PEB”

2. Personalului muncitor I-se va prezenta descrierea generald a lucrariler si contextul Tn
care se eéxecutad { zond infens clrculata, zoné cu cladir de locuit et

3. Tnainte de inceperea lucrului se va verifica :

- catot persenalul sd aiba instructajul de protectia muncii si viza medicala,

- personalul sa nu fie bolnav, subk influenta alcoolului si sa fie dotat cu echipament de
lucru corespunzator lucrarilor ce urmeaza a fi executate;

- locurile periculoase s3 fie marcate cu indicatoare vizibile.

4. Se va acorda o atentie deosebita lucrarilor de manipulare mecanizata pe orizontala
si verticala n conformitate cu NPG “G°
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5. He va acorda o atentie deosebitd la mantarea confectiilor metalice, la prinderea lar
in timpul franspartului i montajului

6. Pentru lucrarile de zidarie se vor respecta prevederile din NPM "ZP" acordindu-sa
atentie deosebitd transportulul mortarului, executarii tenculglilor i a altor lucrar de
pe schele

7. Pentru lucrarile de instalatii electrice se vor respecta normele specifice cap. VIl din
MNormele republicane, iar pentru lucrarile de instalatii termice, gaze, apa prevederiils
din NPR “IT"

8. La montarea utilajelar tehnologice se vor respecta prevederiile din NPM * UT”

9. Pentru lucrarile de izolati si pregatirea materialelor izolatoare se vor respecta
prevederiile din NPM "llz° si se va da o atentie deosebita lucrarilor la Tnaltime,
precum si modulul de depozitare, transport 51 punere Tn opera a substantelor volatiie,

10. Se vor respecta toate instructiunile fabricilor producatoare privind masurile d
protectia munci si PS| o

11. Pentru alte categerii de lucran pentry care nu sunt reglementari de tehnica
securitatic munci, Tnainte de Tneeperea lucranlor constructorul si beneficiarul vor
solicita proiectanivlui sa elaboreze masun speciale de protectia muncii adoptate la
specifiicul categoriei de lusrar

12.MAsuriile de protectia muncii din prezentul proiect nu sunt limitative iar constructorul
impreuna cu beneficiarul va face propuneri de Imbunatatire atunci cand e necesar
sau cand & posibil

13. Constructorul va lua cele mai adecvate masuri pe linie de P3| conform normelor
generale de protectie impotriva incendillor la proiectarea si realizarea constructiilor
i instalatiler Decrat 390477 si a altor acte normative [ Legea 212487, Normele
gensrale de prevenires si stingerea incendiilar nr. 678 19953

14, Constructorul impreuna cu benesficiarul vor asigura mijloacele necesare pentry
intarvantia imediata Tn caz de incendiu
Asigurarea schelelor si siguranta muncitorilor se va face pe baza precizarilor sefului

punctului de lucru.In jurul locului de tucru 81 a constructie se vor instala table de avertizare.

In timpul exacutie luerarilor se vor respecta: -

- normele de pretectia muncii Tn constructii- mantaj in vigoars;

- normele republicane de protectia muncii;

- normale de paza si prevenirea incendiilor

Cerinte minime generale pentru lecurile de munca din santiere

1. Stabilitate si soliditate

1.1, Materialele, echipamentaie si, in general, orice element care, la o deplasare carecare,
poate afecta securitatea si sanatatea [ucratorilor. trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.
1.2. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis
decat daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul =a =&
desfascare in conditii de siguranta.

2. Instalatii de distributie a energiei

2.1, Instalatiile trebuie proiectate, realizate si ufilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de
ncendiu sau explozie, tar lucratarii =a fie protejati corespunzator contra riscurilor de
glectrocutaie prin atingers directa o indirecta.

2.2, La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie sa
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ze tina seama de tipul 51 puterea energiei distribuite, de condifile de influenta externs si de
competenta perscanelor care au acces la parti ale instalatiai,

3. Caile si iesirile de urgenta

21, Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libera si sa conduca in modul cel
mai direct posibil intr-o zona de securitate.

3.2, In caz de pericol, twate posturile de [ucru trebuie sa poata fi evacuate rapid siin conditii de
securitate maxima pentru lucratori.

3.2, Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor siigsinlor de urgenta s determina in functie
de utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor, precum si de
numarul maxirm de perscane care peot fi prezente.

3.4, Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia
nationala care franspune Directiva 92/58/CEE.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie
amplasaie in locur corespunzatoare.

3.5, Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirle de urgenta,
precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu
abiecte.

3.6. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de
siguranta, de intensitate suficienta in caz de pana de curent.

4. Detectarea si stingeresa incendiilor

4.1. In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor, de
echipameniele prezente, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale
materialelor prezente, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezents, este
necesar sa fie prevazuta un numar suficienm de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea
incendiiller, precum si, daca este sazul, un numar suficient de detectoare de incendiu =i de
sisteme de alarma.

4 2. Dispozitivels de stingere a incendiulul, detectoarele de incendiu 81 sistemele de alarma
trebuie intretinute si verificate in mod periodic.

La intervale periodice trebuie sa se efectusze INcercari si exerciii adecvate.

4.3. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de
ranipulai.

4.4. Acestea trebuie sa fie semnalizate conform prevederilar din legislatia nationala care
transpunes Directiva 92/58/CEE.

Fanourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in lacuri
corespunzatoare.

2. Ventilatie Tinandu-se seama de metodele de lucru folosite i de cerintele fizice impuse
lucratoriler, trebuie luate masuri pentru a asigura lucratarilor asr preaspat in canfitate
suficienta. Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, aceasta trebuie mentinuta in stare de
functionare si nu trebuie =a expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sanatatea,
Atunci cand este necesar pentru sanatatea tucratorilor, un sistem de centrol trebuie sa
semnalizeze orice oprire accidentala a instalatiei.

G. Expunerea la riscuri particulars

§.1. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente
exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf,

£.2. Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-¢ zona a carei atmosfera este susceptibila
sa contina o substanta toxica sau nociva, sa aiba un continut insuficient de oxigen sau sa fie
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inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si trebuie luate masuri corespunzatoars
pentrl a preveni once perncaol,

£ 3. Intr-un spativ inchis un lucrator nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera cu risc
ridicat. Lucratarul trebuie cel putin sa fie supravegheat in permananta din exterior si trebuie
luate teate masurile corespunzatoars pentru a [ se putea acorda primul ajutor, efectiv si
imediat.

7. Temperatura In timpul programului de luceu, temperatura trebuie sa fie adecvata
organismului uman, tinandu-se seama de metodele de lucru felosite si de solicitarile fizice 1a
care sunt supusi lucratorii.

8. lluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, incaperilor si cailor de circulatie de pe
santier

2.1, Peosturile de lucru, incaperile si caile de circulatie trebuie sa dispuna, in masura in cars
aste posibil, de suficienta lumina naturala. Atunci cand lumina zilei nu este suficienta =i, de
asemenaa, pe timpul noptil locurile de munca trebuie sa fie prevazute cu lumina artificiala
corespunzatoars si suficienta. Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina
portabile. protejate contra securiler, Culearea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa
modifice sau sa influenteze perceptia semnalelor ari a panourilor de semnalizare.

8.2, Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale cailor de circulatie trebuie
amplasate asifel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori.

2.3, Incaperile, posturile de lucru si caite de circulatie in cars lucrator sunt expusi la riscur in
cazul intreruperil functionarii iluminatului artificiat, trebuie sa fie prevazute cu lluminat de
siguranta de o intensitate suficienta.

8. Usi s parti

9.1. Usile culisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea
de pe sine si caderga lor,

9.2 Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta
care sa impiedice cadersa lor.

9.3, Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fis semnalizate
EDI'ES[:IUFIZEHDF.

9 4. In vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor trebuie sa existe usi -
penfru pietoni. Acestea trebuie sa fie semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie mentinute
liberg in penmansnta.

8.5, Usile si partile mecanice trebuis sa functioneze fara sa prezinte pericel de accidentare
pentru lucratori. Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta, accasibile
si usor de identificat, cu exceptia celor care se deschid automat in caz de pana de energie, si
treliuie sa poata §i deschise manual.

10. Cal de circulatie - zone periculoase

10.1. Caile de circulatie, inclusiv scarile maohile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare,
trebuie sa fie calculate, plasate si amenajate. precum si accasibile astfel incat sa poata fi
utiizate usor, in deplina securitate siin conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in
vecingtatea acestor cal de circulatie sa nu fig expusi nici unui nsc,

10.2. Caile care servesc la circutatia persoanelor sifsau a marfurilor, precum si cele unde au
loc operatiile de incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensienate in functie de numarul
potential de utilizatorn si de tipul de activitate, Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile
de circulatiz, o distanta de securitate suficienta sau mijlaace de protectie adecvate trebuis
prevazule pentra ceilalt utilizatori ai locului. Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate,
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verificate periodic si intretinute.

10.3. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta
suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pistoni, culoare si scari.

10.4. Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazuie cu
dispozitive care sa evite patrunderea |ucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective.
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratornii abilitati sa patrunda in zonele
periculoase. Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

11. Cheiuri si rampe de incarcare

11.1. Cheiurile si rampele de incarcare trebuie sa fie corespunzatoare dimensiuniior
incarcaturilor ce se transporia.

11.2 Cheiurile de incarcare trebuie sa aiba cel putin o igsire.

11.3. Rampele de incarcare trebuie sa fie sigure, astfel incat lucratorii sa nu poata cadea.

12. Spatiu pentru libertatea de miscare |a posiul de lucru Suprafata posturiior de lucru trebuie
stabilita, in functie de echipamentul si materialul necesar, astfel incat lucratorii sa dispuna de
suficienta libertate de miscare pentru activitatile lor.

13, Primul ajutar

13.1. Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in ofice
moment. De asemenega, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop. Trebuie
luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor accidentati sau
victime ale unei imbolnaviri neasteptata.

13.2. Trebuie prevazute una sau mai muite incaperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile
santierulul sau de fipurile de activitati,

13.3. Incaperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale
indispensabile primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde.

13.4. Aceste spatil trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala
care transpune Directiva 92/58/CEE.

13.5. Trebuie asigurate materiale de prim ajLitor in toate locurile unde conditiile de munca o
cer. Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile. Un
panou de sermndlizare amplasat in los vigibil bebuie sa indice clar adresa si numarul de telefon
ale serviciulyi de urgenta.

14. Instalatii sanitare

14.1. Vestiare si dulapurt pentru imbracaminte

14.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna |a dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia
trebuie sa pearte imbracaminte de lucru si daca, din motive de sanataie sau de decenta, nu li
se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu. Vestiarele trebuie sa fie uscr accesihbile, sa aiba
capacitate suficienta si sa fie dotate cu scauns.

14.1.2. Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoars si sa aiba dotari care sa permita
fiscarui lucraior =3 isi usuce imbracamintza de lucru, daca este cazul, precum si vestimentatia
si efectele personale si =a le poata pastra incuiate.

Im anumite situatii, cum ar fi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a murdariei,
imbracamintea de [ucru trebuie sa poata fi tinuta separat de vestimentatia si efectele
personale,

14.1.3. Trehuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separata a
acesfora,

14.1.4. Daca nu sunt necesare vastiare in sensul primului paragraf al pct. 14.1.1 fiecare
lucrator trebuig sa dispuna de un loc unde sa-si puna imbracamintea si efeciele personale sub
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cheie.

14.2 Dusurt, chiuvete

14.2.1, Atunci cand tipul de activitate sau cerinteie de curatenie impun acest lucru, lucratorilor
trebuie sa li s puna la dispozitie dusuri corespunzatoare in numar suficient.

Trebuie prevazute sal de dusuri, separate pentru barbati si femei, sau o utilizare separata a
acestora.

14,2 2, 3alile de dusuri trebuie sa fie sufictent de incapatoare, astfel incat sa permita fiecarui
lucrator sa il faca toaleta, fara sa fie deranjat =i in conditii de igiena corespunzatoare.
Crusurile trebuie prevazute cu apa curenta, rece si calda.

14.2.3. Atunci cand dusurile nu sunt necesare, in sensul primuluj paragraf al pet. 14.2.1,
trebuie sa fie prevazut un numar suficient de chiuvete cu apa curenta calda, daca este
necesar. Acestea trebuie sa file amplasate in apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor.
Trebuie prevazute chiuvete separate peniru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a
acestora atunci cand acest lucry este necesar din motive de decenta,

14.2.4. Daca incaperile cu dusur sau cu chiuvete sunt separate de vestiare. aceste incaperi
trebuie sa comunice intre ele.

14 3. Cabine de WC-uri si chiuvete

Ir apropierea posturilor de lucru. a incaperilor de odihna, a vestiarelor =i a salilor de dusuri
lucratorii trebuie =a dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri si de
chitvete, utilitati care sa asigure nepoluarea madiuldi inconjurator, de regula ecologice.
Trebue prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si femei sau uillizarea separata a
acestora,

15, Incaperi pantru odihna sifsau cazare

15.1. Lucraternii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna sifsau cazare usor accesibile,
atunci cand securitatea ori sanatatea lor o impun, in special datorita tipului activitatii, numarului
mare de lucratori sau distantei fata de santier,

16.2 Inraperile pentru odibna sifsau cazare trebuie ga fie suficient de mari 8 prevazute cu un
numar de mese si de scaune corespunzator numarului de lucratori.

15.3. Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitatli trebuie sa fie puse la dispozitie
personalului pentru ca acesta sa e poata folosi in timpul intrerupearii lucrulut. -
15.4. Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazur exceptionale trebuie sa fie
dotate cu echipamente sanitare in numar suficient, cu o sala demese sicu o salade
destindere.

Acestes trebuie sa fie dotate cu patun, dulapurl, meses si scauneg, tinandu-se ssama de
numarul de fucratori. La atribuirea lor trebuie ¢a se tina seama de prezenta lucratorilor de
ambele sexe.

15.5. In incaperile pentru odihna sifsau cazare frebuie sa se ia masur corespunzaioare pentru
protectia nefumatorilor impotriva discontortului produs de fumul de tutun.

16. Femei gravide si mame care alapteaza Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie
sa aiba posibilitatea de a se edihni in pozitie culcata, in conditii corespunzatoeare.

17. Lucratori cu dizabilitati

Locurile de munca trebuie sa fie amenajate tinandu-se seama, daca esie cazul, de lucratorit cu
dizabititati.

Aceasia dispozitie se aplica in special usilor, cailor de comumcatie, scarilor, dusurilor,
chivvetelor, WC-urilor si posturilor de lucru felosite sau ocupate direct de catre lucratorii cu
dizabilitati.
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18 dispozitii diverse

18.1. Intrarile si perimeatrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si
identificabile in mod clar.

18.2. Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta baufura
corespunzatoare si nealcoolica, in cantitati suficiznte, atat in incaperile pe care le ocupa, cat si
in vecinatatea posturitor de lucru,

18.3. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in med corespunzater si, daca
este cazul, sa dispuna de facilitatt pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare,

CERINTE MINIME specifice pentru posturile de lucru din santiere

Observatil preliminare: Atunci cand situafii particulare o cer, clasificarea cerintelor minime in
doua sectiuni, asa cum sunt prezentate mai jos, nu trebuie sa fie considerata obligatorie.
SECTIUNEA 1 Posturi de lucru din santiere, in interiorul incaperilor

1. Stabilitate si soliditate Incaperile trebuie sa aiba o structura si o siabilitate corespunzatoare
tipului de utilizare.

2. Usi de siguranta Usile de siguranta trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie
incuiate, astfel incat sa poata fi deschise usor si imediat de catre orice persoana care are
nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta. Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor
rotative ca usi de siguranta.

3. Ventilatie Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acestea
trebuie sa functioneze astfel incat lucraterii sa nu fie expusi curentilor de aer. Orice depunerea
sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratoriler prin poluarea
aarului respirat trebuie sliminata rapid.

4. Temperatura

4.1. Temperatura in incaperile de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent,
incaperile sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei
specifice acestor incaperi.

4.2, Ferestrele, luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea luminii solare
excesive, in functie de natura activitati si destinalia incaps=iil,

5. lluminatul natural si artificial Locurile de munca trebuie, pe cat posibil, sa dispuna de lumina
naturala suficienta si sa fie echipate cu dispozitive care sa permita un iluminat artificial
adecvat, pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorilor.

G. Pardaselile, peretii si plafoanele incaperilar

G.1. Pardoselile incaperilar tretuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri
inclinate periculoase. Pardoselile trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.

6.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanslor incapertilor trebuie sa fie realizate astfel
incat sa poata fi curatate si retencuite pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare.
6.3 Peretii fransparenti sau translucizi, in special peretii realizati integral din sticla, din incaperi
ori din vecinatatea posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar.
Acestia trebuie realizati din materiale securizate sau trebuie sa fie separati de posturile de
lucru 51 de caile de circulatie astfel incat lucratorii sa nu poata intra in contact cu peretii si sa nu
poata fi raniti prin spargerea acestora.

7. Ferestre si luminatoare

7.1. Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, inchise,
reglate si fixate in siguranta de catre lucrator, Atunci cand acestea sunt deschise, trebuie
pozitionate astfel incat =a nu prezinte un perical pentru lucratori.
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7.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, inca din faza de proiectars, cu sisteme de
curatare sau trebuie 3 dispuna de dispozittve care sa permita curatarea acestora fara riscuri
pentru lucratorii care executa aceasta activitate ori pentru ceifalti lucratori prezenti.

8. Usi si porti

8.1. Pozitia, numarul, materialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile usilor si
portilor sunt determinate in functie de natura si destinatia incaperilar.

8.2, Usile transparente trebuie sa fie semnalizate la inallimea vederii.

8.3, Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa fie prevazute cu panouri
transparente.

8.4, Suprafefele transparente sau translucide ale usilar si portilor trebuie protejate impotriva
spargerit atunci cand acestea nu sunt construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi
raniti in cazul in care acestea se sparg.

8. Caile de circulatie Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura in
care utiizarea incaperiior si achipamentul din dotare necesita acest lucru, pentru asigurarea
protectiel lucratorilor.

10. Masuri specifice pentru scari i frotuare rulante

Scarile si frotuarele rulante trebuie sa functioneze in conditii de siguranta si trebuie sa fie
dotate cu dispozitivele de securitate necesare. Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive
de oprire de urgenta, accesibile si usor de identificat.

11. Dimensiunile si volumul de aer al incaperilor Incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata
si o inaltime care sa permita lucratorilar sa isi desfascare activitatea fara riscuri pentru
securitatea, sanatatea sau confortul lor, SECTIUNEA a 2-a

Fosturi de lucru din santiere, in exteriorul incaperiler

1. Stabilitate si soliditate

1.1. Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la inaltime sau in adancime, trebuie sa fie solide
51 stahile, tinandu-se seama de:

gy numardl de lucratori care e ocupa;

b} incarcaturile maxime care pot fi aduse si supatats, precum si de repartitia lor;

¢y influentsle extarne la care pot fi supuse. Daca suportul si celelalte componente ale posturilor
de lucru nu au ¢ stabilitate intrinseca, trebuie sa se asigure stakilitatea lor prin mijlcace de -
fixare corespunzatoare si sigure, pentru a se avita orice deplasare intempestiva sau
involuntara a ansamblului oni @ partilor acestor posturi de lucru.

1.2. Verificare Stabilitatea si scliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si, in special,
dupa orice maodificare de inaltime sau adancime a postului de lucru.

2. Instalatii de distributis a energiei

2.1, Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzator.

2.2, lnstalatile existents inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate. verificate
51 semnalizate in mad &lar.

2.3. Daca exista [inii electrice aerieng, de fiecare data cand este posibil acestea trebuie sa fie
deviate in afara suprafetei santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune.

Daca acest lucru nu este posikil. trebuie prevazuie bariere sau indicatoare de avertizare,
pentru ca vehiculele sa fie tinute |a distanta fata de instalatii. In cazul in care vehiculele de
santier trebuie sa treaca pe sub aceste linii, trebuie prevazute indicatoare de restrictie
corespunzatoare si o protectie suspendata.

3. Influente atmosferice Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care
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le pot afecta securitatea =i sanatatea.

4 Caderi de cbiecte Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiscare
data cand aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite
rasturnarea or caderea lor. In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau
se va impiedica accesul in zonele periculoass.

5. Caderi de |z inaltime

5.1. Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie sclide, suficient de inalte =i avand cel putin 0 bordura, © mana
curenta si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alkernativ echivalent.

5.2 Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajuterul echipamentelor
corespunzatoare sau cu ajutorul echipamentelor de proiectie colectiva, cum sunt balusiradele,
platformele orl plasele de prindere.

In cazul in care, datorita naturnii lucrarilar, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
prevazute mijloace de acces corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte
mijloace sigure de ancorare,

6. Schele si scari

6.1. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinuts astfel incat sa se evite
prabusirea sau deplasarea lor accidentala.

§.2. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate,
protejate si utilizate astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.
6.3. Schelele tfrebuie controlate de catre o perscana competenta, astfel:

a) inainte de utilizarea lor;

b1 la infervaie periodice;

c] dupa orice modificare. pericada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de
pamant o in alte circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea.

fi 4. Scarile trebuie =a aika o rezistenta suficienta si sa fie coract intretinute.

Acestea frebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatie lor.

8.5, Schelele mobile Lebuie sa lie asiguiale impotriva deplasarilor inveluntars.

7. Instalatii de ridicat

7.1. Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de anceorare si de sprijin, trebuie sa fie:

a} bine proieciate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta peniru utilizarea careia i sunt
destinate;

by corect instalate si utilizats;

¢} intretinute in stare buna de functionare;

d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periedice, conform dispozitilor legale in
vigoare;

e} manevrate de catre lucratori calificali care au pregatirea corespunzatoars.

7.2. Toate instalatiile de ridicat si teate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime.

7.3. Instalatile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pat fi utilizate in alte scopuri decat cele
pentru care sunt destinate.

8. Vehicule st masini pentru excavatii si manipularea materialelor

8.1. Toate vehiculale 51 masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fis:

a) bine concepute si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiiie

a1
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ergonomice;

b1 mentinute in stare buna de functionare;

c) utilizate in mod corect.

8.2, Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea
matenalelor trebuie sa aiba pregatirea necesara,

8.3 Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea in excavatii sau in apa a
vehiculglor si a masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor.

8.4. Cand este necesar. masinile pentru excavatii si manipularea matertalelor trebuig =a fie
echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in
cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte.

8. Instalatii, masini, echipamente

S.1. Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv unelfele de mana, cu sau fara motor,
trebuie sa fie:

a) hine proiectate si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile
ergonamice;

b mentinute in stare buna de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de cafre |ucratori avand pregatirea corespunzatoare,

4.2. Instalatile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse tncercarilor si
controlulul periodic.

10, Excavatii, puturi, lucrari subterane, funeluri, terasamente

10.1. In cazul excavatilor, puturitor, lucrarilor subterane sau tunelurilor, trebuie luate masuri
corespunzatoare:

a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajuterul uner sprijine,
taluzar sau altor mijloace corespunzatoars,

by pentru a prevent paricolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de
iruperea apei;

¢) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, astfel incat sa se realizeze
0 atmesfera respirabila care sa nu fie periculoasa sau nociva pentru sanatate,

d) pentru a permite lucratenlor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu, irupere a -
apel sau cadere a materalslor.

10.2. Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentrl a reduce la minimum
pericolele datorate cablurilor subterane si altor sisteme de distributie.

103, Trebuig prevazute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii.

10.4. Gramezile de pamant, matenalzle si vehiculele in miscare trebuis tinute la ¢ distanta
suficienta fata de excavatii; eventual, se vor consirui bariere corespunzatoare.

11. Lucrari de demolare

Cand demealarea unel cladin sau a unei lucrar poate sa prezinte pericole:

a) se vor adopta masuri de prevenire, precum si metade si procedurn corespunzatoare,

By lucrarile trebuie sa fie planificate si executate sub supravegherea unei persoans
competants,

12. Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele

12.1. Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate
sau suporturile temperare sf aschelele rebuie montata sau demontate numan sub
supravegherea unsi persoang competente.

12.2. Trebuie prevazute masurn de prevenire corespunzatoare pentru a proteja lucratorii

LA
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impotriva pericolelor daterate nesigurantei si instakilitatii terporare a lucrarii.

12.3. Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate
si intretinute astfel incat sa poata suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

13. Batardouri si chesoane

13.1. Toate batardourile si chesoangle trebuie sa fie:

a) bine construite, realizate din materiale corsspunzatoare si solide, de o rezistenta suficienta;
h) prevazute cu echipament adecvat pentru ca lucratorii sa se poata adaposti in caz de iruperi
de apa si de materiala.

12.2. Constructia, montarea, transformarea si demontarea unui batardou sau cheson trehuie
sa se faca numai sub supravegherea unei persoane competente,

13.3. Toate batardourile si chesoanele trebuie sa fie controlate periodic de catre o perscana
competenta.

Nota f. importanti: Normele gi normativele care se vor respecta la execufie sunt cele
care var fi in vigoare fa data execuiiel.
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Numele si p

Div.Ing. Stef: _na.

Calea Buzia \ 03-08-2022 01039

Tel. 0256/ 200,368 _ s / conform registrului de evidenta
REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta It, Is (A, B, C, D, E, F)
a proiectului: "CAPELA MORTUARA IN INCINTA CIMITIRULUI LOCALITATEA
BUCOVAT?" faza DTAC/PTH, ce face obiectul contractului (nr./an): D26 / 2022

1. Date de identificare:

Proiectant general: SC DEKAGON STUDIO SRL

Proiectant de specialitate: S.C. TOTAL ENGINEERING SRL prin ing. Lacatusu Denisa
Investitor: COMUNA BUCOVAT

Amplasament: COMUNA BUCOVAT, LOCALITATEA BUCOVAT, CF NR. 402275,
JUDETUL TIMIS ,3“ 2-08-2022 01099

Data prezentarii pentru verificar

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei: *
2.1 Solutia proieetului:

Conform proiect, alimentarea cu apa rece se face de la reteaua de apa stradala, prin intermediul
unui bransament. Apele uzate menajere vor [i evacuate la bazinul vidanjabil (V=3mc) prin intermediul
caminelor de inspectie. Apele pluviale seurse de pe acoperis vor fi colectate evacuate pe spatiul verde.
Climatul termic interior se propune a se realiza cu corpuri de incalzire statice — radiatoare electrice.
Climatizarea spatiului din sala mortuara si sala priveghi se va realiza cu o unitate de climatizare multisplit.
Conform calculelor, s-a ales o unitate intericara de 9000 Btwh pentru sala priveghi si o unitate interioara
de 12000 Btu/h pentru sala mortuara. Unilatea exterioara va fi de 18000 Bu/h.

2.2 Materiale si tehnologii propuse:

Pentru conductele de apa rece si apa calda se vor utiliza tevi din PPR izolate (vezi piese desenate)
si vor avea diametrele inscrise pe planurile din prezenta documentatie. Tevile folosite pentru conductele
interioare de canalizare ape uzate menajere sunt din PP si se vor poza ingropat in pardosea. (PPR) si vor fi
izolate corespunzator,

2.3 Cerinte de calitate:

Prezentul proiect respecta cerintele fundamentale de calitate conform Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si a instalatiilor aferente. Conform acestor
reglementari in proiectars si executic este necesar sa fie respectate urmatoarele cerinte de calitate :
rezistenta mecanica si stabilitate ; securitate la incendiu ; igiena, sanatate si mediu inconjurator ; siguranta
si accesibilitate in exploatare; protectie impotriva zgomotului ; economie de energie si izolare termica ;
utilizare sustenabila a resurselor naturale.

3. Documenie eare se prezinta la verificare: **

*  Tema de proicclare: -

Certificat de urbanism ! -

Avize obtinute: -

Autorizatia de construire : nr. - emisa de -

Raportul expertizei tehnice ( la proiectele de punere in siguranta la actiunea seismelor, reabilitarea

termica, extinderi, modemizari etc.) -

e Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia propusa pentru respectarea cerintei
verificate; DA
Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva: 7 planse
Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programul de calcul si listingul: DA
Alte documente: Foaie de capat; Foaie de semnaturi; Borderou; Program de control;




4. Concluzii asupra verificarii:

8.C. Total Engineering SEL

* Se vor preciza:

a) Inurma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se
conform indrumatorului: DA

b) Consemnarea verificarii tehnice a pieselor ce compun documentatia pusa la dispozitie, prin
actul de semnare si stampilare, este valabila numai daca se tine cont de continutul referatului
din partea verificatorului ce insoteste documentatia.

¢) Prin inaintarea spre verificare tehnicd a proiectului, proiectantul confirmd ci a comunicat
Beneficiarului si asuma in totalitate urmdtoarele: - ¢d  are capacitatea si capabilitatea
dobdnditd in urma absolvirii cursurilor institutitlor universitare de profil, specifice
documentatiei projectate, in conformitate cu legislatia in vigoare la data realizirii proiectului;
- cd are toate autorizafiile prevazute de legislatia in vigoare pentru tipologia lucrarilor
proieciate; - cii proiectarea (caleulul manual sau realizat cu soft specific) s-a realizat in
conformitate cu legislatia si cadrul normativ in vigoare la data realizarii proiectului; - are
intreaga responsabilitate pentru informatiile si softul de proiectare atit pentru dimensionare
cét si pentru cantititile de lucrari extrase,

d) Pentru orice modificari ulterioare aduse projectului prin disipozitii de santier, acestea vor fi
inaintate si verificatorului de proiecte spre avizare, dupa insusirea de catre beneficiar prin
semnatura,

¢} In urma verificarilor se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata, semnandu-se
si stampilandu-se condorm indrumarului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in
proiect, prin grija beneficiarului, de catre proiectant: Nu s-a verificat concordanta reflectata
in listele de cantitati de lucrari din documentatia tehnica, deoarece proiectantul nu a pus la
dispozitie softul in baza caruia a extray aceste cantitali de lucrari. Se va wtiliza Sistenud
International pentru prezentarea marimilor ce intra in calevinl de dimensionare si unitatile
de masura aferente.

) Nus-au pus la dispozitie documentatii si studii din care au rezultal avizele care au stat la baza
proiectarii.

g) Verificarea nu se face responsabila de eventualele necorelari.

Am primit 4 exemplare

Investitor/ Projectant

Censtructie noua / existenta / care se pune in siguranta, mﬂdcrmmm"@?ﬁiﬁ
Tipul si caracteristicile constructive; i
Dimensiuni;

Functie principala;

Conditii de amplasament si de vecinatati care au legatura cu cerinta verificata (zona seismica, natura terenului,

zona coliana etc)

**Se inscriu documentéle prezentate de projectant i verificale efectiv,

In cazul in care documentele prezentate sun insuficiente se cere investitorulul completarea acestora, fixandu-se

termenul, Referatul se redacteaza dupa completarea documentatie,

148



T
L
L3 ‘..

AN xionass sriocuis: e 01 DULLNA. ;*ff/w/
| CERTIFICAT Cotmameiepeeonss (EBOBDIBEHIEE

DE e :}:}f‘[‘g{_ J’Aﬁ"#ﬁfa - dopicrhint in localiate ?ffzw;ﬁ/ﬂ?;&is
gy RE S 7 g s ﬁ;ﬁﬁ"zﬁ’}’ ........................ JTE. 5l 6
ATESTA b, B e ttldai‘ |seciesid .. ??;if‘i’fﬁ .............. i A
%ﬂ TEHNICO-PROFESIONALA %
= LT i q-;mfnrm = driinat ] prm.eﬁs: FLEAE Wetay] s EE_ATEST
1 EBE e, o iis poivid A fi ganstn s, v 1ER FENTRU COMPETENTA: MFE’;‘?{Z}WMW&QE
J Eﬁ; modificarile ulterioate s ale Hotarari % iN DPOMENIILE : mff Wxﬁ?&’ﬁ%&‘. ....................................
a5f S

= B (r..ﬁ.-_cfnu]m - 3R peivind crganizares 5

Lo m
ursetiimares Mimsrzng Bezvniidn Remonafe 0 o
L) TR

}m s Loepinbel neferioare fa atestnn tehiion- L e e

i I il o, speinlignlod o sotivitate in Wﬁ. ﬁ
| = w SPECIALITATEA: Mzz}}mff,ﬂf j)
i o mﬁ% 06.200% B8\ e MRALAT] m:m( )
Imdi (HIR[S ~|'.’:'Tﬂ.! dosiry] aa ﬁl T
[ s N ma& mumu cmmrua LSLI\I‘;ALF WE

iy e vomelios Comisds de exanmimars T

mﬂ,tf:m m.cz'":%f ;9,4/(?

SR €1 LT T TR TR
.:1; (g T i A IJ{AMT Enntie,

yn.zmmm  liFseAt

[ e 14 f ity o
e I, - | T

m‘ Hemhairraﬁh. larulyi ‘Wl@?’ \I




/Y} MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI
Direciin Geacerald Tehnich in Constructii _
=ty ,Z?QNA j':_ ,.5]5?:'}4'# el u:l \,.uu'.\,.lr.ra..tn-. 7&"!‘?5

el BB
serreisarenss [ 6 304093 54750~ o ma =

=15 [ IR N TR AR TR T

ATTSTAT /57 T
« LS i ‘n

Fuahn, coppetanta Vfﬁjﬁd’?ﬁﬁ /mfm wefl s 1.i :

fiz drmeniie m.r‘f'?E" MEW

Thie eliler i

£ Trezooen lewizame e 22 2 vmiabe ] Tresdt e e Dm0 e
Elinee g Fai i ez L oli ke J':I L5 p]' '|.':| Al s
ur |_||:1" shoamortlieii-r e |II|: II=;|IH.| Wi e |||||.|'. RSN

Lo g AR EE § T ainR e T

’u'n*.,l'ﬁ iy jmﬂ/ FEEMICE I . .
I. xﬁm ﬁwmﬂf‘"gz;

Neria ¥B Nr. (J 8 2 9 U

- - =
L |
Frezenta legitimatic va ﬁ.ﬁ'imtﬁ de vamdient din 510 8 ani e la daia eliberaril 1 MINISTERUL DEZVOLTARI
. ~ 1 /\ REGIONALE SI LOCUINTEI

— LEGITIMATIE _
’ Seria VB N1, o 08:90




151
S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L.

Str. Martir Marius Ciopec Nr.1 4, Timisoara, Romania

FOAIE DE CAPA

. - CAPELA MORTUARA iN INCINTA CIMITIRULUI
Denumire proiect:

LOCALITATEA BUCOVAT
Numar Proiect: D26 / 2022
Faza: D.T.A.C./ PTh.
COMUNA BUCOVAT, LOCALITATEA
Amplasament: BUCOVAT, C.F. NR. 402275, JUDETUL TIMIS
Beneficiar: EL?EEEIFTJT_ ?:‘:ﬁg ‘Uﬂ'!',

. : S.C. DEKAGON STUDIO S.R.L., TIMISOARA,
Proiectant general: JUDETUL TIMIS
S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L,

Proiectant de specialitate: TIMISOARA, JUDETUL TIMIS

- INSTALATII SANITARE, TERMICE-
-INSTALATII DE CLIMATIZARE -

Proiectul este conceptia S.C. TOTAL ENGINEERING SR.L Nu se poate multiplica sau refolosi in alte
scopuri decat ce!l pentru care a fost elaborat. fars acceptul dat in scris al elaboratorului,
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Proiectant : S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L.

Sef proiect: arh. Lehaci Alexandru

Proiectant: ing. Lacatusu Denisa
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Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timisoara, Romania

BORDEROU

A. PIESE SCRISE:

Foaie de capat

Foaie de semnaturi

Borderou

Memoriu tehnic

Breviar de calcul

Caiet de sarcini instalatii
Program de control al calitatii

=] O Lh B L) B

B. PIESE DESENATE:

1 Instalatii sanitare —Plan de situatie - IS-01
2 Instalatii sanitare —Plan parter - 1S-02
3: Detaliu bransament camin apa - [S-03
4. Detaliu sapatura-Retea alimentare cu apa - 1S-04
5 Detaliu sprijiniri - 18-05
3 Instalatii termice- Plan parter -1T-01

-l

Instalatii de climatizare- Plan parter - 1C-01




S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L.
Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timisoara, Rm

S
MEMORIU TERNIC
INSTALATII SANITARE SI EDILITAI

Prezenta documentatie solutioncaza in faza de aviz tehnic a
canalizarea apelor uzate menajere in cadrul proiectului: ,Capeld mortua
Localitatea Bucovit”, Comuna Bucovif, Localitatea Bucovat, C.F. Nr, 4022

Categoria si clasa de importanti

A. Categoria de importanti - s¢ apreciaza categoria de importania a constructiilor existente
stabilite conform Regulamentului aprobat prin HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in construcfii si a metodologiei specifice elaborate de M.L.PA.T -, obiectivul se

incadreaza in categoria de importania: D — constructii de importanta redusa.

B. Clasa de importanta — conform Normativului P 100 /2006. din punct de vedere al
seismicititii, obiectivele se incadreazi in clasa de importanfd IV, la care se impune limitarea

avartilor, avandu-se in vedere consecintele acestora — afectarea persoanelor striine.
Exigente de performanta pentru instalatii sanitare

Intreaga lucrare de instalatii sanitare s-a proiectat in conformitate cu prevederile
Normativului | 9, — Legea nr. 10/1995 si a altor STAS -uri si Normative in vigoare si respecta
cerintele principale de calitate impuse de acesta.

Conform acestor reglementari in proiectare si executie este necesar sa fie respectate
urmatoarele cerinte esentiale.

a) Rezistenta mecanica si stabilitate

b) Securitate la incendiu

¢) Igiena, sanatate si mediu

d) Siguranta in exploatare

€) Protectie impotriva zgomotului

1) Economie de energie si izolare termica

g) Utilizare sustenabild a resurselor naturale,

Suplimentar fata de aceste conditii tehnice avute in vedere in scopul evaludrii cit mai corecte
a performantelor unei instalatii sunt si alte cerine care se referd la confort, etanseitate,durabilitate
ete.

Astfel a rezultat un set de categorii de exigente stabilite pe baza prevederilor roménesti si
straine din care cele obligatorii pentru prezenta luerare sunt urmitoarele -

A.Rezistenta mecanica si stabilitate

Dupa executia lucrarilor, instalatia sanitara interioara care cuprinde conducte, armaturi,
obiecte sanitare va fi supusa verificarilor la probele de ctanseitate, rezistenta si de functionare la
cald.

Asigurarea rezistentei mecanice a instalatiei sanitare (obiecte sanitare, armaturi, conducte)
trebuie sa nu produca deteriorarea elementelor de instalatii. Nu este admis ca parti ale instalagiei
sanitare, sa serveascd drept punct de sprijin pentru alte sarcini.

Pentru verificarea parametrilor, temperatura si presiunea limita a apei maxim admisa trebuie
sa nu produca deteriorari a elementelor instalatiei de apa.

Garniturile folosite pentru etansare la armaturi vor fi din clingherit sau fibra de sucla.

Temperatura maxima admisibila de furnizare a apei calde pentru scopuri menajere si igienice
este de + 70 °C,
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Temperatura admisibila pentru scopuri tehnologice este pana la + 90 °C.
Tevi din PVC temperaturi de +20 pana la +40 °C |a presiunea de regim de la 1,0 bar 2.5 bar.

B. Securitate Ia incendiu

Se vor respecta normele tehnice de proiectare si realizarea constructiei privind protectia la
actiunea focului,

Echiparea si dotarea cladirii cu instalatij de stingere a incendiului, retele de hidranti interiori.
mijloace de semnalizare si alerta la incendiu.

Pe timpul executarii lucrarilor de sudura oxiacetilenica se vor lua masuri de supraveghere
pentru evitarea producerii de incendii avandu-se in vedere ca la executia coloanelor se va folosi
in foarte mare masura incalzirea conductelor cu flacara, pentru indoire.

Se va evita propagarea focului prin golurile de trecere a elementelor de instalatii prin pereti
si plansee. Conductele de canalizare sunt din PP ignifug.

Securitatea la contact se va asigura prin folosirea de echipament adecvat pentru fiecare
operatiune in parte din care amintim - manusi, ochelari, sort pentru sudori, ciocane. spituri,
corespunzatoare pentru spargere in ziduri, utilaje ca macara, troliu etc. pentru ridicarea
greutatilor.

Tot din motive de siguranta la foc golurile intre conductesi tevile de protectie se vor umple
cu vata minerala,

Se va stabili nivelul clasei de combustibilitate si a limitei de rezistenta la foc a elementelor
ce alcatuiesc instalatia sanitara (conducte, accesorii, obiecte sanitare, inclusiv izolatia acestora)
i corelare cu clasa de combustibilitate si limita de rezistenta la foc a elementelor constructiel
vare sunt strapunse sau pe care se monteaza elementele instalatiei.

C. Igiena, sanatate si mediu

Prin prevederea instalatiei sanitare interioare nir-un imobil se urmareste asigurarea
confortului necesar din punct de vedere sanitar si nu are ca efect contaminarea cu substante nocive
a atmosferei incaperilor.

Stabilirea tipului si numarului obiectelor sanitare se va face pentru diferite categorii de
cladiri, incaperi si utilizari la fel si stabilirea debitelor specifice de apa rece, calda si canalizare
pentru diferite tipuri de armaturi si utilizari a presiunilor minime de utilizare si echipamente.

Masurile prevazute in normativul 19-2015 au fost respectate in ceea ce priveste amplasarea
obiectelor sanitare si a conductelor pentru a asigura conditii care respecta igiena si sanatatea
oamenilor,

Stabilirea nivelului maxim admisibil al continutului de substante nocive (la rece) in apa
potabila care se face prin utilizarea unor materiale care in contact ¢u apa nu contamineaza apa
potabila. Se va evita stagnatrea apei in reteaua de distributie, in deviatii infundate say m portiuni
de conducta scoase din functiune. peniru apa potabila.

Se va sigura separarea completa intre reteaua de distributie a apei potabile si a altor retele de
apa nepotabila. Se va evita trecerea conductelor de apa prin caminele de vizitare a instalatiei de
canalizare, conductele de apa se monteaza in acelasi plan sau deasupra conductelor de canalizare.

D. Siguranta in exploatare

Pentru asigurarea sigurantei in exploatare probele de presiune, etanseitate si la cald trebuie
facute cu maxima atentie, iar micile defectiuni remediate in cel mai scurt timp.

Siguranta in expolatare se mai asigura si printr-un montaj corespunzator a echipamentelor
individuale pentru producerea si stocarea apei calde.

Se prevad armaturi de siguranta, dispozitive de reglaj si semnalizare optica si acustica.

Nu este admis ca parti ale instalatici sanitare sa fie folosite ca punclte de sprijin sau pentru
agatarea altor sarcini. Asigurarea securitatii instalatiilor contra pericolului de intrare sau
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dezvoltare a unor animale ( rozatoare, etc. ) prevederea de guri de de curatire, asi gurarea garzii
hidraulice, asigurarea consumatorului impotriva intreruperilor accidentale de furnizare a apei.

Gradul de asigurare al consumatorului se face conform regimului de functionare stabilit. Pot
apare intreruperi in functionare dar numai in mod accidental ca urmare a unei intreruperi a
furnizarii curentului electric.

Limitarea temperaturilor maxime a partilor calde ale elementelor s1 echipamentelor si
echipamentelor instalatiei sanitare,

Limitarea nivelului de risc de ranire prin contact cu partile in miscare.

Securitatea la contact este asigurata prin muchiile rotunjite a elementelor componente ale
instalatiei. In timpul executici colturile taioase, laturile ascutite se vor indeparta si se va purta
echipamente de protectie corespunzator operatiel ce se executa dupa un prealabil control vizual.

Se va asigura securitatea utilizatorilor fata de eventualele raniri, arsuri, striviri prin contact
cu supralete accesibile a elementelor instalatie sanitare.

Se va efectua incercarea la etanseitate la presiunea hidraulica, inaintea montorii aparatelor si
armaturilor la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum. Presiunca de incercare va fi
egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mare de 6 bari.

Incercarea de rezistenta a conductelor de apa calda se face prin punerea in functiune a
instalatiei la presiunea de regim stabilita si la o temperatura de 55° +60 °C,

Incercarea la etanseitate se va verifica pe tot traseul conductei si la puncte de imbinare
Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si punctelor de
scurgere la un debit normal de functionare.

E.Protectie impotriva zgomotului

Instalatia sanitara interioara nu produce Zgomote care sa perturbe activitatea in timpul
desfasurarii, iar in cazul aparitiei de zgomote se va limita nivelul zgomotului produs de
echipamente si armaturile instalatiilor sanitare pana la limitele admise de STAS 6156,

Dispunerea izolata fata de spatiile unde se cere o limitare a nivelelui de zgomot a elementelor
de instalatii care in exploatare sunt surse de Zgomot.

In cladirile de locuit conductele de alimentare cu apa si canalizare nu se vor monta pe peretii
dinspre camera de zi si dormitoare, Pentru utilaje se vor monta suporturi amortizoare.

Dimensionarea conductelor si armaturilor instalatiei de alimentare cu apa se face astfel incat
sa nu se depascasca vitezele maxime admise : conducte apa 2 m/s - pentru cladiri de locuit si
cladiri social-culturale. Pentru instalatia de stingere a incendiilor viteza apei in conducte se va
limita la 3 m/s,

Limita admisibila pentru nivelul de zgomot pentru birouri este de 45 dB, camere de locuit,
hoteluri, camine 35 dB, restaurante, cantine, spatii comerciale 45 dB, sali de clasa, cancelarii, Sali
conferinte, crese gradinite 40 dB.

F. Economie de energie si izolare termica

Reducerea consumurilor de energie necesarc prepararii de a.c.m. se face prin stabilirea
temperaturilor economice de livrare a apei de consum. Valoarea prescrisa pentru a.c.m, preparata
local sau centralizat cu surse conventionale este de 60) °C.

Se va stabili o valoare economica a izolatie] conductelor de distributie a apei calde.
Randamentul izolatiei este astfel incat pierderea de caldura sa fic minima si optima de 80%.

Realizarea si utilizarea unor armaturi la obiecte sanitare cu consum economic de apa rece si
apa calda, precum si debite specifice de apa rece si calda la presiuni minime de utilizare,

Asigurarea unor conditii economice de exploatare si intretinere a instalatiei de distributie a
apei in cladire,

Armaturile in exploatare ( robinete si baterii ) permit un reglaj cantitativ economic al
debitului de apa conform curbelor de reglaj debit-presiune corespunzatoare ficcarui tip de
armatura,
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Folosirea unor obiecte sanitare cu consum de apa redus (cazi de baie, rezervor de closet).

Se vor reduce pierderile si risipa de apa la conducte si armaturi prin respectarea conditijlor
de exccutie de efectuare a verificarilor si remedierea defectiunilor constatate (inlocuire piese,
armaturi, garnituri),

Se va asigura un consum minim de energie in exploatare, inglobata in elementele instalatici
(de la producere pana la livrarea produsului finit).

G. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

loate componentele i subansamblele instalatiilor sunt proiectate avand in vedere
minimizarea consumurilor de energie clectrica, adoptarea unor solutii eficiente din punct de vedere
encrgetic asupra eficientei echipamentelor. Sunt prevazule materiale de o calitate superioara
asigurand o durabilitate crescuta a intregului ansamblu de instalatii, Se prevede izolarea tuturor
conductelor pentru a reduce cat mai mult posibil pierderile de energie la transportul agentului
termic.

Lucriiri propuse

A. INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA

Echiparea grupurilor sanitare cu obiecte sanitare si accesoriile necesare s-a fiacut conform
normelor in vigoare, in functie de specificul inciperilor.

Instalatiile de alimentare cu api rece si caldd de consum menajer au fost dimensionate pentru
alimentarea obicctelor sanitare cuprinse in planurile de arhitectura,

Alimentarea cu apa rece menajera se face de la retaua de apa a comunei Bucovit, localitatea
Bucovit, jud Timis, de la caminul de apometru, situate la limita de proprietate, vor fi alimentati
consumnatorii, prin intermediul bransamentului. D=32mm, realizate cu teava PE-HD (conform
breviarului de calcul).

Conductele de distributie din interiorul imobilului pana la punctele de consum vor avea
diametrele intre DN 20 — DN 32 mm. Acestea sunt din PPR.

Prepararea apei calde menajere se va face cu boilere electrice instant amplasate in grapurile
sanitare vand debitul Q=2,5 I/min.

Conductele de distribufie apa rece, calda se vor monta ingropat in perete respectiv in sapa,
se vor izola cu izolatie corespunzatoare si se vor fixa cu bratari de prindere, se vor monta la o inaltime
de 0.5 m fata de pardoseala.

Pentru conductele de apa rece . apa calda se vor utiliza tevi de PPR izolate (vezi piese
desenate) si vor avea diametrele inscrise pe planurile din prezenta documentatie,

Inaintea inceperii lucrérilor se va face coordonarea lucrarilor de instalatii sanitare cu celelalie
specialitafii pentru evitarea intersectiilor.

La executie se vor respecta prevederile normativului pentru instalaii sanitare [9-15,

B.RETEA DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE
Echiparea grupurilor sanitare cu obiecte sanitare si accesoriile necesare s-a ficut conform
normelor in vigoare, in funciie de specificul inciperilor.
Instalatiile de scurgere a apelor uzate menajere de la grupurile sanitare au fost dimensionate
in conformitate cu consumatorii indicati in plansele de arhitecturs,
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levile folosite pentru conductele interioare de canalizare ape uzate menajere sunt din PP 51
S€ vor poza ingropat in pardosea,

Tevile din polipropilena (PP) largese domeniul de utilizare al fevilor din materiale plastice
(PVC, PE) la temperaturi de functionare de pana la 95°C si presiuni de exercifiu de pana la 25 bari.
condifii ce pot aparea in instalatii de apa calda si rece.

Caracteristicile fizico-chimice $1 mecanice ale PP permit folosirea tevilor intr-o gamd larga
de aplicafii: transport si distributie apa potabila precum si alte fluide corozive, transport gi distributie
apa calda, instalatii de incilzire, instalafii de scurgere, instalafii de aer comprimat, instalatii de
ventilafie. Avantajele tevilor din PP: durata de viatd mai ridicaté fata de refelele metalice in condifii
corecte de exploatare, rezistentd chimica s1 electrochimica ridicats, pierderi de presiune foarte reduse
datorita suprafetei interioare fine pe toatd durata de viatd a conductei, rezistentd foarte buni la
temperaturi ridicate (temperaturi de exploatare de pand la 95°C), este netoxic pentru mediu §i apa,
caracteristici elastice bune, montaj simplu si rapid, sudabilitate foarte buna, pref de cost scizut.

Apele uzate menajere vor fi evacuate la bazinul vidanjabil (V=3mc) prin intermediul
caminelor de inspectie, diametrul conductelor de PVCKG folosit fiind cuprinse intre @110 si 3125,
Tevile 5i piesele din PVC-KG pentru conductele de canalizare vor fi pozate ingropat in

pardoseald vezi piese desenate . Pantele de scurgere vor fi conform prevederilor din partea desenata,

Apele pluviale scurse de pe acoperis vor fi colectate si evacuate pe spatiul verde.

Inaintea inceperii lucrdrilor se va face coordonarea lucrdrilor de instalaii sanitare cu celelalte
specialitifii pentru evitarea intersectiilor,

La execufie se vor respecta prevederile normativului pentru instalafii sanitare [9-15.

Limitele admise ale indicatorilor de calitate aj apelor uzate descircate se vor incadra in
valorile impuse de NTPA - 002.

Tronsoancle de conducte la care viteza de scurgere este sub valoarea admisibild se vor spala
periodic in vederea evitirii colmatarilor

La exccutie se vor respecta prevederile normativului pentru instalatii sanitare [ 9-15,

Masuri P.S.1.
In cadrul proiectului au fost respectate prevederile normelor si normativelor PSI in vi goare.

Masuri de protectia muncii
Constuctorul si beneficiarul vor respecta urmatoarele acte normative:

-Norme republicane de protecfia muncii

-Regulamentul privind igiena si protectia muncii in constructii elaborat de MLPAT §i
aprobat cu HG 795/1992.

-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare precum
sl norme specifice conexe i complementare acestora, elaborate de ICSPM §1 avizate de MMPS
1996,

158



S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. 159

Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timisoara, Romania

|

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII TERMICE SI CLIMATIZA

1.Generalitati

Prezenta documentafie trateazi lucririle de instalatii interioare de @i
proiectului: ,Capeld mortuara in incinta cimitirului Localitatea Bucovit”, e
Localitatea Bucovat, C.F. Nr, 402275, Judeful Timis.

Categoria si clasa de importanti

A. Categoria de importanta - sc apreciazi categoria de importan{a a constructiilor existente
stabilite conform Regulamentului aprobat prin HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in construclii i a metodologiei specifice elaborate de M.L.PA.T., obiectivul se
incadreaza in categoria de importan{a: D- constructii de importanta redusa.

B. Clasa de importantd — conform Normativului P 100 /2006, din punct de vedere al
seismicitatii, obiectivele se incadreaza in clasa de importan{a IV, la care se impune limitarea
avariilor, aviindu-se in vedere consecinfele acestora - afectarea persoanelor striine.

Exigente de performanta pentru instalatii termice

Intreaga lucrare de instalatii de incalzire centrala s-a prolectat in conformitate cu prevederile
Normativului I 13, STAS 12400/1,2, si STAS 1730.
Prezentul proiect respecta cerintele principale de calitate conform Legii 10 privind calitatea
in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si a instalatiilor aferente.
Conform acestor reglementari in proiectare si executie este necesar sa fie respectate
urmatoarele cerinte esentiale.
- rezistenta si stabilitate;
- siguranta in exploatare;
- siguranta la foe;
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului:
- 1zolatia termica, hidrofuga si economia de energie:
- prolectia impotriva zgomotului.
Suplimentar fata de aceste,tehnice avute in vedere in scopul evaluarii cat mai corecte a
performantelor unei instalatii si alte cerinte care se refera la confort, etanseitate, durabilitate etc.
Astfel a rezultat un set de categorii de exigente stabilite pe baza prevederilor romanesti si
straine din care cele obligatorii pentru prezenta lucrare sunt urmatoarele:

A.Rezistenta si stabilitate

Dupa executarea lucrarilor, instalatia de incalzire centrala care cuprinde conducte, armature,
corpuri de incalzire va fi supusa verificarilor la probele de etanscitate, rezistenta si functionare la
cald,

Inainte de probele precizate corpurile de incalzire se vor forma la bancul de lucru si se vor proba
la presiunea de 10 bari. Tot la banc se vor proba si robinetele inainte de montaj.

Presiunea maxima admisa in instalatia interioara va fi de 4 bari iar temperatura maxima 95°C.

Pentru verificarea parametrilor; temperatura si presiunea la subsol pe conducte s-au prevazut
termometre si manometre.

Garniturile folosite pentru etansare la armaturi se vor confectiona din clingherit sau cu vata
minerala.
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Probele de functionare la cald si reglajul instalatiei de incalzire se vor executa la temperatura
exterioara de -5°C,

Reglajul si proba de functionare la cald se considera terminate in momentul cand s-au ating
parametrii din proiect (temperatura interioara functie de cea exterioara).

B.Siguranta in exploatare

Pentru asigurarea sigurantei in exploatare probele de presiune, etanseitate si la cald trebuie
facute cu maxima atentie, iar micile defectiuni remediate in cel mai seurt timp.

Siguranta in exploatare se mai asigura si printr-un montaj corespunzator al corpurilor de
incalzire si al conductelor,

Nu este admis ca parti ale instalatiei de incalzire s fie folosite ca puncte de Sprijin sau pentru
agararea altor sarcini.

Gradul de asigurare al consumatorului se face con torm regimului de functionare stabilit. Pot
dpare intreruperi in functionare dar numai in mod accidental ca urmare a unej intreruperi daca pe
timpul verii se face controlul si verificarea in mod responsabil.

Securitatea la contact esie asigurata prin muchiile rotunjite a elementelor componente ale
instalatiei. In timpul executiei corpurile taioase, laturile ascutite se vor indeparta si se va purta
echipament de protectie corespuzalor operatiei ce 0 executa dupa un prealabil control vizual.

C.Siguranta la foc

Se vor respecta distantele minime de montaj de 5 em intre conducte si pereti, plansee sau
pardoseli avind temperatura maxima a agentului termic de 95°,

Echiparea si dotarea cu mijloace de stingerea incendiilor se va face pentru intreaga cladire
Pe timpul executarii lucrarilor de sudura oxiacetilenica se vor lua masuri de supraveghere pentru
evitarea producerii de incendii avindu-se in vedere ca la executia coloanelor se va folosi in foarte
mare masura incalzirea conductelor cu flacara, pentru indoire.

Securitatea la contact se va asigura prin folosirea de echipament adecvat pentru fiecare
operatiune in parte din care amintim: manusi, ochelari, sort pentru sudori, ciocane, spituri.
corespunzatoare pentru spargere in ziduri, utilaje ca macara, troliu ete, pentru ridicarea greutatilor,

Tot din motive de siguranta la foc golurile intre conducte si tevile de protectie se vor umple
cu vata mineral.

D. Siguranta in exploatare

Pentru asigurarea sigurantei in exploatare probele de presiune, etanseitate si la cald trebuie
facute cu maxima atentie, iar micile defectiun; remediate in cel mai scurt timp.

Siguranta in exploatare se mai asigura si printr-un montaj corespunzator al corpurilor de
inealzire si al conductelor.

Nu este admis ca parti ale instalatiei de incalzire sa fie [olosite ca puncte de sprijin sau pentru
agararea altor sarcini.

Gradul de asigurare al consumatorului se face contorm regimului de functionare stabilit, Pot
apare intreruperi in functionare dar numai in mod accidental ca urmare a unei treruperi daca pe
timpul verii se face controlul sj verificarea in mod responsabil.

Securitatea la contact este asigurata prin muchiile rotunjite a elementelor componente ale
instalatiei. In timpul executiei corpurile taioase, laturile ascutite se vor indeparta si se va purta
echipament de protectie corespuzator operatiei ce 0 executa dupa un prealabil control vizual.

E.Etanseitate
Etanseitatea la apa a instalatiei de incalzire Ja conducte, corpuri de incalzire, suduri,
insurubari se asigura prin probele de etanseitate care se fac la presiunea de 6 bari.
Nu este permisa umezirea suprafetelor exterioare, picurari sau scurgeri de apa de la imbinari.
pori sau armaturi.
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F. Protectia impotriva zgomatului

Instalatia de incalzire centrala nu produce zgomole care sa perturbe activitatea in timpul
deslasurarii.

Se pot face determinari ale nivelului de zgomot cu un inregistrator si se echivaleaza zgomotul
inregistrat cu un zgomot echivalent de nivel stationar, care produce aceleasi efecte nocive ca si
zgomotul inregistrat.

Masuritorile se inregistreaza intr-o incapere in 5 puncte situate la inaltimea de 1.30 m de la
pardoseala, amplasate unul in centru si celelalte 4 in colturi.

Limita admisibila pentru nivelul de Zgomot pentru birouri este de 45 dB (A),

G.lgiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
Prin introducrea instalatiilor de inealzire intr-un imobil se urmareste asigurarea confortului
necesar din punct de vedre termic si nu are ca efict contaminarea cu substante nocive a atmosferei
incaperilor.
Dotarea cu instalatii de incalzire centrala are drept scop asigurarea si pastrarea sanatatii
oamenilor, iar prin masurile care se vor prezenta in volumul centralei termice din cadrul prezentului
proiect se arata modul de protectie si refacerea mediului.

H.Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie

Ca urmare a solutiei alese de catre proiectantul cladirii, rezistenta termica minima a peretilor

exteriori care se vor executa din caramida poroterm de 37.5 cm va fi
Ro = 1.36 mp°C/Keal.

Celelalte valori ale elementelor de inchidere au valori mai performante decit cele precizate
din cerintele obligatorii la acest capitol.

Asigurarea unor consumuri minime s-au asigurat pe linga alte elemente si prin inchiderile cu
termopan a golurilor de pe fatada cladirii si folosirea ca stral termoizolator la sarpanta a vatei
minerale.

Prin montarea de radiatoare performante se prelungeste durata de viata a nstalatiei.

Conductele de distributie care se monteaza la pardoseala parterului se vor grundui si vopsi
in vederea cresterii randamentului instalatiei.

LLEconomicitate
Economicitatea unei instalatii de incalzire nu trebuie considerata separat ca un scop in sine.
ci trebuie avuta in vedere in ansamblul cerintelor de exigenta care determina calitates instalatiei,

J. Masuri de protectie si igiena muncii
Constructorul (in executic) si beneficiarul (in exploatare) vor respecta urmatoarele acte
normative:

= ORDINUL nr. 9N- Regulamentul privind protectia si igiena muncii;

- NORMELE SPECIFICE de securitate a muncii ptr. lucrari de instalatii tehnico-sanitare
si de incalzire

- ORDINUL nr. 312— Normele specifice de sccuritate a muncii ptr. Producerea
materialelor termo si hidroizolante;

- LEGEA nr. 319-Legea sanatatii si sccuritatii in munca

- LEGEA nr. 60- Legea protectici muncii:

= ORDINUL nr. 700~ Normele specifice de protectia pentru Jucrari de izolatii termice,
hidrofuge si protectie anticorozive;

Aceasta enumerare a normativelor nu este limitativa, constructorul si beneficiarul urming a
le completa si cu alte masuri specifice conditiilor de lueru si exploatare fiind direct raspunzatori de
neluarea lor.
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K. Masuri P.S.I.
In cadrul proiectului au fost respectate Normele P.S 1.

L.1zolatii termice si protective im potriva coroziunii
izolatiile termice se vor executa conform prevederilor din urmatoarele acte normative si detalii

tip:
-instructiuni tehnice pentru executarea termoizolatiilor la clemente de instalatii, indicativ
C.142.
-detaliu de elemente si subansambluri de instalatii- volumul de detalii comune- grupa DCI-
Subgrupa conductelor,
Conductele de apa se vor izola cu:
-bete de postav sau deseuri textile in conducte mascate
-saltele de vata minerala SCO de 40 mm grosime, tencuite,gletuite si vopsite,in spatii cu
diverse destinatii.

2.Lueriiri propuse

Intocmit in baza datelor inaintate de catre beneficiar si a situatiei existente la fata locului,
proiectantul de instalatii termice respecta normele si standardele in vigoare,astfel incit sa fie
asigurate confortul utilizatorilor si nivelurile de performanta necesare,

[nstalatia termica s-a proiectat avandu-se in vedere parametrii de caleul exteriori si interiori
conform SR EN 12831, SR 1907/1 -97, SR 1097/2-97, STAS 6648/2-82. caracteristicile clidirii i
exigentele beneficiarului.

Climatul termic interior se propune a se realiza cu corpuri de incalzire statice — radiatoare
clectrice.

Radiatoarele vor fi echipate cu termostat de comanda.

Climatizarea spatiului din sala mortuara si sala priveghi se va realiza cu o unitate de climatizare
multisplit.

Unitatile interioare de climatizare se vor monta pe perete.

Conform calculelor s-a ales o unitate interioara de 9000 Btuwh pentru sala priveghi si o unitate
interioara de 12000 Btwh pentru sala mortuara .Unitatea exterioare se va montata pe fatada
exterioara, traseul de frig se va devia prin perete, conform planselor desenate.

Unitatea exterioara este compusa din: 1x18000 Btu/h.

Traseul de frig se deviaza prin pereti, conform planselor desenate, si are diametrul in functie
de producatorul unitatilor de climatizare. Evacuarea condensului se va realiza in exterior, conform
planselor desenate. Panta la conductele de condens va fi de 1%.. De mentionat faptul ca diametrul
traseului de frig difera in functie de producator si de tipul unitatii exterioare. Amplasarea splitului
se poate modifica in functie si de mobilarea finala a incaperii, si de modul in care se face refularea
aerului.

Toate conductele vor fi izolate anticondens indiferent de pozitia lor de montaj (in sapa sau la
tavan).

Trecerea conductelor prin elementele de constructie (pereti, plansee) se va face numai prin
tuburi de protectie cu o dimensiune mai mare decat cea a conductei. Spaiul riimas liber intre peretele
mterior al tubului de protectie si peretele exterior al conductei va fi umplut cu spuma poliuretanica.

Trasecle conductelor interioare s-au ales astfel incat sa asigure lungimi minime, posibilititi
de autocompensare a dilatatorilor si sd nu impiedice demontarea utilajelor si aparatelor.

La executia lucrarilor se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic si calitativ
prevederilor proiectului, standardelor in vigoare i agrementelor tehnice,
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Intreaga instalafic se va supune probelor impuse de Normativul 1-13/15.

La executarea lucrarilor se vor respecta condifitle impuse de Normativul 1-13/15 privind
“Dispozitive pentru preluarea dilatarilor si eforturilor din conducte”, tabelele privind “Lungimea
minimé a portiunilor orizontale ale coloanclor”si tabelul privind “Distanta minima intre coloani si
corpul de incélzire™, La trecerea conductelor prin ziduri i plansee se vor monta tuburi de protectie.

3.Conditii privind protectia mediului

Executantul lucririlor are obligatia sa se asigure ci toate deseurile produse in cadrul
activitafilor de executie sunt gestionate in conformitate cu normele legale in vigoare.

Deseurile din teavd §i armituri rezultate din lucrare vor {1 transportate la depozitul
beneficiarului de citre executant, cu mijloace de transport si forti de munca proprie, in prezenta
dirigintelui de santier numit de citre beneficiar. Predarea si primirea deseurilor se va efectua numaj
pe baza proceselor verbale semnate de citre ambele pérti.

Deseurile din izolatii (vata minerald) (cod170604), asfaltul (cod170301) §i betoanele
(cod170101) rezultate in urma spargerii ocazionate de executarea lucririlor vor fi gestionate astfel:

- deseurile vor fi colectate separat in functie de tipul lor, la locul de producere:

- depozitarea temporara a deseurilor se va face in loc special amenajat/container special;

- conteinerele vor fi inscriplionate cu denumirea si codul deseului:

- eliminarea deseurilor se va face prin societafi autorizate pentru aceste tipuri de deseuri:

- transportul la locul de eliminare se va face cu mijloace de transport specializate $i autorizate
§1 se vor intoemi documente necesare transportului deseurilor (formularul de incarcare-desciircare
deseuri) conform legislatiei in vigoare: HG 1061/2008 (cap. 1V) privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriului Roméniei.

Executantul lucrérii are obligatia sa prezinte un contract sau un acord de colaborare incheiat
cu 0 societate autorizatd pentru transportul gi valorificarea tipurilor de degeuri rezultate din lucrare,
conform Legii 426/2001.art. 25. Se va prezenta §i o copie dupd autorizatia de mediu a societdtii
respective.

Furnizarea acestor documente reprezinti o condifie de semnare a contractului.

Se va respecta legislatia in vigoare privind protectia mediului:

- Legea 426/2001 - privind aprobarea O.U. a Guvernului nr.78/2000 privind
regimul deseurilor;

- H.G. 856/2002 - privind evidenfa gestiondrii deseurilor gi  pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase.

4.Conditii de securitate si sfinditate in munei

Executantul va respecta conditiile de sanatate §i securitate in munca si va lua loate masurile
in vederea evitarii oricarui accident.
in timpul executiei lucrarilor. perimetrul si caile de acces pentru oameni si materiale se vor
menfine uscate si iluminate, iar zonele de pericol se vor imprejmui si se vor semnaliza cu indicatoare
i afisaje avertizoare.
Executantul va respecta reglementirile legale in domeniu:
- Legea 319/14.07.2006 - privind securitatea si sinitatea in munca;
- Hotérdrea nr.1091/16.08.2006 - privind cerinfele minime de sinatate $1 securitate pentru
locul de munca:
- Hotédrdrea nr. 1425/11.10.2006 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Legii 319/14.07.2006, completati st modificatd cu HG nr.
955/2010;
- Hotérdrea nr. 300/02.03.2006 - privind cerinfele minime de securitate §i sandtate in
munca pentru santierele temporare sau mobile;
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- Hotardrea nr, 493/12.04.2006 - privind cerintele minime de securitate 1 sanitate
referitoare la expunerea lucratorilor si la riscurile generate
de zgomot;

- Hotardrea nr. 600/13.06.2007 - privind protectia tinerilor la locul de munca;

- Hotardrea nr. 971/26.07.2006 - privind cerinfele minime pentru  semnalizarea de
securitate si/sau de sanitate la locul de munca;

- Hotéirdrea nr. 1146/30.08.2006 - privind cerinjele minime de securitate si sndtate pentru
utilizarea in munca de cétre lucritori a echipamentelor de
munca;

5.Conditii de prevenire si stinsere a incendiilor

Respectarea reglementarilor privitoare la prevenirea §i stingerea incendiilor, precum si
echiparea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii.

Obligatiile si raspunderea pentru prevederea §i stingerea incendiilor revin antreprenorului.

Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis, se va face instructajul personalului care
realizeaza aceste operafii, avind in vedere prevederile normativalui C300 (Normativul de prevenire
§i stingere a incendiilor pe durata de execufie a lucrdrilor de constructii gi instalatiilor aferente
acestora).

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis in zonele unde se executa 1zolafii sau operatii
cu substante inflamabile.

6.Lista actelor normative aplicabile care reglementeazi problemele legate de riscul de
incendiu

I. Legea 307/12.07.2006 - Legea privind apararea impotriva incendiilor

2.0O.M.Allnr. 163 din 28.02.2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor

3.0O.M.Alnr. 712 din 23.07.2005 - pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

4. OUG nr.21 din 15.04.2004 - privind Sistemul National de Management al Situatiilor
de Urgenta aprobaté cu modificéri si completari prin Legea

nr. 15/2005

5. PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva
incendiilor pentru producerea, transportul si distributia
energiei electrice si termice

6. PE 118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

7. C300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata
executdrii lucrdrilor de constructii si instalatii aferente
acestora

8. Legea nr.481/2004 - privind protectia civila

Z.Enumerarea factorilor de risc de incendiu
Masuri de evitare a riscului de incendiu

Instalatiile sub presiune ce fac obiectul proiectului reprezintd in exploatare un pericol de
incendiu redus. Cauza care ar putea crea situafii de incendiu ar putea fi lipsa izolatiei termice,
conductele cu temperaturi ridicate amplasate in apropierea unor conducte de combustibil.

Pentru evitarea riscului de incendiu, in timpul montajului, executantul este obligat sa respecte
legislatia prezentatad mai sus si urmatoarele :

Lucrdrile cu foe deschis se vor executa si se vor supraveghea numai de persoane calificate,
experimentate si instruite.
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Este interzisa folosirea focului deschis in locurile (zone, incaperi, instalaii, echipamente) in
care se utilizeazd, manipuleaza, depoziteaza substanfe combustibile si care, in prezenta focului
deschis, prezintd pericol de incendiu sau de explozie.

La executarea lucrarilor cu foe deschis trebuie sa se utilizeze numai echipamente si aparate
in stare buna.

Se vor respecta de asemenea distantele impuse in ceea ce priveste amplaserea locului unde
se efectueaza sudura si amplasarea buteliei de carbit, oxigen si/sau oxiacetilena.

Céile de acces, de evacuare §1 de interventie trebuic si fie menfinute in permanenti
practicabile §i curate. Degeurile §1 reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din procesul
tehnologic, se colecteazi ritmic, dar obl; gatoriu la terminarea schimbului st se depun in locurile
destinate depozitirii sau distrugerii lor astfel incat la locurile de munca sa fie in permanenta
curatenie.

Nota
Proiectul se va verifica la toate cerinjele de calitate precizate de ~Legea calititii in
construcii” de citre un verificator autorizat de M.L.P.D.A. la specialitatea I,
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BREVIAR DE CALCHLL
INSTALATII SANITARE

1.Disuensionares instalatics inferioare de alimentare cu apa {5TAS

a) dimensionarea insfalaiiei interioare Jde apa rece

Debitul de caleul g = axbxexli ( s ) %! N « o

a — coeflcient determinat in functe de regimul de furnizare a apel in r‘r-:(?aum&g;}jsﬁ'
unde 5-0,15 =

b — coelicient determinat in funciie de felul apei {apa rece) unde h=1.

¢ — coclicient determinat in functic de destinatia cladiril unde =14

E = El + E2 — suma echivalentilor puncielor de consum

EY - suma echivalemilor hateriilor amestlecatoare de apa calda

£2 — suma echuvalentilor robinetilor de apa rece

21,69
. Obicetsenicr | Bue. | Bl | B2 FEIE2 |
T avew | 2 | G3sx2-07 | 1

| spatwer | 1 | 1xt=1 _|__ I 2.7
T R A B

| | Y El =17 | Y E2 =I | |
- _L_______.‘__.__.__._,_.__._.._._.._.__.__.._..l

q = axbxcxvli= axbxBE=0,15%] 4xv2.7

g =035 I/s.

Cuanoscand debitele de caleal de pe fiecare tronsen al instalatic si in funclie de vilezele
econamice inpuse, cu gjutorul nomogramei pentru dimensionarea conductelor s-au ales
diarnctrele levilor | acesiea [1nd cupringe intre Do & 20mm-Dp @32 mm . Acestea sunt din PTR.

2. Dimensionarea instalatied interivare de eanalizare (STAS 1795-87: 1846-91H

aplimensionarea instaiatici interioare de canalizare ape uzate menajere

Debirul de calewi Qo = Qs+ g smax { 1/5)

{)s- debitul corespunzator valorii sumei echivaleniilor, Ls, al obicctelor sanitare si al
puntelor de consum,

(Js=ax(0,63xvE (Vs

a - cochicient determninat i lunetie de regimul de furndzare a apel in reteaun de distribulie
{24 Wziya=0,33.

¢ smax — detitel speciiic de scurgere al oblectuln sanitar co valoarea cea mal mare ( closet
y=2,01 Iis

| Obiect sanjtar Bwe | B V7 SE

U N O X - N ]
o _spalator |1 =1 16 |

 Cloget | 2 | 6x2=12 |
| Sifonpadosea | 2 | 1x2=2 ~ V|

Gs=ax 0,65 x vE=033 x 065210
e FE Vi
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== Qo =08 — ¢ smax = 0,86 2
o= 286 1y

Cunoscand debilcle de caleul al instalatie st in functie de viiezele economice mmpuse cu
apuloru] nomogramel peutree dimensionares conductelor s-au ales diamedrele tevilor | acestea fiind
copnnse intre 2 40 mm s1 € 110, 1ar evacnarca se va lace la bazinul vidanyahi).

Ing. Lacat ®7

N A.N' Q™
Jeniga’
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BREVIAR DE CALCLUL
INSTALATII TERMICE

[La projectarea instatapilor interioare de incilare s-an
urmtiloarelor noymative:

convenjionale de caleul
Pentru a efectua caleulul necesarviui de cldurd este nevore 53 se cunoasca zona de tamperatura
st zona eoliand o care se afla cladmea, precn §i structura perepior, peniru calculul rezistenfe la
transler teimic $1 a coelictentulw de masivilate lenmicd.
Lovalitares Tn care se 2014 clidivea este situatd Tn zona de lemperaturd exlerioard te= -1 59C, jar
vileza vi= 6,35 mis:
Temperatura intericara de caleul Tunciie de destinajia incapenlor.

1.Caleslul neccsarului de ealduri

se reallzeazd conlorm STAR 1907, Relatia de caloul este :
! A.+ A, ) : =
Q=0 1 +=5—2 1+ |W] ,incare

I'-,\ I ﬂ{:l _gl

(¢ - necesarul de caldus de caloul [W)

2 - Mseul termic cedat prin transmisie [W)

A - adaosul pentry compensares suprafejelor reel |-|

A, - adaosul pentie orientare conform SE 19057 [-]

(), - sarcing termicd pentri incalyires acrnlui rece intiltral [W]

2. Neeesarul de eidldurd prin transmisice
Se caleuleazd cu relagia

; — mx S x At o
) = o Wl incare:
Y

-m - coeficient de masivitale termicd [-]
Accst eoelficient se calculeasd cu relatia -
m o= 1,225 — {5010

i} - indicele inerjiei termice
Acestindice [) este dal de relajia :

n
D=>Rjs;

j=1
RS,
1. Pentru elementele de constructic lpsie de inermie ermicd (0321 vsi, ferestre) m= 1,2
2. Pentru elemeniele de constructie inferioare (pereti i plansec interioars) m = |
-5 —suprafala elementubul de constructie care se determing astlel -
-pentru pereti ca flind produsul dintre indlliimea peretelui masuratd de la nivelut pardoselii finite a
nivelulul considerat pand la nivelul pardoseli fnite a nivelului superior §1 1ajimea poretelui masoraia
la interior ;
- pentry pardoseli ca Hind produsul dintee lunginea 9 I@tmea masurald fa interior
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- pentru [erestre $1 ug ea Mund produsul dintre dimensiunile goluluz

-At - diferenta de temperaturd dintre lemperatura interioard de calen! 4 ncdperii considerate si
tempeératura exterioard de caleul {pentrn pereli exterior) sau {emperatura interiomd de calcul din
inciperea invecinatd (pentru peretl interiori) .

Temperatura exieriomd de caleu] se determini din tabele Tn funcpie de zona climatici in care se
gascsie locallalea considerald. Temperatura intenoard de caleul se determing din tabele in functie
de destinatia ¢ladivi si a Tncipern.

Pentru Inedperile neincilzite temperatura interioaii de caleul se determing din tabele Tn functie
dec lemperatura exteniowd de caleul 51 (saw) reztstenta medie la transfer ermic,

- R. - tezistenta globald ia transier termic , se calculeaza cu relatia

o =R+ YR+ R, [mK/W], incare

~R - rezistenta Ja transfer termic a elementubui de construetic [m?K/ W)

-~ reristenta ta transter leomic superficial la nivelul supraietel interioare [1nK/ W]
-R - rezistenta la transfer termic a stratului | [m? KW

-n — numdrul de straturi ale elementulun de constructie considerst

- R, - rezisterya la transfer wermic superficial la nivelul supraletei exterioars fm?K/W)

I l )
R =— [m’K/W] Re ==— Jm’K/W|
o5 Big
K, Re —dintabele in fuactic de pozifia elementulul de construchic si obligatoriu pentru sezonul de
incdlzire.
-ty - coeficient de rransler superficial la imeror | Wim™K)]
-1 - coeficient de la transfer superficial la exierior | W/im?*K))|
83 \
Rj=— 31— [m?K/W|

i

- - grogimea stratului | [m]
-by - coeflicientul de calitate ul straluli
- 45 - conductivitates ermicd o stratdud j [W/{mK)]

53

- -1 = =
= 8551077 Jpj 2] - | Wi m Ky
-8 - coelicientul de asimilare fermica al stratulul | [ WA Kt
-P; - densitatea stratului |kgim’)
- €5 ~ caldura specibica a stratulw ) [1(kgkO
Pentre tAmpldrie avem reducere de 209 din K
Asttel avern R pt. perepl exteriont = 0,639 [m /W]
Translerw! de céldurd prin pardoseli azezaie divect pe sol se determing cu relaria:
Sp She )
D =55 (ff_lfpj' U g W] i care
g7 fhe
-Sp — supralata pardoselii agezate direct pe sal |
=14, - revistenta lu transfer remauie prin pardosealya agezatd direel pe sol pand la pinza de api Ireaticl.
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Rp= R - o) “ e [/ W
bj*Aj Ap

Shp=({2..6) m;
-tp — lemperatura solulul, mat precis lemperatura panrel de apdl freaticd, care se considerd ca [lind
gurald cu 10 %7 ;
-t — lemperaliiea intericara de caleul ;
=l: = lemperatura extérioard de cafeul ;
-ape — supralala benzit de contur ;
lpe — rezislenta la transler termic a benzil de contur §1 se dd in tabele In (unpciie de addncimea panzel
de apa [reaticl si de grosimea elevaiier [undagici.

3 MNecesarul de calduri prin adaosuri

Fluxu] tennic cedal prin wansmisie, O, este afectat de urmatoarele adaosuri in procente:
a). Ao - adaosu! pentry onemtare se aplicd In scolul diferentier necesarului de cildura de caleul al
incéperilor difert expuse radialien solare;
By Ac - adaosul pentu compensarea efecnillul suprategelor reci, in scopul corcotii bilantubui wermie
al corpulul omeanesc in Inclperile In care clementele de construclic eu rezisten(d speeificd redusd,
favorizeazd intenstlicarca ceddris de caldurd a corpulul prin radiafie.
a).Adaosul pemru orientare, Ap, afecteazd aumal luxul termic cedat prin elementele de constructic
ale inclperilor cu pereti exteriori supraterani i are valorile date 1o tabelul de maj jos:

M CsE s Tosvy vy | oav
__4_ 5 | 5 1 3 B o T

—_— — — — —_— - — —— — — —

l {}rlenm

lenre XL

Pentry Tnedpert cu mai multi pereti exterior], adaosul Ap se stahileste corespunzitor

peretelui cu orientarca cea mai defavorabil A
b Adaosul pentm sumpensarca ctectulul suprafetelor reel, Ae, alecteaza numat fluxul lermic prin
clementele de construclie ale incaperilor a cdror rezisientd termicd nedic. Ry, nu depéseste 10
m KW,

Adaosul pentru compensarea efectulun supraletelor ree se calculeard in functic de rezistenia
medie fa transfer termic cu relatia

S'T '(T -1 } ("u
R = —
Qy

-R - rezistenfu medie la transler ermic a incaperit |m KW |

|m* KW in care :

-8 - suprafaa tolald a inciperii [m?]
-0 — neeesural de caldued prin transmisie pentri incaperea considerata.
-A L = H{R ) - conform SR 190771
OBS. A, - nuse prevede pentru casa seiedi yi pentru Inciiperile cu Ry, » 10]m*Kiw|
In lmciie de valoarea lui Ry dintr-o disgrama se determing Ae. Nu se ia in considerate A.

in cazul casel scdrilor sau a inciperilor Tncilzile prin radiatie.

3.5 ceesarnl de caidurd penirn compensarea acrulul palrdns in inciperds

= max(Q;. Ui ) W]
O =3 hxixy U g )+ S, <Ux(f, - ¢ yxn [W]

[ A
anlnmCMV-p-Cp(f; —t::}"'{-?u]'L nmll“]
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@ =l (Ti0 v 3 1)) 0,1+ 22 1w, o cane
[

-U¥ — sarcina termicd pentru Mnealzivea de la temperatura exlerioard convenionald de caleul la
lemperatura intericard convenlionala de caleul, a acruhn intilizat prin neclanscitatile usilor g1 a
ferestrelor 51 a aerulul patruns la deschideres acestora, determinatd {indnd seama de numarul de
schimbur de aer necesar tn incdpere din condifii de conlort fiziologic
-(Jiz — sarcina temmicd pentru Incdlzirea de la temperatura extericard convenfionald de cateul la
lemperalura interioard conventionalz de caleul, a aeralul infiltrat prin neetanseitd]ile usilor 51 a
ferestrelor §1 4 aerului piitruns la deschiderer acesiora, determinata de vitcza convengionald a
vintulu
-n,, —numiral de schimburi orare [h™]
-V — volumul inciperii [m?]
-p - densilutea acrului la temperatura de refilare {ke/m?|

-Cp, - cildura spectficd a aeruiui Ia temperatura de relulare {k1/(kgK)]

-ti = lemperatura acrului interior conform SR-1907/2 [*C]
-t, - temperatura aerulul exterior conform SR-1907/2 [°C|
-I —factor de corectic, funcye de indltimes cladin conform SR 19074
Qu =036-5, n-{,; —i,) [W]

-$, - suprafata usilor extericare care s¢ deschid [m?]
- 1 - nundrul deschiderilor ustlor exterioare intr-o ord. functic de specilcul cladisi
-[. = hmgimea rosturilor mobile ;
-1 — coelicient de inhiltrapie confiorm SR 190777, care se determind din tabel in functie de gradul de
permaeiahelitate la vant al cladirii; raportal dintre suma suprafefelor elementelor mobiie exlerivare s
suma supratetelor elementelor mobile interioare ; tpud Wplaned (lemn sau metaly; tipul feresteei
{simple, duble, cuplaie sau fixe),
-v — vitezg convenlionald a vintulul de caleul {funcpe de zona coliand s amplasarea cladin
-1, 1o - teinperatura interioard §1 exterioari de caleul;
-8y —suprafuta use;
-U — necesarul de cdldurd pentru compensarea aerului pairuns printr-un m? de nsi la o diferenia de
lemperaiurd de 1°C [a o deschidere ;
-1 — numacd de deschidern orarve ale byl

S” xLx(g — ¢ )xn - pentru cladini de locuit. se neglijeaza.

5. Alegercu corpuritor de incabrire
Pentru asipurarea climatulul termic s-au ales radtateare electrice pozifionate conlornmn
plansclor,

Or=0.f.

|
croeM chev

6. Calealul hidranlic ab instalasied de incdleirve interivari

Pentru a putea efectua caleuhu hidraulic al instalatiilor de tnellzire inferioard ircbuie realizate
urmitcarchke planse :

- plan parter;

[Jupa realizarca schemed tzornetiica se stabilegle radiatorul cel mai deravantajat respectiv raseul
cel mai dezavaniajal. Cunoscind presiunea disponibila in punctul de racord se determin plerderea
specifich unitard cu relatia
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-a — ponderca pierderilor locule de presiune 1 pentru instalabi interioare are vatoaren a = 0.33;
-Hy — presiunca disponibild in punctul de racord Hu=300-200n frmnmH:0];
- Zf - lunglmea tronsoanclor de I radistoral cel mai dezavanluygal pand in punctul de racord.

(fs. Se considerd lungimea reald ca [ind determinatd de produsul dintre lungimea miisuratd pe
tur tnmoltitd cu do,

Cunoseand Ry, gl sarcina termica transportatd (€) din tabele se determind diametyal conductei,
vilezd apel 1 pierderea unitard reald (R).

Se caleuleaza pierdersa liniard de presiune:

A/’ =Rl

-1 — valoarea determinati anterior;
-l — lungimea de pe tar fnmulyitd cu doi.
S¢ determind coeficientul pierdenlor locale de presiume notat cu S: . 5e calculeazd pierderea
focald de presiuane 7
gyl v
—_ 2
Se caleuleasd pierderca totald de presiune pe fronson si pierderea wotala de presiune cumnlatd.
Dupi ce 5-a dimensionad uliimul ronson (tronsonul de racord) de pe traseul cel mar dezavantyjal se
efectucaza verilicarca la eclnlibru hidraulic adicd Ap<Ha.
[nstalatia de inclilzive centald a fost dimensionatd avand in vedere pierdenle liniare In ronsoane,
corpuri de radiater, in urmatcarele ipoteze
- lemperatura exlerioard de caleul: teg= - 18 °C
- mona climatica: 11
- zond coliand: IV {viteza vintului v =4 m/s)

7. Miasuri de protectia muneii
In cadrul proiectulnd au fost respectate normele de proteciia mupcii in vigoare,
Personalul care execuld lucrinle va B calificat corespunzédtor si trebuic sa aibd instructajul de
prolectia muncii lz zL
Constructorul si bencliciarul vor respecta urmaiearcle acte normative:
- Normele specifice de protectia muncii
- Novmele republicane de protecria muncii
- Legea sanatatil 81 securtatii o munca ne. 319,
- Leoen proteciici muncii nr. &0,
Pe langd masurile enumerale mal sus construclorul $1 beneficiarul pot Jua g1 masurt
supiuncntare daca le considerd necesare in vederss asigurirt securildi pe timpul exceutici
luerarilor sau in exploatarc, hind direet raspunzilor de neluarea lor .

5. Misori PRI
Prezeniul protect 5-a Tnloctmil cu respeclarea Urinatoarc|or acte notmative in vigoars :
Ordinul vz, 38/ 121%90C a] Ministerulnd de interne st MLPATT,

- Ordonanta Guvernului Romémei ne, 60

- Nortmativul | 13

Aceastda enumerare nu este lumilativa, henehcianul si constructorul urmdédnd a le completa si cu
alte misun specifice condniilor locale de executie sau de exploatare pentru Juerird de insalaiii de
ncalzire interioars |

i exteculic se vor lua urmitoarele misurt:
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-intre conductele de tur neizolale s malerialele combustibile Invecinate se asigurd o distan{a ninima
de 5 cm.
-la treeerea prin pereli $i plangee combustabile se vor prevedea tevi de protectic si sc vor izola cu
1zolatie din materiale minerale sau similar.,
-ciile de acees pe pericada executicl luerdrilor nu se vor bloca prin depnzilarea Jde matenale de
comsiructii sau alie viilaje pentru ca formatiile de pompieri 82 aibe drum liber pentru imtervenpa in
cuz dc necesitate
-luerinle de sudurd cu atc electric sau flachtd oxiacetilenichd se vor executa cu deosebita atentie 5
numai dupd ce s-au lual toale misueile de preventee $1 stingere 1 incendiilor s dupd evacuarsa luturor
mateyialelor combustibife din zona de bucrn |

Tersonalu) care exceutd luerdrile va i calilivat corespunsitor i trebuie sa aibi instructajul
I'sha 71,

Intocmit:
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L. Bilatdul termic de vara:

BREVIAR DE CALCUL
INSTALATIL DE CLIMATLZARTE

a)

b}

bl

MO = Qup + Quee [ W],

Jy — sarcing termica de racire vara;
(hp  —aportul de caldura din exterior;
(Jace  — degajarile de caldura de 1a sursele interioare,

Q:m = QI’E + QF'F' it Qi Pv"k'rl —5TAS 6643”7

Qe — wad tenmic patruns din exterior prin elementele inertdale {pereti, planscu, cte.);
Qe — Nuxul fenuic patruns din exterior prin elemente netnertiale (ferestre, usi, ele.);
Qi — fluxul termic patruns in incaperile alaturate.

Qv =8 - q [W] — STAS 66481,

S — suprafata clementulut de constructie |m”|;
| — Muscul tenmic unitar [W/m?],

=Kk {tem —ti) + i+ 7 - {ts— tam) IWHmEI,
k — coeficientul global de transfer de caldura [W/im?K],
L; toemperatura asrului interior vara;
Lsm — femperatura cohivalenta medie a aerului exterior;
1 ~ leinperatura cchivalenta de calewl a aeralul extenor;
(i — cocficientul de transfer de caldua superticial la jnterior;
i — coehicientul de amortizare al Muxulul termic.

k= I/R,
I — rezistenta la transter termuc.

ti="10+ 0,5 « tex (climatizare in scupuri de confort),

lex — lemperatura maxima 7ilnica a acrului exterior din luna lie.
tex = 30N => = 280{:
n=l

i = 5,8 Wim?K — pentru plansee {poduri);
a6 = 8,00 Wim'K - pentru pereli;

te= ke + Afcic- |

te — temperatura acrala exterior la ora de caleul;

A -coeficientul de absothiie al radialiel solare {conform tabel);

e coeficient de transfer de caldura superficial la exterior;

[ — intensitalea radiatiei solare la ora de caleul si pentru onentarea considerata (tabel),

rie = 17,5 Wim'K;
=300 W/m? — pe N;
[ =400 Wim? - pe §;
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b2)

I =500 W/m? —pe L si V.

(e = tem + ¢ - Az — STAS 6648-1
lem — lemperatura medie de caleul.
tem (ora 1474y = 289C
¢ Ar= 3.6
=728 +3,6 =31.6°C.

bsm = Lo Ava Im,

i inlensitales medie a radiatier solare [n functie de orientare,
I = ) Wom?

Que={h + W] - S5TAS 6648-1,
Qi — Flusaa! termic causat de radiatia solava directa si difuza;

(h = fluxul lermie datorat diferentet da temperatuga,

Qr=er-cz- e o (8- 1™y - az + Sp+ Lg™) | W,

¢l, ¢, e, m —coeficientl in functic de Gpal si otientarea ferestre);
Si — supralata insorita a ferestre;
Ip™™ - imiensitatea maxima a rachaticl solare diyecte pentru orientacea de caleul

{valoarc din tabel) | Wim?];

b3}

ol

o —intensilates maxima a radiatiel solare difuze;

al — factor de corectie in functie de starea almesfered;
az? — lactor de corectie in functie de altitndine,
SFR suprafata lerestret (2 golubul).

8= (Hu - huy - (B — bu) [m’],

| inaltimea ferestrei:

B — latimea ferestrel;

hu — inaltiuea umbrel la planul terestrei;
bu — latimea urnbrei la planul ferestrei.

a= 133 kW/m? — constanta solara,

Qv =5k - Kk - (6 —tiy [W],
te = I — emperatura cchivalenta a acrului exterior;
i — temperatura acrului interioy;
Ky — coeficient de tranzler de caldura prin poluri,

K= LRer,
Rye = 1,3 [m’k/W] — STAS 1907-1.

Qi =28e Koy - (ke ~ 6) | W),
(i — aporturi de la incapert vecing;
25p —supratata peretilor interiori ce despart incaperea climatizata de incaperile vecine;
Kp — coeficieniul global de caldura al peretilor interiori | W/m*K],
ti — temperatura acrului din incaperca climatizata;
s — Temperalura aerafui din incaperea invecinata.

Ker = 1R [W/m2K]|.

Queg = Qo+ O+ Qie + o0+ Qaa [W,
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o - degajariie de caldura de g cament;

O degajarile de caldura de la masini 51 utilaje,

Qe — degararile de caldura de la ihsnipatu] elecine,

(Jaa  — degajanie de caldura de la alte surse (cuptoare. bal industoale, bazine, ele.).
cl} Qo =N gon | W],

s -degajan de caldura de la pameni;

™ — numard de persuane;

Qo —degajarca de caldura a unei persoane in functie de efortul depus [Wipers|.

o = LE Wiom — repaus in sezul;
Qom = 130 Wom ~ repaus in picioare;
Qom = 300 Wion — dans;

o = 300 Wion — gimnastica.

¢2) (Jng - depajan de caldura de la masim 1 wtilaje W]
cd) Qi — degajari de caldura de |z luminatul clectrie | W)
) Qg — degajan de caldura de la alte surse (bai termale, bazine, elc).
2. Bilaniul iermic de iarng:
Qi = Chi— Qreon [W]

i — degajari de caldura de la sursele interivare [W];
Creon — necesarnl de caldura pentru incalzives unen incapen conform STAS 1907/1,2 [W] ;

3, Debiiul de aer pentro incaperi climatizate:
a} ebitul de acr necesar:
o=/ == Gv/xi— %e Lkg/s] «(L833 = 3600 [m'/h] ;
() — sarcing termica de racire {vara) ;
Gy - du gajanle de omaditate de la oamew |

By egajarile de umiditate:

Gy= N gq [ka's]

g, = 0,32 [ke/hipers.| = 0,000088 [ke/s];

&= O

li — entalma acrulwi interior (vara) ;

I - entalpia aerului tratal ;

xi— continutu] de wmiditate al agralul interior (vara) ,
%e — continutul de umiditate al asralud tratat ;

¢) Debitul de acr peniru ventilare:
L=pe V [m/h;

n — numarul de sehimburi orare [h7];
Ve volumual meapert |

d) bp =Y/ Ya Y. [kols];

o — dehilul minim de age proaspat;
Yo TN Bowz

N —munarul de persoane din incaper;
groz— degajarile de {0 ;

goa = 0,035 [hgih] = 00000097 | keis|;
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Ya— concentralia adnisibila a COzin imcapere ;
Y= 10,0015 |ke/m®):
Y - coneentratia de COz 1 aerul extenor

Y, = 0,0006 [kgm?);

4. ¥ileze admise ale acrului de climatizare:
In woma de lgere ; v= 0,3 0,5 mfs ;
Frizadeasr :v=2 -4 mfs;

Canal de aer proaspat: v =4 - 6 m's ;

Canal principal : v=4 - 8 ro/s ;

Canal secundar :v=2-15.

5, Scetiunega lotala a ungi rori < acr pentry evacuare:
Sa=La/ 3600 v, s 1 [m?],

Sa - sectiuney lotala a unel guri;

l.y— debiiul 1otal de acr

Vo - viteza acridul in sectionea libera |

I~ coefrerentul sectiunii hbere;

r=07-6095;

6. Scctivnes canalelor de acre:

Si = i 73600+ vi [m*];

L~ debitul de aer cunascul |

Vi— wileza conform Normatliv 15-93;

7. Caleulul picrderilor de sarcina @
Ap =R =7y [Pa];
Rp — plerderea de sarcina unitara (liniara);
P— fungimes tronsomuui aflat in caleul
£~ picrderea de sarcina locala;
Z=SE+ V22:5(Pa);
5 - cocficient de reastenta locaja
Vi — vitera medic pe tronson [mds] ;
G — densitaten aerulu la temperatura medie;
L= 1,3 [kgim?).
Pentru asigurarea climatulue lermic s-u ales 0 unitale de climatizare muitisplit .

Maswri P51

{11 cadrul profectutui au fost respectate prevederile normelor si normativelor ST In vigoare.

Contform acestor norue 31 a prevedenlor STAS - 1478, la instalalile de climalizare prowectate
s& vor atribui urnatoarcle caracteristicr:

I'mate ventitoconveetoarele, respectiv aparatele de tratare a acmlui care au aport de aer proaspat

din exterior sunt prevazute cu clapela antifoc, in cazul nostu ¢lapeta cu servomotor si care in

mpul ol incendiu sa inchida altimentarea cua aer

Miasuri de protectia muncii

Construciorul si beneficiarul vor respecta urimdtoarele acte normative:
s Nooymc republicane de protectia muncii;
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Regulamentul privind giena §1 proteeha munci in construclii elaborat de MIPAT @i
aprohat cu TG nr. 705,

Morme specifice de securilate a muncli pentru lucrdrl de iustalatii tehidco-ganitare, precum
sl norme specifice conexe si complementare acestora, clabovate de YOSPM s avizate de
MMPS.
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CAIET DI SARCINI
INSTALATII SANITARE

LGENERALITATI
1.1.Obiectul luerarii

Prezenta documentafte are ca obigel tralarea solofiilor Lehm ’b ﬁEm {i n’gc]ur de
calilate ce trebuie respectate ta executia luerdrilor de insialagii sanitare mte?h:fcu‘aa frénte « ,Capeli
mortnard in incinta cimiliralui Loecalilatea Bucovat”, Comuma Bucovil, Localitstea Bocovit,
C° Nr. 402275, fudetul Tinyis.

Instalagiile sanitare inlericare sunt aicaluite din

-instalatia de alimentare cu apl rece si apa calda;

-instalafia de canalizare a apelor uzate menajerc |

L2, Date de proiecatre

Calcule de dimensionare ale instalaliilor sanitare interivare au fost fHcule pe baza
urmatcarclor date principale:

-[Manurt de arhiecturd $1 constructii;

-lema de proiectare dati de bencticiarul lucrarn;

-Nurmativ pentrn projectarea si cxecularea instalatiilor sanitare 19/ 15,

-Normativ  pentru proicctared, exccufia si exploatarea instalatilor tehnico-sanitare g
tehnologice en tevi din PP-NP (003/199¢;

- TAS 1478/ o1 179587,

-Narmatiy NP O04-2000 pentro proicctarea statiilor de distribugie carburanti.

2. Executarea instalatiilor sanitare

Pentru reglizarea unor instalathi sanilare inlenioare care s3 corespunda exigenrelor de calitate,
execitlantul va respecta untnétoarcle ctape:

-pregitirea puncidlul de hierug

-aprovizienarsa sl ansporiul waterialelor;

-monlarea: conductelor de api rece, condueiclor de canalizare, obieclelor sanitare

-probele de ctanseilate 51 {unclionalitate;

2.1. Pregitirea punctului de lucru

Inainte de inceperea lucririlor, conducitorul punctulal de luciu va analiza atent projectul
tehnic ludind toate misurile necesare ca Wuerdnle 54 corespundd calitatiy normelor in vigoare,

fn vederea execulirii lucridrilor, conducitorul santierului isi organizeazd punewl de lueru in
barder { sau Incdper ) pentm activitates tehnicd, depositarea si prelucrarca matenalelor.

Magazia va fi o Tncdpere Tn care si poala fi pastrate materialele necesare pentru -2 zile de
lucry, Magazia unde se¢ vor depoziia materialele va [1 o incéipere nchisd, uscald, curad $i hine
aerisiti,

Materialele ¢u gabarit mare, cum sunl: conduetele, pot i depozitate si in locuri deschise
{tarcuri} cu condilia ca acestea =4 fic acoperite si ferite de soare,

Matenalele vor f1 agezate pe rastele, saw stivaile in aga fel incdt s8 na se degradeze sau sé
proveace aceident@n personalulul muncitor,

(ratenfie maniid se va acorda depozitarii tevilor din polipropilena s a tburlor de canalizaie
din polipropilend . Acesfea sc¢ vor depozita In plan orizontal pe toald lungimea lor, sovaic pe
dimensiun 51 lelul materialulut, stivele nedepisind Tmiltimea de | metru.

Tuburile din polipropilend pentru canalizare vor fi depozitate la cel putin 1 m de orice sursa
e cAldurd 51 vor 11 protgate de razele soarclul.



S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L.

Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timisoara, Romania

Fitingurile sl armaturile se vor ageza in raftun pe sortimente, dimensiuni 1 tipel materialulod.

Incdpenle unde se vor depozila iwburile sau fitingurile din polipropilend se vor prevedea cu
feresire 31 vor §i foarte bine acrisine.

Atent se var depozita §i materialele de construchi sau utilgjeie functionale cum sunt: tabal,
materialele de izolave, ele.

Adelicrul de lucru se instaleazd intr-o incipere sau magazie de santicr si este dotar co utibaje
cu care s¢ executd operatiiie de preluerare a malerialelor (thiere, [iletare, Indoire) si o bund parte din
cele de montaj.

2.2, Aprovizionarea si transpurtul materialeloy

Conducdtoral punctulul de lueru va urman si va da instruetivni privind modul de
aprovizionare si transpuort al malenalelor. Se va urmin 53 fie procurate numal materiale s utilaye
previzute in protect, care 88 corespundd cerinjelor de calitale, prevazote de standardele m vigoare.

La procurarea materialelor s1 ulliajelor se va solicila preducatorubui sau fumnizeruhi
certificate de calitate 51 omologare, care 58 mentionere datele tehnice despre materialul sau atiland
aprovizionat, date carc sa corespundi co cele prevazuie in proiect.

Munipulares 1 transportul malenalelor 51 a utilgjelor se va face cu multh atentie pentru a nu
se produce accidente. Se va acorda atentic la modul curn sunt agezate In miploacele de Lransport,
malerialele sau obiectele yrele cum sunt; tevile, grupun de pompare, ete astfel inedt acesiea sd nu se
rastoarne T Umpat transporiulai,

() alentie maritd se va acorda la aprovizionarea tuburilor de polipropilena pentru canalizare.
Pentru recunoastere, tuburile de canalizare au marcate la exterior denurmnirea 51 dimensisoea tubulul,
numart de STAS ce 13 la bava producerl materialulu gi data fabricagied.

Tubunibe din poalipropilend pentru canalizare se vor manipula si transporta cu mulia grija
pentri a le proteja de loviturl. La fncdreare, descirears, materiafele din polipropilend nu vor A
arumicate, 14t deasupra loy nu se vor depagita altle materiale.

La transporiarca lor, tuburiie din polipropilend se vor aseza numai orizontal, pe suprafete
drepte, sprijinite continuu pe wat? fungimes lor in stive, care 3 nu depageascd 1 m indliime.

Dacd fevile au o lungime ma mare de 4 m, autocanonud va irebul si aibd atasald o remorcd
MOnoaxs.

Transportul tuburilor din polipropilend pentra canalizare se va face la adipost de vazele
soarelui, iar pe timyp friguros se vor lua masort suplimentare de agigorare contra loviturilor.

2.3. Mentarca conducteior din polipropilena pentru alimentare ¢u api

Prima operatic ¢o se cxecutd cste stabilires traseclor unde se monteazd conductele, Trasecle
vor fi eele prevazute in proneet, sespectindu-se prevederile din nomnatival 19715

e va urman loare atent redlizarea de citre constructon & tuluror golurilor in plangee sau in
perefl pe unde trebuie $3 treacd conduciele,

Inainte de inceperca gxreculiel, dupd stabilirea traseelor, foale materialele se vor supune unui
conirol calitatiy riguros, in acout seop se va urmard ca loale malerialele care Inted Tn opera 58 ™
prezinte defecte cum ar fi @ indown, i sau fisun,

Se incepe cu conductele principale de distribufie amplasate in yapd st se continued cu lepdturile
la fiecare obiect sanitar. La montare se vor respecta panlele proviizute in normative, penlru a permite
golirea instalatiei.

Conduetele se vor monla astle] incét $3 nu formeze saci sau pungt de aer.

Conductele de leginuwd la obieclele sanitare vor 11 montate paralel cu peretii sau mascate in
percl, in fonepe de structura peretilor.

Conductele de apd se vor monta sub cendoctele electrice, Insd deasupra conductelor de
canalizare la o distania de mninim 20 cm.

Montarea propriu-zizd a conductelor constad in fizarea lor provizovie la pozitic (prin
distan{ieri, prirelerea cu copei de ipsos, sfinme, cle) $1 montares del[fnitiva.
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Imhinarea tevilor din cupru se va fage cu flinguri prin polifuziune . Tmbinarea cu rohineti
metalicl se va realiza cu picse mixie.

Pentru imbindrile demontabile se vor folosi racorduri olandeze armplasate in locuri aceesibile,

It zonele unde conduclele se vor monta aparent , prinderea acestora de clementele de
constructie s¢ va face eu aputora] briatinlor. Distanta dintre punciele de pnindere se va determina in
functie de diametrul conduciei 51 de modnl de protejare (1zolare),

La treceres prin elemenlele de constructie (pereti sau plangze) levile vor i moneate o tuburl
de protectie. Tuburile de profectie vor avea diamctrul imterior mat mare cu 10-20 mm decdtl diametiol
exlerior al tevil, Tubul de protectie sc va fixa bine in perete sau io plangsea.

La trecerife prin peretl, tubul de protectie  va avea lungimea egald cu grosinea finild a
perefilor, 1ar la lrecerile prin plangee, lubul de protectie  va deplsi partea superioard findéd a
planseului cu 20 mm s va 1 la nivelul partit hmte inferioare 3 planseulul.

Trecenle prn fundatii sau percli cxterion s¢ vor realiza cu masuri speciale de etansarc contra
infillrafiil o,

Nu s¢ admit imbmnarn ale conductelor in mangoanele de proteciie.

Distanis minimé Tntre marginea tubulw de protectic i cea mal apropiacd imbinare sa
derivafie, va fi de 5 cm,

2.4 Moptares tuburilor din polipropilenii cu mufe, pentra canalizare

'rimy operatie ¢ s¢ executieste stabilirea traseclor unde s monteaza wborile. T'rasecle vor
11 cele previzute In proicet, vor 1 obligatoniu paralele cu pereti sau linia stdlpior, respectdndu-se in
acest sens prevederile din Normatival [ 9015,

Se va wmiérl foarte atend realizarea de catre constiuctlor a tuturor golurtlor in plansee sau o pereli pe
unde trebuic s8 treacd conductele.

Inainte de inceperca executict, dups stabilirea traseelor, oake malerialele se vor supune umi
control calitativ riguros, Tn acesl seop se vi unndr ca toale tuburile care inird in operd s4 nu prezinte
defecte cum ar fi: indoin, lwtied, fisurt sau garnitura Jde elansare sa fie degradata sau hpsa, De
asemenca, s¢ va verifica, ¢a in intertorul lebunlor 58 nu fie pielre sau alle abiecte,

Prelucraren si montarea tuburilor din polipropilend cu mufa peniru canalizare s¢ va cfectua
numai de cétre personal tehnie de specizlitate, instruit Tn domeniul prelueririn materislelor plastice
31 montiril acestora.

Acestea se monteazd numai deasupra cotel de 0,00 Tn conductele de leghturd 1a obicctele
sanitare 51 coloanele de agrisire.

Se monteard tnldi coloansle si apoi conduclele de legdnwi,

Conductele se monleazd apatent, pe zidurl prinse cu bratéri.

Muontarea se face Intdl provizoriu, fixarca facindu-se cu sirma, il o distanta liberd de ba muda
la perete de 2,5 om.

S¢ verficd pozijia de montare 1 se clectugaza coreclunle, apoi coloane se va apropia de
perete §1 se va fixa cu briagdrt sub moofe.

l'oate capetele terminale, ramiftcapile si piesele de curitivese vor astupa provizotiu oy
dupuri de bérlie $t mortar de ipsos.

Condoclele de legdturd la obiectele samitare se monleazi proviroriu prin legare cu sdrma la
noZitie,

Sc scoare dopul de protectie de la coloana de scurpere cxistemid, se verilicd powgia de
montare a conductelor de lepdturd s se eleclucazd coreelurile necesare apon se exceutd fixaren
definitivd In dispezitivele de sustinere,

Capatul ramas liher pentro racordarea [a abiectul santar se aslupa provizeriu cu dop de hatic
@1 morlar de ipsos.

Preluerares s montarea tuburilor de polipropilend pentru canalizare se va face la temperaturt
ale medivlul ambiant cuprinse intre 45 C g1 307 C.
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Imbinarca tuburilor se face cu ajutorul mufelor prin introduceren capatului Trd mufa in mufa
tubulul werndtior. Pentru usurares imtroducerti capdtului fara mufa In mofa tubulul urmator, acestu s
unge cu puting vasclind. Llangarea fmbindrii se realizeazd cu garnituri de caugiue.

In cazul cdnd este nevoie ca tubul 54 (e talat, accasta operatie se face cu ferastriul de ménd,
idlerea {icindu-se perpendicular pe peneratoare. Dupi tiiere, extremitatea liiatd se safreneaza la un
unghi de 457 dupi care se debavureazi,

Prinderca si sustinerca coloanelor verticale de scurgere se va efectua cu gjutorul brajirilor
31 profectitlor clastice l1xate pe perete. 'rinderea se va tace lo 3-4 em Je mufa cea mai aproprata, sub
delasla.

Coloaneie de canalizare se vor prelung) peste terasa cladiri cu 50 om, iar in capul acestora
s vor monta mese de capdl penii aerisire,

Conductele colectoare de canalizare, monlate sub pardoscald se vor ageza pe un pat de nisip
compact de 10 cm grosime.

2.5. Montarca oliectclor sanitare

Obicetelc sanitare g1 accesoriile acestora se vor monta pe perefu exislenyt la umtoarele cole
fata de pereli extstenfl la wrmiloarele cote faid de pardaseala fimiE: lavoargie — 0,80 m; sdpuniera
— 1,20 m; oglinzile — 1,30 m.

(bicetelc sanitare §i accesoriile s¢vor prinde de pereti prin intermedial diblunlor conex pand
din otel 41 a surubuartlor de {ixare.

2.6, Moatarca armaturilor

Robinetit de inchidere cu sterd st mufe (eoltar san de trecere), clapeiels de refiners, robinetil
de gohye, robinetil flotor, robinelil dublu serviciu se vor monda conlform punctelor indicate in picsele
desenate. Robinctii de Inchidere montal pe conductele de distributie vor (3 obligatorm previsugl cu
racordurl olandeze pentru demontare,

2.7, Probe si veriliciri ale instalatiiinr saniiare intericare

Conduvtele de api rece vor ff supuse la urmitoarele Tneercdr:

-de ctangeitate la presiune la rece;
-de funciionare la apa rece;

Incercarea de etanyeitate la presiune la rece, se vor efectua fnainte de montarea aparatelor si
armaturi)or lg ohicclele sanitare, exiremnanle conductelor flind opturate cu dopuri.

T'resiunea de incercare la etanseitate la conduciele de apa rece va fi egala cu 1,5% presiunea
de regim, indicatd in proiect dar nu mai mica de 6 bari,

in cazul nosten presiunea de slanscitate este de 6 bard,

Conductele se vor mentine sub presiune cel putin 20 de minete, interval in care nu se admite
sudderea presjunii.

Incercarea de functionalitate Ja apd rece se va efectua dupa momtarca arméaturilor 1a obiecrele
santtare, Be va verifica prin deschiderca succesiva a armaturtlor dacad presiunca de ailizare este
realizata.

Conduetele de eanalizare vor 7 supuse la nnmiioarele fneereiin:

-de etansiitate;
-de functionare,

Incercarca de clungeilate se va elcetoa prin verilicarea ctangeitdpn pe trasenl conductelor i a
puncielor de timbinare. Vertficarea 3¢ va efeetua inainte de mascarea conduclelor.

Incercarea de etanseitate se va cfcetua prin umplerea cu apa a conductelor astfil:
-conductele de canalizare a apelor meteorice, pe toatd indltimea cladins,

-conduciele de canalizare a apelor menajere, pand la nivelul de relulare prin s1foaneic de pardoseala
sau ale ohicelelor sanitare.

182



S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L.
Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timisoara, Romania

La efectuarea probelor de functionare se vor verifica panlele conducielor, starea picselor de
sustinere $1 de fixare, existenta pieselor de curatire.
A dzolarea canductelor si aparaiclor

Pentru a no se produce fenomenul de condens pe conductele de apd rece de consum, acestea
s¢ vor wsola termic,

4. Conditii de receptic a luerarvilor

Receptia lucririlor de mslalafii reprezintd acfiunea prin care beneficiarul luerdrli accepld si
prela lucrarea in conformitate c documentapa de exccujie, cerlificindu-se ¢i executantul a
indeplinit obligatille contractuale,

In urma receptici lucririlor, acestea pot {1 date in exploatare.

Recepiia ncrérilor de instalanii va 11 organmizatd conform Tegi privind calilatea In consrructii
gl instalalil aferente acestora {Legea 1041995); Regulameniul de recepyic a lucrdrilor de construetii
sl anstulatii alerente acestora (MG nr. 273/1994) si a alwor replementdl specifice.

lLeeeptia lucran]or cuprinde doud faze, respectiv: receptia la terminarea luerdrilor 1 receplia
{inala.

Eeceptiile vor fi arganizate de ciitre investiton (ordonaion de crediie sau proprictari).

4.1. Receplia la teyminarea lueririlor

Executantul va comumea myvestitorulul data lermindrii Tuerinjor previizane in coniract, prin
docurnent confirmat de investitor,

Comisiile de recepie vor i numite de investitor 1 vor 11 aledtuite din cel putin 5 membrii (7
membril pentru lncrdrile de importanid exceplionala). Obligatortu va 1 un reprezentant al
investilorelw g1 un reprezentant =l administragiei publice locale, restul membrilor comisiel vor fi
specialisli in domeniu.

Inceperca receptiel va [l orpanizald de investitor in maxun 15 zile de la comunicarea
termindyii Jucririlor de catre executani.

Investlorul va comunica executarttubui si proiectariolui:

*data receptict;
*meambrii comisiel de receptic

Keprezeniantii executantului i projeclantdin nu pot face parte din comisia de receplie,
aviind calitaten de fnvitali.

Proiectantul va Intocim si va prezenta in fate commisien de receptie punctul de vedere privind
Execuiia construciici.

In procesul verbal de recepties va i consennstd reolizarea masurilor prevEzule in
documentalia de executie privind prevenives st stingerea incendiilor, (863 de care recepiia i poate
fi acceplat,

{'omisia de receplic se intruneste la data g1 ora fixatd, programul recepticd {lind stabilit de
presedintele comisicl.

Comisia va lunctiona in prezenta a minim 2/3 din numiiral membrilor,

investiorul are obligatia <3 pund [a disporitia conusiei documentatia de execupie, sau alte
documente si explicatii necesare,

in vederea receptici instalaiilor estc obligatoriv intocmirea urmdtoarelor acte legale:

-proces-verbal de luerdn ascunse;

-proced-verbal de contriin utlae;

sproces-verbal penuru probe,

—cerlificate de materiale;

-dispoeit deragaiort de la proiect;

-proces-verhal de receptie intermediard a momajulai utilajclor, prefiminar meontdeii
conductelor.,

Ixarminarile facine de comisie se fac prin:

-ceroetare vizaali:

-analiza documenlelor
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Corisia examineaza:

ajmespectarea prevederilor dinawtoritatia de constructie din avize 51 alle conditn de executie,

hiexecutarea lucrartlor conlom documentatiel de excoutie si a reglementdrilor specifice [cu
respectarea cxigengelor esenjiale ;

cllermmnacea tuturer lncrédrilor conform contractulul.
4.2, Receptia finala

Reeeptia fiald se face i maximum 13 xle dupd expirares perioade] de garantic previzurd
iy contract.

La receplic participd

-tivesliorul

-enecutaniul

-proiectantul lucrdni;

-comisia de receptlie nummitd investitor .

Commisia de receptie examineaza :

ayprocesele verbale de recoplic la terminarea lueranlor |

bifinalizarca lucrantor ceruate la terminarea luerdrifor |

cheferatul inveslitorulul privind comportarea instalagitlor in perivada de garantic.

[.a terminarea receotiel conusia de receptic finald va conscmna observatitle inir-un proces
verbal.
5. Masuri de proteetic a muncii

Pc durata executini tuerdrilor de mstalfil sanitare vor f1 respectale cu stricicte Normele
republicane de protecita muneii; Normele specifice de securitatea muncii pentro Juerdrile de instalagii
tehnico-sanitare st de Tnedlzire aprobate de MUMLP.S, cune 1171996
Momnativil [9-15 ; Mormativa] NP G03-1996.

[in cerintele esenpiale referitoare ly protectia glguranta $i igiena muncii anintim:

-siguranta in exploatare

-1giend i sdndlalea oamenilor;

-protectia impotriva zgomotului;

-siguranta 13 [oe

Venficlirile, probele si incercrile echipamenlelor componentz ale tnstalaliilor ,vor 1
efectuate respectdndu-se mstructiunile specifjce de profecpie @ muncii in vigoare pentru ficcare
categornic de lueriri.

Conducitom] puncrliui de luern are obligatia =3 asipure:

-tarea de masuri orpanizatorice pentru crearca condifitlor de securitate a muncit;

-realizarca instructajuhul de protectie a mwnen a intregulul personal de exceoufie st
consemparea acstuia in [isele individuale ;

-controlul aplichril sl respectdrii de citre intreg personalul mmunciior 2 normetor i
instructiunilor specifice profectict nuncii;

-vertlicarea cunogtiinielor asupra nonmelor si masurilor de protectic a munedi,

Zonele cu nstalati in probe sau zonele periculoase se inpradesc gl se avertizeazd,
imerzicdndu-se accesul allor persoane decdt al celor autorizate,

Pursoanele carc schimbi zona de Jueru (locul de muncd) vor {1 instruile corespunzitor notlor
conditii de luera.

Masurile de prolectia muncii indicate in prezentut caict de sarcin nu sunt limitalive, acestea
wmand a 1 completate de executantul luerdrdor cu mstructiom specitice care vor [i aftsaie la locul
de munca.

6. Masuri de prevenire si stingere a incenidiilor

La execupa lucrdrilor de instalatii sanitare se vor respecta prevedernile din Normele gencrale
de prevenire gi stingere a incendiilor(aprobate cu ordinul 7751998, Nomuativul C 30047994 de
prevenre $1 stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constrtctin 51 instalatil aferente
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acestord emise de MULLEP.AT.; Normativul WP 0031996 ; Nommativul peniru proteclarea Jexecutia
exploatarea §1 postutilizares a statiilor de
distribuiie a carburanjiilor (henzmari } la autovehicole pentru asigurarea si proteciia ta foc NP-
D042000 5 Normativul 1972015 .

Obligatiile si rdspunderes privind prevenirea sistingerea incendiilor revin unitilil =i
personalului care executi instalatiile saniatre |

Aclivitatea de prevenire 51 stingere a incendillor este permanentd Personalul care executa
wistalafiile va 11 instrut periodic privind nomele P8I

Locunile cu pericol de incendiv sau explozie vor (1 marcate cu indicatoare de avertizare
comform prevederilor STAS 297/1-88 i 297/2-92,

In vederca interventiel in caz de Tncendin vor fi organizate echipe de interventie cu atribulii
concrete 51 se vor stabill masuri alertare a serviciilor de pompieri.

Se interziee furmatul saw fuerul cu loe deschis i vonele unde se executd zolatil tenmice sau
aporaln ¢ subslante nfltamabile,

Dutdrile cu mijloce PSL de primé intervenfie {stingatoare ete.) fac obigetul documentatiel
lehnologiee.

T. Stapdarde si normative prineipale utilizate
Instalatii sanitare trebute executate conlorm prolectulu $ potrivil cu wrmatoarele standarde
, Normative 1 prescripii principale:
-1 31994 —Normativul pentru proiectarea si executarea instalatitbor sanitare
-NP 0037996 -Normativ pentru protectarea execulia § exploatarea instalatilor tehnico-sanitare 51
tehnologice cu levin din pelipropailend.
-INP-080A5
-STAS 1793/87-Canalizan
-C36/85 — Normaliv pentru veri Heares calitdtii si recepiia lucrdrilor de consunciii siinstalagit afercnte

-C300-Normativ de prevenire a incendiilor pe durata exceutaris lueririlor de construciii $1 instalagn
aferente acestora;

- 100-Nommativ - pentru proieclarea  antiseisimicd  a  consiructiilor  de  locuinge, social-
culturale, agrozootehnice gi industriale

-P 1 T8-Nomwe tehnice de proveclare §1 realirate a construetiilor . privind proteciia sl igicna muncii in
COnEtTICH].

-Ordinul SNAS03, 1993MLEPA [-Regulament privind proteclia st igicna muncti in constouctii.
-legea nr 1071995+ egea privind calitatea in constructii.

-HG 27371994-Regulament de recepdie a lucrdrilor de consuuciii 51 instalatii afereme acestora
Anexi: Carlea tehnicl a constructiel.

-HIG 3521 9% - egulament privind agrementil lehinic pentru produse procedec si cchipamente nal
in constructii

-IIG 925/ 199Regulamentul de verilicare 51 experliza tehmca de calilate a prolectetor  execulicl
fuerarilor s1 a constructivlor.

Prezenta listd no este restrictivia.Se ia in conziderare intoldeauna eltima edifie a sctualulul nomativ,

kg
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CAIET DE SARCINI
INSTALATI TERMICE

L.Ciencralitati-lucrari pregatitnare

{nainte de a incepe cxcentia se vor coordona planurile de incalzire cu
de instalagn {samtare, ichnologice, ventilalin), In vederea corelarni) traseelor comunce $1 a resolvirit
cat ma raponale a miersecjiilor. e asemenea se va face confrunlavea cu planurile struclwrii de
rezistentd si arhitecturd pentro a se verifica daca este camul a s¢ preciza dimensiuntle poluriior pentru
trecere a conductelor.

Mupa analizare 31 Insusirea proectulut se trece la infocrmirea grahcului de execulie a
instafattilor in concordanid cu lucriinle de constructn, astiel inct $3 se asigure fron de Jucr
continui pentru mslalator.

2.5tandarde, normative, preseriprii €0 guverneaza exceutia sunt;
-Normaliy pentru proiectarea si executarea inslalatiilor de incalzire centrald 1 13
-Instructiuni tehnice pentru executarea termoizolagici la clementele de nstalagn C 142
-Instruepivem tehmice privine ¢riteriile st melodologia de stabilire si verificare a clasel de calilale a
lucrartor de sudurd la conducte i recipiente [ 27
-STAS 7650 51 STAS 40472 penuru tevi de otel (sinular cupiru).
-STAS 1478 81 1795 pentru 1evi de polipropilena (H)3
NOTA:
Presentele prescriptit tehnice si standarde sc complueteard cu cele indicate in anexa | din nonmatival |
13

S Materiale utilizate
3.1.8e vor utiliza pumai malcnialele 51 echipameniele omologate care corespund din punct de vedere
calitativ prevederidor din standardele in vigoare sau posedd centificate de omologare.
2.2 Materjalele necesare sund indicate In plansele desenate si in listcle de cantitéti de lucréri.

4. Executia lucrarilor
4.1 Irasarea mstaladiilor de incélzire
Amplasarea corpurilor de incilzire se va lace in general sub parapete respectandu-se Normatival T 13,

4.2 Montarea corpurilor de incéilzire
La cxecupia luerarilor se vor unhza numai echipamente care corespund tehmie $1 caliiay
prevedenior proeciulun, standardelor In vigoare §1 agrementelor tehnjee.

4.3 Armdturt
Rohinetele ventil dublu reglaj cét si vancle de inchidere 41 robineyr de golire se vor monta In punectele
ndicate in piesele descnale.

4.4 lzolatii termice 31 pruteclia impoErva coroaunii exlerivare

lzolatiile termice se vor execida conlorm prevedernn wmidiloareior acte tormative:

-Mormativ peniru proiectarea $1 receplionanrea zolagnlor termice la construchi civile si mduslriale
indicati C 107

-Instructiuni telnice pentro execularca lermoizelatica elementelor de instalati indicativ C 142

-Dietatii elemente subansambluri tip de instalatii-vol. DT Detalii comune-Gropa DC1- Subgrupe.
izolarea conductelor.
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5.Probe, verificari in vederea receptici
3.1 Lxecutarea probelor
Probele la care sunt supuse insialapile de inedlzire sunt unnitoarele:
-proba i3 rece
-proba ia cald
-proba fa eficacilale

o, Masuratori-decontari
Instalatiile de Incdlzire se vor plali conform listel de caniitdyl de luerini,

Intacnont;
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1.Generalituti — lucrari prevatitoare

CAIET DE SARCINI
INSTALATI BE. CLIMATIZARE

o - - - - ar - g ' N
construetll g1 cu cele ale celorlalie lipurl de nstalajii (tnealzire, santh -‘{Cujgbtﬁcp
corelani trazealor comune $i a rezolvérii it mai rationale 4 interseetiilor, —

, L/
gy
Y A ederes

inaimle de nceperga execuliel e vor coordoma planurile

) Y
1l
N

Dupd insusirea proiectulul se irece la intocmirea praficulul de execeutie a instalatiilor de

venlilatic corclal cu celelalle specialitah, astfel incdt 38 sc asigure Tront de Tuern cdt mai conginae,

2. Sttapdarde, normative. prescriptiice puverncaza excoutiac

Cihid de performantd pentru instalani - Vol L. Instalatil de incilzire 51 ventilare
Normaliv I3 — Projectarea si exccutarea instalatinlor de venditare

Mormativ 13/2 — Exploatares 51 fntretinerca instalatiiior de ventilarc

Momativ C56 — Verificarsa calitagit luerdrilor de congtructii si instalatin alerente
Normativ P118 - Siguranta la loc

Nomativ C125 — Prolectarea si execwarea masurilor de ivolare fonici si a tratameniclor acustice
in cladiri

Instructivm €142 — Fxecutarea termoizolalillor la elementele de inslalarii

Mreseriptiile rehmice la care fac trimitere nirmativele de mai sus

STAS 9660 — Instalagt de ventilare g1 climatizare. Canale de der — Forme si dimensiuni
STAS 01 — Orel lawminat 1a cald. Table pentru construchi metalice

STAS 2028 — Oiel laminal la cald. Tabld zincatd

116273 — Regulament de receplie a lucrarilor de constructii si instalatii aforente

RTAS TE36/1 gi T836/2 - Otel cornier cu aripi cgale

3. Materiake utilizaie

Se¢ vor uttliza nurna muleriale 1 cchipamente omologate, care corespund din punct de vedere

calitativ prevederilor standardelor Tn vipoare, sau poseda certificate de amoloparc.

lzolared termica si fonicd a trasendni de {rig =2 va Face conform indicatitlor producatorndui.
Linitatile interivare si vaporizatoarele se excoutd din aluminiu, seo similar, ca (Tnisure.
Matcoialul marenl nocesar Ton execulie este cel indicat o detalinle op [P

4. Exceutia lucraritoy

4.1. ldentilicarea trasewlui de frig pe leren si g amplasamenielor utilgjelor se va face pe baza

picselar desenate ale projectulut i findnd cont de prevedernle nomnativelor ardtate la pet.2. Dacd se
comstatd advertente care impun schimbn de traseu se va sesiza proiectantub. A nu sc picrde din
vedere colaborarea cu celelaite specialitdfi, peniru a nu se produce suprapuneri nedorite de instalagii
sau alte constructii

4.2, Montarca agrrecatelor

Unitatile de climatizare se vor monta pe module, prin [xavea nigidi de clementele de

consmelie cu picse lipleate. 8¢ vor respecta distanicle nceesare pentry o bund sustinere 31 o buni

exploatare. Se va respecta verlicahitatea {onzontalilatea, dupd caz) a sasinlul agregatulai,

Se vor respecla indicaliile date in prospectele care insotesc utilajele.
Se va urmirt ca s8 fie asigurate spagitle de manevrd necesard pentin demontarea 51 inlocuirea

utibarelor in caz de nevoie,

Tnainte de incepersa montini ss vor face verificirile de vigoare privind corespondentia dintre

caracleristicile Inscrise pe placutele de identificare si datele de proicct, controlul cxterior al stirii
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agregalulul, existenta vaselinel de ungere, slarea zolalicl la motoare, existenia dispozitivelor de
proteciie si a inslalajiel de legare la paméut etc.

4.3, Armaiurile

Unitatile exierieare, unilatile interioare de introducere precuumn si celelalle organe de repla) sc
var exceuta conform detabitor ipizate sau se vor aproviziona de la firme producitoars specializate.

Montarea lor se va face conform indicatiilor din piescle desenate ale proiecilui si condonn
celor din prospectele ce le insotese,

St va avea griji ca montarea aceslora 53 se Tacd In pozifie defimitivd numai atunci cdnd nu
ma cx st riseul deteriordyii lor ca wmmare a executaril altor lucraii.

Inainte de montare toatc armaturile vor fi verificate ¢i mancyvrate “la rece” pentri a
preintdmping siluapile ca, la probe s34 se constale e acestea crau necorespunzitoare. b aparatele de
masurare i control montate de citre executant se va verifica existenta sigitiulai g1 a bulelinului ainis
do metralogie.

4.4, lzolatiile 81 profectia contra coruziunii

Flangeic si suporturile, se vor grundw §i vopsi pemru a rezista mal hine la coroziune. Tot
traseu] de frig incepdnd de la unitatea exterioara , pana la unitatea de mtroducere e v izola termie
. caserate cu folic de aluminiu pentru a prevent condensarea vaporilor de apé pentru mentinerea
temperaturil preserise a acrulul ee se introduce in sala.

5. P'robe, verificari iu vederea receplicd
Punerea o functivne g1 darea in exploatare a imstalaliel de venillare presupune operatiile
spectficale s (1 efectuate in ordinea de mai jos
- luerdri prepdtitware,
verificarea instalaliet,
- punerea in functiunc 4 instalatici,
- replarea instalatiel,
probarea elementelar din instalatie,
- wverificarea eficacititii clobale,

fi. Masurstori, decontari
Lucrianle de ingtalant de ventlare se vor plati conform listel de cantid) de lucrdri, acceptate
atdl de citre benelfetar il 51 de consirucior,

7. Exigente si performante peniru instateile de climatizare structurate conform lewii

K9S

7. Registentd si stubilitate

Tmbinarca si montarea unitatilor se va face cu rospeclarca stmerd a ichnologiet de monta,
pentru a asigura o prindere sabild si sipurd pe Totreapa perada de functionars a nstalaticd si a
cladivu. Perindic se controleazd starea suportunilor i a prinderii acestora de clemenicle de
COTRITUCtl.

Resistenta mecanicd va § venilicatd sub electul combinat al prestunin gerului 41 al eforurtlor

extertoare care pot 11 aplicate in wtilizare. Pentru imitarea (ransmieri vibragiilor produse de wtilaje
la par{ile struciuri] de rezistenti susceptibile de a intra in revonanti se fac incercir in situ cu un
seismopraf sae all aparal de delectare a vibragilor instalat pe suportul utilapulol (sasiu) -
v.provedeorile nommativola Fi21.

Mu esle admis ea parjl ale mstalaier de ventilare, s3 serveased drept punet de sprijin pentru
alte sarcini.
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7.2, Simarania la fo¢

Solupiile adaptale Tn cadrul proiectulul previd materiale §1 elemente componenie cu Limind
de rezistentd [a foe corespunziioure elementelor de constrociie stripunsc, sau pe care ¢ MORLEa7A.

Uniratile exterioare sunt prolejate la [be , 1ar gurile de introducere sau evacuare a acrului din
alurmindu sad alte metale, oricum incombustibile si care au o anume resistena la foc.

T.X Sieuranta in exploatarce

[nainle de darea in exploatare sc vor face toate probele prevaste de normativele I3 i 15/2 i
din fizele tehniee ale produseior.

5S¢ vor fntreline (o bune conditil de functionare toate organele de reglare 1 aparatura de
amorlizare precum $1priza de aer proaspii si eura de refulare,

Pertodic se vor face verihicarile cerule de noomativul 15 s de higete tehmice ale produselor.
Se vor verilica §1 cwdls hluele.

Se va verilica eficacitates dispozitivelor de protectie Tmpofriva patrundetii in instalatin «
corpurilir sirdine a precipitatiiler atnosterice si a viaanlor.

Se vor regpecta normele de protectia muncis 41 PST arfitale tn memotiol justificativ {10 cap. |
din prezentul cael).

se vor lace Tncercin periadice prin stimulave 8 unui incendio pentrn instaltia de desfumare.

7.4. Etanseilates

Imbinarile clementelor componente ale instalatiel se vor face cu gamiluri covespunziloure
din carton presat. Se vor face Incercén i situ pentru veri ficarea etanseiidfit la asr a tubulaturii si a
celelalte elemente componente, aplicand presiunga impusd (max 100 Ta) si determindnd debitn] de
aer seipal prin neetauseitdti, La presiunca de regim de 400 174, factorul de nectanseilate cste de 1,32
% 10 mis.m?®

7.5, Condortel higrotermig

[nstalafia de climatizase, previzuti are ca scop nsdy asigurarea confortulut grolermic Tn
inciperile imobilului. Valonle ce mebuie asigurale sunt cele prezentate in bveviarul de calewd al
projectulin.

La punersa in funcliune a instulalier se vor face delemaindn in situ ale valorilor
temperaturli,vitezel §1 @ umidititii relagive a gerolw atdr la interior céi si la exterior si se vor corobora
in seopul determinivil eficaciitit instalapiel realizate. Awnintim faptul ¢d wnperatora intericara
prescrisi rebute 58 se reabizexe prin rezlyj automat conderm graficului de regla) calitativ in functiz
de temperatura aerului exterior prin reglarca parameirilor apei in circuitul primnar al bateriilor de
imcdlzire.

Masuririle se vor face conform metadologici provazare la 150 7730,

7.0, Ambianga atinosfericad (Puritalea aerului)

Instalatia projectatd are insisl menirea de a asigura poanitates aerului ceruti la norme, S-
asigliral ratia minimi de aer proaspit de 30 m/h pers, necesara.

Linutatile exienoare s-an amplasat la distantd de orice sursa de pohuare astle] Tncdl 3 preia
NUma acr curat,

Agregalul de introducere a aervlui s-au prevdzu cu filtru, dupd cum g pe waseul acrului ce
se recirculd g-au previzul filire,

me vor face deteriminari ale comtinunyui de broxid de carbion, monoxid de carbon, pulberi in
suspensie, etc., lar in ¢az de nemncudrare Tn norme se va fua [egdtura cu projeclantul pentru a stabil
masurile oo s¢ impun pentru imbunitalires instalatier.

190



191
S$.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L.

S5tr. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timisoara, Romania

7.7. Protectia impoiriva zgomaotajut
Instaltia de climatizare / frigoritica a fost conceputd astfel incér 83 ofere o buna prolectic
Tmpuiriva zeomotulol.
S-au avul In vedere urmétoarele:
- pe lebulatura de plecare spre sala gi pe iesiren spre ventilatoruf de evevar: s-
all provazul amortizoare de zgoniod
vilezele de aer In porfiunile instalatien s-au ales astfel Tnedt s8 nu produch

zgomiot
- ventilatorul de evacuarg s-a previzut in cutiz-chesan
- intre ventilator 5i tubulalura afcrentd s-au prevazul racorduni {mangoanc)
clastice
l.a darea in exploatare se vor face misurdtonle de zgomot cu Tnregistrator rapid de nivel de
sunet (sonoametru), o 5 puncte ale tncdperii sitvate la indlfimea de 1,30 m de la pardoseald (vezt
STAS 6161/1), Nivelal de zgoniot echivalent interior datoratl centralel de ventilare 31 ventilatorul de
evacuare nu trebuie si dephseased cu mai mull de 5 dB (A) nivelu] cage se obling alunci cdnd acesta
nu funcponeazi.
Limita admisibila a nivelului de zgomeot echivalent in centrala de venlilare este de 75 dB (A,

7.8. Conforin] vizual

Unilatile interioare, cele exterioare cal 1 vaporizatoarele sunt produose de labrici de renume
si au destgn plicul, pentru a se Incadra corespunzilor in elemenlele de arbitecturi ale chadinii, Traseul
de frig se va masca in pat de cablu san in tavanol lals al ladir.

7.9, Confartul tactil

[1r ce priveste lemperatura, dcupantii sali nu intrd in contact direct cu elementele instalatici
de ventilare, Ca alingere direeta, gurile de aspirajie din conlatreapta pot i alinse intdmplator, dar au
forme rotzeyite, tArd muchii thietoare, aga ¢d nu prezntd niet un pericol pentra ocupanil.

Restul elementelor ce compun instalagia sunl execttate din fabricd fard muchii tdicloace, iar
cele ce se execuld in atelicr sau pe santier se vor execuda la fel. Se vor poliza muchiile ascutite pentri
a ny produce ranirca personalului care monteaza sau exploateazd si intreline instalaple.

710 Confortul antropodinamiy

Misurile de fmpiedicare a transmiterit vibraliilor prezemtate la cap 7.6, sunt valabile si in
cazul de f[atd. Dispunerea utilajelor 51 a celorlalie componente ale nstalatiel o ospatiul pus la
dispozijic de Catre arhileet s-a fHeutl asife] fncit s se asipure accesul ¢it mai facil la organele de
control gi manevri, precum § pentie intretinerea st exploaiares instalagiel.

Temperatunle de refulare a aerulun 7o ncipere sunt veglate automat 1a valorile prevdate de
norme { varr breviara! de caleul)

701, Deieng. sandfatea osemenilor, refacerea i protectia medinls:

Prin insigl menirea sa, instalatia proleclald astigurd cerinjele o discutie. Insialafia asigura
rajra minima de aer proaspdt pentru ocupanii, dar asigurd §i Giltrares, Tneilzirea (sav ricirea, dupa
nevoie), a aceswna mtroducindu-] sau evacindu-] din incpere la viteze care nu ddvneazd
orpanigmulut uman,

Matoarele ventilatoarelor sunl legate la pamént, lar instalatia cste protejalda impotriva
curenlilor statici.

T.12, Adaptaren ln atilizare
Precum am mat arivat, nstalapia a fost conceprtd asttel incit replaju) sarcini termmice a
hateriilor de incalzire 51 rdcire 54 sc facd aulomar. Acesta 3¢ realizeaza prin varferca aulomati a
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mérimii temperatunito agenpilor termicd - apd caldd ¢l apd rece, functie de temperatura aerubud
exlenor,

51 wnidilatea acrulwi s¢ menjine tot aulymat,

Dispunerca elementelor care necesith acces pentru exploatare i intrelinere s-a facut astiel
Incat acest lucru 54 fie realmente posibil

Instaliia s-a pevazul cu toale aparatele de misurd, comrol g automatizare care $3 tacd posibila
0 huné utilizare 4 sa.

8-l provagznt pun de refulare 1 de aspiragie cu regly) de debit.

7.13. NDurabilitasca

Aparatele, utilajele, tehnologitle {olosite sunt n m3surd 53 asigure o Tahilitate deosebit de
buni pe toald perjvada de fimefionare normard a inslalajiel. S-au previizut utilaje produse de {irme
recunoscule pe plan mondial.

714 Ecunosmiicifales

Instalatia a fost projecltatd pentra a rdspunde integral cerinjelor unei bunc cxpicatiri a
incdpenlor respechive dar £3r8 supradimensionari (pentru siguranid) san exaperdn de dotare sau
schemd functionalé.

Invesulia urmeaza 4 se supune licilatier de execuiie cu care prile] se va da toatd atentia i
aspeetubin economic al oferielor.

Intoont;
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NPT AVIZAT
Q INSPHCTIA DE $TAT IN CONSTRUCTIT

NR.
Pl )GR&&M NEQONTROW AL CALITATI LUCRURILOR
PROFGIME SUIN CURS DE EXECUTIE
i, — % \‘g
6,9/);:\. G\ N?@O
Inveslitin: ,Capeld morfgeRir Sneinty cimitirului Localitatea Bueovit”, Comuna Bucovi,
Localitatea Bucowd], CIF, Nr. 402275, Tudejul Timis

Obiectul supus eontrolului ;Tnstalati sanilare

Beneficiar: Comuna Bucovii
Proieciant: SC TOTAL ENGINELRING, SEL
Executant:

In conformilate cu Legea nr. 10 Vleges peivind calitalea in consluetil”, cu completarile si modificarile ulferioare; C56-
MNormatiy privind verificarea caliegiii locrarilor e construciii si mstalarii afercnie; 1.0 %25 privind aprabarges
Regulamentulud de verificare s cxpertiza ichnica de calitute o proleeiehor, a execuliel construetiilor, compleiat co Ordinul
777 a MLPTL  HG. ne. 272 releritor 12 Regulwmentu] privind controbul de stat in copstructii; MG e 26] pentru
aprabarea Regulamentulul privind conducerea si asigurarea calitalii in eonsiructii — Regulamentu] priving stabilires
categoricd de imporlanta g construetiilon FLG. ar 273 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii- si
instalani aferenre; (.G, ur 623 privind infiintarea Inspecwranclul de Stac in Consteuctii; HAG. ne. 766 referitor a
Holararca penmu aprobares unor regulamentz privind calitarea in conarrectil; H.G. 436 privind "Repolameniol de
receptie al lucracilar de montaj, insraladi tehnalogice sia puneri In fanctivne & capacitatibor de productic; st Normalivele
lehnice in vipoare, sc atabilese de connun scord cu prezend program penbm contralul calilatii lugrarilar.

.»nr lacrart ce sc conbolcaxd |, se verificd san se @ [ogmnent { ine InBENEste el |
L receptionenzs  calitativ pentru care  trebuiess | seris care  se | Semneazd

| d momile documents scrise inchore [ E.FE |
s e - . e = . RSO = e e =
Lo | Wernileares materialelor 51 armtorilor . BE
' Controlul i confinnares calilutivi a f —I

2 [ [ B.E
r| imbinirifor sudste —

. Verificares momtari arniturilor, accezoriilor si

1 a o 3 | ]-,. v l H,E

a. . oW,
‘___fE'JEﬁ“ﬂ“ﬂi______ _ = |

| Verificarea  calilalii  Jocedriloc care devin

4, ;
e
I'robe |

; - =proba de ctangeitate la prosione, la rece;

- prisba de etanseitate la presiune, dupd ditatae; | Py | Lt |
\ — . -probade foactionaes. L _|
6 [Recepimlerari | D¥R_ __]_ELE,L*J_ o
| 7. Puneres in functione -y T RER L _:-|

NTATIE B-heneficiar, P-proleclant, E-execntant, l-inspecior
PV LA-proces verbal de lucrari ascunse,
PVIL —proves verbal de receptic,
PV -proces verkal
NOTA:
-Conlom reglementarilor in vigoare, execulantl 51 beneficiary] are obligatia de a anunta, cu cel
putin 10 7ile inaintea farel deteaninanle pe cei care trebuic sa participe la realizarea eontrolulu s
ntoemire aclelfor ;
-Buneﬂu@male masurile penlru aducerca la mdepliniee 1 obligatiilor co-i revin conform Eesii 10;
-Un cxdmplar din p]'%z%nml program ai actele mal sus owntionate precum &1 proieclul s¢ vor anexa lx Cartes Wehnica a
) i) 7
‘*”“‘*lf‘ﬁ*‘lf’f'FDTAL S 1 o
[ L, T 1 1o S enehivia: Constructon
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AVIZAT
NSPECTTA DESTAT I CONSTRUCTT]

ff OoR A5
Pﬂﬂummﬂufﬂn AL CALITATI EUCRURILOR
PO N‘BIL T INLCURS DE EXECUTITE
\ 15~“<u tu}.!'

Investitia: ,Capeld moriuatd in Hm:.ﬁﬁ,‘.‘ﬁ-lﬁllﬁwj}}m Localitates Bucovar”, Comuna Bucovi,

Localdatea Bucoval, O F Nr. {2.57,5 '\Iudc;u#ﬂl
’C‘ATGR

Obicetul supus controlmlui Ynstalatii wrmice! de climanzare

Beneficiar; Comuna Bucovit
Projcetant: SC TOTAL ENGINEERING, SR
xecutant:

Mo confimniitate cu Lepea e, T "Legea privind calitatea e constructil™, cu completarile 1 modificarile vlertoare; (056-
Mormatiy peivind verilicaree calitatii ducrarilor de construclii sioinstalalii alerenle; HG. 925 privind aprobarcas
Hepulamentubut de verificare si cspertiza tehmica de calilate a prdectelon, a executied constructiilor, completat cu Credinul
T a MLUTL . TG0 or. 272 referior 1o Begolameniul privind controlul de stal in constrocui;, .G ne. 261 pentru
aprobarea Fegulamentuhai privind conducercea 51 aslpurarca calitatin 0 construetlii -~ Regulamentud privine slabtlicea
calegoriei de importanta a censtructilor; HL.Go ne 273 priviod Regulamentul de receptic a lograrlor de constriactii si
instalatii aferente; OUG. nr. 623 privind infilnlarea [spectoraw]ul de Stat in Constructii, H.G. or. 766 referjtor |a
Henavarea pertru aprobarca unor regulamente privind calitalea o coosteocti; H.G. 436 privind "Resulameniul de
réceptie al lucrarilor de monta), instatalii tehoolozice sia punerii in functiune 4 capacitatilor de prodoetie; 51 Mormalivele
tehnice in vigeare, se stabilese de comuon acord o prezentul program penlro controlul calitati luerarilor.

|| N | Fara de Incrare SUpusy controlalui | Pmuipmzl T ocument de atestare fl_.]
|| Crt | Cantrol | controlului
E_I ﬁ]@umpﬁmmhﬂ_ - T 7T _'_D,Ef-_ I RO
\' 2 | Momtarca de conducte s corpuri mealzite | B i PV, T
[climatizare) |
= | Verificarea izolatiel anticornziva N B, |I Py, ]
4 “Frlflu?ﬂ.mﬂm rezislenta si etanssitatc _BF_P,[ _I- RN,
5. | bwerard wseonse B _I%'r_“_f" TOPVLAL |
76 Receptimtohmien @ lnorarii | | RE | ~ TRVR
I__.? Punesea in tunctiunc T di | Py _J

MNOTATIL B-bencficiar, 1*-projectani, E-gxecutant, I-imspector
PYWLA-pruces verbal de lyeran ascanse,
PVR -proces verbal de receptie,
PV -proces verbal
MO A
- Conlorm reglementarilor in vigoare, execotanlul si beneficiamil are obligatia de a anunta, co cel potin [0 zile maintey
fhzei delerminanis pe cel care rehuie sa parlicipe |1 realizarea controlulul i intocmire actelor ;

- Beneficiarn] va lug wate masurile pentru aducerea la indeplinire 3 obligatiilor ce-i revin canforme Legii 1

- Un exemplar din prezentul program si actele mai sus menticaate precum si proisctil se vor anexa la Carlea tehnica a
consruelicl.

K‘*ﬁ \

l"nmerhmr Heneficiar Constrnclor

o™
) ‘.l
* \“n( b

(STA W
-

~
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DECLARATIE DE CONFORMITA

instalatii sanitare, termice, de climatizag

e — (e ] . w . ol s A
Noy 5.C. TOTAL ENGINFEERING S E.L., cnsediul in’l |m1$ua1%1\#5tr.\€w§rgl; My i ,&
Ni.14, declardm pe propric rispundere. ©a serviciul prestat de catre S.OWEQ | AR RN G
b e -;/ A o < \\
S.R.L. prin: \/:/\CQ? s pq%
HCapelt morteara in incinta cimilirulul Localitutea Bucovir :‘tﬁ{?'-e"bﬁﬁcﬂciarul
Cominuna Bueovidd este conform wimétcarelor normative in vigoare si a Legil nr, 1719495,

-1 920105 —Normalivul pentru proicctarea si executarea instalatiilor sanitare |

-STAS 1478 [ M) — Instalagii sanitare. Alimentarea cu apd la constriell civile § ndustriale.
Prescriptii fundamentale de projectarc:

-STAS 1795787 — Canalizin intericare. Preseriptil funlamentale de projectare;

=GP 043/199% — Ghid privind proweclarea, execulares si exploalarca sistemelor de alimentare cu apa
51 canglizare cu conducte din PYC;

- STAS 1585 — [nstalatil samtare. Distante de amplasare a obicctelor sanitare, armaturilor si
AeCCsorilor;

-Legea 1071995 - logea calitatii in constructii (en modificarile ulierioare din Legea 12320073
-Norme metodologice privind continutul cadr al protecielor pe farze de proiectare al documenteloy
de licitulie, al oferielor §1 al eontracielor pentru executia Investigiilor, aprohae eu Ordinul comun
ME-MLP AT nr, [473/0900.06,19590,

-Regulamentul privind controlul de stat al ealitap in constraciil, aprobat prin 1LG. ar. 27371994,
-Legea sectwitatli s sanatatn in munea Nr, 319/2006,

“Noermele de protectia Muncii NP — 2000,

-Nonnele generale de prevenite §1 stingere a [neendiilor;

-Legea ar. 307-00- privind apédrarea impolriva incendiilor;

-C56-2001 — Normativ peniru verificarea calitdlii lucranlor de consteuctii i a instalatulor aferente;
-GT 063-04 — Ghid privind criteriile de performantd ale cenintelor de calitate pentru inslalati
sanitare,

-DGPSIA03- Dispozitin generale privind  echiparea si dotarca  constructiilor, instalaiilor
tehmologice 51 ale platformetor amenajate oo mijloace tehnice de prevenire §1 stingere a meendiilor;
-Normatival P-[18/2-2013 privind  sceurdatea lu ipeendiv a comstruepilor,parica a Il-a -
INSTALATIT TIDE STINGERE

-STAS 1478-%0 -Alimentarea cu apa la constractiile civile st industeiale

-SR1343-1 7 2006- Alimentari cu apa. Detenminarca cantitatilor de apa potabila

-5TAS 1795-87- Canalizarc interioara. Preseriplil fumdamentale de protectare

-SR1846 -Canalizart exterioare. Prescripill de proieclare

-NTPA 002- Condith de descércare a apelor vzate in rejelele de canalizare;

=R 12074, 1907/2-Instalatii de incalzire. Necesarul de ¢ildura de caloul Metoda de caleul

-5TAS 6648/2-Instalatil de ventilare si climatizare. Parametri climatici exlerion

-SIEN 1283 -lnstalan) de ncadzire 1o cladivi. Metoda de caleal al sarcint termice de caleul

-1 13/2005-Normativ privind prolcctarea si execularea instalatilor de incalzire centrala
-Instructiuni tehnice pentru executarea termomzolatien la elementele de instakagil C 142/79
Buleiinul Conste, ar.2 7 1980;

Prezenta listd no cste restrictiva, Se ta in considerare intoldeauns ultima editie a
aciualalui noarmativ.

Timizoara SMAN
2022 Ing. LacAtiisu Denisa,\
T "()'d’“‘\ .
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PLATFORMA DALE
PREFABRICATE DIN BETON
03-08-20;2 010.38
ACCES
CLADIRE
Fo- S
=  Conducta interioara de apa rece din PPR
— Conducta interioars de apa calda din PPR
i Conducta de canalizare menajern (PPF)
Conducts exterioara de apa rece din PEHD,
Conducta de canalizare menajera (PVC-KG
M1-M2 Coloans de canalizane TOTAL
SP Sifon de pardoseala * "
| Instant preparare scm Q=2,5 Vimin *ENGINEER]NG
CA Camin de spometru SRL >
€l Camin de inspectie ?}4” oral
Veificatcr / Expert Titlu / Nume [Somohura | Ceringn | Refierat / Expertiza nr. / Data
SCDEKAGON STUDIO s=RL Beneficiar: Pr. nr.:
e COMUNA BUCOVA
imlwu.tm m:ﬁsrr#ﬁiu vail: Sobagen comniigresil o | RCHECTANT GENERAL L 20172022
sC TOTAL ENGINEERING srL A vy
:.mm-u-u—a#m.u ’mﬂm“mmm C.F.Nr.ml'l'i.ludeml Ti.l!l:l.l.' m
Specificaie | Tithu / Nume Smnﬂm/ Scaru: Titlul pruiu:mlui:c A— " Fﬁ.ﬁ.ﬂ.
- PROIECTAT | Ing. Lacatusu Denisa : Datx: Titlul plangei: Pl or:
DESENAT Ing. Lacatusu Deniss AL 072022 H“ETPAMTI! SANITARE| oo
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03
SALA MORTUARA

CES PRINCIPAL

B

03-08-2022 01038

——— (Conducts intericars de apa rece din PPR
— Conducts interioera de apa calda din PPR
— Conducts de canalizare menajera (PP)

Conducta exterioara de apa rece din PEHD.
Conducta de canalizare menajera (PYVC-KG
M1-M2 Coloane de canalizare

SP Sifon de pardoseals

| Instant preparare acm (=2,5 U/min

CA Camin de apometru

Cl Camin de inspectie

ZOMAY,
TOTAL
SRL

':Encmeam.u :

?.
Hrgoprt”

L

-
i

Verificator / Expert Tithu / Nume ‘Semmiturs | Cerinja | Referat / Expertiza nr. / Data

SC DEKAGON STUDIO sgrL Beneficiar: co Pr.or:

MUNA EUCDVAT
e EY TR CUT TPttt uk ST XrISIAN, o wait kg sesimceiraii oo PROIECTANT GENERAL 2012022
Amplasament: :

sC. TOTAL ENGINEERING SsRL T e Fr. T

e B o PROIECTANT DE INSTALATI! C.F. Nr. 402275, Judetul Timis| D26/2022
Specificafie | Tithu / Nume Semnitura Scara: Tithal projectulu: Faza:

= f CAPELA MORTUARA IN INCINTA| D.T.A.C.
SEF PROIECT | arh. Lehaci Alexandru /)‘4\_ 1:50 CIMITIRULUI LOCALTATEA BUCOVAT| PTh.
PROIECTAT | Ing. Lacatusu Denisa Data: Titlul plangei: e Pl or.:
DESENAT | Ing. Lacatusa Denisa L 072022 ‘“""Mmu TAREl  (om

197



198

Spatiu verde - se va reface la starea initiala

el
e
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Capac camin apometru

Apometru

\-f
£

Cot compres. cu mufe

Sa de electrofuziune

Sectiune A-A

min. h inghet

Suport teava . =3 amin apometru
- e din polietilena diametru 500 mm
Dn 1"
|zolatie termica
@
Bransament PEID
Tre nsa

AT wig W Fan=irte s

\Beton de egalizare 75mm “\Beten armat cu plasa de sarma CBM10

Perete camin apometru din polietilena

Trecere etansa

|zolatie termica

Werificator / Exper Titly / Mume

| Semndtura {erinja

03-08-202 010.379

Referat / Expertizanr. /! Diata
SC DEKAGON STUDIO SsRI Beneficiar COMUNA BUCOVAT Pr.ns
T arkh e L S —— e 7 e T actalii
= Tovk : e Amplasmment / Fuc

sC TOTAL ENGINEERING SRL s e aureh f r e

i e il gkl GRS PROTECTANT DE INSTALATI CF. Nr. 402275, Judetul Timis| D26/2022
Specificugie Tith / Nume hf.'mn-.‘ﬂu'ru/ Seara; Titlul projectului . ) Fara:

. - 120 CAPELA MORTUARA iN INCINTA| DLTAC.
SEF PROIECT | arh. Lehaci Alexandru = A : CIMITIRULUL LOCALTATEA BUCOVAT]  PTh.
PROIECTAT | Ing. Lucatusu Denisa { ﬂ‘\_‘:} Dhaata Titlul planse: " P

[ DETALIT CAMIN BRANSAMENT APA
DESENAT | Ing. Lucatusu Denisa (_h‘, 07.2022 3 1S 03




SECTIUNE TIP EXCAVATII
03-08-2022 01098

Umplutura din excavatii in straturi
tasate de cea. 30 cm grosime

110

gEHD Zona de umplutura speciala
5 -—.——ff— ——1 din nisip cca. 10 em
at = — ML ] pat pozare din nisip min. 10 cm
70 !

Sapatural mi 0 Bdme
Sapatura excedantara 0.21me

NOTA

- 5e atrge atentia in mod special asupra necesitati respactari"Regulameantulul privind protectis

sl igiena meadiulul in costructi™ aprobat de M.LP AT, cu ordinul 815,03, 1983;

- In toate cazurile de intersectie a lucrarilor proiectate cu retele de gospodarire subterana existenta

si nesemnalizate in planul de situatie, constructorul si beneficiarul nu vor accepla modificarea traseulul

fara a anunta in prealabll proiectantul lucrari;

- conform dispozitilor legale in vigoare constructorul va incepe executia lucrarilor de terasamente numai

pe baza unui acord scris incheiat cu toate unitatile care detin gospodaria subterana ( cabluri electrice, cablurl
telefonice, conducts de gaz, canaks termics, eic.) ;

- sapaturile vor fi astfel executate incal sa previna prabusires peretiler, concomitent se va realiza si sprijinirea
malurilar pe toata lungimea transel de lucru;

- la executia lucrarilor de sapatura si la realizarea sprijinirilor s8 va da atentie respectari normelor specifice de
protectia muncil ;

- In zonele de intersectie cu retelele subterane semnalate In planul de siuatie se vor executa sondaje pentru
determinarea exacla a fraseului conductelor, lar sapatunie se vor executa manual, Pozares retelel de canal
se face respectand distantele legale fata de conductele subterane existents;

- In timpul executial lucrarlor de executie canalizare sl In exploatarea acestora executantul si hamfrdnrul
respecta pravederile legale in vigoare |a data respectiva privitoare |5 protectia mungii, la siguran
precum si toate indicatile de detaliv din parea scrisa & prosectului.

w®
ENGINEERING *
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ing. POPA MONICA - verificator domeniul le Certificat de atestare M.T.C.T. nr. 07500
Oradea, str. Gen. Magheru nr. 21 ap.134 Tel.: 0724-582332

Nr. 11947 din 02.08.2022
Conform registrului de evidenta
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/an MO
RE F E RAT ﬁ.('b({//{.l'.:." .I"‘-‘-:;i"l. I
privind verificarea de calitate la cerintele esentiale g 7 \” \
a) rezistentd mecanica si stabilitate | [
. : ! . ! N JUV LM I\
b) securitate la incendiu g X /N B
¢) igiena, sanatate si mediu inconjurator N N\ e &/ /I
d) siguranta si accesibilitate in exploatare x;}\\"‘_ Wy L D 7’#
e) protectie impotriva zgomotului \“‘k, CaT o PO

f) economie de energie si izolare termica

a proiectului ,CAPELA MORTUARA iN INCINTA CIMITIRULUI LOCALITATEA
BUCOVAT”

Specialitatea: Instalatii electrice - le
Faza: DTAC/ PTh

1. Date de identificare

- proiectant de specialitate: S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L.

- pr.nr. D26/2022

- beneficiar: COMUNA BUCOVAT

- amplasament: com. Bucovat, loc. Bucovat, CF nr. 402275, jud. Timig
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 29.07.2022

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

2.1. Proiectul trateaza instalatjile electrice aferente lucrarii mentionate:
- alimentarea cu energie electrica conform ATR
0 putere electrica instalata: Pi = 38.5 kW
0 putere electrica absorbita: Pa = 16.2 kW
- schema de legare la paméant: TN-S
- priza de pamént de fundatie - rezistenta de dispersie sub 4 Ohmi
- coloana alimentare TE - CYAbY-F 5x25 mm2
- instalatji electrice interioare de iluminat, prize, forta (echip. incalzire, racire)
- circuite realizate din cabluri Cu pozate in tuburi de protectie montate ingropat
- protectia circuitelor se realizeaza cu intreruptoare automate mici, curba C de declangare si
DDR 30mA
- masuri de protectie impotriva electrocutarii



- la contactul cu materialele combustibile se vor respecta prevederile art. 3.0.3.7, 3.0.3.8 din
17-2011

- echipamente electrice cu grade de protectie conform influentelor externe

- iluminat de securitate — CIL cu autonomie locala

2.2. Caracteristicile constructiei:

3. Documente prezentate la verificare

- Piese scrise:
1. Memoriu tehnic
2. Breviar de calcul
3. Program de urmarire a executiei pe faze determinante
4. Caiet de sarcini
- Piese desenate
- Instalatii electrice — plan capela
- Schema monofilara tablou electric

4. Concluzii asupra verificarii

A. Proiectul respecta reglementarile tehnice in vigoare, referitor la cerinfele de calitate
mentionate.

B. In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se
conform normelor legale.

Orice modificare adusa documentatiei vizate si nesupuse unei noi analize, conduce la incetarea
responsabilitatii verificatorului.

Am primit 3 (trei) exemplare Am predat 3 (trei) exemplare
Investitor/ Proiectant Verificator tehnic atestat
ing. Popa Monica
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Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timisoara, Romania

FOAIE DE CAPAT

. . CAPELA MORTUARA iN INCINTA CIMITIRULUI
Denumire proiect:

LOCALITATEA BUCOVAT
Numar Proiect: D26 / 2022
Faza: D.T.A.C./PTh.
COMUNA BUCOVAT, LOCALITATEA
Amplasament: BUCOVAT, C.F. NR. 402275, JUDETUL
TIMIS
Beneficiar COMUNA BUCOVAT,
' JUDETUL TIMIS

S.C. DEKAGON STUDIO S.R.L.,
TIMISOARA, JUDETUL TIMIS

Proiectant de specialitate: 5.C. TOTAL ENGINEER!FRE'R'L'
\ p

Proiectant general:

TIMISOARA, JUDETUL TIMIS

- INSTALATII ELECTRICE -

Proiectul este conceptia S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Nu se poate multiplica sau refolosi in alte
scopuri decat cel pentru care a fost elaborat, faré acceptul dat in scris al elaboratorului.
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S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L.
Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timisoara, Romania

FOAIE DE SEMNATURI

Proiectant : 5.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L.

*Er;.f il
v i . GINEER 31~ #
Sel proiect: arh. Lehaci Alexandru * SRLER'NE

Proiectant: ing. Lacatusu Florin
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Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timisoara, Romania

BORDEROU

A. PIESE SCRISE:

-2

e o

Foaie de capat

Foaie de semnituri

Borderou

Memoriu tehnic instalatii electrice
Caiet de sarcini instalatii electrice
Memoriu protectia muncii si PSI
Breviar de calcule

Program de control al calitatii
Declaratie de conformitate

. PIESE DESENATE:

. Instalatii electrice Plan Capela
. Instalatii electrice Schema Tablou Flectric

(

. ){\

s b INEL TR0
~e--f-PL. Nr. IE 02
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S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L.
Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timisoara, Romania

MEMORIU TEHNIC

1. Date generale
In cadrul proiectului ,,Capeld mortuard in incinta cimitirului Localitatea Bucovit”,
Comuna Bucovaf, Localitatea Bucoval, C.F. Nr. 402275, Judetul Timis, se prevad urmitoarele
instalatii electrice:
a. Alimentarca cu energie electrici;
b. Instalafiile electrice pentru iluminat;
c. Instalaiile electrice de iluminat de securitate
d. Instalatii electrice pentru prize si forta;
e. Tablourile electrice:
f. Instalafiile electrice de proteciie si de legare la pamant.

Categoria de importanta a obiectivului, conform HGR nr, 766/ 1997, este D redusi. conform
Codului de proiectare seismica P 100/1-2006, constructia proicctatd se incadreaza in clasa IV de
importanta.

Pentru stabilirea solutiilor s-a {inut cont de prevederile Normativului 17-2011 privind
alegerea materialelor gi aparatajului, la fel si modul de fixare a acestora. Din punct de vedere al
mediului, prezenfei apei, spatiile se incadreazd, conform Normativului [7/2011, in categoria Us -
mediu uscat (camere de zi, holuri, scari) si categoria Uj - mediu umed cu intermitentd (grupuri
sanitare, centrala termicd). Conform SR EN 61140 / 02 din punct de vedere al pericolului de
¢lectrocutare, sunt incdperi pufin periculoase.

Alimentarea cu energie electrica a receptorilor se realizeaza de la tabloul electric general
existent. [luminatul interior se realizeaza cu corpurt de iluminat cu !ﬁmpi eficente energetic montate
suspendat si aparent pe plafoane gi pereti. S-au prevazut circuite de prize 230V de utilizare generala.
Toate prizele vor avea contact de protectie legat la priza generald de pimant prin intermediul
tablourilor electrice de distribujie. Toate componentele instalajiilor electrice: cabluri/conductori.
tuburi de protectie, corpuri de iluminat, aparataj electric, sunt de tip omologat conform normelor CE
si ISO. Cablurile utilizate sunt cu conductoare de cupru masiv, cu rezistentd miritd la actiunca
focului, cu intarziere la propagarea flacarilor

Prin proiectare au fost previzute exigeniele privind calitatea lucrarilor (cf. Legii 10/1995):

a) Rezistenta mecanica si stabilitate

Circuitele electrice interioare se realizeazi cu cabluri tip FG7OR 1 kV, cabluri cu izolatie cu
rezistenfd mdritd la actiunea focului, cu intdrziere la propagarea [lacarilor, protejate in tuburi
flexibile/rigide din PVC pozate ingropat in structura perefilor. Aparatajul clectric, corpurile de
iluminat si toate materialele sunt de up omologat. Se verifica lipsa deteriorarilor materialelor si
aparatelor de orice fel. Prin realizarea instalatiei electrice nu se afecteaza structura de rezistenyd a
cladirii.

b) Siguraniti in exploatare r :

Instalatia electricd se va proiecta si realiza astfel incdtl sa asigure pmteu;.la Llullzatnnlhu

impotriva socurilor electrice prin contact direct sau indirect. Se aleg Ltdﬁiﬂlﬂ de protectie pentru

aparate $i corpuri de iluminat in conformitate cu prevederile ‘\Iurmam lui 17:2011. Elementele
instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pm.qmm sub tensi une in mod
accidental, vor fi prevazute cu mésuri de protectic - instalatii de legare la pamant.|i i
la nul, ete. Instalatiile electrice vor fi previizute cu protecie la scurtcircuit i protecti
prin intrerupatoare automate mici §i protectii diferentiale.
¢) Siguranti la incendin :

Instalatia electrica se va adapta la gradul de rezistenta la foc al elementelor de canbtruu‘m i1

la categoria de incendiu a cladirii. astfel incit sa fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu
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datorita instalafiilor electrice. Circuitele electrice sunt previzute cu protecjie la scurtcircuit $i
suprasarcind. Circuitele electrice interioare se realizeaza cu cabluri tip FGTOR 1 KV, cabluri cu
izolatie cu rezistenta marita la actiunea focului, cu intérziere la propagarea flacarilor si fard emisii
de halogeni. La trecerile circuitelor prin ziduri §i plansee se vor realiza etansari, conform
normativelor. Se respecta prevederile Normativului P118/1999 - Normativ de siguranti la foc a
constructiilor. Materialele i echipamentele electrice utilizate {in cont de categoria de pericol de
incendiu a incdperilor,
d) Igiena si sinatate $i mediu
Instalatiile electrice proiectate nu afecteazi igiena si sandtatea oamenilor. S-au prevazut prin
proiect §i se vor folosi in execulie, materiale rezistente la agenlii de mediu (umiditate, agenti
corozivi, etc.). In proiectare si executie se respectd prevederile normativelor 17/2011, P118/2013.
NTE 007, STAS 6119 i a tuturor normativelor in vigoare.
¢) Economic de energie si izolare termici
Prin solutiile adoptate, instalatiile electrice proiectate nu afecteaza izolatia termica respectiv
hidrofuga a cladirii. Toate trecerile traseelor electrice prin elemente de izolajie termici respectiv
hidrofuga se etanseazi conform normativelor. Se vor utiliza corpuri de iluminat cu consum redus de
energie clectricd si randament ridicat - corpuri de iluminat cu lampi fluorescente - iar comanda
acestora se face pe zone cu suprafata redusd, pentru evitarea consumurilor inutile de energie.
) Protectia impotriva zgomotului
Toate componentele si subansamblele instalatiilor electrice sunt de tip omologat conform
normelor CE si ISO. Instalatiile electrice proiectate nu necesitd cchipamente pentru ventilare,
producdtoare de zgomot.
) Utilizarea sustenabila a resurselor naturale
Toate componentele si subansamblele instalatiilor electrice sunt proiectate avand in vedere
minimizarea consumurilor de encrgie electrica, adoptarea unor solutii eficiente din punct de vedere
energetic asupra iluminatului. Sunt prevazute materiale de o calitate superioara asigurand o
durabilitate crescuta a intregului ansamblu de instalatii electrice.

2. Alimentarea cu energie electricd, distributia si tablouri electrice de distributic

Alimentarea cu energie electricd a obiectivului se va realizeazi de Ia refeaua de distributie
publica de joasa tensiune existentd, prin intermediul unui racord electric trifazat, pana la blocul de
masurd si protecjie prevazut la limita de proprietate, loc in care se va realiza delimitarea de gestiune
dintre furnizor g1 beneficiar

Avind in vedere solutiile de echipare propuse, caracteristicile energetice ale obiectivului
sunt: Pj= 38,50 kW: Py = 16,20 kW; U =400/ 230 V; cos 9 = 0,92; { = 50 Hz.

De la blocul de masurd si protectie prin intermediul unei coloane electrice realizate cu cablu
tip CYABY — F = 1 kV 5 x 25 mm?, se va racorda tabloul eleciric general de distributie, notat TE,
aferent obiectivului.

Pentru diminuarca riscului de incendiu, blocul de mésura si protectie se va prevedea cu un
intrerupdtor automat, previzul cu dispozitiv de protectie cu curent diferential, cu curentul de
declansare de 300 mA.

Tabloul electric general de distributie, TE G va dispune de o sectiune de consumatori vitali,
alimentata inainte de intrerupatorul general al acestuia,

Aceasta sectiune va alimenta consumatorii vitali ai obiectivului, mST.EIﬂi;m de Lh:lmmat de
securitate. r L P

Din tabloul eiectnc prin circuite monofazate, cu cabluri tip FG7TOR | kV 3 x 2._,.1 mIn a;-;-_‘
FGTOR 1 kV 3 x 1.5 mm’, cabluri cu izolatie cu rezistentd marita la acfitinea focului, cu mtamtrﬁr;‘
la propagarea flacérilor se vor alimenta receptoarele existente, prize si iluminat. Xz

Distributia in interiorul tabloului electric se va realiza prin intermediul unor hipam
distributie, tip distribuitor, cu montaj pe sini. - /
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Dozele de derivatie si conexiuni montate pe structura de lemn a obiectivului, vor fi din
materiale plastice care satisfac proba cu fir incandescent la 960 °C, fiind in constructie etansa

Sistemul de distributie in interiorul obiectivului, va fi reprezentat de cabluri pozate in tuburi
de protectie din PVC rezistent la foc montate in structura peretilor obiectivului.

Sistemul de distributie in interiorul obiectivului, cu montaj pe structurd de lemn, va fi
reprezentat de cabluri pozate in tuburi de protecfie rigide si accesorii ale acestora, din material
plastic, omologate pentru montajul in constructii de lemn.

Tabloul electric se echipeaza cu aparaturd §i echipamente performanie, cu grad mare de
siguran|a in exploatare, calitate si fiabilitate, gi se va ldsa spatiu pentru dezvoltare ulterioara.

Reteaua interioard va fi in conexiune de tip TN - S si se va conecta la priza generala de
impamintare la care se vor conecta §i reteaua PE.

Componentele active §i parfile de siguranid vor {i acoperite. Clemele pentru iegiri, nul de
lucru si nul de protectie vor fi pozitionate aldturat. Se va face obligatoriu o inscripfionare unitara s
durabila a zonelor de curent si a aparatelor aferente. Etichetarea circuitelor trebuie facuti astfel incat
sii se asigure identificarea facila a consumatorilor alimentai pe circuitele respective.

3. Instalatii electrice pentru iluminat normal

Nivelele de iluminare prevazute a se realiza in diferitele incaperi stabilite conform
reglementarilor in vigoare.

Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri FGTOR 1 kV - 3x1,5 mm?, cabluri
cu rezistentd mirita la actiunea focului, cu intarziere la propagarea {lacarilor, montate in tuburi de
protectie, pozate ingropat in structura perefilor.

Pentru iluminatul spatiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lampi cu consum
redus de energie si randament ridicat, tip LED, iar pentru iluminatul grupurilor sanitare i a spatiilor
conventional umede, se vor folosi corpuri de iluminat etanse, cu grad de proteciie minim IP 54.

Corpurile de iluminat prevazute sunt executate din materiale incombustibile sau cu intarziere
la propagarea flicarii, fiind montate prin elemente de prindere omologate.

Comanda iluminatului se face local de la intrerupatoare simple, duble 10A/250V cu montaj
aparent si grad de proteciie specific categoriei de mediu a spajiului in care sunt montate. Toate
intrerupitoarele se vor monta la minim 0,90 m de la pardoseala finita.

Pentru zonele de circulatie comune si pentru zonele de acces, s-au previzut corpuri de
iluminat ce incorporeazii senzon de miscare, funclionarea instalatiei realizdund-se automat.

S-au previzul corpuri de iluminat montate perimetral pe perefii obiectivolui, alimentat;
printr-un circuit electric independent, comanda functionarii realiziand-se automat, prin.intermediul
unui programator orar, montat in tabloul electric T e

Protectia circuitelor se va realiza cu initrerupitoare automate bipolare cu’ pmu:{,jri:‘l
magnetotermicd, cu protectie diferentialda 30mA, montate in tablourile de distribugie. C ﬂhlurﬂau

tuburile de protectie, corpurile de iluminat gi aparatajul vor fi de tip omologat, conform nun'n&lc-i: \
CE 5 I50.

4. Instalatii electrice de iluminat de securitate

Avind in vedere specificul obiectivului s-a previzut instalatie de ihus
pentru marcarea cailor de evacuare. \./ -

Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent obicctivului, se va l‘l:ah!.ﬂ ttilizind
corpuri de ilunminat tip luminobloce, echipate cu bandd LED. cu putcrea deV2W, marcate
pictograme standardizate (ex. IESIRE sau EXIT etc.), conform SR EN 60598-2-22, SR 150 3864-1
(simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarca
panourilor de securitate, previzute cu baterie de acumulatori, care in cazul caderii alimentirii de
bazi se¢ va alimenta de la bateriile locale. Acestea vor fi amplasate deasupra usilor de evacuare, in
casele de scdri, toalete cu suprafata =8 mp, la schimbari de directie, pe coridoare, sau cu marcaj de
indicatoare a traseului pe caile de evacuare, fiind respectate prevederile art. 7.23.7.1. din Normativul
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privind proiectarea, exccufia §i exploatarea instalafiilor electrice aferente cladirilor Indicativ 17-
2011.

S-a prevazul montarea de corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare tip luminobloc,
in exteriorul usilor de evacuare, pentru iluminarea exterioard a zonelor de evacuare.

Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare, montate in exteriorul obiectivului, vor
fi previizute sau vor avea incorporate rezistenie electrice pentru menfinerea unei temperaturi de
garda. in conformitate cu specificatiile producatorului, pentru asigurarea functiondrii acumulatorului
component.

lluminatul de securitate pentru evacuare va intra in funcfiune in intervalul cuprins de la 1 -
la 5 secunde conform prevederilor normativului mai sus mentionat si va avea o autonomie de minim
2.0 h (acumulator) la ciderea sursei principale de alimentare.

Realizarea practicd a acestor circuite se face similar ca si pentru instalatiile de iluminat
normal, prin tuburi de protectic montate ingropat pana la locul de montare al corpurilor, respectindu-
se reglementarile tehnice in vigoare.

Pentru functionarea instalafiilor de securitate, a corpurilor de iluminat echipate cu kit de
siguran{d, alimentarea acestora se va realiza prin cabluri cu 4 conductoare, realizandu-se o legatura
la faza pentru functionarea acestora numai in situatia in care este necesara

Protecfia circuitelor se va realiza cu intreruptoare automate bipolare, cu protecie
magnetotermica §i protectie diferenjialda 30mA, montate in tablourile de distributie. Cablurile,
tuburile de protectie, corpurile de iluminat §i aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor
CE si ISO.

5. Instalatii electrice pentru prize si forta

Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri tip FGTOR 1 kV  3x2.5 mm?,
cabluri cu rezistentd méritd la actiunea focului, cu intdrziere la propagarea flacdrilor, montate in
tuburi de protecjie flexibile, pozate ingropat in structura peretilor.

Toate prizele vor avea contact de protectie legat la priza de pdmant prin intermediul tabloului
electric,

Prizele utilizate vor fi montate la o indl{ime de minim 0,40 m de la nivelul pardoselii finite
g1 vor fi echipate sau vor avea incorporate dispoztive de obturare.

Alimentarea echipamentelor gi utilajelor de forta se va realiza prin circuite independente
dimensionate in conformitate cu incarcérile existente.

Alimentarea radiatoarelor electrice se va realiza prin intermediul unor circuite electrice
independente.

Alimentarea plitei electrice prevazute, se va realiza prin intermediul unui circuit electric
independent, realizat cu cablu tip FGTOR 1 kV 3x6 mm?.

Alimentarea instalajiei de conditionarc a aerului, se va realiza prin intermediul unui circuit
electric independent, alimentindu-se unitatea exterioard, unitatile interioare fiind racordate la
unitatea exterioara.

In tabloul electric s-au prevazut circuite de rezervd pentru aparitia de noi consumatori in
viitor.

Protectia circuitelor de prize se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare, cu protectic
magnetotermicd si proteciic diferentiala 30mA, montate in tablourile de distribugie.” Cablurile.
tuburile de protectie si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE i 1SO. “}Qx

LA

6. Instalatii de protectic . 1

Instalajiile de protectie constau in legarea la pamant a instalatiilor, a tablourilor clectrice prifi

intermediul celui de-al treilea respectiv ai cincilea conductor al coloanelor electrige, sistem TN-S, °
Tablourile electrice ale obiectivului, se vor lega la priza de paméantare, prin intermediul unui

conductor tip platbanda Ol — Zn 40 x 4 mm, ce va fi legat la priza de paméntare prin intermediul

unei cutii echipate cu piese de separatie. \\

|}

e

o
=
iy
|
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Rolul pieselor de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamént pentru a se
putea realiza masurarea prizei de pamaént.

Priza de pamantare se va realiza ulilizind condifiile naturale ale obiectivului, ingloband in
fundatia obiectivului un electrod de impimantare tip platbandi Ol — Zn 40 x 4 mm, ce va asigura o
rezisten}a de dispersie a acesteia cu valoarea de cel mult 4 2.

In cazul in care prin masuritori, nu este satisfacutd valoarea minimi necesara a rezistentei de
dispersie, priza de paméntare se va completa cu o priza de pamantare artificiala, utilizind electrozi
verticali profilati si electrozi orizontali tip platbanda Ol — Zn 40 x 4 mm, pénd la corectarea valorii.

Pentru protectia impotriva electrocutdrilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a
previzut:

- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie:

) - legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie.

In tabloul electric s-au previzut dispozitive automate de protectie la supratensiuni si
supracurenii.

Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE). Carcasele metalice ale
motoarclor, toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega suplimentar
la instalatia de legare la pamant de protectie.

_ 7. Masuri de protectic a muncii
In proiectare au fost prevazute urmitoarele masuri de protectie a muncii:
- legarea la nul de protectie distinet de nulul de lucru;
- legarea pirtilor metalice ale tablourilor electrice si utilajelor acfionate electric la
centura interioard de protectie legata la randul ei repetat la priza de pamant a obiectivului;
- amplasarea tablourilor elecirice §i alegerea traseelor respectd prevederile
normativului 17, privind distaniele fatd de alte instalatii;
- intregul echipament si toate materialele previzute pentru instalatiile elecirice au fost
alese corespunzitor condifiilor de mediu;
- in tablourile electrice au fost prevdzute intrerupdtoare calibrate si s-a realizat
etichetarea circuitelor;
- au fost prevazute verificiri ale intregului echipament electric din tablourile electrice,
precum si a rezistenjei de dispersie a prizei de pamént.

Masurile de protectie a muncii prezentate, nu sunt limitative, in executie si exploatare puténd
f1 luate gi alte masuri corespunzatoare.

Se vor respecta toate prevederile NRPM referitoare la instalatiile electrice. Reparajiile si
reviziile instalafiilor electrice, precum si eventualele completiri ale instalatiilor electrice cu alte
instalafii necesare, se va face de citre PERSONAL CALIFICAT, instruit corespunzitor, dotat cu
scule gi echipamente adecvate, NUMAI IN LIPSA TENSTUNIL.

8. Conditii generale de receptie

In cadrul receptici se va verifica aspectul estetic §i functional al lucririlor previzute. Procesul
verbal de verificare intocmit cu ocazia ILLLpTriLi conform SR EN 61140 / 02, trebuie-sa cuprindi:
data efectuani verificani; functia, calitatea si numele persoanei care a ciu.tudhﬁurf' icarca, Elt:fﬂ&tc!c
observate la elementele instalatiilor supuse verificarii; observatii privind nﬂammrca d{;fcct,slm
constatate, precum §i declaratia ci toate legéturile electrice au fost executate. - \ v o

Art. 2.3.3. - Procesul verbal de verificare deseris mai sus se intocmegte Ja ItLetht: rewﬂhv
iia darea in exploatare a instalatiei si ori de cite ori se fac modificari| la. instalagie sau se cnymﬁtﬁ

efectiuni. Ll

9. Consideratii finale =
Se mentioneazi cd orice fel de modificari aduse proiectului de 1|1'~".taiatﬂhcltact&cc o
numai cu acordul proiectantului de specialitate.
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Echipamentele instalatiei electrice interioare vor avea grad de protectie minim IP20, iar cele
ale instalatiei electrice exterioare, minim 1P44. Instalatiile electrice se vor racorda prin intermediul
tablourilor de distributie la priza generald de pamant.

Este interzis a se lucra la instalatii electrice sub tensiune. In executie si exploatare se vor
respecta prevederile Normativului 17/11, ale celorlalte norme si normative in vigoare, astfe] incit sa
se elimine pericolele de incendiu, electrocutare, alte accidente de munca.

OBS.
Proiectul se va wverifica la toate cerinfele de calitale precizate de ,Legea calitatii in
construcii” de catre un verificator autorizat de M.L.P. T 1. la specialitatea le.

Intoemit
ing. Florin ‘{:Ttusu
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CAIET DE SARCINI

1. Generalititi

Instalagiile electrice de utilizare se vor executa numai de citre electricieni autorizati, conform
ordinului ANRE nr. 55/22.12.2005 (cod 55.1.207.0, 01. 22/12/2005), avind gradul de competenta
corespunzitor lucrarii. Instalagiile electrice se vor executa cu respectarea normelor si reglementirilor
in vigoare i avand "avizul de racordare" al furnizorului de energic clectrica.

Antreprenorul are obligafia de a executa lucrdrile conform proiectului, conditiilor
contractuale si prescriptiilor tehnice in vigoare. In timpul executici, orice modificari sau completari
ale proiectului se fac numai cu respectarea dispozitiilor legale si acordul scris al proiectantului
general si al beneficiarului.

Caictul de sarcini este grupat pe faze de executie, dupa cum urmeaza:

A - Alimentarea cu energie electrica

B - Montarea circuitelor si coloanelor electrice executate cu conductoare protejate in
tuburi sau cu cabluri

C - Montarea corpurilor de iluminat, aparatelor si echipamentelor pentru instalatii de
luminat, prize si for{a

D - Montarea si racordarea tablourilor, aparatelor, echipamentelor §i utilajelor de
fortd si AMC

E - Executarea instalafiilor de protectic contra electrocutrilor si loviturilor de triisnet;

2.A. Alimentarea cu energie electrici:
Alimentarea cu energic electricd a obiectivului se va face de la rejelele electrice publice
exterioare.

2.B. Montarea circuitelor si coloanelor electrice executate cu conductoare protejate in
tuburi sau cu cabluri

2.B.1. Generalitati

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru lucrdrile de executie privind montajul tuturor
categoriilor de tuburi i conductoare necesare instalafiilor electrice de iluminat, prize, forta,
automatiziri, curenti slahi ete,

2.B.2. Standarde conform cirora se realizeazi lucrarea proiectati

- NP I7-11 - Normativ privind proiectarea executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor

- STAS 11360-89 - Tuburi pentru instalatii electrice. Conditii tehnice generale

- STAS 8399-69 - Tuburi izolante din PVC

- STAS 549-68 - Tuburi de proteciie, filet pentru tuburi de protectie etange. Dimensiuni

- STAS 551-90 - Piese de fixare a tuburilor pentru instalatii electrice. Bride metalice.
Dimensiuni

- 8TAS 7933-80 - Tuburi de protectie PEL cu manson

- STAS 1160/2-89 - Piese de imbinare pentru tuburi izolate IPY, IPEY, mufe drepte, curbe
la 90°,

- SR CEI 60634 - Instalajii electrice in constructii

- NTE 007/08 - Normativ pentru proiectarea si executarea refelelor de cabluri electrice

- PE 109/92 - Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolafiei si proteciia
instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor

- PE 118/99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

- SR CEI 60446-93 - Identificarea conductoarelor prin culori sau prin repere numerice

- 5R CEI 60757-93 - Cod pentru notarea culorilor
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- SR CEl 60990-94 - Metode de masurare a curentului de contact si a curentului din
conductorul de protectie

- Reglementéri tehnice privind ceringele stabilite prin legea 10/1995

Aceastd enumerare nu este limitativa, constructorul avind obligagia s& cunoasci i sé respecte
toate actele normative in vigoare.

2.B.3. Materiale

Pentru executarea circuitelor pentru diferite categorii de instalatii se folosesc numai materiale
omologate §i anume:

a) Tuburi de protectie
- tuburi IPY, IPEY, PEL, OL etc.

- mulfe si curbe IPY, IPEY, PEL, OL

Se vor folosi numai tuburi pentru care exista piese de imbinare uzinate, Tuburile de protectie
care se vor folosi in montaj aparent vor fi incombustibile sau greu combustibile, cu degajari reduse
de gaze.

b) Conductoare, cabluri electrice
Pentru diferitele categorii de instalagii se vor folosi:

- cabluri tip CY'Y-F, sau cabluri echivalente.

2.B.4. Livrare, depozitare, manipulare

Toate materialele vor purta semnele privind caracteristicilor s1 vor corespunde normelor
roménesti si/sau europene.

Manipularea si transportul materialelor din PVC se face in inclperi curate si vor fi asezate
pe sortimente §i dimensiuni pe suprafefe plane. Temperatura maximé de depozitare va fi + 13°C.
Adezivul si solventul se pastreaza in vase etange din tabla galvanizatd prevazutd cu etichete, in
incaper ricoroase

2.B.5. Executia lueriirilor

2.B.5.1. Lucriri pregititoare

Inaintea inceperii luerdrilor de execufie, executantul este obligat la:

- studierea i insugirea documentatiei scrise §i desenate

- eviden{ierea golurilor prin pereli 51 fundatii necesare realizarii instalatiilor electrice pentru evitarea
spargerilor ullerioare

- realizarea continuitatin electrice a instalatiei de legare la pamant prin sudarea unei bare de otel de
16 mm Ia stilp sau la cuzinetul constructiel

- pregéitirea locului de muncd prin aducerea sculelor si disporitivelor necesare

- intocmirea unui grafic de execuiie a lucririlor

- organizared echipelor de lucru pe santier

- verificarea aparatelor i echipamentelor aduse pe santier

2.B.5.2. Executia proprin-zisa

2.B.5.2.1. Montarea tubulaturii
- traseele circuitelor sa fie cat mai scurte $i in linia dreapia
- s¢ va respecta distanfa minima cerutd de normativul 17 - 11 vezi tabelul 3.1 si art. 3.3.1 -3.3.10
- la montarea tubulaturii se vor respecta normativul 17- 11 art. 5.1.71-5.1.97, inclusiv tabelul 5.1.4
cu privire la distanja dintre punctele de fixare
- trecerea conductelor, cablurilor, barelor gi tuburilor prin elementele de constructie se va face
conform 17-11 art. 5.1.22-5.1.26
- la montarea accesoriilor se vor respecta prevederile normativabui 17-11 art. 5.1.98-5.1.115
- pe orizontald, tubulatura instalatiei electrice se va amplasa deasupra conductelor de ap4, iar pe
verlical la o distan}d minima de 50 cm fata de orice sursa de caldura
- la executarea sanjurilor pentru montarea tubulaturii se va avea in vedere ca adancimea lor =3 fie
mai mare de 1/2 din diametrul tubului.

- tuburile se vor monta astfel incit sa fie posibila tragerea ulterioard a conductoarclor (de sectiune
si in numérul indicate in normativul 17-11)
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- tuburile si {evile montate ingropat in clemente de construciie se vor acoperi cu un strat de
tencuiala de minimum 1 cm
- montarea instalagiilor electrice pe materiale combustibile se va face conform normativului 17-11
art. 3.3.8-3.3.10,5.1.23
- moniarea circuitelor si coloanelor in zone cu pericol de explozie se va face conform NP [7-11.

2.B.5.2.2. Montarea conductoarelor

Pentru toate tipurile de conductoare ce se [olosesc, executantul va acorda o atentie deosebita
la realizarea unui contact durabil i care sd permitd, la nevoie, o verificare usoari. Se respecla
normativul 17-11 art.5.1.27-5.1.40. Domeniu de lucru -5 + 35°C., Legaturile se fac in doze, cutii de
conexiuni, numai cu cleme.

2.B.6. Verificari

Se vor face urméitoarele verificari:

- verificari de executat pe parcursul lucrarii

- verificari de efectuat pe faze de lueru

- verificiri de efectuat la receptia preliminara.

2.B.6.1. Verificari de efectuat pe parcursul lucrarii

Se vor face verificari vizuale, scriptice i prin misurdtori pentru toate materialele ce se pun
in operd. Prin aceste verificari se¢ pun in concordantd prevederile din proiect cu materialele ce
urmeaza a se folosi privind caracteristicile de calitate, dimensiunile, proprietali fizice si chimice ete.
Se fac prin confruntare directd (vizuald) a materialelor cu buletinul de calitate sau prin masuratori
privind dimensiunile (sectiuni, diametre, lungimi, continuitatea electrica etc.).

Verificarile prin incercari se vor lace de preferinfa in urmétoarea ordine:
- continuitatea conductoarelor de proteciie §i a legaturilor echipotentiale principale $1 secundare
- rezistenta de izolafie a conductoarelor
- separarea circuitelor
- rezistenta pardoselilor
- proteciia prin deconectarea automaté a alimentérii,
- incercari funcfionale pentru echipamenie neasamblate in fabrica.

2.B.0.2. Verificiri de efectuat pe faze de lueriri

Pentru fiecare tronson sau portiune din instalatia executatd se verifica:
- calitatea tuburilor ce vor fi ingropate
- continuitatea electrici a cailor de curent inainte de moniaj
continuitatea electricd a instalatiei dupd montaj, inainte de acoperirea cu tencuiala sau beton
sistemul de marcare a conductoarelor
legaturile electrice ale conductoarelor instalafiel electrice
- amplasarea instalatiei electrice astfel incét sa fie accesibild pentru verificdri si reparatii §i sa fie
asiguratd functionarea fira pericole pentru oameni §i instalagii
- misurarea rezistentei de izolatie intre conductoare si intre conductoare §i priza de paméint

Verificarea legaturilor clectrice ale conductoarelor se face prin sondaj la cca. 15% din
numirul total de legaturi. La circuitele etanse executate in tuburi se va verifica etanseitatea lor prin
mentinerea timp de o ord a unei presiuni de aer de cca. 2.5 atm.

Valoarea rezistentei de izolajie ce se considerd admisa este de min.500 kQ

Toate aceste verificari se fac in mod obligatoriu de persoanc autorizate $i in prezenta
delegatului beneficiarului, intoecmindu-se buletine de calitate respectiv consemnindu-se in registrul
de procese verbale. Pentru lucrdri ascunse, pe ftraseele principale de circuite s coloane, pentru
punctele de racordare la refeaua arméturilor din structura de rezistenia a cladirii, etc. se vor face
fotografii ce vor insoti procesele verbale de lucriri ascunse.

2.B.6.3. Verificari de efectuat la receptia preliminara

Aceste verificiri se fac cu delegatii intreprinderii furmizoare de energie electrica impreuna
cu comisia de receptie. Inainte de punerea sub tensiune,

instalatiei electrice i se va face o verificare minufioasd, acordandu-se, in special, atentie
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acelor elemente sau parfi de instalafie in care nu au fost respectate toate conditiile tehnice si
organizatorice prevazute in proiect.

La verificare se vor respecta legea 10-95 si normativul privind proiectarea cladirilor civile
din punct de vedere al cerintelor de siguranta in exploatare, indicativ CE 1-93,

2.B.6.4. Masuratori, decontiri

Tuburile si conductoarele, cablurile se misoardi la metru liniar. Decontarea se face conform
prefului de fumizor.

2.C. Montarea corpurilor de iluminat, aparatajelor si echipamentelor pentru instalatii
de iluminat si prize

2.C. 1. Generalitati

In cadrul prezentei sunt specificate toate lucririle de executic privind instalatiile de iluminat
si prize la toate categoriile de consumatori (cladiri social-culturale, casnice, industriale etc.).

2.C.2. Standarde conform carora se realizeaza lucrarea proicctati

- NP I7-11 - Normativ privind proiectarea exccutia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor

- 118/01-2001 - Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie

- STAS 6646 - lluminatul artificial

-SR 12294 - luminatul artificial. Huminatul de sigurania in industrie
SREN 60598 - Corpuri de iluminat
- SR EN 61140 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalafii electrice fixe
SR EN 61140 / (2 - Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale

- Normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerinelor de
sigurantd in exploatare indicativ CE 1-935.

- STAS 8313 - [luminatul in cladiri. Metode de méasurare a ilumindrii

- STAS 13212- Metode de masurare a luminantei si de determinare a luminaniel medii in
construciii

- STAS CEI 60947-1 - Aparataj de joasa tensiunc

- Normativ departamental pentru proiectarea §i executarea, verilicarea $1 receplionarea
instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie

Aceasta enumerare nu este limitativa, constructorul avind obligatia si cunoasca si sa respecte
toate actele normative in vigoare.

2.C.3. Materiale

2.C.3.1. Corpuri de iluminat

Corpurile de iluminat prevazute in cadrul documentatiei trebuie si corespunda conditiilor
tehnice prevazute in SR EN 60598. Se vor procura numai corpuri de iluminat agrementate si cu
certificate de conformitate. Corpurile de iluminat cu descérciri vor fi compensate individual.

2.C.3.2. Aparate de comanda si prize

Se procurd intrerupdtoare, comutatoare, prize cu sau [ard contact de protectie cu
caracteristicile tehnice specificate in documentatie. La alegerea culorii aparatelor se va fine cont de
culoarea suportului pe care vor fi montate (daca nu existd precizari in proiect).

2.C.3.3. Livrare, depozitare, manipulare

Manipularea, transportul si depozitarea se vor face cu grija, pentru evitarea deterioririi
corpurilor de iluminat. Livrarea lor pe santier si a aparatelor se va face cu pujin timp inainte de
montaj. Inainte de livrare. in magazie se verifica starea lor.

2.C.4. Executia lucrarilor

2.C.4.1, Conditii de alimentare si montare a corpurilor de iluminat )

Corpurile de iluminat de orice tip se racordeazii numai intre fazi si nul. In corpurile de
iluminat, legétura electrica la dulii se face astfel incat, conductorul de nul al circuitului sa fie legat
la contactul exterior (partea filetatii) a duliei, iar conductorul de lazi, trecut prin intrerupitor, se
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leaga la borna de interior din fundul duliel.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (carlige de tavan, diblur elc.) se vor
alege astfel incat sa suporte fard a suferi deformari o greutate egala cu de cinci ori greutatea lor, i
cel putin 10 kg. Se interzice suspendarea corpului de iluminat direct prin conductorii de alimentare.
Se vor respecta prevederile normativului 17 - 11 art.5.3.16-5.3.27,

2.C.4.2. Montarea aparatelor de comanda si a prizelor

- indltimea de montaj a aparatelor de comanda si a prizelor este prevazutd in documentatie.
In cazul in care nu este indicata. se vor respecta prescriptiile Normativului 17 - 11

- alimentarea si montarea prizelor va respecta prevederile Normativulw [7 - 11 art. 5.2.19-
52294 5.3.1-53.15

- se va acorda o atenjie deosebitd la executarea corecta a legéturilor in cazul intrerupétoarelor
si prizelor in montaj ingropat:

- aparatajul se va alege (daca nu este indicat in proiect) de culoarea suportului pe care va fi
montat (daca nu e posibil, se vor alege aparate albe pentru suporl de culoare deschisa, etc.)

- aparatele invecinate se vor grupa §i se vor alinia astfel incdt sa fie alipite unul de altul,
forménd un complet de aparate.

2.C.5 Verificari

Se prevad urmétoarele categorii de verificari:

- verificdri de executat pe parcursul lucrarilor

- verificdri de efectuat pe faze de lucru

- verificir de efectuat la recepiia preliminard

2.C.5.1. Verificari de executat pe parcursul lucririlor

- corpurile de iluminat previazule in proiect vor trebui sd corespunda prevederilor SR EN
HUS 98

- pentru prize se vor respecta prevedenle din SR CE] 60884

- se vor verifica scriptic si vizual calitatea si caracteristicile tehnice, atdt ale corpurilor de
iluminat céit si ale aparatelor de comanda si prizelor

2.(.5.2. Verificari de executat pe faze de lueriri

- se vor verifica prin sondaj, la cel putin 15%, legaturile electrice atit la aparatele de
comanda, prize cit §i la corpurile de iluminat

- se verificd modul g1 calitatea fixarii corpurilor de iluminat

- se verificd Tnillimile de montaj admise, cét si distantele admise pind la elementele de pe
trasen (conducte de apa, termice ete.)

2.C.5.3. Verificari de executat la receptia preliminara

Comisia de receptie va verifica pe teren:

- funcfionarea corectd a instalatiilor de iluminat si acolo unde este prevazut in proiect,
functionarea sectorizata a acestor instalatii

- realizarea nivelelor de iluminare prescrise

- existenta tuturor elementelor de protectie ale corpurilor de iluminat (rastele, globuri etc.)

- prin sondaj la 2-3% din corpurile fluorescente, se va verifica existenja condensatoarelor
pentru imbunititirea factorului de putere. In cazul in care lipsesc condensatoarele, instalatiile de
iluminat vor fi respinse $i nu vor fi considerate recepfionate decdt dupa montarea tuturor
condensatoarelor.

2.C.6. Misuritori de decontare

Masurarea se face la bucata. Decontarea se face conform prefului de furnizor.

2.D. Maontarea si racordarea tablourilor, aparatelor, echipamentelor si utilajelor de
forgi si AMC

2. D L Generalititi

in cadrul prezentului capitol, sunt tratate lucririle specifice pentru instalatiile de
fortd la wrmétoarele genuri de consumatori:

219



S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. 220

Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timisoara, Romania

- la lucriri industriale

- la lucrari de gospodérie comunala

- la centrale §i puncte termice, stafii de pompare cu hidrofor, centrale de ventilatic

- la alte genuri similare

Pentru montarea circuitelor cu tuburi, tevi si cabluri se va consulta cap. I1.B. Pentru realizarea

instalatiilor de protectie se va consulta cap.ILE.

2.D.2, Standarde conform carora se realizeazi lucrarea proiectati
- NP I7-11 - Normativ privind proiectarea execufia si exploatarea instalatiilor electrice

aferente cladirilor

- NTE 007/08 - Normativ pentru proiectarea si executarea rejelelor elecirice de cabluri
- PE 124-95 - Normativ privind stabilirea solufiilor de alimentare cu energie electrici a

consumatorilor industriali si similari

- PE 116/94 - Normaliv de incercari 51 masurator de echipamente si instalagii electrice
- PE 120/94 - Instrucfiuni pentru compensarea puterii reactive in refelele electrice ale

furnizorilor de energie si la consumatorii industriali si similari

- SR EN 60529, CEI 529 - Grade normale de protectie asigurate prin carcase

- SR EN 61140 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe

- SR EN 61140 /02 - Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale

- Normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintelor de

siguran{a in exploatare indicativ CE 1-95.

-STAS 7944 - Bare conductoare de curent. Curenti maximi admisibili de durati.

Prescriptii

- P118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

- SR CEI 60947-1-92 - Aparataj de joasa tensiune. Partea 1. Reguli generale

- SR CEI 60947 - Aparataj de joasi tensiune

- STAS SR CEI - Reguli generale pentru dispozitive de protectie la curent diferential rezidual
- SREN 60947-2-1993 - Aparataj de joasa tensiune. Partea 2. InU'e:rt1pmuarc automate

- STAS 5358 - Tablouri de distribugie inchise pentru 500 Vca g pind la 630 A

- STAS 881 - Motoare electrice asincrone trifazate de 0,06 si 132 kW. Puteri, tensiuni si

turajii nominale

- STAS 7083 - Condensatoare pentru imbunatitirea factorului de putere la instalatiile

electrice de ca. Conditii generale

- Normativ departamental pentru proiectarea si executarea, verificarea gi receptionarea

instalafiilor electrice in zone cu pericol de explozie (inclusiv standardele conexe).

Aceastd enumerare nu este limitativa, constructorul avand obligatia s@ cunoasca si sa respecte

toate actele normative in vigoare.

2.D.3. Materiale, aparataje si echipamente electrice
Toate materialele si echipamentele utilizate pentru diferitele categorii de medii vor fi

agrementate §i cu certificate de conformitate §i vor corespunde standardelor in vigoare. Fac obiectul
acestui capitol:

- tablouri electrice echipate in cutii capsulate sau dulapuri etange

- tablouri electrice echipate in dulapuri metalice

- tablouri electrice echipate in panouri metalice §i pupitre

- schelete metalice confecfionate pentru sustinerea de echipament electric
- bare electrice de distributie capsulate sau montate liber

- condensatoare pentru imbunétatirea factorului de putere de joasa tensiune
- linii de contact pentru magini de ridicat si transportat

- papuci si cleme de legatura

- sigurante fuzibile de tipul: LF, LS, LFi, MPR

- disjunctoare magnetotermice

- intrerupétoare, comutatoare pachet
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- intrerupéloare cu parghie si separatoare
- prize si fise mono si tripolare
- contactoare de curent alternativ
teleruptoare
relee tenmice
relee intermediare de timp, de proteclie
contactoare de curent alternativ cu relee termice
intrerupétoare automate de joasi tensiune, monopolare si tripolare
comutatoare stea-triunghi manuale sau automate pentru pornirea electromotoarelor
autotransformatoare de pornire
reostate de pornire
transformatoare de curent si tensiune 0,5 kV
aparate de masurd, voltmetre, ampermetre, wattmetre, cosfimetre, contoare electrice
monofazate si trifazate

- aparataj de comanda si semnalizare: butoane, lampi de semnalizare, chei de comanda,
presostate, termometre i manometre cu contacte electrice ete.

2.D.3. Transport, depozitare, manipulare

Transportul, depozitarea si manipularea materialelor si a echipamentului electric se vor face
cu grija, pentru evitarca deteriorarii lor. Livrarea pe santier se va face cu putin timp inainte de
punerea in operd, inainte de livrare, in magazie se verifici starea lor. Furnitura va fi insotitd de
certificatul de calitate, care urmeaza sa fie predat beneficiarului. Depozitarea tablourilor si a
echipamentelor electrice pe santier, se face in incaperi uscate §i asigurate contra sustragerilor.

2.D.4. Executia lucrarilor

2.D.4.1. Lueriri pregatitoare

Inainte de inceperea lucririlor de montaj, executantul este obligat la:

- studierea 51 insusirea documentatiilor scrise si desenate

- verificarea materialelor si a echipamentelor aduse pentru montaj

- studierea condifiilor de montaj si racordare, la faja locului

- pregatirea confecliilor metalice 51 a suporfilor pentru sustinerea tablourilor, a barelor de
distributie si a echipamentului electric in general

- trasarea pozitiei de montaj cu respectarea distanielor, conform normativului 17-11.

2.D.4.2, Executia propriu-zisi

Aceste lucriri se refera la;

- montarea confectiel metalice, a scheletelor i a suportilor de sustinere a echipamentului cu
respectarea proiectului i a indicatiilor furnizorului de echipamente

- amplasarea si monlarea tablourilor cu respectarea 17-11. Se interzice amplasarea tablourilor
ce conlin aparate de masurd in incéperi cu temperaturi sub 0°C g1 peste 40°C

- respectarea distantelor de izolare in aer conform 17-11

- respectarea inal{imii de montaj a laturii de sus a tablourilor fata de pardoseala de maxim
2,2 m, cu respectarea 17-11

- echipamentul electric prevazut a avea gradul de protectie minim necesar destinatiel si
mediului incaperii, va respecta 17-11

prevazute trebuie 3  intrerupa simultan toate conductele de faza ale circuitului

- intrerupatoarele cu pérghie si separatoarele prevazute la tablourile principale asigurd o
separatie vizibila, necesard in exploatare. Racordarea tensiunii de intrare se face la contactele fixe.
Cutitele nu au voie sa se inchida sau deschidi sub efectul vibratiilor

- aparatele de comanda, de reglaj $1 de protecfie previzute pentru motoarele electrice, vor
respecta [7-11

- dimensionarea circuitelor, coloanelor si retelelor trebuie sa respecte anexa 6 din [7-11cu
seciiuni minime, precum si normativul PE 135-91 privind sectiunile economice pentru lungimi de
traseu ce depasesc 50 m.
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2.1).5. Verificari

La verificarea instalagiei electrice de forfa se vor respecta prevederile normativului 17-11,
NTE 007/08 si standardele in vigoare. Se prevad urmatoarele categorii de verificari:

- verificari de efectuat pe parcursul lucrarilor

- verificari de efectuat pe faze de lucrdn

- verificari de efectual la receptia preliminari.

2.D.5.1. Verificari de efectuat pe parcursul lucririlor

- se vor verifica scriptic si vizual calitatea si caracieristicile tehnice atat ale materialelor, ale
confectiilor metalice, cit si ale echipamentelor elecirice de fortd

- materialele trebuie sd corespunda standardelor si normativelor de fabricatie mentionate in
certificatele de calitate. La pet. 11.D.2 au fost enumerate cele mai uzuale standarde intilnite in
instalatiile de forta

- se vor verifica, prin masurétori, distantele minime de respectat intre instalatiile electrice si
celelalte genuri de instalatii conform [7-11,

2.D.5.2. Verificiri de efectuat pe faze de lucriri

- se vor verifica prin sondaj, la cel putin 15%, legéturile electrice la aparate si receptoare

- se vor verifica calitatea fixdrii confecfiilor, a echipamentelor, a tablourilor, a
electromotoarelor i a altor receptoare electrice fixe

- se vor verifica racordurile circuitelor la tablouri, echipamente §i receptoare, precum si
respectarea razei de curburd la cablurile aferente conform NTE 007/08

- se va specifica gradul de protectie la tablouri si echipamentul prevazut in proiect

- se va verifica vopsirea barelor, a scheletelor ete. cu respectarea culorilor standard, precum
s1 existenta etichetelor

2.D.5.3. Verificari de efectuat la receptia preliminara

Inainte de punerea in funcfiune se verifica:

- rezistenta de izolatie care va fi cel pugin 0.5 MO

- rezistenta prizelor de paméant conform proiect SR EN 61140/ 02

- reglajul corect al releclor, intrerupétoarelor automate
montarea corectd a siguranielor calibrate conform proiectului
modul de realizare i functionare a instalatiilor de protectie contra electrocutiarilor

- modul de realizare §i functionare corectd a instalagiei de compensare a factorului de putere

- calitatea si existen{a uleiului in echipamentele ce necesitd ulei pentru izolatie

- modul de realizare §i functionare in ansamblu a instalatiilor electrice

2.D.6. Masuritori pentru decontare

Masuratorile pentru decontare se fac Tn unitdji fizice: bue, ml, kg dupa caz. Decontarea va
jine cont de factura de aprovizionare a malerialelor si echipamentelor.

2.E. Executarea instalatiilor de protectic contra electrocutirilor si loviturilor de
trasnet

2.E.L Generalitati

Acest capitol se referd la urmétoarele lucriri:

- protectia prin alimentare cu tensiune redusd

- izolare suplimentari de protectie

- separarca de protectie

- protecfia prin egalizarea potentialelor

- proteciia prin legare la padmént

- protecjia contra trasnetului a constructiilor

1.E.2. Standarde conform cirora se realizeazi lucrarea proiectati

= NP 17-11 - Normativ privind proiectarea execujia si exploatarea instalatiilor electrice
alerente cladirilor

- SR EN 61140 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe
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- SREN 61140/ 02 - Protectia impotriva electrocutirilor, Prescriptii generale

- Normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerinfelor de
siguran(i in exploatare indicativ CE 1-95

- Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice
elaborate de MMPS (ord. 655/10.09.97)

- Normativ  deparfamental pentru proicctarea §i executarea, verificarea §i receptionarea
instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie (inclusiv standardele conexe)

Aceasta enumerare nu este limitativa, constructorul avind obligatia sd cunoasca si sa respecte
toale actele normative in vigoare.

2.E.3. Materiale

Materialele folosite pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere periculoase:

- conductoare din cupru de tip FY, conductoare din cupru flexibile, platbanda de ofel zincat
cte.,

- suruburi, piulile, saibe

Pentru priza de pamant contra electrocutirilor si impotriva trisnetului:

- platbanda OL-Zn, electrozi din OL-7n

- platbanda din ofel cuprat si electrozi din cupru stanat

- suruburi, piulife, saibe

- cositor, pasta de lipit etc.

2.E.4. Livrare, depozitare, manipulare

Manipularea si transportul materialelor necesare executdrii instalatiilor de protectie se face
cu grija, depozitarea se face pe sortimente si dimensiuni. In magazie, accesoriile de imbinare se vor
aranja in rafturi,

2.E.5. Executia luerarilor

2.E.5.1. Instalatia pentru protectia impotriva electrocutirilor prin atingere directi

Se realizeaza prin aplicarcea unor mijloace tehnice si dupa caz, pentru completare, a unor
masuri organizatorice. Inaccesibilitatea la parfile active se asigurd prin constructie, amenajari
speciale sau amplasare, prin aplicarea unuia sau mai multor mijloace tehnice si organizatorice de
protectie in condifiile previizute in SR EN 61140/ 02.

Masurile prin care se realizeaza proteciia sunt urmatoarele:

- alimentarea la tensiune foarte joasd, de securitate

- izolarea partilor active (protectie completa)

- prevederea de bariere sau carcase in interiorul ciroru se glisesc pirtile active (protectic
completi)

- instalarea unor obstacole care si impiedice atingerea intdmplitoare a partilor active
(protectie partiala)

- instalarea pértilor active in afara zonei de accesibilitate (protecie partiala)

2.1.5.2, Protectia impotriva electrocutirii prin atingere indirecti

Se realizeazd prin aplicarea unor mijloace tehnice. Se interzice inlocuirea lor cu mijloace
organizatorice. Conform SR EN 61140 / 02, de regula, pentru o situatie data trebuie aplicale
cumulativ doua sau mai multe mijloace de protectie care s constituie un anumit sistem de protectie.
Conform SR EN 61140 / 02. in cazul locurilor de muncé periculoase si foarie periculoase, pe langa
legarea conductorul de nul de proteciie trebuie previzuta o masura suplimentara de protectie.

2.E.5.2.1. Masuri de protectie fard intreruperea alimentirii

- alimentarea la tensiuni foarte joase, de securitate

- utilizarea materialelor si echipamentelor de clasa 11 si 111 sau echivalente

- izolarea suplimentari

- separarea de protectie

- amplasarea la distan{d sau intercalarea de obstacole

- realizarea de legaturi echipotentiale locale, nelegate la pamént

2.F.5.2.2. Misuri de protectie prin intreruperea automati a alimentirii
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Se realizeazd cu dispozitive de protectic alese in concordantd cu schemele de legare la
paméant (dispozitive de proteciie impotriva supracurentilor sau dispozitive de protecie diferentiala)
prin realizarea unei bucle de defect pentru a permite circulatia curentului de defect astfel:

- in retele legate la pamant:

- schema TN: prin conectarea maselor la neutrul sursei care trebuie legat la pamént in
apropierea sursel

- schema TT: prin legarea maselor direct la pamant

- in refele 1zolate fatd de pamant:

- schema IT : prin legarea maselor direct la pdmant

- utilizarea dispozitivelor de deconectare automata ale caror caracteristici sunt
corespunzdtoare schemei de legare la pamént utilizate (TN, TT, I'T)

Pentru legarea maselor la pamant cea mai utilizata este schema TN-8.

Conductoarele de protectie se executd din cupru sau din OL-Zn §1 vor avea dimensiunile
specificate in documentatie sau conform SR EN 61140 / 02, respectiv [7-11. Conductoarele de
protectie vor avea o izolatie coloratd in verde-galben. In cazul barelor din OL, ele se vopsesc in
negrii cu dungi albe late de 10 em. Secliunea minima a conductorului de protectie va fi conform 17-
11 tabelul 4.4, Racordarea unui receptor la conductorul de protectie se va face prin borne separate
conform SR EN 61140 /02.

In cazul in care conductorul de nul este folosit si drept conductor de protectie (IN-C) nu se
monteazd siguranfe fuzibile pe acest conductor. Barele de nul din ofel ale tablourilor generale vor
avea o sectiune de minimum 150 mm? .

l.egaturile de la conductorul principal de legare la pamant la carcasele utilajelor i
echipamentelor electrice se vor executa conform SR EN 61140 / 02, Legaturile la constructiile
metalice folosite in instalatia de protectie se vor executa prin sudurd, sau suruburi prevazute cu gaibe
cu crestiaturi care sd asigure un perfect contact eleciric. Conductorul de nul de protectie face parte
din instalatia de legare la pamant.

2.E.5.3. Priza de pamant

Instalatia de legare la pamdnt care serveste refeaua de proteciie, este formatd din:

- priza de pamént

- conductorul principal de legare la pimant

- conductoarele de ramificatie de la borne sau barele de nul ale tablourilor, precum si de la
elemente metalice care trebuie sé fie legate la pamant.

Conduetorul principal de legare la pamint se executd din olel zincal sau din cupru,
dimensiunile conform SR EN 61140 / 02. Executarea prizei de pamant se va face conform SR EN
61140/ 02 si se vor folosi ca prize de pamant;

- armaturile metalice ale constructiilor

- constructiile metalice cu caraciler permanent

- constructiile metalice de apd ingropate in pamant

Instalatia electrica nou proiectata se va lega la priza de pamént existenti.

Legaturile dintre elementele componente ale instalatiei se fac prin sudurd. Se admit legéturi
exccutate §i prin suruburi asigurate impotriva desurubdrilor cu contrapiulife, saibe Grower, etc.
Suprafeele de contact se curitil gi se cositoresc sau se vor zinca.

Legarea la pimént a echipamentelor supuse la deplaséri sau la vibratii se realizeaza prin
conductoare flexibile. Legatura intre utilajele si instalagiile de legitura la pamént se va executa
inaintea legarii conductoarelor de lucru la bornele utilajului.

Sectiunile, grosimile si diametrele minime ale elementelor conductoarelor de legatura sunt
specificate in documentatie si se vor lua din SR EN 61140/ 02.

2.E.5.4. Instalatia de protectie contra loviturilor de trisnet (1PT)

Instalatia se executd astfel incit numarul de legaturi electrice din instalajie sd fie cat mai
redus. Legaturile electrice se fac prin sudurd pe o lungime de minim 10 em. In cazul legaturilor
mecanice (prin suruburi) suprafaja de contact va fi de cel putin 10 cmp si se vor folosi cel putin 2
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suruburi MS sau suruburi M10. In cazul in care IPT se executs cu conductoare din OL, se vor zinca
(inclusiv suruburile de imbinare).

Tmbinarile din pamant se protejeaza prin acoperire cu un strat de bitum.

Intreaga IPT aflat deasupra paméntului i pand la 30 cm sub nivelul solului, cu exceptia
conductelor inglobate in beton si a celor din aluminiu cloxat, va fi protejata dupi instalare contra
coroziunii prin aplicarea unui grund de plumb si prin vopsirea cu vopsea rezistenta la mtemperii.

Pentru materialele §i dimensiunile minime se va consulta Normativul 17-11 tabel 1.
Distantele de la conductele [PT pind la elementele de constructic vor respecta prevederile
Normativului [7-11,

Protectia mecanica a IPT se face pe inilfimea de 1.5 m de la sol $1 0.3 m sub nivelul solului
prin profile de OL laminat care vor i vopsite cu vopsea rezistenta la intemperii.

2.E.5.4.1. Legituri de echipotentializare

Legdtura pentru egalizarea potentialelor trebuie realizati conform I7/11 intre partile IPT si
elementele metalice in legditurd cu paméntul ce se gasesc in interiorul cladirii de protejat sauin perefii
ei (conducie de api, gaze, echipamente ale instalaiilor electrice si telecomunicatii etc.). Bara pentru
egalizarea potentialelor se executi din cupru cu secfiune de minim 75mmp, pe care se previd horne
pentru racordarea conductelor de echipotentializare a prizei de pamant (conf. fig. 16 din 17-11).

2.E.6. Verificarea instalatici de legare la nul de protectie

Se prevad urmétoarele:

- verificarea vizuald a conductoarelor de proteciie §i a instaldrii protejate a acestora

- verificarea dimensiondrii corecte a siguranielor fuzibile $1 starii de funclionare a
dispozitivelor de protectie

- verificarea marcirii conductoarelor de protectie si a legiturilor corecte la utilaje, prize,
tablouri etc.

- verificarea continuitatii si a sectiunii echivalente a constructitlor metalice ale cladirilor

Toate aceste verificari se fac inaintea darii in exploatare a instalaiei i cel putin o data pe an
(in timpul exploatirii).

2.E.6.1. Verificarea prizei de pimént

Instalatia de protectie prin legare la pamént se face in ordinea urmiloare:

- dupa executarea prizei de pamént se va masura, conform prevederilor din proiect, rezistenta
de dispersie. Daca priza nu are rezistenta doritd, ea va fi completatd cu electrozi, in cazul in care se
folosesc elementele naturale ale constructici drept priza de pamént se va verifica continuitatea
electricd §i apoi rezistenta de dispersie

- e instaleaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea lui electrics

- S¢ monteaza piesa de separafie intre conductorul principal si priza de pamént si se verifica
continuitatea electric a fiecarei legituri

2.E.6.2. Verificarea instalatici de paratrisnet

Se verifica in mod similar cu instalafia de protectie contra tensiunilor periculoase, in ordinea
urmatoare:

- dupa@ montarea conductorilor de caplare gi de cobordre se verificd pe rind continuitatea
clectricd a fiecdrei parti de instalatie

- Se executd legarea conductoarelor de captare la cele de cobordre sl se verifica continuitatea
intregului ansamblu

- se verilica rezistenta de dispersie

- dupd montarea piesei de separatie se va verifica conlinuitatea electricd a imbinarii si apoi
a intregului ansamblu; daca nu corespunde se va completa cu electrozi

La receptia preliminard se va verifica eficienta instalatiei de protectie si anume:

- se pune la masd o faza, ludndu-se toate masurile de protectie pentru evitarea accidentarii
prin electrocutare

Instalaia csle eficienta daca asigura valori ale tensiunilor de atingere si de pas sub 65 V i
timpi de deconectare mai mici de 3s.

225
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2.E.7. Masuritori si decontiri
Platbanda OL 25x4, OL-Zn 40x4, OL-7n 25%4 mm se masoara la metru liniar, iar cutiile cu
eclisd se masoard la bucatd. Decontarea se face pe bazi de facturd de la furnizor,

Intocmit
Ing. Florin Lagitusu
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MEMORIU PROTECTIA MUNCITI S1 PSI

Worme generale. Organtzarea protectici muncii

Nonmnele Generale de Prolectia Muncii (NGPM/T996) cuprind principalele misuri de
prevenite a accldentelor de munca s1 bolilor prolesivnale. Misuride de prevenire au ca scop
fuctonlor de nse de aceideme sau imbolnivire profestonali, existenti in sistemol de componente
A cesiunin,

Prevedenie Normelor Generale de Protectia Munell constituie cadrul general pentru
glabararea normelor speeifice si a instructiunilor proprii de securitate a muncli s1 se aplicd in wale
ramwile de activitale socid-economicd de pe tentorial Romdnier, indifereal de forma de
mroprelale asupra mijloacelor de munci 3 de modul de organizare a activitill cu exceptia
activitdpilor nuclears si aclivitatilor de prevenire si stingere a incendiilor,

Aceste nonme generale sunt aplicabile ttwor poersvanclor fivice g1 juridice, romane saw
straine, ce deslEsoard aelivitdp Yepale pe teritorivd Rominicr, Normele Cenerale de Protectta Muncti
se revid periodic siose modifica de care ol este necesar, ca wrmare a modificirilor de naturd
legislativa s tehnici.

Prevedertle presgntetor norme se detaliazd pe activititi sau grupe de activitali distincle, in
cadrul normelor specifice s instrucnemlor proprni de securilate 2 munell. Acesle norme specilice
se emit de cire Minusterul Munceit gi Prodectiei Sociale si an aplicabilitate najionala. Persoanele
Juridice si [izice au obligatia de a elabora instructinn propriv de securiiate a muoncil, ¢are au ca scop
realizarca prevedenlor din normele speetlice in conditiile dale. Se vor respecia Wormele specifice
de prolectiic a muneh pentru transportul 51 distibufia energief electrice - NWSPMG5/2000,

Repartizarea persoualulud la locurile Je muneca; examene medicale la angajzre.

Se vaacorda o alenfie deosebitd repartizani personalutul s locurile de muned, acesta [acindu-
se Tn [uncpe de starea de sinfitate 51 aptitudinle [izice si psihice ale solicttantilor, in raport cu
particularitifite activititil i cu conditiile de muned impuse de vittors] post de muned. Orientarea
$i angajared personalului In muned se va reallza prin cxamene medicale st psihologice efectuate
conlom Ministerulul Sanataiii

Esie interzisa angajarea sau schimbarca lucolui de munca al salanaitlor fard aviz medical |

Pregadirea si instroirea personahihin

Pregitiren siinstruired personalului in domeniul prolectiel muncil este parte componenid o
pregilrii profesionale si are cu scop insusirea cunostingelor si formarca deprinderilor de securitate

Pregdtivea generald Tn donteniul protectiel munci se vealivearzd in invaiamanl tehnic, tar la
nivelul persoanclor jurtdice sau tizice, prin mstructajul de proteciia muncii.

Instructajal de proleeiia munen la nivelul persoanglor fizice 51 jundice cuprinde trel faze:

- mstructajul introductiv general
- instructajui ta locul de muncs
~ instructajul periodie.

Detarea cu echipament individual de proteeic

Echipamenid individual de protectie, reprezintd mijloaccle cu care a fost dotal fiecare
participant la procesul de muencd pentru a fi profgjat impoteiva factorilor de rize la accidentare si
imbaoindvire profesionald. Scopul acorddrii este prevenirea accidentelor de muncd si Imbolnavire
prolesional 4.

Persoancle juridice $1 fizice carc unlizeazd In aclivilates lor salariafl sau alte persoane
prevazule de lege, sunt obligate s acorde grannt cchipament individeal de protectie adecvar,
intrepubul personal expus riscarilor de aceldentare st imbolndvire prolesionali.

Persoancle jurdice si zice sunt obligate sa Iniocmeasca si sa aprobe liste interne de dotare
cu cchipament individual de protectie adecvat, difereniial pe categonr 1 locun de munci, In duncie
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ie natura si nivelal riscurilor §1 zonetor corpulm expuse, stabilingd dolarea exacti cu : somimente,
duratd normnald de wihizare, numirul de perechi/bucifl acordate cuncomitent, modul de acordare
- inventar personal, mventar seclie.

Se omentioneazd faplul ¢d eclipamentul individual de protectic va [ certilicul siavizat,
irebuind 54 garanlese calilagile delinite 1o "Norma melodologica privind ceriilicarca calititin de
proteeia sorlimentelor de celnpament individual de protectic 31 de Jucru §t avizares introduceril
in fabricatic”, anexatd la [eges protectier muneil | Morespecrarea acestora se sanclioneara
confonm legn .

Sarcinile de muned

Activitiilile profesionale se vor organiza astfel Incdt solicitdrile impuse de specificul muncii,
mediul de muncd, reiatiile om - masina si relatiile psihosociale ate colectivalui de muned sa
corespundi capacititilor fiziologice gi paihiologice ale salaviaglor

In aceste condipt trehwe respectate urmitoaiele elemenmie caracteristice :

- conceperea sl repartizarca sarcinilor de munea

- Limpul de munca, munca in selimbun, intensitalea muncii
- efontud fizic

- clortul neurepsihic

- prineipil ergononnee in organizarca loculw de monei

- trapsporiul, mani pularea st depozitarea malterialelor
-Juerul la inalpme

Obligatiile executantului

Executantul rdspunde de realizavea lucrdrilor de constructii st conditit care sd cwvile
accidentele de muned §1 imbolnavirile profesionale . 1n acest scop este obligat:

- s analtzeze documentatia tehnica de execulie din punct de vedere a securiafii muncii
s1 dacd este cosul s facd oblectivn, solicitand projectantului modificanle necesare conform
prevederilor legale

- sé execute toale lucrdrile provazute in docwmentatia tehnich In scopul realizarii unet
exploatéri ultericare a lucrarilor de construchi-montal Tn condipi de securitale a muneit si sesizese
beneliclarul st proteclantul cind  constatd ¢ masurile propuse sunt  insuliciente  sau
necorespunzitoare, =8 faci propunert de solujionare $i 53 solicite acestura aprobinie necesare;

- 5% ceara beneliciarulul ca prodjectaniul si acorde asistentd ichnied in vederea rezolvaril
problemeior de securitale & muncii Tn carurile deosebile, apérute in cxecuiarca lucrinlor do
construciie:;

- sé remedices wate deficieniele constatale cu ocazia efectudrii probelor, preoum si cele
constatate la recepiia lucrinilor de conslructi

Obligatitle beneficiarului

Benefreiaral rEspunde de preluarea si exploatares lueriinitor de construciit in conditii care sd
asigure securitalea muncii. In acest scop are obligatia .

- 54 analtzere protectut din punct de vedere al masurilor de securitale a muncii g1 in
cazul in care constatd deliciente, lipsun sau neconcordante fagd de prevedenle legisiapei in
vigoare 54 ceard prolectintulul remedierca deficientelor constatale, completarea documentagiei
wehnice sau puneren in concordantd a prevedenlor din prolect cu cele din legislae;

- adl colaborere cu prodectantul lucréo la definivarea instractiumiior de secoritate a mumneit;

- pentrn luerarile de construclin co se exceuld paralel cu destdsurarea procesulur de
productie, sa inchete un protocol-anexa la contract, in ecare se va delimita suprafaja pe care se
cxeeuta luerarnle, pentru care rdspunderea privind asigurarea masurilor de protectia muneii revine
exccutaniulur $1 se vor spectiica condifiile necesare a i respectate de execuiant, astlel incat
deslagurarea procesulu de preductie In condiii de securitate 58 nu lie afectald de lueririle de
construcil executate concomitent;
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- $4 controleze, cu ocazia receptici lucririlor de constractll, realizarea de citre executan
a tuturor masurilor de secuntate previzzate in documentalia tehoted, refuzind receptia lucrarilor de
construelit care nu corespuind din punet de vedere a securitatii muncei;

- s4 nu semnezc recepiia deliniliva a lucrdrilor de consirucili ahmel  cénd
determinirile privind microchimatul, zgomotul st vihrapile, iluminagl, efecluate in tmpul
probelor tehnologree, nu corespuikd documentaticl 1ehnice,

Persoanele fizice i juridice sunt obligate s asigure mnjloacele si dispozitivele de
semnalizare de securitale s sdndtate, adecvate locurilor de muncd sau silvatiilor periculoase
%1 8813 misur] penlru men{inerea acestora in stare de {unctionare

Semnalizarved de securitale si sdndtate poate fi de interzicere, de avertizare, de oblivare, de
salvare sau de prim ajutor ) se realizeazd, dopd caz |, In manierd permanentd sau ocazionala

Instalatiile tehuic-edilitare precumn si dotirile social-sanitare, puncle de prim ajutor,
necesarul de apd potabila, colectarea s1 indepirturea reziduurilor se vor tealiza rindnd cont de
prevederle tehnice allate in vigoare, dar si de cele aferente art, 245 - ait, 247 din "Normele
renerale de protectia muncii” / 1996 |

Lchipanente ichnice

Fehipamentele ehuice reprezimtil maginile, uilajele, instalagiile, aparatura, dispocitivele,
uneltele si alte mijloace aseminitoarc necesare in procesul munci |

Conducerca persoanci juridice sau persoand fizica trebuie sa 1a loate mitswile necesare penliv
ca echipamentul tehnic so fie adecval sarcinil de muncd sau adaptabi]l cu usuringd pentru
indephinirvea acesleia, fird a prezena riscuri pentru securitatea i sindtatea angajafilor

Mudiul de munca

Mieroclimatul [a locul de munca este determinat de emperatura, umiditatea $i viteza de
migcare a aerului, lemperatura supraleielor i radiagile calorice emise in zona de lucru.
Componentele microclimatului se normeazi In raport co degajarea de caldura in orgamsmul uman
determinata de ctormul fizic.

Proteclia impotriva clectrocutirii prin atingere directi

Mijloace tehnice:

- proteclia prin introducered tutr-o carcasa a ¢lementelor tablouwhn electric din fabricayic;

- prin izolarea din [abricagie a pénilor puse sub tensiune (Iin cazul mediilor umede
periculoase clasa de (zolagie va Ii min IT peninu fiecare cchipament eleciric),

- asigurarea distanfelor muume de protectie prin plasarea la distanle corcspongdtoare a
elemenielor izolate ale instulatiel electiive dar pozate In medii penculoase, respactiv prin
asiglraren unor spafii de acces in faja tabloului clectric, find a (3 obsbruciionate de elemente
de instalatii electrice neizoilate;

asipuracea posibilitith de scoutcre  de sub ensiune  prin inlreruperea
allimentaril poin separalor de proximitate pe micrarca fecirui tablou de distributie:
protectie cu bloe dilerenfial pe circuitele de prizk cu curentul de delect reglal la

Jd=30mA,

Masuri oreanizatorice:

- inscriptivnacea schemei electrice primare pe panoul labloutut eleetric;

- nseripjlonares de avertizare a mstalapilor 1 a echipmnenielor eicctrice;

- organizatea loculul de munca si esalonarca operatiunitor pe timpul

clectudrn lucrinior. Misurle organizatomee no vor inlociws mitjloacele
{ehnice de protectie,

P'rotectia fropotriva electrocwtdrii prin atingere indirecia

Mijloace tebnice:

Protectia Iimpotriva gocurilor electrice prin atingere indirecld se realizeazi numai prin
mijloace 51 masuri tehrice, Astlel misoura principald este legarea la nul $i ca mésurd suplimeniard
legarea la priza de pdoudint, Nulul de protecyic insoteste conductoarcle active ale bransamentulun
clecteie.
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Fsie Interzisd locuirca mijloacclor de protectic tehnics cu mdsuwr organizatorice,

Toate parfile metalice ale tablounlor elecirice, precum si a echupamentelor elecirice si toate
carcasele metalice ce acendental pol i puse sub (ensiune s¢ leagd fa nulu! de proteciic T, care
la randul fw este legal la priza de pamint,

Valoarea reistenta de dispersie fa1a de sob a prizel de paméant pentru prolejarea lablourlor
vlectrice si g echipamentelor electrice webuie sa fie de maxim i ohm.

Conlorm 53R BEN 61140 /02, 1o punerea 1o funcliong (ba darea In exploatare), executantul
va eleciua masurdtorile de verificare a rezistenter de dispersic §i va pouce la dispozijia
beneficiarulul buletinu] de Tocercan in ocare se va consemna o revollatul venficidlor se
incadreayd in prevederile din project.

Verilicarile rezistented de dispersie se vor repeta in limpnl cxploatarn la interval de 2 ani,
ducd intre HHinp nu aw intervenid luecrfn Tn zond, care pulcar s3 deprecieze calilatea de proteclic a
prizer de pamint. Tt acest ulim car, beneficiarul esle abligat si reslubileascd parametsii inigiali ai
prizer de pidmint si 3 efectuere verificarca rexisten|el de dispersie.

Masuri pentrn unitalea de montaj

Pe durata luerénlor execwantu] vi respecta

- INEPM (Cod 65/2002) - Norme specilice de protectia muncii pentru activitafl in
imstalapi eleetrice;

- MNorme interne =i prevedert ale unitdtii de construcfii-montaj privind protectia munen,
apfirute ca rezultal af experieniel constructorulul, dar care completeasd normele 1o
vigoare IArd a intra in conbradic{ie cu acesten,

- Logen 9071996 referiior la protectia muncit.

Aveste masuri nu sunt Hmitative sF vor i extinse de exceutant in voderea evilari
tnluror accidenteior de munci.

Masuri PLS.LL

i1 proicel s-au respectat urmatoarelc:

= P ULIE-1999 norme tehmice de proteciare st realivare a constructittor privind protectia la
actiunca foculng,

- Legea nr 3072006 privind apdrarea impodeiva meendiilor;

OM LR AL o 1632007 privind Normele generale de apdrare fmpotriva imcendiilor.

S-au huat uwrmatparele mdsw privind prolectia impotriva focolu:

- anstalapiie eleclnee sunt gtange, in proteciin, asifel Tncdl s-a Inldtorat pericobul ca in cazul
unel defeciiont sd cada particule ferbingi gi 54 aprindé slementele combusiibile,
intrerupitearcle automate din tablou sunt calibrate $i asiguri proteciia la scurtcirct s
SUPrAsarcing.

- cablurile sunt cu Intdrziere la propagarea flicirdi,

i.a claborarea protectuiui s-a fimul coni de vrm#tearcle ceringe: Riseud de igbuenire a
unui incendio datorat instalacici clectrice

- elementele instalapiilor electrice e monteaxd in contact divect cu materiale
combustibile alerente construcliel numeal pentra:

#)  cablun rexsiente o foc co 1zolatio $1 manta din matenale electrotzolante (conform N1
007/08):

by tuburi g1 plinte metalice sau din matenale electrotznlante greu combustibile, clasa CAZ2a
(C1}, CA2b (C2);

¢} aparaie s echipamente electriee cu grad de protectic minim 1P54
- dach acest lucru nu este posihil s¢ inlerpun intre clementele instalatic electnics si

clementele combustibile ale consiructici. materiale necombustibile aphednd, dupd caz, una «din
urmitoarele solulil;
a)y  strat de tencuiald de 1 om grosime;
by plict de materiale clectreizolante incombustibile cu grosime de mimim 0.% cim care
vor depast cu 3 em toate laturile clementulul instalaticl electrics;
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¢} suportuti incombustibile care distanieazd instalatia eleclrica la minim 3 om de
clementul combustibil,
s¢ pnterzice iraversarea cogurilor sau canalelor de fum cu elemente ale instadatinlor electrice
- trecerea conductoarchor electrice, barelor gt tubunlor aferente inslalapilor electrice
pein elementele de constructie sc Tace in condinile din W17, aticolele 5.1.22 5124
- conductoarcle de captare ale nstalatier de protectic 1o tridsoet se monieazd (in
confornmitate cu oormatival NP 177117 la:
a) 6l cm fatd de coama acoperisurilor ugor combuastinle
by Al cnt fatd de suprafala acoperisurilor ugor combustibiie sau a Inveliloarel pe supoit
combustibil;
¢} 20 em fald de peretii de materiale eombusohile.
conductoarcle de coborire ale instalapel de prolectic la trdsnet sc moaleaza (in
comfornitate cu normatival INI* 17, articolul 2.3.70} a o distanta de 0,1 m fatéd de peregti din
matcriale cornbustibile. Daca distaniele de mat sus oo pot 11 respectate, fnlre conductoars
s1 ¢lementul de constructie combusubil, se prevad proteciif, exceurtare din marcriale
tncombustihile si electroizolante ¢u grosimea de nunim 0,3 an {conform NE 7L
Incadrares instalagiilor electrice in euategorii privind pericolul de incendiu st de
cxplozie
cladirtle se clasificd o functie de categmornle iafluentelor externe - naura
materialelor prelucrale sau deporitate In conformitate cu SE CI: 80364 - 3 - AL Instalaiie
electrice se vor adapta in lunclic de categora de pericol de incendio 91 explorie;
al pentru categoriile 13 si 1 (BLLa st BE Y ou se cer masun deosebite;
bipentru categoritle A, B si C (BE3a, BE3b si BL2)Y se cor mésuii deosebite pentru
realizarca inslalatiilor electiice. Masurile se lau In coneordantii cu normativele deparniamentale $1
cu specificul fliechre
- alegerca aparateior electrice 1 a matenalelor [olosile pentru circuite se face astizl
foedt s corespundd zonel o care vor functions.
Dotarca construetiibur eu instalagic de proteciic impoetriva loviturilor de trisnet
- stabilirca necesitdpi prevedeni unel instalapn de proleciic pentru o constructic
g1 alegerea mvefulw de protectie Tmpotriva trisnctuld se determing prin compararea valorilor
Irecveniel de loviturd de trasieet dirccte pe constructie sau pe volumud de prolejal s a {recventel
anuale aceeprate de loviturt de trisnet.
- untcle categori de constructil i nstalati se prevad, obigaioriv, cu instalalii de
protéclic fmpolriva Udsnetulo, cuwm ar [i:
alelddiv care cuprind aglomerdn de persoane
yelddin fnalte s1 toarte Tnalte definile conform 1* 118
cjcladir 1x0late
djconstruci s1 instalagii iehnelogice situale In zone ¢ indice keraunic mai mare de 30
ejeonstructit cu caracier unicat cu valoare deoscbita de patrimonin
Iy comstimciii de locuit inalte si Foarte Tnalie
- construetn cunstalagl de protecuic impotriva rlisnelebor se tace si la cererea expresi
4 beneficiarulul chiar dacl nornicle In vigoare au o mpun
Nivelul de reacyie la foc a materinlelyr constifuente ale instalatiilor ciectrice Nivelul
combusiibilitaii materialelor constiluenie ale instalalici electrice
- pentri cablurs s¢ aun in vedere prevedenlor standardelor in vigoare: SR ChR] 60332-1
G7:, SR CET 60332-2 /93 5 SR OFEL60332-3 799
- pentrn apatate {intecrupatoare, prize, corpurt de tluminath se au in veders prevederilor
standardurilor 1 SREN 60669-2-1 72001 st SR EN 60898 + Al/ 19095
- tablourile elecirios se realiveazd din carcase st materiale meombustibile
- clementale mstalafiilor electrice se amplaseaza Tn zome ferile de pericol de incendiu.
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Nrvelul de combusiibilitate la foe de origine internd, a paridor compaoneile ale
instalatiei clecirice

- elementele iustalatiel electrice trebuie 53 le incombustibile sau si e previzute cu
elemente de proteciic incombustibile din clasa CO (lubun, carcase metalice) in cavul montdrii pe
materiale combustibile sau zone unde instalatia etectricd poate produce incendru

- pentru himitarca fncendiilar de origine intemi 4 instalatiel elecirice sunt necesare
masurile de proteefic la scurtcircuit pentru fiecare circurt in parte

Prevederca de echipamente cu rol de protectie in cae de ineendin

- se previd, obligatoriu, dispozitive cu protectie la curent dileremtial rezidual,
cu curentd nominal de Memcetinnare mai mie saw egal 300 mA. pe brangamentul umiitoarelor tipan
de clidin:

a)cladiri de Invatiumdnt, sdndlale, comerl

bleonsiructi din lemn si constuctil pentru tarism

cyeladin cu aglomerin de persoans

diunitiii de mich productie sau service eu Incapert cu wmiditate ridicath

ghdepozate de markuri combistibile

Y discotect, s8li de duns.

- sc prevad, obligatory, cu dispozittve cu protectie la curent diferential rezdual,
circuitele de alimentare a receptoareior electronice care trebule si lunciionese nesupravegheale
(lax, computere, televiziune cu cireul inchis, instalali antielractie, etc.).

Asigurarea echiparii si dotacii cu mijleace de intervengie in caz de incendin

-la tunele , podunle, canalele de cablurl si posturi trafo, pentr stingerea incendiilor se
utilizeazd spumnd san gaze merle la camercle eabloeridor de distribugie, a tablourilor de
comanda, se uubizeazd, ca mijloace de primé interventie, stingétoarcle portabile cu praf -1 bioxid
de carbon.

-in euz de incendiu la instalatiile clectrice, Inanie de g se acliona pentru stingerca
acestuia, se scot de subtensiune msialatilic elecirice afectate g cele peniclitate.

-personalul de inlerventie trebuie s3 e dotat ¢ mijloace de proteciic a cdilor
resmralonl, impolriva electroculic, si dupd caz, Impotriva temperatueii

-nifloaccle de primd interventie In cax de ncendiv trebuie sd e, In permanenii,
in stare de ulilizare amplasate in locun vizibile usor accesibile, terile de inghet.

Doiaren elidirilor cu mijloace de avertizare de ineendin

Asiviararea cchipfivii s dotdril cu inscalacii e avertizare, semazalizare si
aciionare Tmpoteiva incendiilor

Instalatile webuie s Indeplineascd [unctille urmiloare: detectarea incemdiului,
anuntared $1 avertizarea, alarmarea formatiunilor civile de pompien,

Alegerea detectoarelor se face In Tunclie de caracteristicile incendivlui Tn Faza
ineipentd, posibililatea de propagare a inceadiulwd i de paramnetni mediulul ambiant ce pot
provoca atarme false

Butoanete de avertizare se previd pe ciile de evacuare, in dreptul ugilor, casa scirii,
coridoare, la h=1.41 m s la o distanta maximi de 50 m Totre ele.

Instalatiile antomate de delectie g1 semnalizare a incendiuhu {rebule sa {le dotate si
¢ buteane manuale de avertizare. Averlizarea persoanelor In vederca evacuiirll se realizeazd prin
semnale distinele de ale celotlalte instalagie (dispecer, clulare persoane ete). Trasenl circuitclor
de semmnalizare avertizare a incendiului este distinet de a celorlalie instalatih electrice,

Asigurarea alimentirii cu energie electricd in timpul incendinlui

-asigurared conlingitd)d in alimentares cu enersie electricd se face prin provederca
unel surse de rerervi pe ldngd alimentarea de bazd cu encrgie electrica

- prevederea unel surse de rezervi eate obligatore pontou:

ayconsumatorii industriali i similari cu receptoare care rebuie sa tunciioneze {ard
intrerupere (ex. blocul operator de la spitale, contieul de dirfjare a zhoruriior de la acroport)
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blconsumalori  la eare au fost previzute receptoare cu rol de sigurania la foe
ipompe de ingendin, electrovane de meendiu), in condifinle normativolul NP-17 cap. 7.3, 51 7.7,

cjconsuntalon la care a {ost prevasot thiminatul de sipuranta.

-5 pol prevedea surse de rezervd st tnallc stmatii decét cole de man sus

-alimentarca de rezerva s poate realiza ¢ balerii de acurmulatoare, pile elecirice,
surse heintreruptibilef CPS), grupur electiogene

-comutarea pe sursd de rezerva se poaic realiza manval san awonat.,

ARlopmit
[ng. Florinacatusu

\,\ & QCHAN’-;

/
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BREVIAR DE CALCULE

Sectiunca de fazd a conductuarclor s cablurilor clecirice 2o stablesie ca fiind secliunsa

minima care Indeplineste urmatoarele conditin

Stabilitate termicd fn regim normal de lunciionare

Rezistentl mecanicl Tn regim de lunciionare
- rotectia la suprasarcing

Stabilialea termied o regim de porire & moloarelor

- fierden de lensiune 1o hmitele admise

Stabililatea lermicd In regim de scarteirewnt g1 proteciia la scurteirewt

Caleulul curentilor se realizeasd asifel:
Circuite monolazate
P

!C N Upcasgn LA]
Cireaite trilzzate
I e — I.—ELP——' [ﬁa]
W3- proosg-y
Unde: I pulerea instalald [W]
ke curcntul de caleul | A
L lensiunea de Taxa [V
U fensiunga de line [W]
cos ¢ faclor de pulere
Gi coeligient de Tnedrcare
1] randamentl receptordui

Cablculul caderilor Je tensiune se cealizenra asticl:

Cirenite monefueate

e e 2L
W) — ——— If%ﬂ
¥-ir I'5f
- Clreoile toifazaie
1004 -
AT O = —— [*o] &
ylijsr
. - . J /
[Tnde: 1* puterea instalatéd | %] / AN
Ly lensiunca de faza [¥] LAt i
Li temsiunea de linte [V] . el ,"\‘
i lungymes conductorulu (1] >
" conductibilitatea materialului [m/mm?]

Inteemit
ing~{l¢rin Lacatusu
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Avizat 1C Tims

PROGRAM DE DRMARIRE A LXECUTIEL PT: FAZE DETERMINANTE
Inscalatii clectrice

Pentru controlul caliant luerdnior la obicetul: Instalaiin electrice ™ Capela mortuara in incinla
cimitirului Localitatea Buciwvat”,

Comuna Bucovit in caldate de beneliciar, teprezentatprin .
SCTOTAL ENGINEERING SRL , in calitate de proiectant, reprezentalpom
S Incalitale de execulant, repregentant prin

fn conlormitate cu prevederile Legii ar. 10/1995 care stabileste procedura privind controbul la fazele
determinanie §1 cu normativele tehnice In vigoare, slabilese de comun acord prezeniul program
peniru controlul calitdii luecarilor:

| Nr. | Lueriri ce se controleaza, sc 7 Documentul scris [Cine intoemesgte | Nt g daia |
| Crt. | verifica sau s receplioneari care se fnchere |si cing seimneazd actuiul |

calllatly sl penliu care (rebuie | (PVLA, PVREPYY (1 15 5, ) | incheiat
{mtocmite docoments serise |

|
| — o ogmite documente ser e by | o e

I A 3 4
o 2 13 1 4 |
’—I Insugire docuientarie weheicd, Yerificare | | |

| | existenfd Masu de securitate 41 sindtate | 'V I, B |

| _ | inmuncdale excoutantubi [ ___J____ _|
2| Prodar: /primire froncde leery [PV U CIRE | =SS
- Centrolul trasarii cireuitelor ingintza |
3| T e PVR | EP |

| _| executavii finisajelor P < N N———
4 | Amplasarea lablouribor electrice | PVR I I

5 | Alepercacorpurilor de hemiet (Y TEn | |

?'v' ry ", " oy o T P )
[ 0 lontarea aparatelor 5i corpurilor de ByR _T L R I_

1]t ! j |
I_,_._ _____________ ______|_____| _____

Yerificarsa tablourthor electrice |

| 7 rezistenteior de ivolalie, a instalanior de | TV | E,1% | |
_l.JEJl'-E'J“Jlri”_EIE area (a pamdnigiJaend | _|_ - _|_ _ ==

8 | Verificaren rezisteniel de pimant [ PVR_~ T VD

g Vcnf'.j.ua A msla].alnlnr clactrice dupd PR I_;’,,B |

__|pmercasubtensme | ey I B

716" | Recopyatuertiilor _____ [Pvk _ _ _ _TeEp 1 |

BENEFICLAR PROIGETN

NOTA:
I Colouna 4 se campleteazdl [a dara Tncheiorti werolo preﬁ”qm i MHoana »

2l Iixecutantul va anurta in scris ceilalii tactorl interesali pe“fru@nglm)x tminim 10zile Tnaintea datey la aere

urmgazd a se face verificarsa, -

3. La recen)ia ahiectulil, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la carlea constiuctied.

4. VLA = Proces Verhal de Lucréiv] Ascunss, 3 ] =[C C 5 ]
™R, - ['roces Verbal de Regoptic; B = Bensiiciar ] z ey,
IRy = Proces Werbul L = Exeoofane ;

n Vaza determinant B = Proiectan] . X '-"’!A\
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DECLARATIE DE CONFORMITATE

instalatii elecirice

Mot 5.0, TOTAL ENGINEERTNG 5.1, cu sedinl in Timisoara Sty Martir Marius Ciopec
Nr.14, declarim pc proprie rispuudere, i serviciul prestal de caure 5.C. TOTAL ENGINEFRTNG
S.R.L. prin:

"Capeld mortuard in incinta eimitivalui Localitatea Bocoviig™ céire beneficiarul Comuna
Bucoviat esle conforim unndroacelor normative Ta vicoare 5i a Legil nr, 1071905,

L7 — 11 - Normatival pentru proicetarea, executia i exploatarea instalatiilor clectrice afercnie
cladirilor;

P 118 /3 - 2015 Normativ privind sceuritate la incendiv a construetiilor Partea a H[-a -
Instalatii de deteceare, semnalizare si avertizare incendiug

Ordin MAl e 33002007 - Metodologic de elaborare a scenariilor de securitate fa incendiu

Ordin MAT 16372007 - MNormele generale de apdrare Impotriva incendiilor
NTE 807/08 - MNormativ peitru proicelarea si cxeeutarea reletelor clechiee de vabluri;
PE 124 ~ Normatiy pentru alimentarca cu energie electncd a consumatorilor;

I' Li8 /99 - Normativ privind pridectia la foc a constructiilor;

STAR 6646 - lluminatul ardificial;
SR EN oildir f 02 - Protectia Twpolriva socurilor ctectrice. Aspecte comune jn nstalatin g
ecltipamente clectrice;

L0/ D%5 - Legea privind calitatea in constructii

Lo3192007 - Prvind securitaiea 51 sanatalea muncti 81 nonnele metodologice de aphicare
L.3072000 - Privind aparared impotriva incendiilor

I[. GOSNl - Privind cvaluarza coniormitatii produselor

C 30094 - Normativ de provenire a incenditlor pe ducata executarii feerartlor de constructii ai

instalutil alercnte acesiora

IRC 947/ - Aparata) de joasa tensiune

TEC 439 —J-92 - Fchipamente de joasa tensiune supuse incercavilor de tip integral si partisl

SH CILl nU3ed — 4 - 41:1996- Inslalatii electrice ale cladirilor. Partca 4 0 Masuri de proteciie pentru
asipurarea securitatit. Capitolul 41 : Protectia impotriva securilor electrice

SR CEL ali3od —4-42:1996 - Instalatit electrice n conslructil, Pariea 4 - protectia pewntru asigurarea
sceuritatil, Capitolul 42: Protectia impowriva efectelor termice

C 3620153 - Normativ pentro verilicarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilov
aferenie
HGR 26411999 - Regulament de receptic a Jucrarilor de constructl sioimgtalatn electrice

alerente aceslora,

Timisoara
2022
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Corp de iluminal suspendat echipat cu surse tip LED Pmax - 50 W

Corp de iluminat tip aplicd tavan echipat cu surse tip LED Pmax - 20 W

Corp de iluminat tip aplicdl tavan etangd, echipat cu surse tip LED Pmax - 20 W

Corp de iluminat tip aplici perete etangd, sursi LED, Pmax 15 W
Corp de iluminat tip aplicd tavan echipat cu surse tip LED Pmax - 20 W,

(DA Corp de iluminat tip aplicd tavan ctangi, echipat cu surse tip LED Pmax - 20 W,
;'_‘_‘___,H . ;
o Intrerupator simplu / dublu / cap scara, montaj ST, 230V, 10A . « [
— Prizd 230 V, 16 A, cu contacte de protecfic
Tablou electric .
— Circuit electric forjd
— Circuil electric ilaminal v L L
EXIT Corp iluminat siguranta evacuare autonomie 2,0 ore 1":' // e
M_J Corp ilumimat siguranta evacusre monitaj exterior autonomie 2,0 ore
_ Frs el 20 MA
»
Platbandd Ol - Zn 40 x 4 mm, inglobati in fundafie .
Verificator / Expert, ity / Nume ' Semnitura | Ceringa Referat / Expertiza or. / Data
SCDEKAGON STUDIO srL Beneficiar. COMUNA BUCOVAT Pr. nr.:
R RS2 Y015, U ROMPIE i kg g o FROMCTANT QUSSR __1“ !
Amplasament: :
sC TOTAL ENGINEERING sRL P iy L
. e Mwun e . 4 PFROIECTANT BE INSTALATTI C.F. Nr. 402275, Judetul Timis| D26/2022
Specificati Titlu / Nume Semniiura 4 Scara: Tithul prodectului: Faza:
e CAPELA MORTUARA IN INCINTA| D.T.AC
$EF PROIECT | arh. Lehaci Alexandru A 1:50 CIMITIRULLUI LOCALTATEA BUCOVAT|  PTh.
PROIECTAT | Ing. Lacatusu Florin rd Data: Tithul plangei: kLA AT PL e
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SC TOTAL ENGINEERING sRI P ekt Ll
530 A 5304 204 L350 A .30 4 5304 : D A TWSrMmst . i WY PROJECTANT DE INSTALATH C.F. Nr. 402275, Judetul Timis| D26/2022
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DEKAGON STUDIO SRL Pre 20112022
Sk Nr. Qrd Reg. Com.: JAS21 7682015 Faza: D.T.0E.
e eb ! C.UL RO34992612
g Beneficiar COMUNA BUCOVAT
DEKAGON Sedit str. Moua, v, 21, BE L26, Ap. 18
AR A e Loc. Timisoars, Jud. Timis Denumire proise!.  CAPELA  MORTUARA  IN

INCINTA  CIMITIRULUI  LOC.

Teifon: +40 740 800 670 | +40 752 532 B38 BUCOVAT

DOCUMENTATIE D.T.O.E.

e

CAPELA MORTUARA IN INCINTA CIMITIRULUI LOC. BUCOVAT

JUDETUL TIMIS, LOCALITATEA BUCOVAT, CF NR. 402275

€2022
DEKAGON arhitectura & design
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DEKAGON STUDIO SRL Pr.nr.; 2002022
Nr. Ord. Reg, Com; J35(2178/2015 Faza: D.TOE.
e SR Bengficiar COMUNA BUCOVAT
DEKAGON  Sediut sir Noua, rr 21, 81 L26 Ap. 10
Ralll e Loc. Timisozra, Jud. Timis Denumire proect.  CAPELA  MORTUARA  IN
Telefon +40 740 800 670 | +40 752 832 838 | S ST Lo
FISA DE RESPONSABILITATI

| Dy
Sef proiect DEKAGON STUDIO SRL - arh. AjexandrtiE

Proiectare de arhitectura DEKAGON STUDIO SRL - arh Alexar

QEDIpD] .-. .ﬁh[

2022
DEKAGON arhitectura & design



DEKAGON Sadiul etr, Meua, nr, 21, BL L26, Ap. 19

DEKAGON STUDIO SRL Prnr: 172022 241

0 Mr. Ord. Reg. Com.: J3221782015 Faza D.TOE
J C.U.1: RO34592512

Bereficiar: COMUNA BUCOVAT

e Loc, Timisoara, Jud. Tiris Denumire proiect  CAPELA  MORTUARA  IN

Telifon: +40 740 800 670 { +40 752 432 538 INCINTA - CIMITIRULUI - LOC.

BUCOVAT
MEMORIU ARHITECTURA
|. AMPLASAMENT:
Obiectivul propus este amplasat pe un teren situat in localitatea Bucovat, comuna Bucovat,
judetul Timis.

Suprafata terenului: 5= 22 958.00 mp

2.1. Regimul juridic al terenului:
-teren intravilan
-proprietar — COMUNA BUCOVAT
-este inscris in C.F. NR. 402275

2.2. Regimul economic al terenului:
Prin documentatia de urbanism, aceasta zona este determinata rezidentiala.

2.3. Regimul tehnic al terenului:
POT maxim admis: 4%
Regim de inaltime maxim: {S)+P+2E+M/Er

Il. DESCRIEREA LUCRARILOR:
3.1. Descrierea generala a lucrarilor:

Prezenta documentatie cuprinde proiectul pentru lucrarile de  constructi in vederea
efectuani lucrarilor de organizare de santier care cuprind

CAPELA MORTUARA IN INCINTA CIMITIRULUI LOC. BUCOVAT

3.2, Evacuarea deseurilor
Acastea se colecteaza in containere speciale amplasate pe domeniul privat, fiind

evacuate periodic de catre firma autorizata, societate responsabila de evacuarea deseurilor
solide rezultate din procesul de construire.

{

!n!%ffl‘:_.
ari LEHATH Al ixandru

®2022
DEKAGON arhitectura & design



242

g E
2 2
g 5
g g
LEGENDA
CONSTRUCTIE
PROPUSA
CONTAINER
DESEURS
- W.C. ECOLOGIC
MAGAZIE
PROVIZORIE
DEPOZIT
MATERIALE
EXPEAT NUME SEMNATURA  |CERINTA  |REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA
VERIFCATOR |
BENEFICIAR: COMUNA BUCOVAT PR, NR.
Proiectant mam: DENUMIRE PROIECT: m“w N INCINTA CIMITIRULLY LOC.
Fass DEKAGON STUDIO SRL 201/2022
sEgBas Jud. Timis, Loc. Timisoara, str. Noua,
ST nr. 21, bl. L26, et, 4, ap. 19, B
CUI: RO34992612, ORC: J35/2176/2015
DEKAGON  eion: 0752 932 838 /0740 800 670 ATAG
E-mail: dekagun.cuntaﬁl@gmaii.wm D.OE
AMPLASAMENT.  JUID. TIMIS, COM. BUCOVAT, C.F. NR. 402275
SEFPROIECT  ARM. LEHACI ALEXANDRU “SCARA: | TITLUL PLANSEL PLNR,
PROIECTAT !mu. LEHACI ALEXANDRU . 1:900 DTOE 01
DESENAT ARH. LEwaCI MEXNoRY <\ 07.2022

841 mm X 594 mm



. ! | Pag 1n?4|
OBIECT: CAPELA REORTUARA IN INCINTA CIRITIRULUI LOC, BUSOWAT
Beneficiar: COMUNA BUGOYAT
Proiectant: 5C DEKAGON STUDID SEL
Executant: R
DG - DEVIZ GENERAL tneca 7
al obiectivului de investiti
CAFELA MORTUARA IN INCINTA CIAITIRULUI LOC, BUCOVAT
Valoare Valoare
Nr. R . {farz TVA] TVA o TVA
- capitelelor si suhcapitoletor de eheltulel i -
; |k lel lef
K 2 2 4 5
© CARTOLT
: Cheltuieli pentry obtinerea si amenajarea terenului
T T Tafnarca oenl B T T i
12 . Armnanajaras esens ol
13 BMETjan pertn) okt n2di 5. aduoerea teenull; |a s:ana niizl :
14 Cheliuieli peniny resoareseotscie uilkat or :
TOTALGAPHTOL |
CAPITOL 2
| Chehuieli pentru asigurarea Utiliitatiler necesars obiectivedui dg_iq-._regﬁl_ii____ I
a1 25 5] R BTALATI] a LT
213 Fizan,3 5] S TELATI SEHITARE “EECTRICE_EXTERICR
| |ToTALcapiToL? L ]
CAFITOL 3
. Cheltuieli pentry proiectare si asistenta tehnica e _
SN Eudii
577 Saudis dioieson - i I
57 “Hapcrl privind m1pachl a3.pre madilui o o I _ T
Ma gL T sl swad sp=ilice
Ky Diccumen aficsion 31 chefluieli penin; ciiinerea 96 avize, seowgun &
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24 T Cerizares perfanmiants eremetics =iaditl snergzhc al cldis kr
3E T Projeckare B T
P3.5.1 Tera na el
157 U Sbedin de prelezabiflale - T 1 T |
e | Stail de ineat Taledon. mensatie de avzare abiorailor oz ricnert:
+31 deviz qeneral i
304 JoUMetat e lennice necesa e 1 vederea shiie:
gvizeloracordustzrtaulyial wr
ink Vel canes lelinica ds caitate & proiecll lehmic 51 = doalilor 38
execuiic
ARG Froicut tehnls si dedubn (e exelis
Aib Omanizarce wraceddilor de 20 ifie
57 Cansultanta o :
507 Managemer bl ag preiest penl cbiadin dé imssii
nFE Sozit.l linanciar R '_ i
X Bafatenta fahmics
i Asistenta iehnica din patea proesanis
a1 o# percads de aneculiz 2 Merarles
IW poninl pacicipates prowctanlulr |8 feze's w25 noagamaide | | 1 ]
crntt=al &l Wcranir e executie avEst do calre napoctaratul G2 St in
L Lonzlra i :
i Dirigentic de szatier o {
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| - S - ¥
DEVIZIIL GENERAL: CAFELA MORTUARA N INCINTA CIMITIRULLE LGC, BUCOVAT
1 . z IR
~ TOTAL CAPITOL 3 -
CAPITOL 4
Cheltuisfi pentro investilia de baza L
4.7 Canskcti 58 Instalati
457 Dz REZIEEHTA = T 7
4.1.1.1 | [4260.1.1| REZTSTENTA - |
4.0 e ATERHITECTURA
4aE1 LA ERNITALTRA
443 ! (J2803) ST aLATI
EREE TTTERENEST ST ALA NI UE INCALZIRE S CLIMATIZARE
4,32 TIR03E METALATI GRS [2RE
1135 | T230.3 3 MSTALATI ELZCTRICS T
_3.2 ' Worla Ula @, cchipamentz tebnclogice s urcaonale T -
Px FEN A RETRATE T - -
4,591 22033, [METALATI - MONTA) ECHIPAYENTE T 'I '_"
212 MZE0.3 BT KON TA] TRASED TNE-ALATI INCALZIRE 21 T o o
CLINATIZARE =

Ba T ks ) wohlpsments 1 2l s 8 o slongs cave necesits menia)
431 0380 3 MSTAATH ) T

311 “0230,7 Lista oo ipamer-te incalzire = climatzars I -

aafE N220Y Liska & ipames - ke instalaci san ta o estancr
aa :_Iﬂléqe, wshlpamearta lenaalegoe s fuacionala care nu necas.ta montkaj s

poliipanacts de ia~saar T .
42 [0 2] AR TEC TR
EERN] PAn L Lk an-amere afects T T B —
= o — o .. - - — ]
G517 [C280.2) ARHITEC TRk !
Fai 020 Catan T
i drive: necorporals e L
[ [roTaLcapmoL |
CAPITOL 5§
Alte chaltuiek

31 Crganizans de san's T ; H
7 7 Luranl e vonslucE 5 S EER 8% e inga” 128 i v santiee

[Q250.2] DRGANIZARE DE SAHTIER

30,4, Crganizans de Saniier - LoTSIUGK

ohaliall consxe 2manizani santiaris

B Cormisinang, cola, bara, casill credit: i
3.2.1 Comisicenels si gohanzie sterenta cregifului panci finantataare o
522 Tola Aterant 150 et contnlil ARkt erane: 4 consinictl | -
574 TR Afarets |90 sdrn conleoll SN In aviense e ededee | | 1 T
bz e S panlig Alzales e aniing de sonsinacti I .
024 Dol afarenld Casel Soeigke & Construciertar - CSC
S0k Taze peniiy acc2un 2y 26 S2°INNe = Juienzatia 42
o 2inlirsAdestiniara
bd Cliehuiel: diverse 5i naprevar e
b Cheltuieh pref, irforrare 2 . nlicitate ! i
TOTAL CAPITOL 5 |
CARNOL &
Cheltuieli pentru probe tehnelogics s teste
I : Cregairea nersonalilui de explostare T et
57 77 Biess ehvaligce s festa T T ]
[TOTALCAPTOLG

TOTAL GENERAL
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' DEVIZUL GENERAL: CAPELA MORTUARA IN INCINTA CIMITIRULUI LOC. BUCOVAT

1
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T Fag <74
CBIECTI: CAOPELA MORTUARA |2 IMCINTA CIMITERULUI L3, BUCOWVAT
Benaflicizr: COMUNA BUCDVAT
Froigctant: BC CERAGOH 3TUOIC BRL
Executant: R ) :
|
D0ep - DEVIZUL QBIECTULUI ANERA Nr. 8 :
- Waloare TVA Yalpare I
2‘; Denomirea capitalelor 51 subeapltclelor de cheliueeli WaraTWAL | cu TvA
Iei fei i '
1 ] : N 4 5
Cap. 4 - Cheltrieli pentru investilia de baza i
2 CARTOL 2 T i
Cheltufsit pentru asigurarea utilitatilor necasare abiectivulul de i
L 1
2. 0280 3F INSTALATI
2. 0EEd 38 NsTALET
SANITSRE+ELECTRICE EXTERIOR. i
BB Construct si inslatatii ! |
EXE] [0Z80.3] REZiSFENTA ; |
EXRS [F28011 REZISTENTA ) g
412 [0280.2] ARHITECTURA o :
4121 [£780.2.1; ARHITECTLIRA o |
413 ¢ [0280.3] INSTALATI
4141 [C280.31 INSTALATII GE INGALZIRF S| GLMATIZARE |
1132 [F2B03 2 INETACATI SANITARE h ; - -
4.13.3 [R280.3.3 ILSTACATI ZELECTRICS =
811 Lucrad de constructi si Instalati aferente organizarii de -
i santier I
5441 [250.4] ORGANIZARE DE SANTIER
REEK! [r#EG.L 1] Organizars de zarkier - cOnsTUel
_TDTJ;.-L- | = subgap. 4.1 - B
4.2 WMontaj ulilgje, echipamente tehnologice si functionale [ B
4,21 (028031 STALATH [ 777777
G211 | ERnAA)INS AT - MOHTA] ZCHIFAMENTE i
471% ERLAR] MONT o TARSEL INSTALATE INCALZIRE &I N
CUMeTZSRE )
TOTALIl-subeap. 4.2 B ]
43 Ukilaje, echlpamente tehnologice si funstionale care necesita - __i_
monty i
4.3.1 [0280.%) INSTALATII ;
EXAK T28%.3] Lista echinamans incalzie si of matizare
43132 {021 3] Lista echipamen's instalafi sanitere asera; |
2.4 Uilaje, echipamerte tehmnelogice si functionals care nu
necesita maontaj & echipamenle de transport i
440 (02807 ARHITECTURA :
a1 [O2R5.2] _ista echivaments aditzstu-a s
4.5 Bloteri T : i
451 i [0280.2] ARHITEGTURA T
AN [3280.2] Duta' T
IE Active necarporale i -
: TOTAL I - suheap. 434404 5048 i o
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DEYIZUL OBIECTULUI; _
1 : S I 5
Total deviz e obizct
{TOTAL i+ TOTAL W+ TQTALNY
T N ; - oo
Praisctart Zeneral, VN )
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" Dag G7d
QEECT! CAPELA MORTUARA IN INCINTA CINMITIEVLULOC, BUCOVAT
Benehciar: COMUNA BUCCWVAT
?Fmiedant: 3G DEKAGON STUDIC SRE
Exacutant:
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
o T Valoares T
Br. cap. ' cheltuielilar pe | Din care: St
s:ti;ﬁ?zp. Dznumirea capitelelor de chaltuiali fexc:}uhs-lievc}f"-".ﬂ.:l
genecal lot fei
1 T ———— 3 A
12 Amenajarea terenl i
1.3 Amenajali penfﬁ}ifﬁé&tla mediui si aducerea terenului da stares initiala
id Cheltuieli pentru rafocarealprotectia utilitatilor
2 Reaflzarea utilitatilor necesare obisstivalui
i TN RATE
15 Proiectare B ) [ )
384 Tomg de proiectare |
152 Stadiu de prefezabilitate :
3.5.3 ] Sturiu de fezabilitate/dacumentatie de avizare a bucrarilor de interventii si deviz
: genaral
154 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtineri B o T
avizeiorfacordurilarfautonzatiflor
M55 | Veriflcarsa tehnica de calitate a proiectulul tehnic si a defaliftor de executie
158 | Protecttehnic sl detall de executle
i |I'I‘|'Esi.1|.'lﬂ de bazd T -
41 REZGTCRTA o D -
412 ARHITEC TLRA
A5 IMNETALAT
5.1 Orgonlzare de santier ’ i o B ) )
510 T Lucrari de censtructii si instalatii aferente organizarii de santier
5o ORGARNZARE OF GANTER T
'E;J.'i____m ' ihP_mbé tehnslagice si teste o

TOTAL YALOARE [exclusiv TVA}

TWA

18 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Prc-le ~tant Gen aT

! (1
50 DEHAGDY ttTu_LiEHf‘“ﬁ

i,

F'-RH LEHACI %LEK-E.E.E!'E'.H-—

[ aferHd BAHITE L0
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OBIECT

I Exccauta

'Banefleian
I
' Profeciant;

{1 CAPELA MORTUARA M IHCINTA CIMITIRULLE LOG, BUGOVAT
COMUNA BUCGYAT

S0 DEXAGDN STLEN SRL

nE:

Focp « CENTRALIZATORUL
cheluialilor pe obiect si categorii de lucrari

Vajnare
[exciusiv TWA)

=]

L EAATOL L
§ Chefiuizli panir.: asgurasa urililztka neggegne abieckwn” Do s

ATALALI

[AFA02.5 ST AL ] SAHITARECELECTRICE S EROR

Govsfr, i =i skalddii

260 1 1] AZ5ETETA

ER T [ ] RRFTECTURA

FREEE

DEEN.2 1] ARHITECTURS

411

[':‘23'.‘! ,?] 1METaLATI S

44131

T2 EA]IKATALETE DE THGA _ZIRE 5 CLIMATIZARS

EENE

ML) INETALATE SAHITARE

4135

EAN

Lucran ga conals i s nsklali alerente sroanizarni de santicr

1

(0220 A] QRGANIZERD OF 2anrlzr,. T

EXRNKE

a2

o
bl

L3217

£21z

(830,251 ROKTA. TRASED MNETALATI FCALZIRE &1 GLIMATIZARE

TOTALN

I, Prreurara

Ulzia, egh paniee | iehralog e 5 Fnetionz ke cars necesita menia|

[IzEn At NaTAL A -
) 0250.2] Lisla ek pamcnic incalzine 2 climesizara

{12413 Liska @ch pamcio ins:zlobi san Targ axtarior

i iliiez, echivaments khnolog.ze siuncbongic carc nu necos 12 mana) 5 echizarsania s tanspot

0240 2] SRS TURA,

TZEN, 2] Liate eolvoamas hitsciura

Desar

G260 2] ARFITECTL R

[0232.2] Dt

ATivE nBELaroarain

TOTAL I

Frabe hnolog 26 56

T S SR e S N
_TQTAL VALOARE {exciusiv TWVAL i -
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i | 2

TVA 19%: -

TOTAL ‘u’ALGARE

Proiec:ant Genigral, \ ‘ 8113
S0 CEKAGON smmpﬁ’gﬁ[, T T sdralons
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DEBIECTIY:

CAPELA MORTUARA IN INCINTA CEMITIRULLILOC. BUCCYAT

P 1-«?-;

ORIECTHL: IMSTALATH
STADIL FIZIC: IWSTALATI SAMITAREFELECTRICE_EWTERIDR
Benefiviar; COMUNA BUCOVAT
Proigetant: &0 DEFAGON STUDID SRL
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTILMEA TEHWICA SECTIUWEA FINANCLARA
""" Pretul unttar TOTALUL
B, Capitelyl de fucran U.M. | Cantitates | fexclusiv TVA] fewclusiv TWA)
SN IS ol W - lai -
f 1 | 2 3 4 5 E=dxb
1 |INSTALATI SANITARE _EXTERIOR
1t [1caRCH [Teawa din palietiers: em:ata de inalta densitaw | m 10.00
5 poliprap. amata sau.. nearata morats in watenal
“wolaane ininstal. de ince'zire oeaT. v diar
O mﬁ}d i incaizirz a7, oo diaratnl e
Ltia):
transporl:
1L | §701923|Teava HOPE E 312uni?é 17 715 pri ON m 103,30
1219 cod 4000085 :
12 [AcASEA+ Sudure prid electrofuzivne mufacet | bug | 100
efgtrasndatil din PEAD - YALROM D=32 imatenal:
M : i
‘mAanopEra. :
irtila: i
Aransport: ;
120 | 20020202 |Col 46%eleckusLden d. 32 IR 100
13 AcD27AT+ Tuluri Wi PYC-2G imbirats prin mufo st ¢ m 10.00
: garmit, perird ingsalati de canalizare Cmatesal
exwrioara, cu diamazu rominal da:...Or=110- : - —m— e
125 mm . lungirns ronsoa tegva 1m imf'mnpam.
s utilaj:
itranscod.
tal | 20013934 [Tub uPVEFD cu mufa sl gamilu-a M| 1020
C=110x%Cmrm; t=2 0m
14 |acD27B1+  [Tabun Wavin PYCKG imbinaie pin mure m 20,00
Iqamizuri, aentro instzlati de canal’zzre naterial:
‘sxtensam, ou digmetrul nominal de:.  Cn=%are -
00 men | ngime fransar. trava m TEDGEE ..... S SO
uila):
ranaport:
AL | 230539 Tub UPYCKG 2 mifa si gemitura i 2040
D=1253.0mm; L=Z.0m
15 |AcE165A04+ [Camin de vizitane PE VALRCM. cu paza inchisz | bue 1.00
tU pinsa Rupancaza raelarahlonoseet, H = 2000 matzrial: i
i IrI'IEI'IIIII':IEFaZ [
|Litia:
itranspor,
The 1 20027614 Piesa gapregl. <kon:pactkit- v 100-300 aue 1.00
: pé camine pahid i
150 20097533 |Caminvztare korpadt 10 400 Tod dal0 | bug 140
] hi=1 500 ! :
18l | 20027618 |Capac camin <sompacteits pehd dnédd b 1.0




o o | | Fay i-d
|STADIUL FIZiC: INSTALATI SAMITARE*ELECTRICE EXTERIOR
g B 2 3 4 5 B=dxs |
16  [SE54D8 Eezzreor dn..material plasic FHAYNOPERA 5 | bus 1.00;
ACCESDRI rateniar LTI
marcoers;
T A
fransport: .
1.7 ACET1XA fzntane conter 42 a0 ou palste apometni in bk 100
caminde brarsament diam do 15mm, 20mm 5 matarial:
ACnen T
iutiiaj'
: Itranisort.
18 |B426207  CAMIN CE AFOVETRI buc | 140 o
magda | |
ST IOIETE:
il
: farepet | | ' :
18 |[RPCUOTAT  |Stapungen in odene o2 celemida cumeda oe | buc ;2200 P h !
war s mlans de vimenl penio realizarza gaunor ; Smaerial ;
necesare treceni conducksic T, Zidane da 142! i ! :
caramioa si ssctiunes streopungsri da 50=400 5 I |n..ar|.upera: : ¥
oma. utila): ?EI
: itrans,'p{::‘t: f
10 [TsadaEr SAF RSN M SPATH LIMIT.3UR 3 CLESFRL. . RG ' 2000
51 EVAGMAN.IN D8RG LIMIZ NA LA b maeran g
AT ST-30 TR DT ;m anopan — __'i’
il :
tenspst | 7
1T ACENBAT LRPLUTURA IN S&MT LA COME.DE AL CLL RIG RAL
AF2 S CANALZARE OLL WiSIP pr—— ey
‘marcgers: | T
JEla ]
renspct. | 7T
112 [TSDOtAT PAPRAETIEREA G LLPATE A me [ gag[
Pas™ T AFINAT, STRAT LHIFC=R 10- : materizl B
J0CK . ZRAE CL AR, EULG TERENM —t =]
=0R mgnzuerﬁ. L
it
TrRNEnOM: : =i
A5 7 |TeD0gxA  |Compaciarea cu olaca vitialcare a omaluiodlor | 100m oz |

i stratn e 20-300m grosieme umaiourle
eariandi-se din pamart recarowiy
campact . placa vbratzae de 07

& |matenad
rancerE;

oL gutonasculants cist =10 km

T

HIEREE

! 1

Ll
—ro-ite -
franspor:

Wik : T e
Tanspor: !
T4 |TRILAADIGI | roamsres aateralelor, grusa agrele ona | T
Si...marurte, orin anncars rampa sau teren Aot e e
categ 3 A S e
utiay: i
: b ansporl:
185 [TRAOIATOP  Transaortd refisr 2l pemantuiid sau me ozl | fona w00
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| Pag 3 |
(STADIUL FZIG: INSTALATI SAMITARE+ELECTRICE_EXTERIOR
) 1 2 i 4 g G=dxh
116 [TRADIAI0 T [Transportul risr tona | 1.00 R
5. rnatenalelor, semifalyicatelss cu Tnatedal
siuinbasculanta ae dist.= 12 k. - e -
: ‘M AN0pera.
iutil
‘trarsport: T
11T [0 Diterenta pras rmaterg’ lai (SCCESORI 3 lei | 200,00
MATER!ISL MARLIKT) anatesal: |
manopera: | |
wie |
_________ i ‘lranspol
2 |INSTALATI ELECTRICE EXTERIGARE
21 |EAGID% Tul de protectic din materal plastic, mortel | m 40,00 5
ingropst sal aparant, svand dizmatrul sxtarior T I ;
de..peste 25 mm, inclusiv - mantar aparant pe iﬁ{a I:I'DE%_W-* SRl
ditrur? din matena: plasic | : e o
oI '
transport:
22 12303543 Tul: de pretectie IPSY 2 50 mm m 4000 :
tmaterial:
MaNapEra; 5 o
5 utilaj:
5 transpet: '
2.8 QE:_ME#_ T\ Cati pent eneie electica cu m 40.00 I
=actiunes...pana |5 14 mmp mantat liser prin material
asczert oo fundul canalslor manopera :
utilaj:
3 o vanspat
AL | 4TS Cabit CYAEY - F 5x23mm2 fri 40,840 :
24 [W2E12DR Gige de masurs si orofect & ou linitator da b | 1.00 :
putsse & loc pentru conor, tin GRPT ey | T
trifazic.. pe stilp, E—
: Sl
. Tanspart:
2.4 20031217 !E-I"..-1F'T Gan buc 1.00
i Matenial |
: ST S
uilg
anspur: T o
26 |HPCAM SapARIA Manuala de pan.n spati lmosuk 100 | me 15.00
miatime si magiimnam T AG adincimz,la natenar R
sarturicanals, e —
ufila:
transport |
27 [Do27A%[COmpacianea mecanica A LmpUtudis: M 1540
[rarbleii) ia armares parmantiiilc: execufate matenial: ;
cneomien] G montarss placilor cricifsne : ;
prafaoricaia din oeton arnatin stratun:, o AUANAEETA- - C
i placa vitratcars 1anga serstels din olac ! ‘ulilz A
| prafagrica’e; 3 STRATUR ‘transport ;
28 TSDHAT Imarastiersa cu lopals o painant afinat, strar me . 10.00 §
l unifiem §C-206m. shas cu sfadm, kg, Tnatenal ;
oS e ;
Uil i
_________ i ‘transpart: }
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| 1

. |
_S_TAI_I_JIUL FIZIC: INSTALATII SAMTARE+ELECTRIGE_EXTERIOR

il 1 Z
ACELEA] iLlnaluiusz in..zart. la cond. de alim. cu apa st
oA alizae i nisip i

P

mazerial;
“manopers:

ETET

enapoat:

Pomp

A0 [WIHOEAE

4.0

priofil natp zar

makerizl

MANCAErE:

il i

fransnot;

praceit material

utilaj transport

takal

manaprera |
Cheltuisli direcie: 3

Recapitulatia: (B Recap fanlana 2013

Alte cheltuieli directe;

Contrautie _ : s -
asiclzatode penir. :
munca (AN
" Cheliigl incirectz 1T
T Priic
‘TOTAL GENERAL ffara TVA): ﬁ_ -

TVA: |

Froaclant Ganeral. -
SO DZKAGON FTUMG 5
arir, 7 4 5
ARHL LEHATT ALEMANDRE |

-_js'dﬁf_uq_ffr:l-laﬂn
|;I| ’ B RN: M‘i__

N7

e 2
el ARSTICALCE
GRSl n
N —— —

Bk

L
i L:]t'.: (R 5 | P
et e e b drer s bl

|

Saper arerst o S0 wwea eV TR 2o alfnsil e el
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h Pag 8-74]
OBIECTIV: CAPELA MORTIFARA N MCINTA CIMITIRULUI LOC. BUCOVAT
CBIESTIL: REZISTENTA
STADILL FIZK:: REZISTENTA
i Banaficiar: COMUNA BUCCAAT
Proiectant: 5C DEKAGON STUDIO SRL
Executant:
i £3 - LISTA cu cantitati de [ucrari pe categorii de luerari
SECTIUMEA TEHNICA SECTIUNES FINANCIARA
i ) 7 Pretul umitar | TOTALWL
hr. Capitolu! dz lusrarl WM. Cantitatea | {exclusiv TWA] - fexclusiv TVA)
- ’ - lai- ; - lai -
o 1 [ _ 2 1, 4 S g Braxs |
1  INFRASTRUCTURA
11 [TSCO2A1 Sapatura mecanica cu excavetar g2 preud dz ¢ 100 066 10T
: : 0.24-0.38 me,cu comanda b ome [matenar B
fidraclica, n ;.. pamant cu umiditate naturala e T
descacars in depozit teren catg 1 rr.Ilzlmlanaa.
(Ll =TH
Fanspadt:
12 |T8A%4BZ Sapaiura manuala ce pamant in spati me 23.00 S
[mitate,avanc sub 1 m l2time si mesimon 250 teateial
In adancime executaka G spsijinic, ol evacuan - -
rnarala 8 undatii sanale diemur et in m__-ﬂ"‘_‘?PE‘I“-. :
paenant imbibal cu apa adancimea sapater O- ulika: |
1.5 m teren mijleciu tramspart, | ]
13 |[20M9zTt ‘Belon rafa CI5E0 TRTIAS 251G PE | me 23.00
[ B ) materia | | T
‘mancpara | 1
uflaj:
i Jtranspo;
|1.-il |PBOZA1 Tumars beton simel, in Pome 2300 i
' : fundatii...obisauite Zidde sprijin pereun ate, matersat
: mariral - pertrd subketonar MaropEa
i iz
B ; transpat
15 |aT3242 Pampade beten Samam ara 2.00]
matefial: 1 o
wanopers
Litita:
transport: N
1% T|CB11Al -Colraje peniry beion Tn elevati, inclisiy mp £0.00;
sprjininle, din sanoun refolagibile, su placa) de matarial:
A e grasme la zidun drepie cu halioi ping la P T E
. . Imanopera:
3 minclusiv :
‘utila:
: transport: .
A7 20013271 Beton marfe G283 THTE A-5 32.5 % 16 FR mc .00 :
{ B} Jl material: i
' manopers | :
utilzj:
Sranspot:
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i Pag 10-#4
STADIL FIZIC: REZISTENTA |
0 1 z 3 4 5 ; B=4x5
1 |PBOZAT  |Turnace beton simplu in me .06 :
funclati:. .obiznuite zidde sprjin perearl =te. materiaEl —
manual - penlia subbelana .mannpera: """ .
ullaj: o
fransport S T |
19 |AUT3MZ Fempa e beiun 16mch U ora 1.00 R
maEral |
imannpera:
s |_~ . -
lransport: |
110 |CCO3B1 Mareared amnaturilsy din otel-beten fa kg T118.00
constructi executate 'n cof-aje ghigante [ maetar
corstracti xecytzke 13 o fnakime pana lz §E_m manepara | T 3
inrsusiv, in 2lemente da balor ammat tumade n pa——
; ienian.l consTuctilor execitats cu cofraje (A I
. glizanis, cu digiartien din mess plagics brarspor: B - o
M1 [ad Caifecionarea ammatusilor din otgl beten gy ko 1,118.00
diametre mai mari de & me (20 mim) material T T
‘manopsra - T
. utilaj;
trarspon:
N2 |CCO3BT nontarer armatunlor din otel-E=lor fa Thg | 240 I
I ranstructii exgcutate in eofraje glisarlz |2 material
i gt ani H 2 e I RN
| e ety o o i ma0Paa _
' inzenard corgiruclilar execurata o cofraje il..ltl|ajf
glisznle. cu dissanlien din maza plasice trarspor:
113 [TEDBE1 Plaga de a'metara sudata fip sbib,..d=smm mp 3.0
nchivrile 102200 mm material.
menopera: |
Litila):
transpor:
14 |20019267 Fetpn marfa C16/20 T4 B8-S 32 ER1G it woo| T
( B250) materii |7 a
' manopara N
Litilaj:
! -t-ranspnrt: T
195 |PEOIATL "umare beton simply in me 14.00
fundztii...obsnyite, zidde gorijin pereun ete. material -
manuak - e suhboetenar manopera:
e
tanspod: | |
146 [AUT3342 Jormpa de betor 18meb ers | 1oy T
waterial: |
MEnDpera I
Lalila:
transport. |
17 |RPGEA0AY  |Stauri izolatoare Gir folie palatlena Cmp | 120.00
i meberial:
M BNORER:
Litilaj:
W'T' ' 1 N
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""""""""" B | | Pay 1174}
STADML FIEIC: REZISTEMTA, 5
0 L L 2 3 & . B=4x5
118 |DDETA% Compactares mecanica a uraplutudiar me 15.00;
irambizull iz armarea pamanoirler executate "
songoraiken riarea placilor snacifarme
et 41 boon et 1 S0 e
placa vibratcare 13nga serstele din placi lil:
prafabricats; transport:
148 |TE018B1 *|5tran de reparetie din balsst s graculsiz ce 07 | me 13.00
mm prevazit sl prisma do balastane of., makerial:
ka1 o BT
ulila]:
trarspo: ]
Z |SUPRASTRUCTURA
21 (20019267  Erfonrada CIB20TAIASIZ5R1E | me Cesf T T
[ BEI0) Imatarial
‘manopera;
; : transpuit: ) o
22 PBOZAT Tumare beton simpl in | e 5.50
; ' fundatii...obisnuite zidde sorijin pereun et maarial
: manual - pentrl subbetsnar; e :
ufilaj: :
) transpord: :
23 AUTHIL Porapa tz peton 18mich ora | 100 5 i
: : aera ,
| MANDpETa: :
jutilaj:
iranspait: '
24 [CCoIBd Muttarea simcturilor din atel-beton la kg | 768.00 i
constrichl exzculdbe in cofraje glisants ba matERak
netriati & i a am
et ool o CIE PSS | o
imtgrior.l sanstnaciilor executate cu cofrajs wigr
slisantz, cu dizteniizd din maze plasics wanapart: !
5 [at Comfectinares armatrilor din ctes beton cu | kg | rese® | i
diamietre mai man de & mm (15 mm) T
, manopers: S
' Litil): T
trarsport:
5 [20018267 Eeton marfa C16:20 14145 275 R 16 me | 130
;[ 5250 material:
' MENgpera:
! utilaj:
: trarsport:
7 PBO2AI Timare beton simplu in me | 130
: funciatl,, bz auits,zidde sarijin pereun 2. (malerial; I -
; rmarual = pentru 5.abbetonar: : ;
i manopsra:
_ : ULk
L transpo:
18| AUTIME Pompa de beton 18meht Cbra .00
‘maeral
 manopara :
wil: |
transpat .
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STADIUL FIZIC: REZISTENTA

b 1

29 ICEUEEH Maontaraa srmagtutilor don otel-beten L3 I
i aonstracti crecutate In cofgo glisanis |a
conslroch eyasutate 13 o Wakioe paes la 38 m :
irclists i eismerta de bewn aomat tunate 0 :
Jinteriory] senstnicdiler exenutate o sofas o _
fsarte, cu distantian cir mase plastice iranspat: '
A5 A Confadticnares armairla din alel bsar s kg 11400 i
: diametra mai mani oe 3 mm 10 malefia
TEN S gers:
TR
vanspact
23 Ge1IAM Cofraje pentay basor in elevati, inclush mp Th.00
soiririle, ¢ir paacun efilos Lile, cu placs) de enatenal T T
A rm g'r:-srtir.\s la zidur drapis cu inaltimi pina la T T
: Jrmirclushy : -
; | uilila:
I Tasport:
212 20019267 |Beton mada CIRT0 T4 KRS 325 R 16 e 14.00
{B250) mteil:
; ENOpEre:
; it
st - |
211 |PE0ZA1 Tarnae befon sicph in me | a0
findas... nbisnuite,zidde sprjir e s [meterial: :
mrandal - paatrd subbetansn T i -----------------
witilj:
frarspall:
244 |aUTH34z Pompa de betor 16meh era | 4B
material:
manoperd;
itilaj:
trarsport, | |
215 [CCOaBy Farntarea armatenlor din afal-tadon & hty 1,351.00
carstructii executate in eofraje gllsarts |2 material: )
.[:-:ur'str.uctii sreecLlatz g oinatme pana lz 35 m manoreTa
efusiv, in 2lemeste da bafor gimat lomae in S s A —
: imenarLl corsiraclilon execulats cu cofraje !Et_'lﬁl_:__________ ___________________
Qlizania o distantien divmass pksins irargpor:
FECI X Corfecionarea anraudor din otal beten oy Kk | S EET D T
; diamztre mai man de & me [0 el Tmtarial ] -
mmanopers || T
utiaj: Ir
! tansper | L0 !
237 ICBH1AT  Gofraie pentn beton i ol incluske iy 160.00 T E
-spnjirie, i panaur refzlzsible, o paos] de maser sl :
I 2 e gru;ime la zidari drepie o inalt-ni pina la AnDEE
Aminclusiv _§
: ! =R
; i transpsi:
218 |20079267 PBelon rafz SIEEITY FA-Z325R 16 me KRILY
[ 3255} ‘maere: |
; MAnGEE e

ﬁtlaj:

transpon:
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| Pag 13-74
STADIUL FIZIC: REZISTENTA o T
0| 1 L _ 2 | 31 4 5 6=415
290 (PRO02At Turnare batan simph in ‘ me 300
fundatii., shiznuitz Ziddz sariin pereul ew. ‘mawrial. | ]
manual - pentry subbettnar: Tanopera [T
Lt ST
: ranspst:
2,30 AIT3347  |Porpa de beton 16mch i ara 1,0
: ' raienal:
. TTIEN SRErs:
: utila
E traasnort: .
4dCC0aBT Mortarea anr atuilar in alei-beton T2 kg 18800
canstrusti exacitae in satraie glisanta 3 material:
strustii exacuts: inalime pa ] : i LA
;:?.?Susiv, (] element:: lljaerileqizlr‘.-] :E;npf?ﬁ nLE:e?FD:] ”?E"GFEEE.’.__...E ..........
inferiorl canstn. siilor executate cu cofraje e
glizantz, cu distandiz:i dir mase plastica ltarsporl: r
222 (A1 i Canferinnares armaturior din ctel peton o ka 169.00
dlizmetse ma mari de § rmm {10 rm; rnateral
NBNGEETa:
T |
B ; ‘transpem
225 CRITAT Cofraie pentra belen T elevati, inchuziy " mp 311,00
sprijinieile, cin panauJr refolosibie, cu placa) dz mater A o
& mim grosime | 2duri drapte cu inaltimi pina la _— | —— = :
3 minclusiv ; rn_anl::-pe*u . B
: : Sl
! Sanspa T
224 GEAZ(B  [SASPANTA LEMN RREN T we | 30.00
' matenal T o
ancpers;
L‘:tilaj: o N
wansport G
_____ procent: matmia!_m_ _ marinpera utiiéji ) ""ﬁh’ﬁan totat
Eheltuieli directe: l T ,
| Resapitufatia: |54 Recap 1 ianuare 20t
| Alte cheltuichi directe:
v Contributie
AsigUsatatie pentiL
munca (AR
~ Cheltuiedi inrfirecte . - I
Bt i
TOTAL GENERAL {fars TVA): b !
T g == s -
TOTAL GENERAL: o "

Proiectart General  / (
20 JEKAGON ETUDIO SRL

. o
AR G

PARH, LEEAC AL

" White
X ;}“\ﬁ SEN e
e ——

Rezon gsmiaras T ol wikee cesin 1 el r_:"ﬁ'-::.a@inla';',ni;.:-__r':._ el DEIE AT OO0




. l__ _____ _m
CRIESTI: CAPELA MORTUARA (M IMCINTA CIMITIRULLUE LOC. BUEOYAT
CBIECTUL: ARHITECTURA
STADRIL FEZIC: ARH|TECTLURA
Beneficiar; COMUN A BUCOWAT
Fralectant: S DERAGON STUERIC SFE
Exacutant:
i F23 . LISTA cu cantltati de lucrari pe categorii de luerari
SECTIUMEA TEHKICA SECTIUNEA FINANCIARA
I e " Pretul uHiﬁr -"'-I'-CII'I'-.@'LLUL
M Capitelal de ucrard M. _ Cantitatea | {ewclusiv TWA) [exclusiv TWA)
i - lei- - lgi-
0 ] z 3 A W I S T YT R
1 |ACOPERIE
1 |ROSIBE  [inveltiola profils coame ceram e cira . my 182 56
ASELPE SIRG materal .
! e, inel e, pasi, Sortur, racerduri, rep—p— ;
uhla-|- o - ; .........
transp: I
12 |CNS2A+ Prosechia slemeniglor de constructii | intericare | mp | 152.56
: dir [emn prir ignifugare ‘matenan
I manropens:
 ullla:
: Jtranspot:
T3 |RPCE4GAY%  |3tratur izolatcars din fotie pve Cmp . 20032
“matgna;
manRpears:
s laj:
Hranzpat
14 |EFIDHasem  (=l4l bsmzolater o pianseu pod din vata | mp g | 7
minETalE, gesire 15 e matena
nancoers. | I
Uﬁ|EjZ .
: ranspo;
15 2 T Frocurae =i marsa) burlare cu nate ancesnile m 14,80
il2 monte; noluse natenal:
E Tanzpers
AHETN
| e — o Ml ]
1.6 J1 T EF"-n:u[:urarE =i montars janeabLr Cl ioate m 418 | 7
:accosar:ile de miorte; inchse matarial: T
TENaTers; -
) utilaj:
E ranspart:
1.7 GEFIBE Diverse la acopeir..streasi e simpla ca profile | TR 91.95
simple 5o 033 : rmatenal:
. mendperd:
Ltilaj; -
traaspc-rt:_ !
7L | Gasaren Cuie cucapoone fpal 18%35 OLad s | k3 1378 I i
| 21
170 2803830 03B e Z7E o T
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| Fag 16-74
STADNL FEIC: ARHTECTURA S L
0 1 2 3 4 b G=dx 5 ________
151 | §232 hacara pe senile rdk 500 304 7 2chimb ar | 1.2 T
2 |REALIZARE PERETI
21 |cDise+ Tedaie caramida 25 o - Bloour <& caranida me 35.00
rai rezighaeta fh= 10 Mmn?, & morkar mama material: ——--ee
G placurite de sdarie ver Tde grupal, Zsan |00 fooooes ;
25, wolum geler <509, grosime pgrat!ijexteﬂc-ri i ?PEF}'E{?-___
= 6 mm, grogire peret exdaeioi = 51 nm, ufila:
metar marz MED (K mme) trawispar;
22 |[CDIENG, Falagic caramicda cu blacuri ceram <u rit si me | 288
feday pt pareli ngstuct despar gr 11,5 cm mztarial:
Manopera;
utilaj:
frarspor: o S
FATADE
34 |CFBMAL Termasistem parmaai la vapor: - aplicat pe mp 2080 o
zidarie materia: | |
mznopera: |
T
transport -
R I AT hiacars capra acianata rlectric Jif ] 1.3
AL | 20028887 |Placi tenr cizolante de latada, palisfiien mp 142.78] )
crpandef, 100Gm. cu permeahilitae la vaood si :
propr, termaizalants imiunatadta. ReJmit :
open~herm Reflac !
R o2 0s IDihh_if cui metalic, batutz, 51 8-150mm. bz PG
L e [T
32 |ZF3gA-TE Sislern temtoizakant oy palistren asfrodat de & mp 14 -
SIT rosime - 553l matrial: B
manoprra:
utilaj:
trarspor: | |
35 |cFBOZAF “Terniosistem permeabil T2 uapor - mp 153
OPEN_Baumit - aplicat pe zidarie, 12 cladid nai maeral | -
manoparz |
wla T
itranspnr::
A0 BA0 Macara capra actionata electic St ars b L.o?
3350 200283 Flaci ermaizzlants de fatada, polistiren mg iE T
: ’ axpandat EE-4F 80, cu parmeabilitaes 2
Wa[Gri, o o Baumit apenthaim i
1aL 200712038 Plasa fibra ge stizlk [tarmars, erenomics- Mg T 1.7
Favimil CuaTex., rezZistenta la mediv alcaln, :
: rel2a dedrarmn. grsoec, 145g9/m7, rafa S0ma
3L 30028097 |Dialud cul metalic, batke, Hi 155mm, Balmt . ot ETE I
: Cubsl H1-Era, 10%us. e
14 ?CF:#?ADH rencliala dRoordtiva stoturata, aplicats mp _ 129,80
maruzl ..pe sunrefete tarma ansorite 2aion baera: | 0T
absorbtie reiuss - FATADA ALR prp—
! ila] N
! wanspot | |
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 STABIUL FIZIC: ARHFTECTURA

1]

53.5

‘3.6

]
EFATAH+

[CFaTAlH

i 2

K]

I

!Ter.m.-iala necorativa siructirais, ol oata
imaqual Lpa suarafeis farg absorbtic sea o
labzorthtic recusa - FATALS SR

g

7183

B=4x5

CTiatena,

I nan cpErs

‘Tencliala ceoorativd sbuckirata, aplzata
dnanal . e supratete fara abscrbtic &0 oL
‘whgarhtie renuze - S0CL

Elrdl

RPCHISCY

1.8

CEMER

5L

ia

e
KRS

SERETE

el SOCL

[Jiveeree |3 auoperisi.. streasic s sinsplz co prefile
irple s o Q58

‘Cuie cucap conic. tipal 1A% 25 O_34 2

217

MR
Y123
‘RPCKHI0A

(2

Macars pooserile rdk 300 307 2 zchimb

" o3

hdamtat si cemantat achefs | metalica tuibulara

mp

prilaj
:trarlap-ﬂ't:
fp 538 T
|nateria: |
CTiEn C T A ' -------------- | T
Fenapol i
m 142149
matzrizl;
MANZNGEE
Widaj:
Tanspart;
rnp 125
material:
Tiananera;
JlE
yanspot
k kN
e 278

ai

3z

CR20EE

CH2EAE

‘3.3

“ekzaa

granahn

R

irter. sau exter, insl. plafomme sircasina piaza natefa: T T
prot e
N A )
: tanspoel: T i
4 TAMPLARI INTERIOARE + EXTER{OARE
Blaiur, oervaze el akurinic, mortae Y m | 466
fonesirs e
CMANGparE: - h
il
transpat:
Glafir . pervaze . oglafier mese olsstos, monals Mmoo 4.8
la Fenesra T A
Cnancpers a
bl
; “ranzpart:
Feraztre din mase plasice oo ol sau mai G e T
multe cenatierd, suprafata toc. = 1,00 mip,la Tnalera
nnslrdefii ou h== 350 nancpeiz
i fﬁﬂ%f """""" N
o itranspcrt: i .
iFerﬂas:ra cu deschiders sorg inieior s gscilo- M ' 11,41
ibeiante equips sisten G000 $in PYE ind i
loanate E :
Macarz pa seris fk 20 30F 2 schma ora | gzd I
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| Pag 1874

STADIIL FIZIC: ARHITECTURA -
b 1T _ : I ' B=ix§
44 CKN3A2E  |Usidin femn.smple dnsate mp 509
producator. intzricare.un sanat p2 caplussli oe material: )
lafine <= %9t la consirecdi cu b ==356 m : .
MeEnopers;
ol — | |
transpot;
4.4, _ CREETRL :Cuie cu CHD copic 'm al 18x35 O 3d & kg T ns2 .
M . ;
4. TTI93335L [usa din fem T e .09 i
45 CCHIAK (Tampizrie Lsl 2ntarioare - mp 17.43 o
' Fnarerat
el
i transmrt:m' .
{50 | Bn2ds  |Uza EXTZRIDARA mp s
dh_ | 1232 " Macara pe sanile rdk 300 30K 2 schima arz | oas [ T
45 |CHOfAx TUsidin PYC nterior mp a0 T "
maerial. |

4L 20015083

Lisi W, e nbsrior

iufilaj:

manopers; |

anspar:

I

+47

47 [RPCNA5CY:

Prafl picuratar (dacimarn

4.66

riatedial’

Mmanapeara;

Ltilaj: i
transport. |

4.5

7182

raterial

‘Mmanopar::

utlaj:

franspoit:

5 |PARDOSEL], PERET], TAVANE

5.1 Gozoc#

a2 (124

Soatarizartal g protsctie cu gectaxt

mp

11064

tratatial:

IMandprRra:

utilaj:

trarsport: !

STRAT TERMOLZZLANT U POLIETIREN

EXTRUDAT 30 ey

mp

Tod

material

uanspart:

‘MANCREE

uiilaj:

RPCE40A%:

Saturi izolateare din obe ove

54 ICAOZAY

" Turnars bafon simpla in eqafizar, parts, saps

L

101.48[
rateral

MANRDers

utitaj:

iransport:

mc

157

material:
Manzpera;

util]:

transpoed:
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| Fag 1914

STAMUL FIZIC: ARHITECTURA

] 1

nAL T 2100957 |Bawr dzement B 200 stes 3622 e 6
RELT 31D Vibrator ae 25t actelackic 0,251 ey e 143
5 RPC E4DA%: Etraturi szaiatoars din folis e mig ??,455
: matena:
Mang gers:
it .
ranspot
55 CGITAR Pardazeli din plani saa piscotur de yresie g B5.IT:
ceramica inclusky stratil supert din moriar d= atenials L
nirsent bTI2-T 2e 3 om grosime, su oestarile AN ,
urnghie ou lapte de cimient alb, irclusiv sastaiiul — . N
i soalaful oy &Rz tare, edesulate it sthoura Sla]
farma 21 suloare,ir incapei o suprafete mai ranapat; :
mar de 16 mo.. e plac patrats, ;
dreptanghiclare sau haxagonzie, oo supalaia
pleciler pang ja 35 cmpdbue, inciu g i
BAl 2dEui PLACF GRESIZ ANTIDEIARANTA i 5068
REL 1D tdacara pe senils s 300 306 2 schimb ora 257
57 {}Gﬁ.ﬁ.# Plinte i sca's - din grasie caranics Mxats Gl mo| 29 | 7
: moriar da cimert B O100T, inclusiy curataree s material .
i zpalares cu apa, in incaper ou suprafets mai : manaoers:
wnar de (6 . plinoz crizantzlk cuinalivea e —
maeima da 15 2 la peret: : '_J_'"_!_H_-'_' ______________________________ i
. Tanspat:
BL l 2438564 FLAGI GRESE BHTIDZREARANTA I e 5,38
50 lIZFG5BZ asim  |Foaiizarea hidroizolaticl la nielil pardeseli s 0 mp 2678
a peretilcr - Giicared Whei kidrizokali - | atasial
! induug graliv irseland o arnatiea de thoa | T T
; de wivla et S
Lkl
; : TEnEpa,
53 CIRSRA Planz] din fa'anta la per.si slipi s P mp 2198
olef a0 placi cul sl o seelas : T
g fir.m100k . p. 2em : B
’ il T
qansgort, | T
EEL | 2400330 Saianta cersmica. h=215m i 23.08
B [ColAt Tovene alse exccilala 4ir placi dz giss-catan. | mp 53.43
} montai ;.letsuhellet rne:.al;: dﬁ Sl | ratsnak
SURpEATET CU R:nTMERTE 08 TR Ihameera:
: SOMILS., aneautat o un steat de plact de gips- had RETE: = nemes
carka Ltz .
: transport:
SA0L | ERD 0 Placs G 7R mr mp 55.E-15
55:1'1 CQGC+ [ guane ‘alse execltsts oit pissi d2 gipscartan, | mp | - | _H[] ---------------------------
racntas e sekelet mesalic de sustirens (- edestizil: ; -
H suapendat cu elements o5 TR el ————
: o o o Iranopera; |
| ROMILE., 2escutas cu un st de pac e gips- f“ _Up L - -
carlun Ll '
| transport: |

e

!5.1 Lo 23010045 Flacs Gk 22 R hidofugats
17 T |RPCI3EAL Ul e ipsos o lemcial] intedipare driscuia da

Jamm ornsime exaciial cu pasta de ipses
[a, TAWARE - aplicat ‘0 dona siretar

il

62.57]
rrztarial. -
HANOpEra; o
wilgip L

sransport:
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STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0 i : e A 5 B=4x8
313 |CRMAT Tencuieli interioars driscuitz |a pereti =i salpi la § mo 2787
perct 8 stalpi. axesutate ranual. pe suprafets Tnaterial
de ridars de caramida, cu mortar de var-ciment e ;
-ma:ca B10-T in grosime madia de 2 o, [ - __-i
-inglisiv sehela ne capre; ' utla):
: : transpad
BALL | 2101927 Mostar pentu tencuiala universala 2lke oy T kg 2@z
{dghicarz marnuala 5
a4 (S0 | Flel apdicat pe tencuiel interinare driscuite 24 mp ' 195,69
:pe suprafziele elerentziar 1in deton gle: e Latenal,
Hipsos oul aracat b oered, stélo sitavane, _ P
Jincluziv stratu] d2 amersal cu emulsic 4o aracet, .nHl‘mp%r_a_
“aplicar in 2 shaturi il
. Aranspa.
15 [GHESXh Vopsiloi [ inta ext, exectiats mandal oo Lo 62.53 L
VORBLIE DE temo.glet.ou peas |2 pertavane 2 Tnateral T T
cliatl FManopera; o
“utila); i ]
ranspor. i
516 ICNOBAY Vegsilafi ntenicars 2 vopses pe baza e T mg T
i sopsiimen viriicl in emulsia apeaza aplicate in maerial B
i dioua siraturi pe glet exigtent, executats “manoperE |
iutilaj: i
Z itranspzt:
(EoAL 10444 yopsea ol pigrent s colarand T kg | 7838
BAT  CO1TA# Pardssel din placi sau piscotun oo grasie mp [
; CEIEmIca inclusiv stratul sepadt din merar dz Tateriak
: ciment MOGET de 3o gresime, cd rasiune oo =
! umplazs cu: lapte de cimant gk, inclusiv rogiitl mancupea -
5 si spalatl oo apa tare, edecutals nteo singuia Jilaj:
: forma i culoane,in incapari o supraface mai frenspat:
mart dg 15 mp...cu pkaci pafrate,
dreptunakiilare sa0 hexsganale, ok supraiata
: pincilar pana la ) cmp/awe, inclusy
FATL M4ZMET PLACEGHESIE ANTIDERARAMTA, COMp 7.8
AITL 1232 Macarz pe senife mk MW 304 7 sorimb D ora 3
313 CETRAR Phintz si scafe - din gresio ceramica fivate cu m 4.4
: rartas de ciment 41 °1G-T, inclugiy curatarss e aterm
soalaroz cu 3apa, in incenen tu supratete rai =S
' ran de 16 mp,.alinkg arizentala cuinalimes : — B S
P e 16 e |2 pelel L]
Tanspart:
EVEL | 2435564 FoACI GRESIE AXTIDERAFPANTL m aer
6 |PAVAJ PIETONAL PREFABRICAT DIN BETON
f.1 TECO351 Sapatura macan'sa o excavabaryide G400.70 | 100 297
MGG MOk cl arders inierna S com anda ME matarial: -
kicraulicadn ..pamant cu widite o D -
raluraly sescacan in Cepozit ren caky 2 rrt-Tn_apera. : —
chila: : N
transport:
6.2 |TRAMADSE  [Transpoisl ruter al.pamantului sau melzzufui | tora 0.7
cu autekasculantz dist= 5 km retesiar T T
manopera:
Ltifaj;
TanEpor '
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| T T T Jan 211
STADIUL FLZIC: ARHITECTURA
o | T 2 i 45 G=4x5
%3 |TSDDGB1 | |Compastares zu olscs vibratoars & uplibiriion wm | 0.13;
, iy gratri de 20-30 crs qrosime cxclugs wilarga | me arens: :
! figcary’ strat it parte,umpluturile executardu-c e
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pragesat materfal MANGpara utila tianspert testal
Cheltuieli directs; ! T T

268



269

T | ) [ N | Fag 24-74 |

0 ] 2 [a ] ¢ 5 [ e=4xs
Recapitulatiz: |54 Recap §ianuade 2099
Alfe cheltuiedi directe; -

GomribEs T |
asiguratorie peaiy '
| LnGE (CAM)
Cheltuieti indirecte

Profit !

Proiectant General, e R X
SC DEKAGON S 72

i prin,

ARH. LEHACI

R N )
Rapoct ganarat cu ISDP | www devize 1o, g4l L-!F.co-;c"_mto':, M.ro. tel. 0236.477.007




Pag 25-74

OFECTIY: CAPELA MORTUARA B INCINTA CIMITIRULUI LGC. BUSOWVAT
'OEIECTUL: INETALATH
STADIIL FIZK: MSTALATH S4MITARE
-Benefigiar COMUNA BEUCOVAT
Prolectant: 50 DERAGON STUDIC SRL
Executant: _ —
i F3- LISTA cu cantitati de luerari pe categaorii de jucrar
SECTILMEA TEHMICA : SECTIINEA FIMANCIARA,
] : Pretut unitar TOTALUL
LIS Capitelui de lugrari WA, : Cantitatea  {exclosiv TV {Eaclusiv TWA)
i S - lef - -l -
b 1 2 .3 4 5 B=4x5
1 [INTERICR
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' material; i
manapera; |
Utilaj; N i
trar spon:
19 (2330983 TELIREDLIE FFR 25/20/25 bue 20
rmaserEl
_ ARG ra
’ wils: | | T o
L §1ransp=_1:t.
190 |SAZZAH iTeawa cir. maverial plasis) pp.pe.por 5 m | B0
sirvilene] inainaia prn sudura prn A
efectroilz une in conducle de distebuiie |a -
clati de locit s sne-cull, avard d=25 ;Tj:""era'
— Tanspot
1A0L " ATIT058 Tub din palipropiing, diametal de 25 mm m 5.8 '
A1 [RPICE3CH Inlocsai intersalarea pe cond. py pe-r 4 hug 12.00, N
flfngirilor (coir, mule reeuchil dopos etz sa d, malanal-
hmm MENIPErs; -
T 3
Harspolt
792 [6713486 ot i poligopiera, zvind dametul 25 mm e Temol
: ‘material T
“MANDPEra:
fufila:
tranapat
143 5715518 Feaustie din polipragiena sving diametrd 32% - bug 5.00 T
: 25 mm ; manenal, )
mangperz T
G S
o T —| e — ]
118 [3330883  |TEUREDUS PPR 3200% buc 1.00
miatasiai: ' T
mianopera; | T
utilaj:
| gt |
15 3330941 TEU REDUS 2PR #iZ57z huc | B ]
: natea:
mancpers
Jhilaj;
: ‘ranapart:
116 [SAZzBR Teava din material pastict up, pe gp- & m [ )
atmilaray ek ata orin suduz e prin ralanial: -
lectefuziune in condugiz istribwbie Iz = T
5Ial:|iri de lac:iit s snslﬁz}k iﬁacli':zt:::t:gg'sl:‘.n1 T anJpers. | —_ [
ctilaj: !
B i frarspor:
bl | BZ170RE Tub din prdigropenz, diaretul 42 32 mm m | £.12 -
117 IRPICS3D iInloo.san intercatzres pe cord. pp.pp-r a b 10.00
, E fitirgurilor ;eotur, mufe, reducti dapuri zbs; cu d. Tnaterar T
Sgmm manoper
Eﬁla'j: T
B _ i itrélfspcrt: ...................... _

271



272

| [ S ! Pag 27.74

STADIUL FIZIC: INSTALATI SAMFARE

IR : 3 4 5 B=4%5
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0 1 ' 3 4 5 T &=4x5
21 EANT DN, Tubr de pootactie dn material plastc, raatat I &Q0.00 '
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ancegﬂpﬁi di mentaj; e CEaT
Atlaj:
‘trarspore: |+ ]
202 |EAdAd Dioza c&ntrali:v_-zﬁc-léfé'pmm"1| ganductii bue 23.00
‘mangEl, i dbuie Seleanelor ndividuale sau maen:
colectve, montate aparent nangpara: : - g
il
franspat:
215 (7319203 Doze modwiens 1,3, 4, & moddle, rama sugorts | bue 29.00;
FAITA ACOpErine : ratenal
TanGaers:
: utilaj:
i Tanspoct
2 MLE1313211 Rauordarza circutelor electics fa bornele dz buc 400
: intrare-issirs 2 tablowrlor pentiy instatat de naterial, | T
cient, para la 230 4, cand seciurpa -
canduciori gsta 1,5 5 2.5 menp 8i condiechon. MEngpera.
. dign cusry util:
trarsport:
215 |ATEMXA incercarea sablurlor de enengie elenticz de huc 13,00
mexirnun 1y meteria: . ||
manopers: | | 0T
|utilaj:
- transp:
3 |INSTALATIILURMINAT
31 |EAD1A# Tuly da protecls dn malerial plagtic m 500.00
mantat...ingmpat cu diarmetnil exterdar pana la Fnaterat:
28 mm inchisiv Irnanc:-pcra:
ui I
: wanspat i o
2L 200E% |TUBTPE. PYC D=t6MM M| E15OD -
3z ECOIGH Cabll 2l enersie elactrica ou m s |
i sectiunga..pana & 10 mmp mentat cu zooabe Tatenal:
pe ped da cabluri exiatert =an ne pocn ruigne P .
utilag:
transport; T i
33 3274252 CGAELL CUPRLTRIGID IGNIFUG CU ZOLATIE | m 500.00;
S MANTA DF PYG OV4-F 3315 MUP material
manapsra:
[ Ukl
| transper: |
4 ATDIEXA Capteminal uecst " haoe 140,00
: otoebl.siec.snarg.inasswra com semanlizizal.m ateral
' anlg pye,esuciuc diam. 24 21 mim s " """
mancpars:
fn'laj:
i Tanapadt:
35 |EAM3AR Goza de ramificalie & tagers _pentu buc 2500
instadatite de antena colociiva i ramificatia matenal;
; r ey .rtalnf l_nste.lat:llﬂrfle'&:lnm Inglobate, tuburi -
: Ld diameirdl pana la €50 mm —
i wrilz):
L rramspart:
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 STADWIE FIZIC: INSTALATIE ELECTRICE

oy i 2 EERENEY s ] _seos
[EX £E10052 Coza de congxiuni =T, [P0 d2 gire s o ~ hue 12400
822524 5mm, montata incastrat in peredi de : \matenal:
s sau e tensuiala ropmpe——
i ﬁﬁj: .h ................ - __
vrangpor:
37T |5500083 Doza de conexiun ST IFAD. de gimensiuni  bue | 16.00
165x 1205 50mem, mantata incastral in peefida matesial: |
: Tigips sau de tencuiels: ; e
: Uilay
: iransport:
35 ECMA [nfrerptar manwal. unipolar, construcsie buc &40
| narmala sau imperraabils dfans;, montat waerial: Y | T
_ Iingranat e I —
: tansport, -
W| 405512 Inirenspetar sirpli / cap - ssara/ cevenie buc 5.05
. TOL/Z30, 5T, modular
53 EATdAH " |Coza centralizatoars pentu conductari buc .00 i
i i bt fuile solcanelor incdividsale saa material:
colectivn, moniata soarent prE—
]: utilaj:
trarspor:
310 7315203 Cuze modulars 1 2, 4,6 modute, rama suaci s | bue eml
: *3Ma acopanre maera |
rl'la"'IlI]F'Era:
ublaj: i
o | étrari.l;pu-rl. .
380 |EE120 Comp de lumingt, pentru fempi fluprescents buc | 26.09
tubdare.. elans, moniat pe constrocki Joensole] maor=l | 7
rrietadice ;ﬁ%ér opera | T
il |
transpan ;
312 | 2020209 Corp de luminaf suspentat tip Candelabu = | bug 4,00 i ]
i Surse LED Froax 5000 maeral i
[ THANGEETE:
luﬁéj: a I
transp o 1
31z (5104114 Curp g fluminat ip apica pesete etansa Led | buc 13.00 ST
Prmax 150 materzh
Erur_i&!.'a:
“utili: 1
transpid
14 2805431 Corp de fUmingt p apica tavan etar?a LED | bug | 9.00 ' 1
; Pirax 154, senzar mitcase incepoat : Eﬁ[.;_},a;; ) : 7
: manGpers
e - == -
- - ol i ranspait 3 B
F ILUMINAT DE SECURITATE




. | B | “ap 36-74]
| STADIUL FIZIC: INSTALATH ELECTRIGE B s
P 1T - 2 3 ¢ 5 415
Wi EE1ZM Colp de ilurrinat, pana:) lacpi fucrescents buc Y
: fubl:lara. etans, montat pe constrecti fcengala) matzrial: .
metalice R I ]
utlai |
o trarspom )
42  |3BUBARD Com iluminat securitale evaceare lminoblos bue 3.00
‘maierial
-fnannp-era:
' ublaj:
itranspo:t S
i3 2006382 Corg iluminat seouriaie svasiare iminchiac hue 3.00 T
' morta] cateror : Maleial
e G
: filaf:
o Iransport
INSTALATH PROTECTIE -FRIZA PAMANTARE-PARATRASNET
51 [MLEI313171  |Mantares in gamant a unif sisciicd pentu orizs | m se00] 0T
te dnpasnantzre din teava de otel gabanizely Tnaterar 7
e 2-3 edi i cw lungimea dz panala &om.
and farenf asta u?amr g mijrggilllu s QLI -1
utilaj:
dranspott |
52 (6900672 Elesirad impamanitare Ol Zn 4G & 4 mo R0
emale sl ;
5 ensaEiE
i utilaj; I R
| -‘J_é-.'ISpurt:
63 [EG10AT Culie cu vclisa de legatura, . pentu cenura e | buc 1.00;
impamintzne mzlerial: '
_I'TIEJ'II'.'IPEFH.'
utla: .
! itranspert [
55.4 MLET51541  |Verificarea prizeic: de pamant ., pertr n ariza ~bue 1.00
- et
: PRANanerR:
utilzj:
rransaio;
35 |[TRMAAVICE  [nuarcama mamrilelr, griga a-grele tona 100, O
&L, MATLATE AN arUNSEe (2Inpa sad feren-autn meterial:
lcateg.d
: Imanopera:
it
! tranéhal-t':m B h
B8 CTRAMATD  |Transportfimer Ttona ool o
: al...materialelor 22 mifabricatader cu maerak : -
autol:ascylania pa dist= 70 km, i ey t
: MANCpes:
' uiilaj: o
iranaport:
pl'oceni_"'______ materlal} manoperal utilaj: “transport total

Cheltuieli diregte;
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STADIVL FIC. INSTALATE ELECTRICE

0 1| 2

Recapitulatia: [5i Recap iz uarnie 2010
Ale cheltuisli dirgcta: _
Cominbutie |

- Aziguratons oenlr
munce JEA)

 Chelieli indirects |

S
TOTAL GENERAL [fara TVAJ-
TVA: |

Praindwht Seneral § !

S IERAGITR ETUDIO SR N
ik o LEEng "\'l’r'i‘.':?‘./-’_\(_;'-“
ARH. LZHAD P-.LEIA&\.‘URL('

et |

L

]
W

“Ramn- wan=aAlna IF3T s dawizers, ‘gl -:-fﬁ:efi_fi'r.ln's,nﬁ.r:'- IRl CERATIILT
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Pag 1-1
QRIECTV: CAPELA MORTUARA IH INCINTA CIMITIRULU| LOC, BUCOVAT
OBIECTUL: INSTALATII
STALHUL FIZIC: MONTAJ TRASEU INSTALATI INCALZIRE 51 CLIMATIZARE
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: 5C DEKAGON STUDIQ SRL
Executant: - .
- F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTILUNEA FINANCIARA
T Pretul unitar TOTALUL
hr. Capitolu! de lucrari UM | Cantitatea | (exclusiv TWA) (exclusiv TWA)
-I&i - - 18l -
0 1 2 3 g 5 B=4x3
1 RPSAZ2ZAH[M]  |Montarea traseu frig m 15.00
material,
manopera:
ulilay:
tranzport:
Fi VCITAT Montare unitate intericara buc 2.00
matetial;
AN opera;
utitaj;
transpo;
3 WC1TE1 Montare unitate exterioara buc 1.00
raterial;
MEnCpera:
utilaj:
transport:
_ procent material manapers utilaj transport total
Chehtuieli directe:
Recapitulatia: o/4 Recap 1 ianuane 201%
Alte chelfuiel directe:
Contributie
asiquratorie pentru
LreE fCAR)
Cheifuigli indirects
Profit
TOTAL GEMERAL (fara TVA):
Tva: |
TOTAL GEMERAL:

"
| —~

'\, " ‘?f

Pmlpﬂﬁaﬂtﬁéﬁ_ ral i
DERAGON- swo

|H-_," C!

—

Gt

ARH. Lmdnﬁirma;mmu

-
Ko

=

L

Raport ganerat cu |1E0P | waww devize.ro, e-mail: ofice@intersedt . tal.: (235.477.107
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!"_._ ' | - - Pap 3334!
: OBECTIV: CAPELA MCRTUARA IN INCINTA CIMITIRULLILOS, BUCTYAT
OBIECTLL: INSTALATI|
STADIUL FEZ1C: INETALATI - MONTAJ ECHIPARENTE
Beneflclar: COMUNA BLUCOVAT
Projsctant: SC DERAGON STUDID SAL
Execuiant.
i F3 - LISTA ¢y cantitati de Jucrari ps categorif de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA, SECTIUKWEA FINANCEARA
. : Pretul unitar TOTALUL
Hr, Capitolul de fucrai WK, ; Cantitatea | fexclusiv TVA) {exclusiv T'A)
. o o - lgi - -lei -
¢ e Pd 4 5 b=dxh
120000458 MONTA S ECIHEPAMENTE TEHMCLOGIZE B _ ora 47,14
FUMCTIONALE CARE NECESITA MOMTAF : materiak
i mancper: | | ]
uilgp T o T
rangpo: ]
- pracent’  matenial manopera utilaj transpart total
Chattyieli direste: ' h N
Regapitulatia: | 554 Recap 1 ianuarie #1749 o
Alte cheltuieli directe:
e ; D | B
AT & peniry
manca (oA
Cheltuiel ndrect
" - U
TOTAL GENERAL (fara TYAF T T
A | A e ———
TOTAL GENERAL: ) , ;

& -\
A S —

. A vy 7 T v Erhth: HF 1EETH PR
Freiectant General, [ T DI KgathN ,m“}u
S5 DERAGOR STLHDI JF'L ),J 1 -
prin, EKAGd brdru-Toan
ABH. LEHACI .#'-.LEH.HNDPU — '
ZALEH AL
-~ | Srtiiea |

»

___:1 gk de ot md |

Zaper gereral ol 50F . wers dewis 1, a-mm. oloaig tarsafl o, - 02 A7 7007




| Pag 3974
DBIECTIV: CAPELA MORTUARS (M IMCINTA CIMITIEULUI LOC, EUCOVAT
CBIECTLUL: {RGANILARE DE SANTIER
STADILL FIZIC: Jrganizare de samtler - cansdructii
Benzfislar: COMUBMA BUCDVAT
Frojectani: L DEKAGON STUDID SRL
Exscutant:
lei- F3 - LISTA cu cantitati de lucrar pe catagorii de lucrari
SECTIUMEA TEHNICA, : SECTIUMEA FINANCLARA
- o i Pretud unitar TOTALUL
Hr. Capitolul de lugrarl WK ¢ Ganbitatea | jexclusiv TVA] @ [(exclusiv TVA)
o ' lei - el
6 ! L | T 2_ 3 1 5 =415
T Ficket FSI g 1.0
matena:
mAnzners: o B
il i T ]
tmnspat:
3 Coosad Nrprejmdii plasa sarma m 43.01
: E materi;
nancpera
[t |
i [transpad; I h
5 : "Fanau afirare pentru nrganizarea sartieloi bl 1.00
! gata confectionat ‘marerak
manopera:
5 Ul
C iansion
- procant makerial manocpersd | lll‘llai ------- - trAREpart total

Cheltuleli directe:

| Becapitulatia:

| g 2012 CAM 225

it cheliuisli directe:

Crntibutis
amigUIgksie peain
munea [CAM:

" Creltuigl indirects

Frofit

TWA:
TOTAL GEMERAL:

Irziectart Ganeral,

farin,
ARE. LERALCE ALEXAM

3C JEKAGON STUDIQ‘S?-‘%LE*E““W} (1

PRU 2 Ny
L drst e g '!_-_lllr\"'ﬁ%
L : =

k.

SApnn geRtAl o SR | A dava a e-mail aF az@irsrinh g, = 0zaRATT T
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Pag 4274
JBIECTIV: CATELA MORTUARA IH INCIHTA CIMITIRULUL LOC. BUCTYAT
DEIECTUL: IHETALATI
LISTA: Lista echipamente incaizive si climatizane
Seneficiar: COMUNA BUCOVAT
roiectant; &0 DEKAGOH STURIG SRI
'Exegukant: . —
Fd - LISTA cu cantitatile de ufilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
: e . —
o . Vakzarea ;
LY Denumirea |t | Cantates it fxclus ToA Flea tchnica
0 1 | 2 3 4 5=3x4 f
" Lista eshipamente incalzire si climatizare o - L ]
e " |R&DIATOR ELECTRIC 150000 T 200 Fiza Tehniza - i
IRADIATOR ELECTRIC
; HO00W
2 " "7 |RADIATOR ELECTRIG 2500w o T " hur 300 """ Fiza Tehnica- |
! RADIATOR ELECTRIC
: 25004y
3 REDIETOR ELECTRIC 500 W B ST " e Z00 Fisa Tehnica -
- : 'RADIATOR ELECTRIC
Lo
I "RADIATOR ELECTRIC 3000 W o birc 1,000 Fisa Tehnica -
RACIATOR ELECTRIC
_ 000N
5 Uritate de climatizare intetoara 12003 B " bug T ' T Fisa Tehniza - Unilate de
: climafizare interioara
: 12000 Btuk
BT T iDnitate de climatizare interioara 004 fituh T buc 1.00 Fisa Tehnica - Lnitats de
: climallzare interinara
_ 5 5000 Bl
7 Uritate de climalzare exlerioarz mulfspht 18000 BT T 100 [Fisa Tehica - Unitate de
’ iplimatlizare extericara
HB000 Btuh
) Boider electric 0 2.51min T b 1400 Fisa Tehnica- Bodar |
- | . jelectiz O 280min
3
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| . S | Pl 43-7”

. LISTA cu cantitatile de utilaje ;i:chlpamente tehnologice, Inclusiv dotari si active necorporale

: 0 1

Ll SO

g T J_m 5=3x4 5
le

euroy

i [TVA

1900% | i

[TOTAL cu TVA:

lei

Projectant General, >
SC DEKAGON STUDIO SRL "4~
prin,

ARH LEHA(,‘LALEMQQ{
: ' o B N0, L
p 3 X

. y /
f | % L ~
! o oy /.“ d,
2..;1‘: v ey

.I-,-’;n\'
~* V)

4 A . .'.{"’ » — —
: Raport Qenagal cu ISP "wwyﬂx.n Sl office@iiersof ro, tal, TZ3 477,007
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| Pag 4474
DBIECTH: CAPELA MORTUARA IN [HCINTA CIMITIRULL LOC, BUCOVAT
DEIECTUL: INSTALATI
LISTA: Lista eghipaments instalabl sanitare exericr
Boneficias: COMLURA BUCOVAT
Profectank: 5C DERAGON STUDID SRE
(Exocutans: e ——
Fd - LISTA cu cantitatile de ufilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporals
Hr. D irea UK. | Cantitat Prat unitar {ex.l:lal.::;r?w.] Fiza tehpica
iy Enumire M. | Cantitatea el e atasata
o ) T 2 3 4 §=3xd B |
Llsta echlpaments instalatli sanitare extertor
1 BALIN VIDAHJABIL 2 me b 1.an Fraa Tehnica - BAZIN
! WIDAKNIABIL 3 ma
ToraL: 7 T - e !
) Sl _
THA: - 10,04 % led
TOTALewTVA: T W
Proiectant General, . i T
SC DEKAGON STUDIO SRL '\ \e®
oy v\ \3

ARH. LEHACKATERARDR

s

AN

s -

291




Pag 1-1]
CRIECTIV: CAPELA MORTLARA M [HCINTA CIMITIRULUNLDE, BUSOWAT
CHIECTUE : INSTALATI
Elsta echigamanbe instalag sanitars exterior
Beneficfar: COREINA BUCOYAT
Proiectant: 3C DERAGON STURIC SEL
Exacutant:
Flsa Tehnlca - BAZIN VIDANJABIL 3 me
Utilajut, echipamentul I:ehrtologn: EAZIN ‘u’IDANJAEILa e
--------- o C&raﬁﬁﬁdeﬂia p-l;uﬂﬁé;rll
M. Specificatii tehnice I'n‘llpl:JEE prin | tehnice cu specificatifle Futhizor
crt. Caletu] de sareini tehr:lz:e Impuse prin caistul de
' 54 rc:lnl
b 1 ; 1 3

1. Parametri tehnici s Rinctionali
SWOLLIN TOTAL 3000 litd

- PRELLMGIRI FENTRLU SURS TE VZITARE :
- DAMEMSIMI UTILE DdH o 140002000 2000 !
- wATERESL: POLIPROPILEMA PP-3 SROSIME § rom+RANFORZARI
- RACORD CAMALIZARE

’“REUTATE 130 kg !
FR Epecmcam te performanta si conditi prwmd slguranﬁ in expisatane

- Fiabiltate ridizata !
- Ech pareert fabrica: in conformitate cu |
srardardele irlemational:
- |5 900t
- 150 14001

3. Condifli privind cotiformitates cu standardels refevante

- Producatond si fumizoml cerificate 150 9001 si
[ 14001

4, Condti de garantle si postgarzntie

- TEMMan de garants rinim 34 L0t
- Termen de rezalvane & problemelor ivite in
percada de garantis 3 Zile
- Agiquransg pieselor de schirmb in @fara perioeda
de garantie 10 zila

8. Alte condifi ou caracter tehnic

Furnizoml va livea cuimparaterulu un 2et de mstructiun
efinice privind montajud stiajului, cat s inscactiuni ce
reglare, ulilizare siintretinars,

]

ORBINLL ARHITELEILOR
BN AOMEMIA

6] | '_;.v,,—“ —

=‘rz1|erqtam @eers ] can G
SCD:KAE@NHJDI“ AL %' B
|::|r|r S

Hapnn geaecal a0 S wweilsezenn, Ernal sHicaf@inerzcienm, o8l GRS 2
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_ | Fag &l-74
QBIECTH. CAPELS ICRTUARA W INCINTA CITIRULUNEOC, BUSOVET
OBJECTLL: ENETALATH
Lista echipaments incalzire & climatizare
Beneficlar: COMUN L BUCOYAT
Froisctant: SC DEKAGOMN 3TURID &RL
Exstutant.
Fiza Tehnica - RADMATOR ELECTRIC {000
Utilajut, echipamentul betinodogic RAMATOR ELECTRIC 1000W i
' Carespondenta propuneri
Mr, Specificatii tehnice inpuse prin tehnice cu specificatille Furnizor
coi. Caizul de sareni tehnics impusa prin caigtul da
N . sarcini '
a L 1 ’ 2 3
1. Parametn kehnist si functicnall
[Fittera temnige — @ (R

Termosiat
Comutator SkIOFF
Miartare — pe parsoseala say pe super vertical
2. Specificatii de performanta s condii priving siguranta in exploatare
Fisilitats ridicata
- Erkigaimzn? fabricat in confermitaze o standardele intsinadianal:
- B50a0c
- [E0 $4001
I Conditi E-rlvind gonformitstea cu standardele relovante
Frocuzatase] sifumizeil eartiicats 350 2007 i (50 1401
4. Conditl de garandie gi postyaraltie o
Termen de garantz minim 36 tuni
Termen de rezolvare 3 problemsior ivite in pericada de garantis 5 zile
Azigurarea piesador de schimb in A%ara pedaadei de garante 10 zile
5 Alte condifil aU earacter tehmic
Funiizaad va livra cumhperatoraig: un setde instructiuni tehnice pivind manizul
ctilajului, cat s! insmructiuni s rgglare. utidizarg siintretiners.
e




| B

Fisa Tehnica - RADIATOR ELECTRIC 2500W

 Utilajul, echipamentul tehaelogic:RADIATOR ELECTRIC 2500 W

| Nr | Specificatll kehnice impuse prin
Cem | Caietul de sarcini
N 1 N

'E.',l;rﬁspu.r-tdenta-prupu nerii
behpies cU speckieatille
tehnice impuse prin caistul de

sarcini
z

i

1. Parametri tehnici st functionali
Fulera temeica — 2300w
“Ermostat
Sornutator QRIDFF
Fomizre — pe parsosesla sau ve supad verical

Pag 5174

2. Spacificatii de performanta <f conditii privied siguranta in exploakare
- Fighiliiatz ridicata
- Echipament Tabrical in cottfanritale cu slardardels miemalsonl:
- |50 800
- 150 24051

3. Conditli priving canformitates cu standardels relevante
Peolucatord s fomizoml certficate 152 9001 i 153 14201

4. Coenditi de garantie s1 postgarantie
Terman ge garantia minin 36 lni
Tamgn de regolvace g proofemelor itz - periceda de garante 5 zile
Agigutaes meszior de schimb in gfa e veripaded de gaantz 10 2k

8. Alte conditii cu caracter kehnic

Furnizznsl va livra sumparaiorily, un s&t da instnaztiuni tehrice privind mantajol
wilsiulyy, st s~ instruciuni de reglare, utllizans siinfratinens.

il
I
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Pay 52.74
Fisa Tehnica - RADATOR ELECTRIC 500
Uitilajul, achipameniul tehnotogis: RACIATOR ELECTRIC 500 W
Corespondanta propunedi
Hr, Specificatii tehnice imguse prin tehnice o spesificatiile Furnizor
cri Caieiul de sarcini teinice impuse prin caketul de
. 0 sarcini
| 1 2 3
1. Parametri tehnici si functional

Puserz benmica — S0

Teirrstal

Comuiator GRIOFT

Mantene — p2 parsosaala sal pe supet wertical

2. Specificatii de performanta st condiil privind sigurania in sxpioatare
Fian:litate ridicats
Echiparran? fabricat in corformitate o slendardels intarnadonal:
- B 90
o B Tty

3. Condifil privind confarmitatea cu standardele refevante
Frocuzatarcl sifumizenl certficans (50 2304 & 150 14901

4. Gonditi de garantie si paatgarantie

Temen de garaniz minim 35 Luni

Tennen de rezolvars 2 prollemeta: ivile in perivada de garantiz 5 zle
Azlyuiarza pieszlsr de schimb in afara pericadsl de yarantie 10 zik

5, Adta conditii cu caractey tehnic

Fumizort va livra cumparatordlu on et de irsiructinn éshnice noiving montajl
utilajlui, cat s, instructun de reglara, utitizare si intretinere.
O




| ) ,,.__I_ Pag §3.74
| Fisa Tehnica - RATIATOR ELECTRIC 3000W
I Utilajul, echipamental tehnalogic:RADIATOR ELECTRIC 3040 VY
: Corespondenta proputietii

M. Specificatii tehnloe mplise prin tehtnice cu specificatiile Fumizar

o Caietul de sarcini ! iehnice impuse prin caistol de
| l . garcind
e b
g 1 2 3

1. Parametri tehnlsi si funclionall
Puters termica — 3000w
“ermosiEt
somutator JhOF=
Monkare — pe parsasealk sal 18 S Ipior, wertzal

2. Specificatil de perfarmanta si conditii privind siguranta in expleatare
Fiabifitata ridicata
Echipament fabricat i corfonmiale U standardabe mematicnal;
- |5 B0
- 150 1406

3. Condini privind conformitates cu standardele relevants
Frocusatordl si furaizeml certificae 130 9007 5 830 14004

4. Ganditii de yarantie si postgarantie
Terraen de gerantie minim 36 [uni
Temmen de rezaivare & problemala vt in perioada de garantie 5 zile
Azizlranes pigselor da schimnin 3fara periosds d-s: garzrtic 15 z I

5. Abte condidi cu caracter tekinig
Fumizrl va lvra cumparatosulei Lo st de ingfructiuni tehnice privind montajul
utilajulud, eat i insructun: de reglacs, alilizare siivtnetinere.

B

302



303

| Pay 5674
Fiza Tehnica - Unitate de ciimatizare interioara 12060 Btufh
|Hilajui. echipamentiul tehnologis:Unltate de climatizare Interioara 12000 tu'h
Corespondenta propunerii
Mr. Specificatii fehnice impuse prin tehnice cu specificatitle Furni
- .. - . - rmEor
crt. Caietul do sarcini tehnlce impuse prin caiekul de
I BIrCini
4 ! LU PSR S

P10, Parametyi tehnigi 51 functicnall
Canacitafe de racire 12,000 BTLY ord
capaciate de Tncslzre 12000 BTL! ora
Spdit 1
Tlaga dr anergie ncdlzire & +
Clasa o energis rézirs A 45
Frecn ecologic Da
Telecamandd Da Gnolisiv bateriie aeces are aperbrii
aegie)
Funcionare silertioasd Da | 25 - 25 dB )
Filru anti-ate:ii 113
Fedm de rdeimetnzalzire Ca
Regim de functienars dezumidificars D
Fagim de ventilatie D
Sislerm ue flirare multip 04
Fedgin automaf de funefionare Da
Fimar pentry programare 3 impului de functionare Da
Interval de functicnars incalzirairacing - 19°2 1 + 4370
Lungime madie concucks (it rnonta)s minien & mas
2. Specificatii de performanta si conditii priving slyuranta in exploatare
Fiahiltate ridicata
Schipament falwizal in contaneiale cu standsniale emationa:
<53 EN
- 130 14001
3. Conditti privieg conformitates cu standardele relzvanie
Producatord si farnizonud cerificate 130 9007 & 420 14001
4. Conditll te garantfe =i postgarantie
- Termen e garantie mirir 38
Tarman ss rezoiare a prablemelor Wite it peioada de garantie 5 Zik
Asigurares pieselar de schimb ir afara pericedei de garantie 10 zile
8. Alte conditil cu caracter tehnig
Fumizar va livra sumparteruli i set de irstrecdund tehaise arvind mortajul
ut lgjului, cat st instruchun: de reqlans, utiizare i infredinere.
- Al

e et o rramemr i e,




1. Parametri tehinlel sifunctienal
Capsnitate de rAchie 9.000 BTU ord
Capacitase de o calzive 9,000 BTUS ord

Split :

Clasa e enzrgie ingalzine 5 +

Clasa de enatgie réeire A ++

[Frann ecologic 03

Telrcamnanda Da finclusiv daterile nacessie Gpers i
ACesEia)

Funcljonare silantioass Da | 26 - 4648

Filiru antralerg:i g

Fegim d& racira’iredlzie Da

Fegir ¢ ‘undtionars dezumicifczre Da

Fzgin d= ventilafie S

Sistarm de fillsae mualtipiu Ca

Fagirm apmat ce farctionars Na

Timer gentry pragramers @ tinrdni da Lunntionare N
Intanval de functicnare incalzire'racive - 16°0 1+ 4372
Lungimes mesdie canducte kit menta) minin & meir

2. Gpecificatii de performanta si conditii privind sigursnta in expicatare
Fiahil1ate ridicata
Echspament fabricat i confannitaks cu Standardels intenatioral
- 30900
- 150140

% Condild privind conformitaten cu standarcdels relevante
Feoducatonl si furmizeit cert ficate 152 9007 5 152 1200

“m]mmm TF ap) BG-74
Fiza Tehnica - Unitate de climatizare intericara 3000 Btuh
Milajul. echipamentul tehnalogic:Unitate de climatizare intericara 3000 Btu'h
Carespendenta propunerii |

NE. Epecificalii tehaice impuse prin tehnice cu specificatiile Furnizer

cri. Caietul de sarcinl tehndee Impuse prin eaietul de
: . ... |
Lo 1 2 3

4. Conditii de garantie i postgarantic
Termen de ga-ant.a minim 38 [ni
Teman de rezolvare & protlemelar ivite in perioada de garantie b zile
Azigurares pieselor de scnimb in afara pericaded de garantie 10 zile

5. Alie conditi cu caracter tehnic

Fugnizoml va livra cimaaratorudui un g2 oe instraciuri tehnica privind mantajul
uflzjului, cat =i irsracduni de reglare, utilizare = inkgtners.

A
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N N | Pay 5674
Fisa Tehnlca - Unitate de climatizare exteripara 18000 Btuth
Utilajul, echipamentul tehnologic:Unitate de climatizare exterioara multisplit 18300 Btulh

| Corespondenta prapunerii

Wr. | Specificatii tehnice impuse prin tehnlte cu spacificatiile Eurnizar

ert Caistu| de sarcini tehmige impuse prin caietul de
] - sarcini !

1 i 1 2 3

1. Parametri tehnici st functionali

Capacilale de rcire 18,000 BTU: oré

Canacitate de incilzire 18.000 BT arg

Spil 1

Claga de enemie nedlzre f +

Clasa da ensmie racing & ++

Frean ecolagic Da

Tetecomandi Ca [imchisiv batenile necesars operini
accslRia)

Furctionzre sifent'aasa Da [ 26 - 46 48 |

Filtry anlialergi Ce

Ragim de w&ciraincilzire Da

Regim de frctionare dezumridifizane Da

Retim dz veniifztie Da

Sistem de filtrare ruitipl O

Fegim auiomat de functionare s

Timer pentr programane & tirspui de funclionare Ca
|ntervid e functionars incalzieracie - 10°C 7+ 43°0
Lungirme medie conducts (kit mantaj) minim 3 meti

2. SGpecificatii de performanta si sonditii priving slguranta In exploatars
Frabilitate rdicata
Eckipamant fabricat in conformitate oo standardela intsrnatonal:
- &0 a0
= 150 1400

3. Conditii privind ¢onformitates co standardefe relevante
Producataral i fumizomul certificate |30 80607 & 1540 14001

4. Conditll de garantie si postgarantie
Termen de garsnie minim 35 lun?
Tarmen de reznlvee a problemeler ivits in pericada de garantie § zile
Asigliraraa piassior da schimb in a%ara peroadei de garants 10 zile

5. Alte conditii cu caracter kehnig

Fumizamnl va lyra curmparatorolui un szt de instructuni fehnice privind manzajul
wtilajului, cat i instructioni de reglarz. wlilizare $i infretinere.

o
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Fresiune maxin-a de haoru dbar

i ] | Pag 577
Fiza Tehnica - Boiler electric & 2.5L.min
Utilajul, echipamentul tehnolagic:Boiler electric G 2.5].min o
_i Carespondenta propunari

I Specificatii tehnice impuse prin tefinlce ¢ specificatille | Fumizar
fer Caictul da sarcini tehindae limpuse prin caistul de -
! | sargind |

6 | 1 2 ! 3

1. Paramatri tzhnici &1 functicnali

Temperaturs masios de fenctionae B
Cap-ac taie 158
hontars oe perels
Claza energetica £

2. Bpecificatii de perfermanta si conditii priving siguranta in exploatare

- Procusatorud s furnszonl ceriicaie 150 2001 si 150 14001

4, Conditii de garantie ¢i postgarantis
- Termen de garartie minim 33 un
Termen de rersheare a problemeln itz in sergadz de garantie & zile
Asiqurarea pieselor de schimb an 3fara pericatsi de garantie 14 zils
% Als condiill cu caracter tehnic
Fumizorul va fera cumpasateului un set de instructuni shnfce arvind mentajul
Liilajuiui, cat s instructun de reglare, wiilizare si intretiveie.

!
Siabiilate ridicata J
Serigamart faknicet 0 caniormitaiz ol stanoardele international:
- 1205001 ‘
- 152 14001 :
3. Conditii priving confarmitatea ou standardele refevante ; ___

[k

| Proiactart Generdl, y
| 5C DERAGON STUDIO SRY

il i} @Wﬁk{ T

| AR LEsRC ALBRANDRY FRETR ST en

\DEKe & |

\ Dl

\ LT T

\

' P
| P paneal o1 1537 wavw cevizarn, e-rle ik EinBREesr el S28 Lrn?
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| Fag 56-74
QBIECTIM: CAPELA MORTUARE [BE MCHTA CIMITIRULUI LOC, BUCOWAT
| Baneficiar: COMUNA BUCCAYAT
5PI‘{!EE:Iant; SC DEKAGION STUDIC SRL
‘Execwonb: 0 _
Céep - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
- cumulai pe proiect
Nr Eungum_ut p;;itclll:;::r Yaloarga . Gre-
Denumirea resurse materiale WLAR. | cupring in fexciusiv TWA Furnizom| tatea
Git, TVA) A
aferta e -bei- Aahe-
0| i 2 3 4 5=3x4 B 7
1 |20025965 Sdeziv-masa de spaci pt, kg segd 10
BRMARESPACLLERE placi
termoiznbante-permaabil la vapod, 25
kivambala;
U0 |E00285EE Adazh-masa de spacli i | kg 7.34
ARMAREASPACLUIRE nlaci
itenmeizalatie-permeabil la vapsi, 25
kgtambalaj
D3 ZNZAYET hgedv-masa de spachl pr ke 12,20 -
LIFIRE plagi termotzolarle, 25
kn'zmbala]
4 T20028859 Areziv-masa te spani B kg 6,52
'LIPIRE placi termpizalants, Baurmrit
DpenContacipermeatdl |3 vapori 25
fniambaly)
5 (5904770 atig] 0 Nipit slanu-plumb p30 | kg Coag T
§ |B202834 Apa mz I I N
T |G30Z806 Apa industrala panir me 1.3
MGl trdmur-cerasaments e sistene
GZG2A0R Apandustngla partrd | e 111
[agrimrmLi-lerazamente in cistarns
9 |B2I2818 Apa industriala pertra mortarz | me 020
g betoana de la retea
T EIE Ara industrialz pertry mertars me BVET
'si batnanz de |a reles ; _
1T 5202815 Apa industiala pentr mortare mc 1.08
sl beleanz de la reicg )
127 H202818 Apa industriala pertrl moare [ .46
- 15l beteane de la retea )
P13 (5202818 Apainduslriala pontn martame (e 01y
! si betoane de fa retes
14 |B202218 spa industriala peniry morlae | me 0 )
i betoane de s retea
15 |6202313 Apa industriala penry mortare | me G328
% batoane dala mtea
16 706238 Ap ventru mortars s belezna | o 3.85
7 |FioREaE A pentru mortare si beteans ma | esa T
18 [3200820 Aps nosabila me X R (R (R I
1% |B129872 Aracettin E 50 (polacetat de | kg 25,58
wiml tig )
|25 12000393 Balest  nespalwcedu 0- | mo 18.25
T
2l Z20037¢ Balestsoriat spalal cemal  me %08
Eﬂ]-?ﬁ M
22 13704841 Banca aluminiu B T x 0 | kg 105
E L B i ;
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zand consumurile de resurse materiale

i LISTA cuprin _ ) o o
0 | 1 2 3 £ s=3x4 7
| 23 (6718053 Banda avertizoars T hy D50 :
! inscripfionata din PYC 230mm latime ] _
24 |6719826 Barde awortizoars kg .80 !
reirscriptionata din FYC 250 nm latire _
25 T [2000003 3anda e stanzare 50 mm “mt BY.0G
—26 SOC000G Sanda de rtanzare 50 mm it TR
P+ |5700330 Bardz din ciel laminat la cale, | Ky 58] ;
stas O0B, 3x25 men OL 37-1n . |
5E |BBI1533 Bande olatears £ ginza M B.A41 !
caLe tip po 10mxZlmm _s_f:lE-EEI s
79 [730447% Barda matate vegetola lacuita | m 4.0
lativee 20mm ] B
0 4395220 Bateriz areslecaindrs oentiu [ 3.0
lavoar dn=1:2" _
31 [B#17822 Benzina autn n 6.25
32 [B2I05A5 Renzina mito resblata tpeoir | &g | DA !
Thnormala 3 17E N _
3% [7305174 Betz de posts, k] £.82
34 |Z1000C7 Betan de cimert 5 200 stas | me 155
g2 ,
55 [R0102ET Betan marfa G180 A A | e 57500 ;
5325R 161 BISHY ;
96 20010271 Belan ivara 2500 TATA me 3.0 ]
114-5 32,5 F 6 PR [ EAM ] ;_
3 |2650048 Bturm peniru kg 47 BE
mat. rlusr b e roizalati o b 82a0
S70EL )
35 [78007 38 Bloc carams 11,5 e (500% e 0,55
1155 238 mr)
78 |20012515 Blocur cerarmics b 173075 _; T |
|40 [26031217 BMFT 83 A bue 1.0 - I B
T30 [26710053 Colt de ancars] in tavane Tin. | buc 7o N
Leton=armal € & 30 )
47 [20010053 Rolt e ancoraj in tavana din | buc £.24 i
betorearmat &x 35 mm o !
42 [5E93464 Boli de impuscat " buc Ts00 i o
" 44 1a204735 Sratara tewi mstakati apa sl buc 2500 T i
gase 4
45 [5823383 Buluane de prindere si kg .00 ;
ansirans o e ]
4 [736661 Bumbec d slers kg B.13 |
A7 [7ADEGET Bamles de stors kg 97y -
43 |20031117 Burtane oin tabla zintata de m 15.40) o ! o
0, mm, inadita prin petrecere pe cinca & ! !
crn s Lpite, fixate in zd urin bratai din ! :
otel zineat inzlesiy colun relande, cu D= :
iS4 cm
A9 (3274232 SABLL CLPRU 2GID m RO 20
IGNIFUG CLUIZSLATIE S| MANTA DE i
PYC CYY-F 3315 My ! |
50 2274253 EABLU CLPRU RIGID m 200,00 ! |
IGMIFLIG CLHZOLATIE S1MAMTA DE i :
FVOOVY-FRdaseF . I
§1 (4700045 Caola CYALY —F Sx25mm2 | m A0E P ]
U5z 4507871 Cabla din capru ca izclatie si m 200 ’

manta FYL oL redistenta marta ba
propagarea flacarior serti: ensuni
61 kv simbol cyyf da 3xi mmpy




| [ Pag 60-74
?_I_._I_E:'_I‘_.?._g:_uprin:and gonsumurile de resurse materials
0 E NI N IR LEY 6 7
E5 20012075 Cake nortante s distantiens (i 17 84
VB4 |d26207 CAMIN DE AFOMETRU buic 1.G0 N
85 30027533 Camin vizitare kempact in b LG
d.A00 1aut d £00 ht=$602
36 | 200ETE18 Capac camin <kump;'_;wﬂ-;itb o 1.0
pehd dnd0C
A |TE0RE2E Canpe de sleds dic bumbac de | kg 0.2
arige culoars
EZ 2800833 Caton situmat stat acop nisip | mo 274 i
ca 400 100cmx20m 5 158
20 [FA0EI10 Carten ond.tip2 cin hirt kg (15
arebattip p 320g:/mp sulut 1m
A0 |73ADB499 Cartus pistol mpiintat poliri | sz 2500 T
cakibn &3 i ume .
5 [#101349 Chit de cufit gri 1522 G 9811 | kg T . w -
stas Go0z-62 i
g2 |6151349 Chitdle culil gri 1522 C 39141 hg 055
wiag BEOI.GE .
#3 |61U2515 Chit sikconic kg 725 ;
B4 2101377 Ciment bz ! 850 ;
BE (2 11906 Cimart alt ki 550 :
B3 |21005385 Ciment de fumsi cu adaosurif . ke r4.30
R zani s 1560 :
BT 2100024 Ciment | 32.5 (P 40} saci ky 1.90¢
BE 2100402 Sivent |1 'S 325 7 20 sae kn 13378
B9 12100437 Simenl 1l B 325 (W 38) sact kg I
70 120042 Ciment 115 32.5 (M 367 sac kg grray
o T 12100370 Ciment nortland sk tp 2 T ky 4 BT
[ |aPASS sac, s 7053
T MI00ER Ciment gortland alk £ 3 708 kg 114.15
alo P4 35, saci, = 705S
T3 [6i10352 Clei de case cal.1 plani vatsat | ka | G.33
stas 6851
74| 2000082 Cleme NONILS oG 150,95
V5| 20010052 Cleme NONIUS e T R
76 |20 Caawm | oL 17343
?T BUMET Cadez 10C adeziv nii 472176 | Ry .35
78 |E719641 Calier cin pvc QiE o e
78 |2809743 Condustor FY galben Verde tx | m 10-00] i o
.__....’15 inre lecElura pize pamantznz i
PRI A0209 Com de iluminal sugpandat i bus 4.0 '
! I?:a_ng:lr—.lablu — Surse LE0 Panax 40 W ! :
Bl 0104114 Som e fiuminal §u aplice " buz 1400 T o T
perals atansa Led Bmas 150 ! ;
B2 2806431 Comp de luminat din apliza 1 buo 2008
JAsvan etan?a LED Pmax 15 W, senzor ‘ !
Lmi faare incorparst '
B3| 2HOBEE Comp iluningl seciniale buc 3,004 I
[eacuara luninaidos
84 [2B0EEE2 Comp ilurminas securilate buic Rt
evacyars: Juminabkes monkaj eccerion
B5 [TH1235 Casitor alia) £ a0
BE (20020202 Cot 45" elecrasudanil 4. 32| e 1.3
§7 |6715485 Cat din polipropilena, aving hic 20,30 )
ciametnl 20 mm
BE|B719480 Coldin poligiepilera, sind oL 10,50
.‘jiar_r_tetrL.I 205 men
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T | | Pag B1-74]
LISTA guprinzand consumurile de resurse materiale N r
¢ 1 P2 3 ES 5=3x4 B 7
ARG (6710457 Coidin polipropilara, avind ¢ bue | b.3 ' T :
!clia-’netml 32mm ! i
oG 157163 Con din palipropilena, svind P b 5.09 i
digmeti 43 mm '
G |671E4EE Coldn aoipropions, avind | ko | sa0l - T
dia-"r_qa_tru_l_ﬁﬂ ram - 87 grailae !
G2 [2304362 CUT PP 45GR D=114 hue 3,00
| &3 |5eBaedE Cue kg 2700
24 [SE9ETRG Cuie cu cap canic Lo al BN Tazal o I _
18235 OL34 2110 R
A5 |SR86TBO Cuie cu cap conic i al Ky 352 )
18%36 OL3d 5211 ' ) o ) |
96 |CA8ATE] Cuiz cu cap conic  tip a1 1 ‘l_ e ) “_'
1835 OL34 st | '
97 [FEBRDES Cu cu cam conic  tipal 3 kg A0
W B OL3E 52111 [ .
97 iSREAGLZ Cuie oy o3 conic Bp A pentry k3 b
nonstagt: 3570 0L 24 5 2171 .
99 (7312440 Cutie ol eriisa de separatle Buz 1.0[}1 i
simbr| ces. N R B
100 [7315778 Dazapart L ] R
01 20012517 1 b gy cur din plast pus LT T o
idacm:t Dubel 1D4-T E8:507 cu
lungfimes 55 mm
W02 2950716 Gitdu dlin lermr buz 36 150
03 20019908 Dibiu DNE oy surub bus .85
auciletant |
04 20010008 Dinku DHA cu surab ol TR
Jaucfiletant
160 16312906 Tiblu metzlic cu aulofezare b e I
nenthe senck M & ; o N o o
108 [20029007 Dibhur ool metzlic, balule, HG | bue | 378 - T
155mm, E!-a_umif Crubel F1-=00. \ | |
100kue outie :
"7 - 20022106 Dibluri cui metalic, batute, 50 bus G2
181500, 100k (cLtie | | |
08 20010076 Dibiw expandabilz i= 1068 bue | Y
I e e e — 4~ ] o
03 20012551 Dibluri rozeta PVE cd ! buc 17 I
!-ﬂian‘.et_nfl CE _1 i e i
110 (7317232 Dicloratan ¢, 17573 kg 0.04 : :
11 YL Ciferenta arst material i 210050 ! 5
112 |y Titerenta aret matenial lai 7 020 : ;
113 |67 05060 Duant pent prenadez e { kg R XL | ; |
IEIWTE i '
114 (5109080 Diluant penll prenade ol ku 2.50 D i
283175 —IL :
115 |AO02737 Dise armat cu segm,damant bl 140 - T T
creetlang. 01 = 4&0mes 4. IR-55C1
116 [4253889 Dispozitiv Aescarcart vazwe | bo 240
: iminer am +lant+ghid+tija
. 117 [6719063 Digtartier din mplasti pt it 1.12%.20
' poz.amm,in beten pentra grnzi
118 5500082 Duza de wonexiuni 5T, IR4D, bu; 31.00 i i o
cE dimensiuni 1654 120xb0mm, montaa
incasrat in pereti de nigips sau de
[enzi-zlg; o ]
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| [ “ag 62.74}
LISTA cuprinzand consumurtle de resurse maferiale N o
0 1 2 3 4 §=3x4 ¥
110 |5500352 Coza de conewiuni 57, (P20, | auc | 228 -
e dimensinnm §5E2xA5mm montata
incastrat in pereti de rigins sau de !
tersniala
120 |7319260 Doza penlu aparate pery bUG o T = ;
tubwri izzlants ugar piclejas -aip :
21 |[7H9203 Doze medufare 1. 3, 4, 6 buc 2000 L 0TT i
rmadule, rama SUpCTE §: rane aGenearina :
127 IP1FERS Dudapfag uny & TR mo Iz B
_____ = B0mm lun G = 2,51m 2 3050 i :
123 2904327 Dulap rasince vt clasa A GR = | e 0 : T
Abrar an G o= 3,00 5 042
124 12904408 Dulap rasings tuit dasa A gl = | me a2y T
d8rundun 3= 350m 5 Bz
125 [5900412 Electmd impamantare 0f Zn n 50,2 T
40 d mm
126 |20010053 Flement de pringers v crace | oo |7 135.47
pentru CO
127 |20010054 Elemzat de proders in erce | oG 1.4 N
pentru G0 '
128 [7005T Eleman’e inferizare de g Teddl
suspandare Bp HONIUS
23 |2%710057 Elemante infericere de T 3.24 .
suspendare by NONIUS i i
31 20010058 Elemente superoare de b 744 i
suspendare fp MOMLIS i i
1131 70010088 Siemenle swperoare de | EUo % 2d] ST
.suzpendars §p KONILS '
132 ;6203008 Erergie slaciria kuih 1L 62 P
C1RE [HA0BENS Dnerie siastica K 124,15
181 [6202741 Energiz slectins Ia sontar it | T 7934
pertn lucran de constiuctie- mnnaj
15 (245175 Etejera purtelan tp s258 huc 208
mena ¢ oni SET
136 [7381661 Efichete cahet din aluminiy e 14,38
57 | 2400336 Faianta ceramica, A=2.55 o o
T3 |R/20350 Fereasta oi deschiders sare | mp 1781 O
Hinberdar &l ascilo-Eatanie aquips sistem ;
SR gl BT I 2 canate X .
i 120 2100380 Filzr de calcar fip 1340l 5536 ; kg 85y L
U140 2425430 Fowe usi sablan din pal I e | LS ‘=
141 716757 Foliz cin polieflenz Cwp | tszond T !
142 (6718757 Fale cin pee | mp Mags T i
143 |G71E/57 Fglie din puc M 13? By
144 |7322837 +rera rodmiva o san widia bue 571 )
45 | 20057840 Garnitura etansa ekamm hue i1 T
14 |35YHIZ6 Glal tin alurminu pertr) n 465
ferasie
247 [BTTRRYZ Claf cin mase piastios penin n 184 T
{eresira
145 :ZR0ET3T Grinda rasin.cu 2 fste plane me T
: gros = 1122075 L = 4-6m ! :
143 2001846 Grund P 551 I
130 20015443 Srund P 1671 : .
151 |B101234 G ound prenadez tip M nir [ kg 2al ; i
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. . e 1)
: LIETA cuprinzand consumurile de resurse matetiale
| 0 12 3 3 5=3x4 5 7
152 [R1G123 Giund orenacez tip B nir kq 2.5
; 2831-74 _
155 |20012681 Geund Unwerzal, pi, kg .58
: amarsars, cgalzarea absorbtiel si
adzrenta supatulli inginzes Enouisilor
' pesorative, Baurit LniFPHIMER, .
' o B T e o : !
184 [7235046 Harli= absoroanta ky T , |
155 (7324780 Haitle kraft Top [ 7 251 ! !
AN |BOCTATZ Hartie shkefuita uscataceen ol | fuc | 1155 : |
243grdgeld !
157 |BOGA47Z Hartie slefuita uscasa cloen i | tuc 215 . ]
ZleMlor As1EM o
| 155 [E002945 Hartie siclats pl. sefuie buc 3142 T ﬁ
uscala ) o _;_ . o
159 |S4UR312 Intrerupaior simpb | cap — buc | 505 ; ‘_
gsoara [ ravenirs 10AZI0Y, 5T, noduis | o
160 |2120830 lpsos penti construct tp A, | kg 509,28 - 1T - - - = ;
sacl, s 3151 _ | ‘
161 2100830 lpsos penisu constst B A ka1 Y i
mand, § 5451 | !
57 |£100230 |pscs peniry constructi tp A, ] L AD : :
sazl, 5 BEAN !
163 20032493 ZOATIE K-FLEA GRIG MM | m Tlagno R |__
THE TEG1G47 Lea aectroizatant kg T4z !
165 2437695 Lavoar portelan fepater 12 | e 200
S450mim renn o Fs1540 :
| 186 2958290 Lemn de foc fninase tari s 1m kg 20 482 i
livratl din daposit '
167 12901552 emn foc rasingase deseun tora am: - | i N N o
1GR [2300285 Lemn et cons rur cojfag imen | me 401
1m € suh minlfem s4342 I l
TA8E (EH0 I Warele C=7lem L=SBin | me 1,0 N
rasinoase £.1040 o | i )
75 BB21535 Mansewa causiuc pentrl BiIG 2,00 o
iracordare teavy spalare vas closat i Y
[ 8380 Maier sl il ElE i 1
72 3064281 Mateid manml | % | |
73 BOODZTT Maeralmamnt | % ' o
74 130013072 Material marunt % | |
#rh o BODDZYY Materal marunt Yo :
175 |7B0104G Matena marunt{ Canepa % | T
furor, ulei de in sistivat,grend miniu |
obete
177 120013502 Material marunijzehent, E
farta absorbanta)
*78 HODLTAZ Materale de prindere | ko 329 I
T TEE002 M mum de plemi : b 023
"33, 20012538 Morlar adeziv Baumit [ kg 1528 B —
KleberS packiel peniro lipice glac
palistirgn cutrucat |
121 120012537 Martar adeziv Baurait ke 13.58
kleberSpachtel pent lzncuialz armata |
182 2907137 Mortar adeziv penru piac "k 1625
Jtormaizakenie
185 |2701138 Martar adeziy partru placi kg 4,88 T
farmoizol znts . . |
164 2181971 Morar de zidarie M 5053028 | mc f.1e R ~ .
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-------------- . | | " Pap Ed-?#f
LISTA cuprinzand conswmurile de resurse materal ‘
1 i 2 3 4 5=1ux4 ] ¥
155 | 2901171 Motar de zidasie [f 50 51030 ma 4.6
166 (210117 Mortar de zidarie M50 1030 | maz 0,51 o
187 |2901127 Martar pertr tercuiala kg 142 i
univarsala aiba cu aplicare manrizla
158|200 2558 Marlar tencuwiala MosaikPalz ki 18585
180 |7330302 Mucava tip! pasta brira lern kg 520 ]
148, satinaty, cob :
B |225935 Nisip me | BRE o — )
- R 1 i [ -
SP1|ZEMGZA Misip sortat nespalat me 3 !
P2 |2820496 Nisip sortat nespalal de rau & me 143 '
i Hacuri 13,0-1,00 Forrs
| 'B3 2200312 Nisip sortai respalat te vau s | me 128
Javiri ©.0-3.0 Frn
L 154 2200525 Nisip soria nespalat derau s | me’ | B
) Nackr £,0-7,0 mm:
185 2200525 Nisip soriat nespalat de rau 3 | me CRE
. Jawan G070 mm
106 |2200525 Hisip sorat naspatat de rau s mc .13 T
Fagur 0.0-7.0 rm
197 | 2200525 MNisia sorlat nespalat de rau si ms a3
lacuni 0,5-7 0 mm
198 |2536709 Oglinda geam tras sletit auE /X N N
 |Ex4DExBED rim 5 047 ;
9% |Z333830 OSE T me ¥
200 1Z300:21 Otel betonprofinated OB 37 & ko 3.1z ) , T
438 0= 10mm : :
- 201 TIATIRE Tuic msu defier - A0S9T2 [ kg 481 [ A
252 20070473 Pamant de umplutusE din mc =ys
teaen cat,
223 120012473 Pamanl de umplutura din me .78
taran cat. k1 .
204 |2926335 Pannu de codajtip pfag o & my 1723 T 1
T paniry Derad
205 2980713 Pansuri din PV il 200
206 20010034 Fasts imbnare g AT
207 |Z#F10074 Fasta imbinae kg .44 B =
208 (4625870 PEMA) GETON GRI, 20x 105 mp B3, 17
Berm :
1208 2500017 POSZ OBar Tk 3.805.00
©20 22007 Fatea spara penbl dusoni f e 51811 i ;
1oz secimentara £0-63 nitn ' i
[OEN |FEEN8S Pishet P B I I
212 |2452861 Piedesial lavoar pi portalan | buo 2.0 o
_____ mone .2 ki B0&
213 20027359 Piesa fxsre predungicc samin | oue e T
214 | 20027675 Piesa sup.regi. shompaciits | bug w7 T
| 100-300 p.czming pend
235 |58%0405 Piula hexagorala grosalana | buc 152,80 B N '"'
A4 G grh s D22
216 |5540443 Pivlita hexagorala gosolara | aue 52.400 B
A0 qr. 5 oz BEZ
P 217 CERA0VER Piulita hexagonala aresolana ks T i
B & grh s e _ :
A3 5840552 Piufita bexagunzle grosclars ¢ bus 2000
UM IR gr 5, s R
210 (BAHEET Pilia patrata M 10gr. 5.5 | buc 79,508

w o
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T f ) | Rag §5-74
LIETA cuprinzand consumusile de resurse materfale
¢ 1T 2 [ 3 4 Scixd § | 7
220 20010045 Placa G 12,3 hidrofugata mp 485 i
231 20019043 Flass Gk 12,5 mm T L5 £
B 3925417 Placa PRI dure standard cali | mc 0.02
I1f:1 VRN TS0 mm, = GREE |
227 120012947 Plaza palishiren extruds: I mp s} 7 I/ =
Ayztrotharm XPS2E, min 2 oy gros
| 22420012942 Ploca nolistiren exirudat. 10 | mp 7363
om R,
275 16621550 Placa teh cauciue gar | T ke 7 I E A
natex e pas lpo ng & mm o i
235 |8621703 Placa teh.cawtiuc garf { kg . R R , .
na et ez pet tippa 4 mm : . )
257 243564 FLACIGRZSIE [ m 7.61 , |
ANTHNEREEART A, : :
}Tna' ZAZ9T PlLAC] GRESIE mp 73.49 i |
AMTIDESAFARTA !
228 (26028567 Plac lermocrolants de fatada. | mo 14276 | |
’ palisiren sxpandan 15 om, cu ! 5
perteaapiiats la vapor si propr, : ’
terizalante imbenztalitz, Baymit .
. openTherm Rellsct |
230 |20025013 Plac ermazvlante de fatada, | mg | 1.79 _
: poliztrer expandst EPS-AF-8C, cu |
pemeaiitata 19 vanor, 5 cm, Faumit )
: openTherm |
TE3 20012562 Dlasa ce amarc dn ferade | mo 147 78 '
sticla fratala anlizicalin o N _|_ I N
732 [#00125E1 Masace amerednibadz | ma | 373
. aficla tratzta anf.zicalin. Saumit StarTex
3% [20412538 Dlasa fiora de sticl ma o - = = = —
plammare, ecol2miza-sacmi DuoTes,
razistania la madii alcaiin, retaa
dedmm, qr spacit. 1459/, ris S0mp i e
230 [FNI4¥96 Plase sudat: pondic BA DR | Log | 2.0 ' -
QL AT sip 11105-185 5 428/5-5] |
236 |2153754 Do - hittie portelan ha-23-1% | ouc | 400
|medania  monn ¢ | |
236 17235344 Prelucrarc chorestoa lamasid | ora | 11,0 ;
e famplaniz .
237 [EBO0333 Priza simipla 51, P20 168, i : /O ’ _
2R [F+R+PE, cu profecia macan ca.
manteta incasiret in perati de sigigs sau ; |
tencuiale, inciuely doza s accesatii g : '
metaj; o ; 1
ZIB|FE0HR Drafilda cofl, netalic, plasa e | m A7 38
i fira de sticla | X
255 TAN07 25 Prafil peurator M 1793 T
" 240 |7ROGTSS Profil picurator m B1
241 200° 3080 Profil ransversal OG0 03 m o fazd
lin il galvanizat i
247 T 20010959 Profil vansversal COEG A | M | FEVRF
in el galvanizat |
241 72001 5960 Profile ce fikars UDZATT 520 oom 433
din oiel gabanizat
AL | 2000060 Protile de feane UDPR 2T 1200 m 52.73
cin akgl gawﬂ :zg:t o
7i3 |420£E00 Racord de alama. dn=1/2" L bug 1404
286 |4922260 Racord olarelpla Wir] 2etu? . bue 20 T T
282 O 40 1172 2n .




LIETA cuprinzand consvmurtle de resurse matariale

din &2ma, latime= B5-30mer, | A00-300

HIlS

- — - - R R TPRE T R
247 |BY15598 Rama vas closet pakiprop cu auc 2. !
capac si suish Higte
248 (2304856 Ramificatie egala FF 100110 | buc 0
la 45gr
230 |ZI02EES Ramifcatie sgala FP 45050 | aon | 300
la dbgr
250 |E712817 Ramificatie simpla redusa e 240
clipiap fiee Shar dnb0040 ood :
GER10007 |_
251 |B718515 Recushie gin polipropilena bus 7.0 :
awind diamatrul 28 x 20 men : .
260 |B718517 Recuzlie din polipropilone s | 5.0 i
aind diamed ul 32 % 25 mrm, . i
Pl IBY195313 Recustie din polipropilena bobus 500 |
avind diametrul 32 # 253 mm ; Z i
254 T341358 Resso  janirenot de aer kxy 1.33
o pentr befeane)
255 4207795 Rezervarwe oap. 9 fite 211 2o T
{6 3755
2EG 4201540 Rebingt rezeny. we alania Lsuc 2,004
(il inaltime sRiET
257 4201537 Robinat -ezery, wo am eclf ke 200 T T
B sarinalimea 3 s2377
256 [4201756 Roninet racere lavoar DN buc 8.0
HENE cod 43rE71E
256 20021118 RPCHBF-1% - Jehaan b zrial | m ETEY
0.5Mb Faturd, pa
sart.incloel capas, sl rac burl
I reckel
260 | 7323982 Rumegus 4in lemn kg 157
261 [RBA3043 Sl piata perndlemr A 14 | kg 133 o
1 OLE4 3 7aBD
i 262 EEB2ID2 Baiba prec.plata pentru metA . ky 213 _
: BB O3 5 D2 ! :
. Z83 582257 3aiba prec.plata pentrmimet A | Kg 104 . !
Mi§ CL31 55200 . i
284 734184 Sapun nife fip 80 procente kg A E i i
225 (7344194 Sapen nde tip S prodenie ki 369 '
Z5R [3B031L2 Barma moals chisndia O = kq 25.EL .
TEE mm Q37 880 i
67 | 3803142 Sama masle abistuity 0 = kg 0. P )
2B mm, Ol 32 2 BRD
265 (2014329 Seindura Ims 0.5 :
rac. inginaabuciangs = dbmm L = 1,8
| |7 = 6 stEaRg
265 |2B03995 Soindura rasin lunga tvclsD | mo 013
nf = 2dmm L = 4,00m 5 842
: 270 "E31432F Szaaba otel nErtig nonstrueti - ki V24T
! din lzmin, Egfime= G5-30mm. | 200300
I :
271 16311528 Scaaba otel pentu constrici | kg 408
idlin lemn, laime= G5-30ram, 1200-300 ! i
] g :
{272 6311528 Scaaba otel pantu constuucli | kg e - 5




B T | PaybiA
LISTA cuprinzand consuimurile de resurse matevige |
g i 2 3 ) i=2x4d i i 7
773 [A0031052 22 va aczuga finiea) it sastem 0.4 : |
confcren un.ia dintre al. CFER2K 2380 :
CFR07L. 250 CFBO2M (manspera
: cupringa in artoe baza)
(374 1833212 Sed fivars lavoar buc 200 !
TE7H 4202773 S4an alane pertrd lavaar B 3.0 '
! 1,4 49611
70 [245514E sifan de pardeseaia §ods1 Y | hug ZA0
| |iesd 5 _ gl B R
T27 35393125 Sirma moale shisnuta O = I S
| 112 OL32 5289 B
T JTE |WRIA18E Gmamoale chiente D=5 | g | 138 o
OL32 5889 !
7% |2805372 Sima ricale zinsatz D=7 Wy 240
oLy sam | ;
200 |2605172 Sitma meale zircate ©=2 kg 1500 !
0L32 5869 '* .f !
3E1 [2B05372 Sicma roale zircats 12 = 7 g 1580, ;
OL32 s BED i e | o
257 20012835 Sclutie ignfugare B 5_395 . ’ R T
281 R20712 Solutie prenadez sb kg - 5422 P ' B
351 {8A007T12 Solutie prenadez s kg 38.31, - T
246 2002734 Sotulis ingLenta kg T R
206 42007248 Spatetor simplu din inax buc | o [ N B
387 S101E72 Spuma din poliuretan ks ! 20 68
2BE 2001 3050 Spuma poliuretanica IE i1.68
B0 G0UTO0BT Spurasiconica | 3.8 ]
760 7346207 Slearia kg 0.5 o
761 | 2960618 STRUC TURA LEMN | me 18,61 T
PSARPANTA - CLASA | DE CALITATE -
jCas |
253 120012041 Jrun actofierant & « 75 mam | bz B4R
293 E-E-Gliﬂ 0041 Siruh autofiletant & 5 25 men | bus f1.60 T
T0: GRLDEA 20l gap hexaoongl grozcizn | bus T R
M Bx 25 gr. d.8s 620 B D I —
26 RE20ESE Bk cap hexagonal grosoian | bug 4
M B S0gr 48 920 |
205 "5EZ052% Suub cep heragonal grosalen buc 5050
IM f0x 90qr. 455 920
307 TEAZB1PE Susuk cap inaca: crestat bz 21327
|speecm B30 gr. 4582571 |
[FEE SH3EA3S Susub cu cep inecal crzstat buz 400
{4 xMPgas
203 |SEATI6T Sl cu cas inecat crastas btz 12,00 o
! pentr [smn S S mm, 11 s 1452
E_Eﬂ_ﬂ 5338570 Burub cu cap palrat pentr. b 74,50 . )
' lamn 110 x 14011 51455 I I
D a0T (4201907 Surun fxars jbuetand pantru b 2o
' aglinda | i
Vg 4Z0092 Suruk firee [porlant pentu bu 300 . :
l baie simk485 [ i
i i3 5827623 Surub aentry fundati grozclan buc 400
' AT 12 32 gr. 46 5 2350 i
| 3 [36BEATE Tzbiz dnplumb s<20 pb | kg | 045
9925 3 w500 I ]
. 30Y 3632442 I zhiz zincata 32026 05« kg 197 13 -
o [omaas el | o
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' B T [ T Pag 6a-74)
 LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale N B
0 1 z 3 4 5=3x4 B 7
306 |A7ONZAS Taava din pvc.igid fip U7 m 400 '
32015 stas G2
307 |6700205 Teava din p.v.c.qgid g m peg
w22 stag GETRT
308 3365523 Teava din plurh de prasizne m .70
2104 mm l _
306 |EF15501 Teava din peigropierz ou fofie | m 370 I
aleminiy ipp-al) DM = 20 rmm
310 [E791923 Teava HOFE B P 30,30 ) T
MZuniTE11,7615 pn D 32x1.2 cod :
| lea00oops ;
i 311 3336B06 Tesva plemik marca phd Dok 343 i
sourgere 3Bk AL & 371 :
Mz 3536343 Teava plumb rarca sbD858 | kg 100 B
ioFesiune Bk d s B
315 [M0015452 Tenecisia kg iese
310 [20018452 Terodisiz kq BS7. 15
315 | 2601554 Tesarura fhre sicla bitpt g 3028
izelsond paliflex @ mm.gms
FI6 715403 Tew din prlipropiena avird bt N N N B T
ciamitral 20 mm
317 |3230892 TEU REDUS PR 2007125 e | 0
| ata (1330947 TEU REDUS PPR 20532 | oue | .00 o
318 13330063 TZU REDUES PRR 2572075 s 200
[ 320 12330043 TEU RECUE PRR 22750732 buis ol T i
[ 3T 208606 ligla profiata buz | 231448 ) -
330 PR035EE TUR DE PROTECTIE PEY X ¢ m BT
.35 Mg .
. 423 (230383 Tub de protechs IPET 2 50 m 45,00 i §
M H
324 |61 757 Tub din polipiopilena, m Cerg D -
diametraf de 20 mm
325 |B717058 Tub ¢in polipropilens. m PR h
diametral de 28 iutn :
| 326 |B71708E Tub oin polipropiena, mo| T 10,33 :
diametn ce 25 mim
327 [671708% Tub din pelipropilena, Cwm | T TEAZ
diamatii] de 32 mm
{378 BT1708C Tub din paliprapilena, Mo .20
: diameteul da 40 mm i
320 BT17DS1 Tub din palipropilens, W 5.6
dimmetrol da 50 mm )
. 430 200B1ZATUBIPE.PYC D=6 | P4 516,00
331 20096 (15 TUS LPE. PYS D=20MR | M &I 00F o
| 332 |ZiTEERE Tub PR dniD m 5 a0 T
335 |20015434 Tk WPYCKG cu rufa si mo| 10.20
garnitara D= 14 0ed Dam; L=2.0m
334 2303548 Tuo sPVG-KG cumufasi | buc 20,478 1 T ]
ganmitura D=12%:3 Drm; | =2.0m
335 2105945 Uleids n sicatieat 0,007 -13 K 0.GE o
5735 * G50
| 33F TE108045 Ulsi de in sicativat w0133 kg B35 ) o
sias 18-
U337 E2010BE Ulsi amulsion 2B pents g 31,60 ’
Jdecofare betoare stas - 1382 .
[ 235 (2932302 usa din lesn e 2081
| 380 (6720285 Usa EXTERIGARA | T ZE B T
| - L
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o I | Pay 6574
LISTA ;prinzand consunarile de resurse materiale T
o ! T ] oz 3 £ | m=axa ; & | 7

340 Z007G083 Us FYC, de inferior mo 44, : :
341 2100701 Yar pasta me .04 '
37 J100713 Var pasla venitru constricliiia | me | 547 | = .

2 :
347 2446 vascosel  ows corsan | oug | edd

maone £ 25 2080
344 024777 Vata mirerala 1050 mp 1 14n.01 T
34t JA05RI6 vats minerate fe lanlvrac tp | kg 13

11 70 kghme I
34E 2003320 Jent| scurgere kavoar spalator | ouc | 200 !

114 oy rzoom 55610 ) o R
347 4203295 Venf] seirgere rezenvar we Buu | 200 i

114 atama raz 9610
34H 5104-‘;44 Yipsed cd pigment sicolorsnl | kg . .rE.SEnj 1 o o T
KLH 16 D3z1-:.'-.wpsea Lilei orice culoars ka - 15.20 L .
o |‘u’aluare diregta jlei L '_ o .
:. iREEﬂpitu|3ti& e I S S

TGTAL L ' .

TOTAL o _;E_[-'__m o |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! o o
|Frc.ectam General, P ST AT Y

C DEKAGON STUDIO § :7( \[ R comtnd™ (

Dllﬂ 5 ‘. {
ARH, LEHA( BT

EHAC IAlEﬁANDTLD}:K, - fl\':. fndru :"':"J

SEAA EHACH

[

| \ S e
\ \" \
sl N
; v
A
/

Fzparlgurcre o S0P weeebdivizss

Rl ol SRR ATTGY
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| o | Fag T0-14
IGEIEC T CAPELA MOBRTUARS IM INCINTA CIITIRGLLYI LOC, BUCOYAT
" Beneficiar; SOMUNA BUCTDYAT
| Proiectant: S0 DERAGON STUOID SRL
Executani:

C7ep - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Cansumui
Nr . . en Tariful medliy | , Yaloarea
ot Denumires maseried manopara feilora. | fexclu::}.erwm Pracentul
L -lamlare}-
; . 1. : 3 e T o
i [1L0 Setenist 1542
2 522 Betonist L T TESEG
-3 falulger [ R TN
4 10751 Dulgher constucti - - 13654
5 10731 Dulgher canstriz: T r s | :
1320553 Electrcian ey | T ;
7 (320588 Etectician 1270
5 T[3205%3 Elzctician | g T
9 [320855 Electician R
10 |320557 Elecrigian - 1 0.75 -
11 “|323586 ElecTician - et | T T
12 2023 Electician catluf subferena T {40
IRERITE Figrar beton ' - 11787
14 11131 Fierar betan 026
15 25 Figrar batorist 1775
15 11241 Finisor mase plasgice : 2454 B
17 1320548 Instalator : 626 o
18 1201 1 instatator allmentare cu apz 054 : o
19 |30 desplater elecician 25.00)
20 %1951 lastal=ior efecliician T 2300
2% 71521 fstalator gectician o 408.244 T
22 |30 Tnetalats: elecirician T 127 34 T
|23 11750 Iratalater ncalz.cenegaze B o o ' ]
24 |[T1750 Irsialator in-::al'«'_canﬁ'.;j.-;ﬁﬁ i vl T
25 11747 MstakAer incatzine L 1.73 i T
2 11740 Instalator incalzive sigaze |7 4,00
#1732 rstlaor sanitar B G487 ] ‘
25 11641 Instalator saniar T 257
29 [136471 Inztalator sonitar ST ' 240
30 [90ET Instakaior venliatoris: I 9,68
3% T0ET bstalmor ventilatorist B0 ) S
C 32|72 lsosar 3t 4
| 33T[E2EE16 molgtor - B
T3 (12237 Jzolater adrofug TEE
36 123331 olator ermic | 77 In0EzZ
5613340 zolator ermic 4 ) 17228
A7 231431 | acaius consluchi metalice-n - 010
""35 ;20000358 MONTAJ ECAHPAIERTE TEHNOLOGICE 5t ol
I FUNCTIORALE CARE MECESITA MONTA
12550 Marcata: prefbeton § 480 o
43531 Montatar prefabricate bain GH o |
“2661 Mozaicar ol 1B5.a8
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-

| LISTA coprinzand cansiimurile tu mana de luer

[

Pag 7i-74)

Lo 1 2 3 L 6=2ud §
27 |00 Mursizor caficat mATT T R
35 (19000 Muncits: desar. ofi mar, I R
dd | 1620 Wuncitr desery, vt mant. 7 7843 '
45 49931 Muncitor desandre 1868
T45 20000007 Munciar desarvirs F 7 N I 1
47 |2000000Z Munciter desendrs o 5.0
45 [ 39821 Runcitor deservine TR0 |
i I Y Runchor dazaaice conetnicd, masini .00 |
T [2GE9T RAunctor dasarive censtivot ’non[el LERCTY |
Fay (12027 Munciter desarvice constucti-neniaj £5.80
: 5_2 15625 kuncitor desarvie censtrusti-mania) o L 153, 2_2___j__ o |_ _ B
CoB3 (M98 Murcitor incercara-descancarg matetiale 135 ! ;
|5 |29 ru1unc|mrrntafcare desx:::rcarﬂ matﬂnale ] - 03_|_ | | o
55 |42 Munzitcr recaliicat - o R ! | T
LE |l Munciter nacalificat T Moy T
|- 87 |48 Munzifor necalificat T - 'IED‘__ T T Y T
95 |A20553 Munscisar necalficat 20625, .
l'"ﬁ'é 12631 Favaior | E7 6T - T
60 12871 Pistrar I e :
& [1saz! Sapaly - T B | 5152 B
4z 18521 Sanatyr : G5 58
53 20000001 Specialist montare gips cartor ! 4084
A4 (22000145 Sudar | 036
[ |Ea1E1 Tamolar i T2.E7]
5 113451 Zidar I 23055
67 31 Zidar P T0.00) ]
g2 13400 Zical ’ 1,53
BE 20003117 Zidar Encuiior T T T 0.87 -
7020000117 Zidar enctior T T TR T T T T T
il 200Du11"2idar = TR ! (I T
77 1344 Tidarrosar tencuiter 4 | 377 T
7313340 Zugeav vopzitor 17353
Fe o 20002120 Zuyav-epsito T T EmE T
" Total ere manopera: | 517497 B
Walcare directa ilei ]
Recapitulatie Het
TOTAL I, ' ' -
T IATAL T T T e T T o T

|

Ddre _|| e

; Froectans Genaral,
50 DERAGOM STUHD

arin,
| ARF, LERACI BLEXA !IJRSII_-

R | " 0o Ly
e :\v.,-" '-114.!4

f Rz zeraml g 500 wadsvireas, eeral o

icefiinks el r el SIS
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| ) T Pag 72-74
"DRIECTIV: CAPELA MORTUARS IN INCINTA CIMITIRUEL] LOC, BLUCOWVAT
.EE mefcia: COMUNA BUSOVAT
Proleciznt; EC DERKAGON STUDIO SEL
"Executant:
C8ep - LISTA cuprinzand cansumurile de are de functionare a utilajeler de constructii
i cumulal pe proiect
Hr. . e " Orede Tﬁ:gi'.;:ll::i!:ar vala.area
erl. Denumirea utilajului de constructii functionare Ay [e;:{.'llj:: TWAY
-lellors-
0 - 1 g 3 T TE
T |20000370 Aparal de sud avn lertrofuzune 0,01
2 |5607 Auiocistema oy dispee strop cumaag, 580 180
3 [RB03 Autbocistama rw disnde sTon o m.ag 55 .10
4 |GEI3 Mioristemna de apa de 58 1 cu dispuzilie de stropie 150
5 [4203 Autolaborator mobil fwerilican elécirice pz ato ot 075
B [7281 EOB Al EVETOR MCELL CUELECTROMOTOR DE 4.5 K .96
7|71 B0R ELEVATOR MOBIC CURLECTROMOTCR DE 4,5 kW 0,07
& [4504 Compator autoproped rulour (vatturi; pina a1z I I:I,12E T T
8  |3521 Excavator p2 pnewri motor termic (buldoexcavater 0,21-130me 246;
i 10 13501 Excavator pe senils ou o supa cu motor tennic 0.400.76me o 0.38
11 7808 Fierastray mecanic oi lant fip drujba-60 307 i)
1220000369 Grup elrgtrogen - 0.0)
: 13 1919 Macara 0.7
Y14 |BBOT Macara sapra aciionata electrc Sif 0.0F
18 |6801 Mace capra actionata electic SH 1.34
16 |G702 Macera de fereastra D158 .89
" {7 |B70Z Macarz da fersastra [ 156 T T X 10
18 [6702 Macara de fereastra . 158 &7t N
19 |570Z Macars de fereaslia 0, 151 167 P )
20 (4332 Macara pe senile dk 300 304 2 schimb . i D] T
27 |1332 Macara pe senile mk 300 203F § scrimb B 30T __'__'
22 |3107 Malaror pen'ry morter mctionat stectric, 206 1 7,14 )
22 3817 talavar pentry morla, detiorat slectric, 206 | T T e T i
24 |7B0% Masina de gaurii electica | slopercularta d=35mm 8250
35 [4055 Wasing de tast msur oo disc abragiv #0kw o 000
26 |d320 Placa vibratoare ¢u etor ardere infarna 10 1600:gf 042
i 202020 Placa vibratoars cu mictor arderz interna 10op 1BGOECE 0,45
T 2§ #4020 Placa vibratare il molar arders interna 1 Gop 1600kgH 0.85
20 4010 Placa vibratcare cu mator ardere intema sceb 100p B80-700kgf 0.65
[ 3 4019 Placa vitraloae cu molor ardere imerma sub 10cp BS0-700KgT 1,00
a1 (3342 Pomaa de taton 8.80
32 |7G0E Schela metalica tubulara ng exterior G= 111351, S=F40 mp 3i0.0%
33 [4025 Topitor de BEL I tracizt (exchus ractarud) pana |2 56 | o S TThag h ]
34 [20003001 Ufla) de ridical L35
35 |20000001 Utta] de ridicat - ; 047
S6| 2351 Utikz: de ridicat pt. lucrari de finisa] : £.3i
37 |2425 Uil da rigicat pl. lucrari de nisa) 559
38 [37T14 Vibrator ce ext acteleciric 0.25-1, 1w 143 i
30 [3720 vilrater chiversal s ficter Ermic 2 8-dcn .14 |l
Total ore utilaje: ' Cos1088 -
Valoare directa ' lei




| ‘ :
iTm é
BE KAGOEPS} DIB SRL

[

LISTA cuprinzand consumurile de ore de funshionare a utilajetor de constructii

- L 2 3 42213
Recapituiatic lei - S
TOTAL lei ——
T OlToTAL -

e lﬂ

| TapH LEPACL{(\,{ ANORLS

| — - !

}‘Rﬂhﬁéﬁf?ﬁnf anvvon eviee 1o, el Goefbiniesof i Jel: JZeA ATY 0T
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Pag 74-74
DEECTIY; CAPELS MORTLARS I INCINTA CEATIRULDILOS, BUSOVAT
Banefigiar CORMUNA BUCOYAT
Proiactant: 50 DERAGOM STUDIC SRL
Ex¢¢vbone:
Chep - LISTA cuprinzand consumurile priving transporturile
______ cumuiat pe proizet o
' T ; s
M. ' _ Toie Km | Ore de Tatgil:“':::izar Valoarea
Yy Tipu| ge transport tramn- par- | funciio- TVA) : texcluﬂ}r TViy
: sportabe Slirsi . nare feiftanaium- -lai-
T 1 ) T2 3 4 5 F=2x3x8§
Transpert ratier
1 [*Rad*A0SE Transpartul rudier al_pamarhiuisan | 0.7 b0 410
fielozulls cu awsbasculznta cist- 5 kn
2 |TRADI AP Transpastul rutier 3l pamantuin’ sey 2000 4000 120
reltzulul ey autobasculanta disl=10 km
3 [TRADTAIE Transportf itier 2ol oo D
al..matevialelor semifabricateber ra avickasculanta
Fe dist= A0 %m,
4 ITRAD1ASA Transporil ndier - T340 G0 1.0
‘al...maweriglelor senishrcstalar o autobasculanta
: pa dist.= 50 km.
: Yalearz divecta [ o
------ :Recapitulfatie i T T
TITOTAL i [
[ToTAL jewrs | -

.u .,,f Tie =

/5

Al q-n-:h_

el meml e IR0OF | s deyizea s, oot ol e earenk e, lal G250 4T
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OBIECTIV:
Benefleiar:
Praiectant:

CORMLINA BUSOMAT
SCDEKAGDH STUMHD SRL

Exacutant:

Nr,
crl.

CAPELA MORTUARA, I INCINTA CIMITIRULUI LOC, BUCDYAT

F& « Graficul general de realizare a investitiai publice

 CAPELA MORTUARA ININCINTA CIMITIRULUI LOC. BUCOVAT

fenumirea chiectuluil categorlal de lucrari

-

BUCCYAT

[6280.1] REZISTENTA

(280,11 REZISTENTA

[6230.2] ARHITECTURA

[Q280.2.1] ARHIFECTURA

[0280.2) Dotan

Luna

Anul 1 de execuile

Fay 1-2

S

[0280.2] Lista echipamente_arhitectura

(0280.3) INSTALATII

[0280.3.1) INSTALATIi DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE

-
PO, =, 1 | e | o] | Fe| L] RS

e
i

{0280.3.2] INSTALATII SANITARE

"7 710280.3.3) INSTALATII ELECTRICE

" "]0280.3.4) INSTALATII - MONTAJ ECHIPAMENTE

[0280.3 5] INSTALATII
SANITAREELESTRIGE. EXTERIDR

S

[(250 2 8] W0NTA) TRASEL INSTALATI INCALZIRE &
CLIMATIZARE

BT fhkad & Uista echigaments ncalzie s climasars
1G] [0280.3] Lista echipaments instalati sznitare exterior i ’
t7] [0280.4] ORGANIZAREDESANTER 53 s S ; T D Ak T e e
i@ [(230.4 1} Crganizare de sanber - construchi &Y R ] e ol TR B ) T | -
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Prolectant Gengeal, "2, /7 .
SC DEKAGON STUBIYERO . 4
prin, 3 A ) '”4;"::&
ARH. LEHACI ALESANDRYY, %

1 Raport general cu 150P | Www.devize o, emal office@iniersoll.r, 16l

0236 AT7.007
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